








地。 本 书 为 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 Creo 培 训 

专用 教材 ， 根 据 该 公司 给 国内 外 一 些 闭 名 公 

司 的 培训 教案 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 易学 性 

| 各 地 培训 中 心 跟 班 学 习 任何 Creo 模 块 
受 9 折 优 惠 并 配送 一 本 Creo 教 材 。 
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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 使 用 Creo 1.0 进行 模具 设计 的 过 程 和 方法 ， 内 容 包 括 软件 使 用 环境 的 配置 、 
模具 设计 流程 、 模 具 分 析 与 检 测 、 分 型 面 的 设计 、 利 用 看 色 和 亿 边 的 方法 进行 分 型 面 设计 、 型 蕊 设计 、 背 
块 设计 、 和 斜 销 设计 、 破 孔 修 补 、 一 模 多 穴 的 模具 设计 、 流 道 和 水 线 设计 、 使 用 体积 块 法 进行 模具 设计 、 使 
用 组 件 法 进行 模 上 其 设计、 模具 设 计 的 修改 、 模 座 结 构 与 设计 、 塑 料 顾问 模块 的 使 用 、 棕 染 设 计 和 模具 设计 
综合 范例 等 。 在 内 容 安 排 上 ， 本 书 主要 通过 大 量 的 范例 对 Creo 模具 设计 的 核心 技术 、 方 法 与 技巧 进行 讲解 
和 说 明 , 这 些 范 例 部 是 实际 工程 设计 中 具有 代表 性 的 例子 , 并 且 这 些 范 例 是 根据 北京 兆 迪 科 技 有 限 公司 给 国 
内 外 一 些 千 名 公司 〈 售 国 外 独资 和 合资 公司 的 培训 条 例 整 理 而 成 的 ， 上 其 有 很 强 的 实用 性 ， 在 写作 方式 上 ， 
本 书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ,使 初学 者 能 够 直观 、 
准确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 

本 书 内 容 全 面 ， 范 例 丰 是 ， 讲 解 详细 ， 图 文 并 成 ， 可 作为 广大 工程 技术 人 员 学 习 Creo 模具 设计 的 目 学 
教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 CAD/CAM 诛 程 上 读 或 上 机 练习 教材 。 本 书 
时 多 巡 体 DVD 学 习 光 盘 两 张 ， 制 作 了 与 本 书 全 程 同步 的 视频 教学 文件 〈 合 语音 讲解 ， 时 间 长 达 650 分 钟 ， 
两 张 DVD 光盘 容量 共计 6.8G) ， 克 外 还 包含 了 本 书 所 有 的 素材 文件 、 练 习 文 件 和 范例 文件 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特 色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 随 着 高 附加 值 化 发 展 ， 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
县 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武 儿 起 来 的 自主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技 术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作为 全 国 优秀 出 厂 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 者 独特 
的 优势 , 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领 域 的 软件 (如 Creo 、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝 吐 
的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 塔 训 ， 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 
下 ， 己 经 推出 了 或 将 陆续 推出 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 。 

“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 师 和 

高 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 


























































































































Creo 1.0 模具 设计 教程 


使 用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 亲 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 位 单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 
写法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 菜单 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 百 观 、 准 硝 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 高 学 习 效 率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 蜗 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 糊 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 焰 迪 科 拉 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com〉 获得 技术 文 持 。 




















我 们 真 减 地 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 判 解 ”系列 图 书 ， 能 够 局 效 学 握 有 天 制 


造 业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 们 











提出 宝 贯 的 辣 见 ， 以 便 今后 为 大 家 拓 供 更 优 故 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尺 一 


份 力 


机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 


一 上 《一 一 一 全 一 
月 互 

Creo 是 由 美国 PTC 公司 最 新 推出 的 一 父 博 大 精深 的 机 械 三 维 CAD/MCAMUVCAE 参数 化 软 
件 系统 ， 整 合 了 PTC 公司 的 三 个 软件 ProENGINEER 的 参数 化 技术 、CoCreate 的 直接 建 模 
技术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 ， 它 作为 PTC 闪电 计划 中 的 一 员 ，Creo 具备 互 操 
作 性 、 开 放 、 易 用 三 大 特点 。Creo 内 容 涵 盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模 
型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 输出， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 其 中 还 
包含 了 大 量 的 电 级 及 管道 布线 、 模 具 设计 与 分 析 等 实用 模块 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 
车 、 机 械 以 及 电子 等 诸多 领域 。Creo 1.0 是 PTC 公司 推出 的 最 新 的 版 本 ， 它 构建 于 
Pro/ENGINEER 野火 版 的 成 熟 技 术 之 上 ， 新 增 了 许多 功能 ， 使 其 技术 水 准 又 上 了 一 个 新 的 
台阶 。 本 书 对 Creo 模具 设计 的 核心 技术 、 方 法 与 技巧 进行 了 介绍 ， 其 特色 如 下 : 

@ ”内容 全 面 ， 介 绍 了 Creo 模具 设计 的 各 方面 知识 ， 与 市 场 上 同类 书籍 相 比 ， 本 书包 

含 更 多 的 内 容 。 

e ”讲解 详细 ， 由 浅 入 深 ， 条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 进入 模具 设计 行业 的 读者 ， 
本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见 效 的 指南 。 

e@ 范例 丰富 ， 才 盖 分 型 面 和 体积 块 的 创建 、 浇 道 系统 和 水 线 的 创建 、 模 座 设计 、 模 
具 的 修改 与 分 析 等 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提高 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 

@ ”与 法 独特 ， 紧 贴 Creo 1.0 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 
标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 。 

e@ ”附加 值 高 ， 制 作 了 与 本 书 全 程 同步 的 视频 教学 文件 (时 两 张 DVD 多 媒体 学 习 光 
盘 ， 含 语音 讲解 ， 时 间 长 达 650 分 钟 ， 两 张 DVD 光盘 容量 共计 6.8G)， 可 以 帮助 
读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 

的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 资 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编号 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 
大 力 玫 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 恋 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 
的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 詹 友 刚 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 詹 路 、 冯 元 超 、 刘 海 起 、 黄 
红 霞 、 刘 江波 、 篇 超 、 高 政 、 孙 润 、 周 涛 、 李 倩 倩 、 段 进 敏 、 高 宾 、 赵 枫 、 雷 保 珍 、 殊 俊 
岭 、 任 芒 华 、 高 户 军 、 詹 棋 、 尹 果 、 李 行 、 尹 佩 文 、 赵 条 、 王 晓 萍 、 周 顺 腥 、 施 志 杰 、 邓 
翔 、 吴 帮 、 白 云 飞 、 闫 婧 、 陈 淑 曹 、 周 柳 、 王 海 波 、 吴 伟 、 周 思 思 、 龙 宇 、 邵 为 龙 、 高 沛 
东 。 本 书 已 经 过 多 次 校对 ， 如 有 琉 漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames @163.com 
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(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流 程 


1. 《Creo 1.0 快速 入 门 教程 》 
2. 《Creo 1.0 高 级 应 用 教程 》 
3.《Creo 1.0 曲面 设计 教程 》 
4. 《Creo 1.0 曲面 设计 实例 精 解 》 
5. 《Creo 1.0 饭 金 设计 教程 》 
6 》 
7 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 和 学习 本 书 的 知识 ， 请 您 先 仔 细 了 阅读 下 面 的 内 容 。 

与 作 环 境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP, 对 于 Windows 2000 Professional/Server 操作 系统 ， 
本 书 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 Creo 1.0 中 文 版 ， 对 瑞 文 Creo 1.0 版 本 同样 适用 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 已 完成 的 实例 、 配 置 文件 等 放 入 随 书 附 这 的 光盘 中 ， 
读者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光 和 内 两 张 ， 建 议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 交 检 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 便 往 的 D 入 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 舟 video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复制 到 
第 一 张 光 熏 的 video 文件 夹 中 。 在 D 礁 上 Creol1.3 目录 下 共有 三 个 子 目 录 : 

(1) Creol.0_system_file 子 目 录 : 包含 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 〈 合 语音 讲解 )。 旋 者 学 习 时 ， 可 
在 该 子 日 录 中 按 顺 序 查 找 所 需 的 视频 文件 。 

光 往 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 术 的 D 要 中 。 

本 书 约定 


e@ ”本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 向 略 表 述说 明 如 下 : 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 到 有 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 限 标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 链 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 限 标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 荣 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 动 某 对 和 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
忌 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
回 ”对 于 一 役 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
名 ”每 个 Step 操作 步骤 视 其 复杂 程度 ， 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
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包含 (1)、(2)、(3) 等 村 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 由、 包 、@@ 等 子 操作 ， 
(了 了 探 作 下 可 能 包 合 a》 bj、 C6) 等 于 哥 作 。 

加 如 末 操 作 较 复 杀 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步 又 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 有 冠 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
过 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

由 于 已 经 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 

中 在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 D: 开始 。 














软件 设置 


设置 Creo 系统 配置 文件 config.pro: 将 Di:creol.3\creol1.0_system_file\ 下 的 
config.pro 复制 至 Creo 安 钱 目录 的 Ntext 目录 下 。 假 设 Creo 1.0 的 安 猜 目录 为 
C:\Program Files\PTCMCreo 1.0， 则 应 将 上 述 文件 复制 到 C:\Program Files\PTCACreo 
1.0\Common Files\FO00\text 目录 下 。 退 出 Creo， 然 后 再 重新 局 动 Creo，config.pro 
文件 中 的 设置 将 生效 。 

设置 Creo 界面 配置 文件 creo_parametric_customization.ui: ”选择 “文件 ”下 拉 亲 中 
的 文件 n> 性 命令 ， 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ; 在 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 自 宝 闪 功能 区 区域， 单 击 ， 全 六 /村 出 区】 “按钮 ， 在 
弹出 的 快捷 末 单 中 选择 写作 目 宇 * 交 件 选 项 ,系统 弹出 “< 打开” 对话 框 。 选 中 D:\creol1.3\ 
creol.0_system file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_customization.ui 文件 ， 单 击 
国安 饲 ， 然 后 单 市 [号 信 甩 有 日 下头 | 控 包 ，。 




















技术 文 持 
本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 上 坚 闭 名 公司 《〈“ 舍 国外 独资 和 合资 公司 ) 











的 塔 训 教 守 整 理 而 成 的 ， 共 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 是 来 目 北 京 兆 迪 科技 有 


限 公 司 ， 


该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 








并 提供 Creo、 四 Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 宋 


迎 到 问题 ， 可 


过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 咨 询 电话 : 


010-82170248，010-82170249 。 
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:本章 主要 介绍 注射 模具 和 Creo 1.0 模具 设计 的 基础 知识 , 内 容 包 括 注射 
模具 的 基本 结构 ( 塑 件 成 型 元 件 、 浇 注 系 统 和 模 讨 )、Creo 1.0 模具 设计 解决 方案 、Creo 1.0 
系统 配置 和 Creo 1.0 模具 设计 工作 界面 等 。 


1.1 注射 模具 的 结构 组 成 


“ 朔 料 ”(Plastic) 即 “ 可 塑性 材料 ”的 答 称 ， 它 是 以 高 分 子 合成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 一 
定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 ， 且 在 第 温 下 保持 不 变 的 材料 。 工 程 塑 料 〈Engineering Plastic ) 
是 20 世纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 是 起 的 一 类 新 型 材料 ， 工 程 塑料 通常 具有 较 好 的 耐 腐 
蚀 性 、 耐 热 性 、 醒 赛 性 、 绝 缘 性 以 及 诸多 展 好 的 力学 性 能 ， 例 如 较 高 的 拉 伸 强度 、 压 缩 强 
度 、 要 曲 强 上 度 、 疫 苑 强度 和 较 好 的 耐 屋 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 蔓 广 阅 ， 如 人 们 正在 大 量 地 使 用 塑料 来 生产 冰箱 、 洗 衣 机 、 
饮水 机 、 洗 硕 机 、 卫 生 洁 具 、 塑 料 水 管 、 玩 具 、 电 脑 键 盘 、 鼠 标 、 食 品 右 下 和 医用 需 具 等 。 

塑料 成 型 的 方法 〈 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非常 多 ， 稼 见 的 方法 有 注射 成 型 、 挤 压 成 型 、 
真空 成 型 和 发 泡 成 型 等 ， 其 中 ， 注 射 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 射 模具 则 是 注射 成 
型 的 工具 ， 其 结构 一 般 包 括 塑 件 成 型 元 件 、 浇 注 系 统 和 栋 座 三 大 部 分 。 


1. 塑 件 成 型 元 件 


塑 件 成 型 元 件 〈 即 模 仁 ) 是 注射 模具 的 关键 部 分 ， 其 作用 是 成 型 塑 件 的 结构 和 形状 ， 
塑 件 成 型 的 主要 元 件 包 括 上 模型 腔 〈 或 止 模型 腔 )、 下 模型 腔 〈 凸 模型 腔 )， 如 图 1.1.1 所 示 ; 
如 果 塑 件 较 复 杂 ， 则 模具 中 还 需要 型 心 、 清 块 和 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 1.1.2 和 图 1.1.3 所 示 。 



































_ 
_ 





图 1.1.1 塑 件 成 型 元 件 
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型 芯 元 件 用 于 构 
建 塑 件 上 的 此 孔 


图 12 逆 件 成 瑟 元 件 尺 帘 置 心 ) 









凹 模型 腔 ~ 


~ 
mm 


= 
_ - 塑 件 〈 显 示 器 ) 





塑 件 上 有 破 孔 ， 需 要 有 请 六 凸 模型 腔 


块 的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 
N 


ee 
ae 





更 
~ 
al 


图 1.1.3” 塑 件 成 型 元 件 〈 带 滑 块 ) 
2. 浇注 系统 


浇注 系统 是 塑料 炊 融 物 从 注射 机 顺 嘴 流 入 模具 型 腔 的 通道 ， 浇 注 系 统一 般 包 括 演 道 
(CSprue)、 流 道 (Runner) 和 洲 口 (Gate) 三 部 分 (图 1.1.4)， 深 道 是 炊 融 物 从 注射 机 进入 
模具 的 入 口 ， 浇 口 是 熔 融 物 进 入 模具 型 腔 的 入 口 ， 流 道 则 是 浇 道 和 浇 口 之 间 的 通道 

如 果 模 具 较 大 或 者 是 一 模 多 穴 ， 可 以 安排 多 个 江口 。 当 在 模具 中 设置 多 个 演 口 时 ， 其 
流 道 结构 较 复杂 ， 主 流 道中 会 分 出 许多 分 流 道 (图 1.1.5)， 这 样 熔融 物 先 流 过 主流 道 ， 然 后 
通过 分 流 道 由 各 个 浇 口 进入 型 腔 。 





图 1.1.4 洲 注 系统 
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图 1.1.5 浇注 系统 ( 含 分 流 道 ) 


3. 模 架 的 手动 设计 





在 创建 模 染 设计 时 ， 很 多 情况 下 标准 的 模 架 古人 不 能 满足 实际 生产 需要 的 ， 这 时 就 需要 
结合 实际 情况 来 手动 设计 柑 染 的 大 小 ， 以 满 丰 生产 需要 。 图 1.1.6 所 示 为 手动 设计 的 模 染 





,“ 校 座 


模 仁 ~ 


、 塑 件 


图 1.1.6 模 架 的 手动 设计 


4. EMX 5.0 模 架 设计 





图 1.1.7 所 示 的 模 架 是 通过 EMX 5.0 模块 来 创建 的 , 其 模 架 中 的 所 有 标准 零 部 件 全 都 是 
由 EMX 模块 提供 的 ， 只 需 确定 闭 配 位 置 即 可 。 
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~ ~ 下 模 





图 1.1.7 EMX5.0 模 架 设计 


1.2 Creo 1.0 注射 模具 设计 解决 方案 





PTC 公司 推出 的 Creo 1.0 软件 中 ， 与 注射 模具 设计 有 关 的 模块 主要 有 三 个 : 模具 设计 
模块 (Creo/MOLDESIGN)、 模 座 设 计 模 块 (Expert Moldbase Extension， 人 简称 EMX) 和 塑 
料 顾 问 (Plastic Advisor) 模块 。 
在 模具 设计 模块 〈Creo/MOLDESIGN ) 中 ， 用 户 可 以 创建 、 修 改 和 分 析 模 有 具 元 件 及 其 
组 件 〈 禹 位 )， 并 可 根据 设计 模型 中 的 变化 对 它们 快速 更 新 。 同 时 它 还 可 实现 如 下 功能 : 
e@ 设置 注射 零件 的 收缩 率 ， 收 缩 率 的 大 小 与 注射 零件 的 材料 特性 、 几 何 形状 和 制 模 
条 件 相对 应 。 
对 一 个 型 腔 或 多 型 腔 模 具 进 行 概念 性 设计 。 
对 模具 型 腔 、 型 亿 、 型 胁 能 入 块 、 砂 型 候 、 滑 块 、 提 升 器 和 定义 模 制 零件 形状 的 
其 他 元 件 进 行 设计 。 

e@ ”在 模具 组 件 中 添加 标准 元 件 ， 例 如 模具 基础 、 推 销 、 注 入 口 父 管 、 螺 钉 《〈 栓 )、 配 
件 和 创建 相应 间 际 也 用 的 其 他 元 件 。 

@ 设计 注射 沉 道 和 水 线 。 

@ 拔 标 检测 (Draft Check)、 分 型 面 检查 (Parting Surface Check) 等 分 析 工 具 。 

在 保 座 设计 模块 (EMX) 中 ， 用 户 可 以 将 模 其 元 件 直 接 浅 配 到 标准 或 是 定制 的 模 座 中 ， 
对 整个 模具 进行 更 完全 、 更 详细 的 设计 ， 从 而 大 大 地 缩短 模具 的 研发 时 间 。 该 模块 具备 如 
下 特点 : 

@ 界面 友好 ， 使 用 方便 ， 易 于 修改 和 重 定义 。 




















在 塑料 顾问 (Plastic Advisor) 模块 中 ， 通 过 用 户 简 单 的 设 定 ， 系 统 将 自动 进 4 


出 成 形 的 模 流 分 析 ， 这 样 ， 模 其 设计 人 员 在 棕 具 
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提供 大 量 标准 的 模 座 、 滑 块 和 竺 儿 等 附件 。 
用 户 进行 简单 的 设 定 后 ， 系 统 可 以 目 动产 生 2D 工程 图 及 材料 明细 表 〈BOM 表 ) 。 
可 进行 开篇 操作 的 动态 仿真 ， 并 进行 干涉 检 奏 。 




















人 够 有 所 和 萤 握 ， 便 于 及 早 改 进 设 计 。 


1.3 Creo 1.0 模具 





部 分 的 安装 说 阴 





了 塑料 射 


设计 阶段 ， 对 塑料 在 型 腔 中 的 填充 情况 能 


在 安 狠 Creo 1.0 软件 系统 的 过 程 中 ， 当 出 现 图 1.3.1 所 示 的 对 话 框 时 ， 要 注意 
”| 时” 区 组件 中 选择 下 面 两 个 子 组 件 。 


< 一) 


< ™ 








Nold Component Catal ue 


Creo Flastic hdvisor 


FIC.Setup - Creo 1 


PIUC 


目标 交 件 志 


C:\Frogram Files"PIC\Creo 1.0" 


‘Farametriece 


自 1.0 F000 更 新 安装 


要 安装 的 功能 
FT | 局 | 产品 功能 


EY Farametriec 


J tw oo 


-= ----------------、 


Mold Component Catalue 

Creo Flastic Pdisor 
| WGP03T 
YERICUT (IE) 


Creo Distributed 了 atekh 


帮助 Y 


图 1.3.1 


: 该 子 组 件 中 包 
: Creo 1.0 塑料 顾问 模块 。 





.0 FONO) 


定妆 安装 组 尾 
磁盘 空间 
-5 c 上 可 用 : 7.6 58 
上 必需 : 0 有 
选项 已 作为 cres 
ar ametr1ce 
安装 的 一 部 分 檬 行 安装 。 


日 期 世人 友 汶 F000。 


> 
一 一 一 一 一 一 ~ 
- i 


mm 
- 
—_ mm 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 


IE 一 二 > 


选择 模具 安装 选项 


含 一 些 模 上 其 元 件数 据 (如 流 志 


退出 


的 数据 )。 
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1.4 ”Creo 1.0 系统 配置 


在 使 用 本 书 学 习 Creo 1.0 模具 设计 前 ， 建 议 进行 下 列 必要 的 操作 和 设置 ， 这 样 可 以 你 
证 后 面 学 习 中 的 软件 配置 和 软件 界面 与 本 书 相 同 ， 从 而 提高 学 习 效 率 。 








1.4.1 设置 系统 配置 文件 config.pro 


用 户 可 以 用 一 个 名 为 config.pro 的 系统 配置 文件 预 设 Creo 1.0 软件 的 工作 环境 并 进行 全 
局 设置 ， 例 如 Creol.0 软件 的 界面 是 中 文 还 是 天 文 ， 或 者 是 中 天 文 双语 ， 这 是 由 
menu_translation 选项 来 控制 的 ， 该 选项 有 三 个 可 选 的 值 yes、no 和 both， 它 们 分 别 可 以 使 
软件 界面 为 中 文 、 瑞 文 和 中 天 文 双语 。 

本 书 附 之 的 光 枪 中 的 config.pro 文件 对 一 些 基本 的 选项 进行 了 设置 , 读者 进行 如 下 操作 
后 ， 可 使 该 config.pro 文件 中 的 设置 有 效 。 

Stepl. 复制 系统 文件 .将 目录 D:creol.3\creo1.0_system_file\ 下 的 config.pro 文件 复制 至 
Creo 1.0 的 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假设 Creo 1.0 安装 目录 为 C:\Program FilesS\PTC， 则 应 将 
上 述 文件 复制 到 C:\Program Files\PTCO\Creo 1.0\Common Files\FO00\text 目录 下 。 

Step2. 如 末 Creo 1.0 局 动 目录 中 存在 config.pro 文件 ， 建 议 将 其 删除 。 

说 明 : 关于 “Creo 1.0 启动 目录 ”的 概念 ， 请 和 参见 本 从 书 的 《Creo 1.0 快速 入 门 教程 》 
一 书 中 的 相关 章节 。 

















1.4.2 ”设置 界面 配置 文件 





用 户 可 以 利用 一 个 名 为 creo_parametric_customization.ui 的 系统 配置 文件 预 设 Creo 软件 
工作 环境 的 工作 界面 〈 包 括 工 具 栏 中 按钮 的 位 置 )。 

本 书 附 融 的 光盘 中 的 creo_parametric_customization.ui 对 软件 界面 进行 一 定 设置 ， 建 议 
读者 进行 如 下 操作 ， 使 软件 界面 与 本 书 相 同 ， 从 而 提高 学 习 效 率 。 

Step1. 进入 配置 界面 选择 “文件 ”下 拉 菜 中 的 文件 ” ep 三 
“Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 导入 配置 文件 。 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 目下 基 功 是 区 区 域 ， 单 击 

号 从 f 守 出 区 ) “按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 导入 自 定 欠 交 件 选项 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 

话 框 。 

Step3. 选中 Di:\creol.3\ creo1.0_system_file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_customization.ui 
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文件 ， 单 击 ” 打开 3 革 按 钮 ， 然 后 单 击 ， 导 入 所 有 自 定 尽 按钮 。 


1.5 ” Creo1.0 模具 设计 工作 界面 


首先 进行 下 面 的 操作 ， 打 开 指 定 文 件 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 交 什 ” > 世 二 本 站 
录 设 置 至 Di:\creol1.3\Wwork\ch02\ok。 

Step2. 选择 下 拉 玉 单 文件 mm 命令 打开 文件 handle _moldasm。 

打开 文件 handle_mold.asm 后 ， 系 统 显 示 图 1.5.1 所 示 的 模具 工作 界面 ， 下 面 对 该 工作 
界面 进行 简要 说 明 。 

人 we 人 豆单 管 ee 项 Wn 有 共 栏 按钮 区 、 智 能 选取 栏 、 


















导航 选项 卡 区 快速 访问 工具 栏 功能 区 视图 控制 工具 栏 标题 栏 








| 专 件 = 模具 分析 模型 “注释 演 辽 ”工具 ”视图 | 应 用 程序 PO 
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| SS- "| | 是 间 放 旦 "| ~” | | | 
| ~ 地 区 面积 决 > EE 号 布局 


基准 ~ 元 考 模型 和 工件 ”修饰 罕 ” 吝 计 特征 分 型 面 和 模具 剧 积 块 ~ 元件 ”生产 特征 光 析 vw ”和 转 到 





模型 桂 前 -四 : 







2 HANDLE HOLD _REF. FRT 
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SR LOWER VOL. PRT 

SP UPPER VOL. PRT 

I WNDLE MOLDINS. PRT 


DIRECTION 







| 本 || 岂 “装配 六 人 已 经 成 功 取消 分 凶 。 | 


图 1.5.1 Creo 1.0 模具 工作 界面 
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1， 导 航 选 项 卡 区 


导航 选项 卡 包 括 三 个 页 面 选项 :“ 模 型 树 ”“ 文 件 夹 浏览 医 ” 和 “收藏 严 ”。 

e@ “模型 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 和 零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 结构 ， 
根 对 象 (活动 零件 或 组 件 ) 显示 在 模型 树 的 项 部 ， 其 从 属 对 象 〈 零 件 或 特征 ) 位 
于 根 对 象 乙 下 。 例 如， 在 活动 猴 配 文件 中 ,“ 模 型 树 ” 列 表 的 顶部 是 组 件 ， 组 件 下 
方 是 每 个 元 件 零件 的 名 称 ; 在 活动 零件 文件 中 ,“ 模 型 树 ” 列 表 的 顶部 是 零件 ， 零 
件 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 。 若 打开 多 个 Creo1.0 模型 ， 则 “模型 树 ” 只 反映 活动 模 
型 的 内 容 。 
“文件 夹 浏览 器 ”类 似 于 Windows 的 “资源 管理 器 ”用 于 浏览 文件 。 
“收藏 来 ”用 于 有 效 组织 和 管理 个 人 资源 。 














2. 快速 访问 工具 栏 

快速 访问 工具 栏 中 包 侣 新 建 、 人 保存、 修改 模型 和 设置 Creo 环境 的 一 些 命令 。 快 速 访问 
工具 栏 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 快 
速 访问 工具 栏 。 











3. 标题 栏 


标题 栏 显 示 了 当前 的 软件 版 本 以 及 活动 的 模型 文件 名 称 。 





4. 功能 区 


功能 区 中 包含 “文件 ”下 拉 琳 单 和 命令 选项 卡 。 命 令 选 项 卡 显 示 了 Creo 中 的 所 有 功能 
按钮 ， 并 以 选项 卡 的 形式 进行 分 类 。 用 户 可 以 需要 上 自己 定义 各 功能 选项 卡 中 的 按钮 ， 也 可 
以 目 己 创 建新 的 选项 卡 ， 将 第 用 的 命令 投 钮 放 在 目 定义 的 功能 选项 卡 中 。 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 〈( 呈 灰色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 进入 与 它们 有 关 的 使 用 环境 ， 便 会 自动 激活 。 

图 1.5.2 是 Creo 中 的 “ 模 其 ”功能 区 。 








文件 -| 模具 ， 分析 ”模型 注 三 这 扫 工具 视图 应 用 程序 D8 

I E 1 a I 全 3 

| 这 :My el GE 忆 有 a 
0.0 人 匠 的 =: 印 53 同 吉 了 . 包 ， 写 : 

重新 生 平面 草 摊 ”参考 模 工件 轮 廊 扫 型 ” 醒 且 体 “村 且 元 人 模具 模具 

成 > 3 型 的 曲 研 面 “ 牺 岂 * 笠 * 过 开 模 是 布局 
操作 ~ 基准 > 参考 模型 和 工件 《修饰 符 设计 特征 芬 型 面 和 模具 体积 块 ~ 元 件 ” 生产 特征 ~ 人 芬 析 ~。 转 到 


图 1.5.2 “模具 ”功能 区 命令 按钮 
5. 视图 控制 工 上 


条 
“视图 控制 ”工具 条 是 将 “ 视 网 ” 蕊 能 选项 卡 中 部 分 单 用 的 命令 投 钮 集成 到 了 一 个 工具 
条 中 ， 以 便 随 时 调用 。 
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6. 图 形 区 
Creo 各 种 模型 图 像 的 显示 区 。 
7. 消息 区 


在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 消 息 区 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 信息 等 ， 以 引 
村 用 尸 的 操作 。 消 居 区 有 一 个 可 见 的 边线 ， 将 其 与 图 形 区 分 开 ， 奉 要 增加 或 减少 可 见 消 忆 
行 的 数量 ， 可 将 忌 标 指针 管 于 边线 上 ， 按 住 也 标 左 键 ， 将 鼠标 指针 移动 到 所 期 望 的 位 置 。 
消息 分 五 类， 分 别 以 不 同 的 图 标 提 醒 : 









































志 提示 ”信息 开关 和 加 由 灌 晤 危险 
8， 智 能 选取 栏 

智能 选取 栏 也 称 过 滤器 ， 主 要 用 于 快速 选取 某 种 所 需要 的 要 素 〈 如 几何 、 基 准 等 )。 
9. 菜单 管理 器 区 


菜单 管理 器 区 位 于 屏幕 的 右 侧 ， 在 进行 某 些 操作 时 ， 系 统 会 弹出 此 菜单 ， 如 创建 混合 
特征 时 ， 系 统 会 弹出 “混合 选项 ”菜单 管理 器 。 
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度 的 知识 。 通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 清楚 地 了 解 模具 设计 的 一 般 流程 及 操作 方法 ， 并 理 
解 其 中 的 原理 。 


2.1 Creo 1.0 模具 设计 流程 


使 用 Creo 1.0 软件 进行 “注射 ) 模具 设计 的 一 般 流 程 为 : 

(1) 在 零件 和 组 件 模 式 下 ， 对 诛 始 塑料 零件 《模型 ) 进行 三 维 建 模 。 

(2) 创建 模具 模型 ， 包 括 以 下 两 个 步骤 。 

@ 根据 原始 塑料 零件 ， 定 义 参 考 模型 。 

@ 定义 模具 坏 料 (工件 )。 

(3) 在 参考 模型 上 进行 拔 模 检 测 ， 以 确定 它 是 否 能 顺利 地 脱 模 。 

(4) 设置 模具 模型 的 收缩 率 。 

(5) 定义 分 型 曲面 。 

(6) 增加 浇 口 、 流 道 和 水 线 作为 模具 特征 。 

(7) 将 坯料 (工件 ) 分 割 成 看 干 个 单独 的 体积 块 。 

(8) 抽取 模具 体积 块 ， 以 生成 模具 元 件 。 

(9) 创建 浇注 件 。 

(10) 定义 开 模 步 又 。 

(11)〉 利用 “塑料 顾问 ”功能 模块 进行 模 流 分 析 。 

(12) 根据 模具 的 尺寸 选取 合适 的 模 座 。 

(13) 如 果 需 要 ， 可 进行 模 座 的 相关 设计 。 

(14) 制作 模具 工程 图 ， 包 括 对 推出 系统 和 水 线 等 进行 布局 。 由 于 模具 工程 图 的 制作 方 
法 与 一 般 零 部 件 工程 图 的 制作 方法 基本 相同 ， 本 书 不 再 进行 介绍 。 

下 面 以 图 2.1.1 所 示 的 手柄 零件 (handle.prt) 为 例 ， 说 明 用 Creo 1.0 软件 设计 模具 的 一 
般 过 程 和 方法 。 
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~ 
洲 口 (Gate) 
图 2.1.1 模具 设计 的 一 般 过 程 





2.2 新建 一 个 模具 文件 





Stepl. 设置 工作 有 目录。 选择 下 拉 菜 单 文件” p> EE 
命令 (或 单 击 主页 选项 卡 中 的 钨 按钮 )， 将 工作 目录 设置 至 Di\creo1.3\Wwork\ch02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 一 和 | 更 和 人 (或 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 )。 

Step3. 在 图 2.2.1 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 中 的 关 型 -区域 中 选中 辐 贺 制 告 单 选项 ， 在 
子 类 型 -区域 中 选中 辑 模具 型 腔 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 handle mold， 取 消 
Yi 使 用 默认 模板 复 选 框 中 的 “ V ”号 ， 然 后 单 击 靖 老 按钮 。 

Step4. 在 弹出 的 图 2.2.2 所 示 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 ， 选 取 msnfemela 模板 ， 单 击 
于 卉 下 下拉 包 。 





























] 可 加 利和 二 六 型 有 5 ee 
入 图 二 模具 型 腔 mmns_mfe mold 训 览 . . 
名称 handle_mol 相 ed 
作用 名 称 0 
使 用 默认 模板 复制 关联 给 图 
一 确定 职 消 
图 2.2.1 “新建” 对话 框 图 2.2.2 “新 文件 选项 ”对 话 框 


说 明 : 完成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 进入 模具 设计 模式 (环境 )。 此 时 ， 在 图 形 区 可 看 到 三 
个 正 交 的 默认 基准 平面 和 图 2.2.3 所 示 的 “模具 ”选项 卡 。 





文件 模具 “分析 模型 注释 请 染 工具 视图 应 用 程序 人 OQ 
I ’ A 多 3 请 个人 拖拉 方向 | ll | 32E Eee 蕊 
有 二 寺 "1 CR 下 一 mW 
了 一 下 SR “3 | 9 4 ee 二 四 林 了 用 沁 1 
x 技 根 EE 
重新 生 平面 、 草料 ”参考 模 工件 轮 麻 人 型 ”模具 桂 模具 元 昼 且 模具 
Ey 型 v” » |f 曲 中 面积 块 伞 fT 模 时 布局 
操作 = 基准 了 参考 模型 和 工件 ”修饰 符 设计 特征 分 型 面 和 模具 体积 块 元件 生产 特征 分 析 7 转 到 | 


图 2.2.3 “模具 ”选项 卡 
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2.3 ”建立 模具 模型 





在 开始 设计 模具 前 ， 应 先 创 建 一 个 “模具 模型 ”(Mold Model)， 模 具 模 型 主要 包括 参 
考 模型 (Ref Model) 和 坯料 (Workpiece〉 两 部 分 ， 如 图 2.3.1 所 示 。 人 参考 模型 是 设计 模具 
的 参考 ， 它 来 源 于 设计 模型 〈 零 件 )， 坏 料 是 表示 直接 参与 炊 料 成 型 的 梗 基 元件 。 














A PULL DIRECTION 
坏 料 ( Workpiece) 





拖 动 方 同 的 第 关 


yy 
re 
' ee 
me 


由 
a 
Ht 
孙 
分 
CD 

Es 
= 
© 

请 
2 


图 2.3.1 模具 模型 


关于 设计 模型 Design Model) 与 参考 模型 (Reference Model) 

模具 的 设计 模型 (零件 ) 通常 代表 产品 设计 者 对 其 最 终 产 品 的 构思 。 设 计 模 型 一 般 在 
Creo 1.0 的 零件 模块 环境 ( Part mode ) 或 汶 配 模块 环境 (Assembly Mode ) 中 提前 创建 。 通 
第 设计 模型 几乎 包含 所 有 设计 元 素 ， 但 不 包含 制 模 技术 所 需要 的 元 素 。 一 般 情况 下 ， 设 计 
模型 不 设置 收缩 。 为 了 方便 零件 的 模具 设计 ， 在 设计 模型 中 最 好 创建 开 模 所 需要 的 技 模 和 
圆 角 特征 。 

模具 的 参考 模型 
计 模 型 中 包含 有 需要 
改 ， 模 具 设 计 模 型 是 
所 用 的 方法 。 

装配 参考 模型 时 ， 可 将 设计 模型 几何 复制 (通过 参考 合并 ) 到 参考 模型 。 在 这 种 情况 
下 ， 可 将 收缩 应 用 到 参考 模型 、 创 建 拔 模 、 倒 圆 角 和 其 他 特征 ， 所 有 这 些 改 变 都 不 会 影响 
设计 模型 。 但 是 ， 设 计 模 型 中 的 任何 改变 会 自动 在 参考 模型 中 反映 出 来 。 另 一 种 方法 是 ， 
可 将 设计 模型 指定 为 模具 的 参考 模型 ， 在 这 种 情况 下 ， 它 们 是 相同 的 模型 。 

以 上 两 种 情况 下 ， 当 在 “模具 ”模块 中 工作 时 ， 可 设置 设计 模型 与 模具 之 间 的 参数 关 
系 ， 一 旦 设 定 了 关系 ， 在 改变 设计 模型 时 ， 任 何 相关 的 模具 元 件 都 会 被 更 新 ， 以 反映 所 做 
的 改变 。 

Stage1. 定义 参考 模型 


常 表示 应 浇注 的 零件 。 参 考 模型 通常 用 收缩 命令 进行 收缩 。 有 时 设 
行 变更 的 设计 元 素 ， 在 这 种 情况 下 ， 这 些 元 素 也 应 在 参考 模型 上 更 


通 
进行 变 
参考 模型 的 源 。 设 计 模 型 与 参考 模型 间 的 关系 取决 于 创建 参考 模型 时 


时 
Stepl. 单 击 餐具 功能 选项 卡 条 所 禹 苦 和 工作 区 域 知 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系统 


弹出 的 列表 中 选择 本 装 耻 参考 模型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 
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说 明 ， 本 书 中 的 种 -按钮 在 后 文中 将 简化 为 营 按 全 

Step2. 在 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 handle.prt 作为 参考 零件 模型 ， 然 后 单 击 
| 打开 | 按钮。 

Step3. 系统 弹出 图 2.3.2 所 示 的 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 
呈 默认 选项 ， 将 参考 模型 按 默 认 放 置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 关 按 乌 。 


文件 v | | 模具 ”分析 模型 注释 谊 染 工具 视图 应 用 程序 元 件 放 置 














Sooooooooooooooooooooooet 


放置 和 动 尾 性 
图 2.3.2 “元 件 放 置 ” 操 控 板 
Step4. 此 时 系统 弹出 图 2.3.3 所 示 的 “创建 参考 模型 ”对 话 框 , 选中 鲁 探 帮 考 写 并 里 选项 ， 
然 后 在 二 考 下 型 区 域 的 名称 文本 框 中 接受 系统 给 出 默认 的 参考 模型 名 称 
HANDLE_MOLD_REF (也 可 以 输入 其 他 字符 作为 参考 模型 名 称 )， 单 击 列 天 按钮 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 弹出 有 关于 精度 的 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 前 玫 按钮 即 可 ， 不 影 
响 后 续 操作 。 
说 明 : 在 图 2.3.3 所 示 的 对 话 框 中 ， 有 三 个 单 选项 ， 分 别 介 绍 如 下 : 
@ 加 按 参 等 人 并: 选中 此 单 选项 ,系统 会 复制 一 个 与 设计 模型 完全 一 样 的 零件 模型 (其 
默认 的 文件 名 为 *** _ref.prt) 加 入 模具 装配 体 ， 以 后 分 型 面 的 创建 、 模 具 元 件 体积 
块 的 创建 和 拆 模 等 操作 便 可 参考 复制 的 模型 来 进行 。 
® 本 可 这 : 选中 此 单 选 项 ， 系 统 则 会 直接 将 设计 模型 如 入 模具 装配 体 ， 以 后 各 项 
操作 便 直 接 参 考 设计 模型 来 进行 。 
@ 继 重 : 选中 此 单 选 项 ， 参 考 零 件 将 会 继承 设计 零件 中 的 所 有 几何 和 特征 信息 。 
用 户 可 指定 在 不 更 改 原始 零件 情况 下 ， 在 继承 零件 上 进行 修改 几何 及 特征 数据 。 
“继承 ”可 为 在 不 更 改 设计 零件 情况 下 修改 参考 零件 提供 更 大 的 自由 度 。 
说 明 : 为 了 使 屏幕 简洁 ， 我 们 可 以 隐藏 参考 模型 的 基准 平面 。 操 作 步 骤 如 下 : 
(1) 在 图 2.3.4 所 示 的 模型 树 中 ， 选 择 习 ”ee 层 树 几 ) 命令 . 
(2) 在 图 2.3.5 所 示 的 层 树 中 ， 单 击 展 [TDLE_IOID, AS (顶级 模型 ,活动 的 | 后面 的 "按钮 ， 
在 下 拉 列 表 中 选择 其 0IE WOLD_REF.FRI ， 此 时 层 树 中 显示 出 参考 模型 的 层 结 构 ， 
(3 ) 右 击 层 树 中 的 由 FLMES ， 在 快捷 菜单 中 选择 隐 启 命令 . 
(4 ) 完成 操作 后 ， 在 导航 选项 卡 中 选择 习 ” 虽 。 神 型 笠 吕 命令， 再 切换 到 模型 树 状态 ， 
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创建 参考 模型 x | 











做 考 想 型 类 型 
号 控 委 考 合并 
同一 醒 型 , 
继承 ES 
| 一 设计 模型 模型 树 前 当 6 一 一 一 > 情 村 山 
| 园 ANDLE_MOLD. ASN 
Tn Bs: z MOLD_RIGHT 79 全 部 展开 是 ) 
17 NAIH_PARTING FLH ppt a 
要 专机 型 £7 NMOLD_FRONT "和 全 部 折 查 已 ) 
略称 |]DLE_WDLD_REF Sx OLD_DEF_CSYS 
必用 之 称 p> < HILE NOLD_REF. PRT 预选 突出 显示 从) 
1 
YY 突出 显示 几何 出) 
:请 下 职 销 显示 弹出 式 查看 器 
图 2.3.3 “创建 参考 模型 ”对 话 框 图 2.3.4 ”模型 树 状态 








压 桂 区 哺 " 蔚 
区 HAHDLE MOLD_REF. PRT 
织 层 
bE 2 PIS 
Pp 右 击 后 
bo EA 隐 之 
沂 活 


图 2.3.5 层 树 状态 


Stage2. 定义 坯料 s 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 本 考 可 吾 和 工件 区 域 节 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 号 - 务 汪 命令 ， 系 统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

说 明 : 本 书 中 的 下 按钮 在 后 文中 将 简化 为 “按钮 ， 

Step2. 在 系统 弹出 的 图 2.3.6 所 示 的 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 选中 ® 受 件 单 
选项 , 在 子 类 型 区 域 选 中 详 体 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 , 输入 坯料 的 名 称 handle_mold_wp， 
然后 单 击 剖 亚 | 按钮 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 图 2.3.7 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 创 哇 特 下 单 选项 ， 
然后 单 击 ” 交 下 按钮 。 

说 明 : 在 图 2.3.6 所 示 的 “元 件 创建 ”对 话 框 的 子 尖 型 -区域 中 ， 有 三 个 可 用 的 单 选项 ,分 


别 介 绍 如 下 : 
@ 日 球体 选中 此 单 选项 ， 可 以 创建 一 个 实体 零件 作为 坯料 。 





@ 
@ 加 浇 避 选中 此 单 选项 ， 用 户 可 以 对 现 有 的 零件 进行 镜像 (需要 选择 一 个 镜像 中 
心平 面 )， 以 镜像 后 的 零件 作为 坯料 。 


第 2 草 Creol1.0 模具 设计 入 门 15 





元 件 创建 x 
类 型 子 类 型 
重 零 性 责 实体 
于 加 瑟 金 人 创建 选项 
相 变 创建 衣 法 
馆 优 复制 现 有 
定位 默认 基准 
空 
名称 PRTODD1| 而 创建 特征 
公用 名 称 
_ 确 下 取消 取消 
图 2.3.6 “元 件 创建 ”对 话 框 图 2.3.7 “创建 选项 ”对 话 框 
Step4. 创建 坯料 特征 。 er 


(1) 选择 命令 。 | 模具 功能 选项 卡 形状 0 2 按钮 。 

说 明 : 本 书 中 的 下 按钮 在 后 文中 将 简化 为 所 ” “” 按钮 ， 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 是 关内 部 草皮 .命令 ， 
在 系统 弹出 的 “ 草 绘 ”对 话 框 中 ， 选 择 MAIN_PARTING PLN 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 的 参考 平面 ， 方 向 为 国 ， 然 后 单 击 草 笠 按钮， 系统 进 
入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 提 绽 环境 后 ， 系 统 弹出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 
考 ， 然 后 单 击 . 六 财 候 ) 按钮 ， 绘 制图 2.3.8 所 示 的 特征 截 














MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 参 
面 ， 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 . 


到 30.0 60.0 
ON 
| L_ 了 __--|- 
20 .1 











oO RE 
rope 






MOLD RIGHT 基准 平面 MAIN_FORNT 基准 平面 





140.0 ! 
图 2.3.8 截面 图 形 

(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选择 深度 类 型 旦 (对称)， 在 深度 文本 框 
中 输入 深度 值 60.0 并 按 回 车 键 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 








2.4 设置 收缩 率 





塑料 制品 从 模具 中 取出 后 , 注射 件 由 于 温度 及 压力 的 变化 会 产生 收缩 现象 .为 此 , Creo 1.0 
软件 提供 了 收缩 率 (Shrinkage》 功 能 ， 来 纠正 注射 成 品 零 件 体积 收缩 上 的 偏差 。 用 户 通过 设 
置 适当 的 收缩 率 来 放大 参考 模型 ， 等 到 制品 冷却 收缩 后 便 可 以 获得 正确 尺寸 的 注射 零件 。 继 
续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 收缩 率 的 一 般 操作 过 程 如 下 : 
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Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生产 畦 征 = 区 域 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 "|， 在 系统 弹出 的 图 2.4.1 
所 示 的 下 拉 菜 单 中 单 市 | 宫 按 比 出 妆 第 ,后 的 四 按钮 ， 然 后 选择 澡 接 RR 寸 收 第 命令 。 

Step2. 系统 弹出 图 2.4.2 所 示 的 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 枢 ， 确 认 妇 蕊 区 域 的 左 到 控 钮 被 按 
下 ， 在 细 一 画 通 区 域 选 中 区 更 疏 设 it 零 件 R 十 复 选 框 ， 在 路 第 率 区 域 的 ” 册 率 “ 栏 中 输入 收缩 
率 0.006， 并 按 回 车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 按钮 。 














垃 个 尺寸 比率 最终 芷 














司 kp 
+ 
茹 按 比例 收缩 23 榨 Hpg 肖 六 
共和 把 Rd vv Xx 
图 2.4.1 “ 按 比 例 收 缩 ” 荣 图 2.4.2 “ 按 尺 寸 收 缩 ” 对 话 框 





2.4.1 所 示 的 号 区 由 全 必 笔 ， 菜单 的 说 明 如 下 : 

@ ” 沪 控 尺寸 收缩 ， 按 尺寸 来 设 定 收缩 率 ， 根 据 选择 的 公式 ， 系 统 用 公式 1+S 或 
1/ (1 - S) 计算 比例 因子 。 选 择 “ 按 尺寸 ”收缩 时 ， 收 缩 率 不 仅 会 应 用 到 参考 模 
型 ， 也 可 以 应 用 到 设计 模型 ， 从 而 使 设计 模型 的 尺寸 受到 影响 。 

@ 按 比 刚 收 第 按 比 例 来 设 定 收缩 率 。 注 意 : 如 果 选 择 “ 按 比例 ”收缩 ， 应 先 选择 
某 个 坐标 系 作 为 收缩 基准 ， 并 且 分 别 对 X、Y、Z 轴 方 向 设 定 收 缩 率 。 采 用 “ 按 比 
例 ” 收 缩 ， 收 缩 率 只 会 应 用 到 参考 模型 ， 不 会 应 用 到 设计 模型 。 

使 用 仿 按 Rd 收缩 方式 设置 收缩 率 时 ， 请 注意 : 

@ ”在 使 用 按 尺 寸 方式 对 参考 模型 设置 收缩 率 时 ， 收 缩 率 也 会 同时 应 用 到 设计 模型 上， 
从 而 使 设计 模型 的 尺寸 受到 影响 ， 所 以 如 果 采 用 按 尺 寸 方式 收缩 ， 可 在 图 2.4.2 所 
示 的 “ 按 尺 寸 收缩 ”对话 框 的 有 芝 选 顶 三 区 域 中 ,取消 选中 [VY 更 咯 设计 零件 尺寸 复 选 框 ， 
使 设计 模型 恢复 到 没有 收缩 的 状态 ， 这 是 翅 按 尺寸 收缩 与 噶 按 出 阅 收编 的 主要 区 别 。 

@ ”收缩 率 不 累积 。 例 如 ， 输 入 数值 0.005 作为 立方 体 100 x 100 x 100 的 整体 收缩 率 ， 然 后 
输入 0.01 作为 一 侧 的 收缩 率 ， 则 沿 此 侧 的 距离 是 (1+0.01) x100=101， 而 不 
是 (1+0.005+0.01) x100=101.5。 尺 寸 的 单个 收缩 率 始 终 取 代 整 体 模 型 收缩 率 。 

@ 配置 文件 选项 shrinkage_value_display 用 于 控制 模型 的 尺寸 显示 方式 ， 它 有 两 个 可 
选 值 : percent_shrink ( 以 百分比 显示 ) 和 final value ( 按 最 后 值 显示 )。 
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图 2.4.2 所 示 的 “ 按 尺 寸 收 缩 ” 对 话 框 的 -从 或 三 区域 中 的 两 个 按钮 说 明 如 下 : 

@ 1+S: S 为 收缩 率 ,代表 在 原来 模型 几何 大 小 上 放大 1+S 倍 。 

@ 1/(1-S): 如 果 指 定 了 收缩 , 则 修改 公式 会 引起 所 有 尺寸 值 或 缩放 值 的 更 新 。 例 如 : 
用 初始 公式 (1+S ) 定义 了 按 尺 寸 收缩 ， 如 果 将 此 公式 改 为 1/ (1-S )， 系 统 将 提示 
确认 或 取消 更 改 ; 如 果 确 认 更 改 ; 则 在 已 按 尺 寸 应 用 了 收缩 的 情况 下 ， 必 须 从 第 
一 个 受 影响 的 特征 再 生 模 型 。 在 前 面 的 公式 中 ， 如 果 S 值 为 正 值 ， 模 型 将 产生 放 
大 效果 ; 反之 ， 若 S$ 值 为 负 值 ， 模 型 将 产生 缩小 效果 。 

使 用 强 按 比 交 收 第 方式 设置 收缩 率 时 ， 请 注意 : 

如 果 在 “模具 ”或 “铸造 ”模块 中 ， 应 用 “ 按 比例 ”收缩 ， 那 么 : 

加 ”设计 模型 的 尺寸 不 会 受到 影响 。 

加 ”如 果 在 模具 模型 中 装配 了 多 个 参考 模型 ， 系 统 将 提示 指定 要 应 用 收缩 的 模型 ， 
组 件 偏 距 也 被 收缩 。 

团 ” 如 果 在 “零件 ”模块 中 将 按 比 例 收缩 应 用 到 设计 模型 ， 则 “收缩 ”特征 属于 
设计 模型 ， 而 不 属于 参考 模型 。 收 缩 被 参考 模型 几何 精确 地 反映 出 来 ， 但 不 
能 在 “模具 ”或 “铸造 ”模式 中 清除 。 

加 ” 按 比 例 收缩 的 应 用 应 先 于 分 型 曲面 或 体积 块 的 定义 。 

回 ” 按 比例 收缩 影响 零件 几何 (曲面 和 边 ) 以 及 基准 特征 (曲线 、 轴 、 平 面 、 点 等 )。 


2.5 创建 模具 分 型 曲面 





如 果 玉 用 分 割 (Split》 的 方法 来 产生 模 上 元件 (如 上 模型 腔 、 下 模型 腔 、 型 仿 、 滑 块 、 
侣 块 、 铀 等 )， 则 必须 先 根据 参考 模型 的 形状 创建 一 系列 的 曲面 特征 ， 然 后 再 以 这 些 曲 面 为 
参考 ， 将 坏 料 分 割 成 各 个 模具 元 件 。 用 于 分 割 参 考 的 这 些 曲面 称 为 分 型 曲面 ， 也 叫 分 型 面 
或 分 模 面 。 分 制 上 、 下 型 有 欢 的 分 型 面 一 般 称 为 主 分 型 面 ;分 割 型 公 、 滑 块 、 镶 块 和 销 的 分 
型 面 一 般 分 别称 为 型 忆 分 型 面 、 滑 块 分 型 面 、 鱼 块 分 型 面 和 销 分 型 面 。 完 成 后 的 分 型 面 必 
须 与 要 分 割 的 坏 料 或 体积 其 完全 相交 ， 但 分 型 面 不 能 目 喘 相交 。 分 型 面 特征 在 组 件 中 创建 ， 
该 特征 的 创建 是 模具 设计 的 关键 。 

继续 以 前 面 的 模型 为 例 讲解 如 何 创 建 零件 handle.prt 模具 的 分 型 面 〈 图 2.5.1)， 以 分 离 
模具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 。 操 作 过 程 如 下 : 

Step1l. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 块 ”区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 广 ] 。 系 统 弹出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 吾 ， 在 图 2.5.2 
所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 型 震 按钮 。 
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尾 性 站 





名称 | mainm pasl| 
者 取消 
图 2.5.1 创建 分 型 面 图 2.5.2 “属性 ”对 话 框 


Step3. 创建 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 画 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 癌 按 钮 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 定 多 内 部 草 茎 .… 命令 ， 
在 系统 中 迁 冯 一 个 平面 或 当面 以 定义 草 荨 下 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 2.5.3 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
然后 选取 图 2.5.3 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 者 ， 单 击 | 草 稚 控 乌 。 











NT _ 选取 坏 料 的 此 表 
一 | |---” 面 2 为 参考 平面 
选取 坯料 的 此 表 。 _ -] 
面 1 为 草 绘 平 面 “ 








图 2.5.3 ”定义 章 绘 平面 

(3) 截面 草图 。 选 取 图 2.5.4 所 示 的 坯料 的 边线 和 MOLD_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 
绘 参考 ,绘制 图 2.5.4 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 后 
绘 ” 选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 茜 〈 到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 2.5.5 所 示 的 方位 ， 然 后 选取 图 中 的 坯料 表面 (虚线 看 ) 为 拉 伸 终止 
ji 
坏 料 的 边线 、、_ 





MOLD PARTING_PLN 基准 平面 拉 伸 终止 面 


-dd 
2 






~ 


坏 料 的 边线 


ee | ee 
= ~ 
ss 
~7 a a 
~ 


直线 的 端点 与 坯料 的 边线 对 章 Le 
图 2.5.4 ”截面 草图 图 2.5.5 选取 拉 伸 终止 面 
@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 ， 单 击 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Step5. 在 模型 树 中 ， 人 会 看 前 面 创建 的 分 型 而 特征。 
(1) 在 图 2.5.6 所 示 的 模型 树 界面 中 ， 选 择 簿 ”> Hs 
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(2) 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 慌 特征 复 选 杠 ， 然 后 单 击 剖 亚 按钮 。 
此 时 ， 模 型 树 中 会 显示 出 分 型 面 特征 ， 如 图 2.5.7 所 示 。 
说 明 : 若 模 型 树 中 已 经 显示 出 特征 ， 那 么 此 步 可 不 进行 操作 。 





司 EE ge 树 过 源 器 区) go | 鱼 | 向 
i | 树 列 必 .. 模型 衬 者 :加 
异型 桂 训 所 国 rihypDLE_MoLD. ASN 
2 NOLD_ RIGHT 
保存 模型 树 而 1.. . 2 MATIN_PARTING PLN 
A7 NMOLD_FRONT 
一 -一 ex NOLD_DEF_CSYS 
、 > < HDLE NOLD_REF. PRT 
回 保 广 区 首 妇 件 公 )，， pb E93 HANDLE NOLD WP. PRT 
p> [ 妆 拉 伸 1 [WATN FS - 分 型 面 ] 
中 在 此 插 太 
图 2.5.6 模型 树 界面 图 2.5.7 查看 分 型 而 特征 


2.6 ”在 模具 中 创建 溪 注 系统 





模 上 其 设计 a 到 这 个 阶段 ， 需 要 构建 浇注 系统 ， 包 括 况 道 、 浇 口 和 流 道 等， 这些 要 系 是 以 特 
征 的 形式 出 现在 模 上 其 模型 中 的 。Creo 1.0 中 有 两 关 模 具 特 征 : 关 规 竺 征 和 目 定义 特征 。 
e@ 时 规 特征 是 增加 到 模型 中 以 促进 注射 进程 的 特定 特征 。 这 些 特征 包括 侧面 影像 曲线 、 
起 模 杆 蕊 、 深 道 、 洲 口 、 流 道 、 水 线 、 技 模 线 、 俩 距 区 域 、 体 积 块 和 裁 甬 特征 。 
e@ 用户 也 可 以 预先 在 零件 模式 中 创建 注 道 、 浇 口 和 流 道 每 日 定义 特征 ， 然 后 在 设计 
模 上 其 的 浇注 系统 时 , 将 这 些 目 定义 特征 复制 到 模具 组 件 中 并 修改 其 尺寸 , 这 样 束 能 
够 大 大 提高 工作 效率 。 
特征 创建 举例 一 一 创建 浇注 系统 : 
下 面 的 操作 是 在 零件 handle.prt 的 模具 坯 料 中 创建 图 2.6.1 所 示 的 浇注 系统 ， 以 此 说 明 
在 模具 中 创建 特征 的 一 般 操作 过 程 。 














放大 图 


“~ 浇 道 (Sprue) 


ba 
oD 
a 1 


浇 口 (Gate) 


图 2.6.1 创建 浇注 系统 


DE 


7 “一 ~~ 流 道 (Runner) 





Stage1. 创建 淫 道 (Sprue) 
Step1. 创建 图 2.6.2 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 作为 浇 道 特征 的 草 绘 平面 。 
单 击 模型 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “平面 ” 按钮 乞 ,系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 
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取 图 2.6.3 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 (在 列表 框 中 选取 ) ， 然 后 输入 俩 距 值 10.0， 单 击 
按钮 . 





图 2.6.2 ”创建 基准 平面 ADTMI 图 2.6.3 ”选取 参考 平面 


说 明 : 在 选取 参考 平面 时 ， 可 将 坯料 隐藏 起 来 ， 也 可 从 列表 中 选取 ， 来 选取 参考 件 的 
顶 面 。 

Step2. 创建 一 个 旋转 特征 作为 主流 道 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 空 认 车 按 钮 。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 定 吕 内 部 草 洽 .. 命令， 选择 ADTMI1 基准 平面 为 草 
绘 平 面 , 选取 一 个 与 分 型 面 平行 的 坯料 顶 面 为 参考 平面 (图 2.6.4), 方向 为 项 , 单 击 旱 符 按 
钮 ， 此 时 系统 进入 截面 更 给 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 , 依次 选取 MOLD RIGHT 基准 平面 和 图 2.6.5 所 示 的 边线 为 草 
绘 参考 ， 人 然后 绘制 图 2.6.5 所 示 的 截面 草图 (注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 )。 完 成 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 . 

(4) 在 操控 板 中 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 莫 ， 旋 转角 度 为 360" 。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 美 按 钮 ， 完 成 特征 创建 。 



































选取 这 条 -~ 





图 2.6.4 定义 草 绘 平面 图 2.6.5 ”截面 于 图 
Stage2. 创建 流 道 (Runner) 


Stepl. 创建 图 2.6.6 所 示 的 基准 平面 ADTM2， 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 流 道 特征 的 草 给 
平面 。 在 更 主 功能 选项 卡 中 单 击 “ 平 面 ”按钮 吾 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 图 
2.6.3 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 ， 然 后 输入 偏 距 值 2.0， 单 击 对 话 框 中 的 确定 按钮 。 

Step2. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 分 流 道 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 扎 - 
按钮 品 被 按 下 。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 定 愉 内 部 草 给 命令， 选取 ADTM2 基准 平面 为 草 
给 平面， 图 2.6.7 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 , 方向 为 项 ， 单 击 时 等 按钮 ， 系 统 进入 截面 草 








“” 按钮 ， 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 
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21 
绘 环 境 。 
选取 坯料 的 此 表面 为 参考 平面 
二 -=--- 方向 箭头 
~ I (人 基本 - - - 草 绘 平面 
~ BADTM2 
让 


图 2.6.6 ”创建 基准 平面 ADTM2 





图 2.6.7 定义 章 绘 平面 
(3) 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 和 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参 
考 ， 绘 制图 2.6.8 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y . 
(4) 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 选 项 为 在 (至 曲面 )， 然 后 选取 图 2.6.9 所 示 的 基准 平面 
ADTM1 为 拉 伸 终止 面 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 


单 给 参考 


-一 -I 























图 2.6.8 ”截面 草图 


图 2.6.9 选取 拉 伸 的 终止 面 
Step3. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 浇 口 。 单 击 各 李 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 


让 拉 人 控 
钮 ， 选 取 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 图 2.6.10 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 亚 ， 
单 击 半生 按钮 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 和 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制 
2.6.11 所 示 的 截面 草图 ， 选取 深度 类 型 为 二 ， 选 取 图 2.6.12 所 示 的 面 为 终止 面 。 单 击 当 | 近 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 








0 -选取 还 料 的 此 表面 为 参考 对面 
Bw 
全 ss 
pl pe A 方向 箭头 
EE "| 
a “P| -hon 
选取 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ”一 | 





图 2.6.10 ”定义 草 绘 平面 





选取 此 参考 件 的 顶 [一 一 
面 为 拉 伸 的 终止 面 





Cl 


图 2.6.11 截面 草图 图 2.6.12 ”选取 拉 伸 的 终止 面 
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2.7 ”创建 模具 元 件 的 体积 块 


体 


选择 模具 功能 选项 卡 女 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 准 
“分 割 体积 块 ” 琳 里 (图 2.7.1)。 


一 = 目 体 积 块 分 割 命令 ， 可 进入 





向 1 和 Is [和 有 工件 ) 








分 割 一 个 模具 元 件 体 积 块 
Sel Comp [选择 元 件 分 市 选 定 的 元 件 

Done (完成 ) 

guit (退出 ) 





图 2.7.1 “分 割 体积 块 ” 沫 1 
栋 具 的 体积 卖 没 有 实体 材料 ， 它 由 坯料 中 的 封闭 曲面 所 组 成 。 在 模 上 其 的 整个 设计 过 程 中 ， 
创建 体积 岁 是 从 坯料 和 参考 零件 模型 到 最 终 抽取 模 其 元 件 的 中 间 步 又 。 通 过 构造 体积 块 创建 
模具 元 件 ， 然 后 用 实体 材料 填 元 体积 块 ， 可 将 该 体积 块 转换 成 功能 强大 的 Creo 零件 。 








用 分 型 面 创建 上 下 两 个 体积 块 : 


下 面 介绍 在 零件 handle.prt 的 模 基 坯料 中 ， 利 用 前 面 创 建 的 分 型 面 
上 下 两 个 体积 居 ， 这 两 个 体积 居 将 来 会 抽取 为 模具 的 上 下 型 腔 。 


奥 具 忻 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 吾 ”| ep 悚 体积 块 分 惠 命令 ， 
( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )， 

Step2. 在 系统 弹出 的 京王 ET WONE 罗 训 件 加 呈 ) 菜 单 中 ， 依 次 选择 和 放 放 全 生生 生 3 
一 一 [命令 ， 此 时 系统 弹出 图 2.7.2 所 示 的 “分 割 ”对 
话 框 和 图 2.7.3 所 示 的 “选择 ”对 话 框 。 


切割 站 





main_ps 将 其 分 成 























TO 


上 


Flassity (全 尖 ) 上 必需 的 


| 选择 Xx 

| 定 锻 | 做 著 信息 选择 1 个 或 多 个 项 。 
| 确定 | 取消 。 预 章 病 定 取消 

图 2.7.2 “分 割 ” 对 话 杠 图 2.7.3 “选择 ”对 话 杠 


Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 
(1) 在 系统 中 为人 到 工 仁 去 冯 分 吾 硬 . 的 提示 下 ， 在 模型 中 主 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 


中 选取 加 沾 坟 EE 消 全 今 。 
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(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 选 取 列 表 中 的 加 
后 单 击 强 下 (@) 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 壮 委 .按钮 。 

Step4. 在 “分 市 ”对 话 框 中 单 击 强直 按钮。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 图 2.7.4 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 
对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ,着 色 后 的 模型 如 图 2.7.5 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 | 瑚 是 按钮 。 


:FT MAIH_FS) 分 型 面 , 然 


悍 性 
辆 术 寄 出 显示 慎 积 块 的 名 称 
和 名称 


| 
图 2.7.4 “属性 ”对 话 框 (一) 图 2.7.5 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 

Step6. 此 时 ， 系 统 返 回 “ 属 性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 冠 ， 在 该 对 话 杠 中 单 
击 , 痢 名 按钮 ,着色 后 的 模型 如 图 2.7.6 所 示 ， 然 后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 














图 2.7.6 着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 





2.8 抽取 模具 元 件 





在 Creo 模具 设计 中 ， 模 具 元 件 常常 是 通过 用 实体 材料 填充 先前 定义 的 模具 体积 块 而 形 
成 的 ， 我 们 将 这 一 自动 执行 的 过 程 称 为 抽取 。 

完成 抽取 后 ， 模 具 元 件 成 为 功能 强大 的 Creo 零件 ， 并 在 模型 树 中 显示 出 来 。 当 然 它们 
可 在 “零件 ”模块 中 检索 到 或 打开 ， 并 能 用 于 绘图 以 及 用 NC 加 工 。 在 “零件 ”模块 中 可 以 
为 模具 元 件 增加 新 特征 ， 如 倒 角 、 圆 角 、 冷 却 通 路 、 拔 模 、 浇 口 和 流 道 。 

抽取 的 元 件 保留 与 其 父 体积 块 的 相关 性 ， 如 果 体积 块 被 修改 ， 则 再 生 模 具 模 型 时 ， 相 应 
的 模具 元 件 也 被 更 新 。 

下 面 以 零件 handle 的 模具 为 例 ， 说 明 如 何 利用 前 面 创建 的 各 体积 块 来 抽取 模具 元 件 。 

Step. 选择 模具 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 证” = 型 腔 尝 块 命令 ， 在 系统 弹出 的 图 
2.8.1 所 示 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 时 按钮 ， 选 择 所 有 体积 块 ， 然 后 单 击 
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ER 针 . 

创建 模具 元 件 x | 
NLOWER VOL 
RUFFER VOL 


加 
中 


ep 





图 2.8.1 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 


2.9 ”生成 浇注 件 


完成 了 抽取 元 件 的 创建 以 后 ， 系 统 便 可 产生 浇注 件 ， 在 这 一 过 程 中 ， 系 统 自动 将 熔融 材 
料 通过 主流 道 、 分 流 道 和 洲 口 填充 模具 型 腔 。 

下 和 面 以 生成 零件 handle 的 浇注 件 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 件 ~ 区 域 中 的 守 名 时 入 模 命 今 ， 

Step2. 在 图 2.9.1 所 示 的 系统 提示 框 中 ,输入 浇注 零件 名 称 handle_molding， 并 单 击 两 次 
按钮 。 











输入 零件 名 称 [PRTD001]: 
WA Xx 
图 2.9.1 系统 提示 信息 框 
说 明 : 从 上 面 的 操作 可 以 看 出 浇注 件 的 创建 过 程 非常 简单 ， 那 么 创建 浇注 件 有 什么 意 
义 呢 ? 下 面 进行 简要 说 明 。 
@ 检验 分 型 面 的 正确 性 : 如 果 分 型 面 上 有 破 孔 ， 分 型 面 没 有 与 坯料 完全 相交 ， 分 型 
面 自 交 ， 那 么 浇注 件 的 创建 将 失败 。 
@ 检验 拆 模 顺序 的 正确 性 : 拆 模 顺序 不 当 ， 也 会 导致 浇注 件 的 创建 失败 ， 
@ 检验 流 道 和 水 线 的 正确 性 : 流 道 和 水 线 的 设计 不 正确 ， 浇 注 件 也 无 法 创建 。 
@ 浇注 件 成 功 创建 后 ， 通 过 查看 浇注 件 ， 可 以 验证 浇注 件 是 否 与 设计 件 (模型 ) 相 
符 ， 以 便 进一步 检查 分 型 面 、 体 积 块 的 创建 是 否 完 善 。 
@ 开 模 干涉 检查 : 对 于 建立 好 的 浇注 件 ， 可 以 在 模具 开启 操作 时 ， 进 行 干 涉 检 查 ， 
以 便 确 认 浇 注 件 可 以 顺利 拔 模 。 
@ 在 Creo1.0 的 塑料 顾问 模块 (plastic advisor ) 中 ， 用户 可 以 对 建立 好 的 浇注 件 进 行 
塑料 流动 分 析 、 填 充 时 间 分 析 等 。 
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2.10 ”定义 模具 开局 





通过 定义 模具 开启 ， 可 以 模拟 模具 的 开启 过 程 ， 检 查 特 定 的 模具 元 件 在 开 模 时 是 否 与 其 
他 模具 元 件 发 和 干涉。 下 面 以 handle_mold.mfsg 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操作 方法 和 步骤 。 





Stage1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 遮 蔽 起 来 








将 模型 中 的 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 遮 项 后 ， 则 工作 区 中 模具 模型 中 的 这 些 元 素 将 不 显 
示 ， 这 样 可 使 屏幕 简洁 ， 方 便 后 面 的 模具 开启 操作 。 

Stepl. 诞 责 参 考 去 件 和 坯料 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 畦 ， 系 统 弹出 图 2.10.1 所 
示 的 “遮蔽 -取消 遮蔽 ”对 话 框 〈 一 )。 
































| 和 迹 藏 - 取消 秸 项 - 口 X 
| 这 项 “取消 迹 藏 
可 见 元 件 过 湛 
| HANDLE MOLD [下 分 型 面 
i HANHDLE MOLD REF < 本 性 各 块 
FRR 
本 ED 人 ; 
= UFPFER VOL A 工件 
[| HAHDLE MOLDLMS Wf 莽 考 醒 型 
wi 模具 元 件 
可 模 架 元 忻 
本 普通 装配 
可 制 恒 
mm 
图 取消 








图 2.10.1 “人 捞 珊 -取消 捞 瑞 ”对 话 框 (一 ) 

(2) 在 “遮蔽 -取消 遮蔽 ”对 话 框 (一) 左边 的 “可 见 元 件 ” 列 表 中 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 
参考 零 什 合 EO 咱 于 到 和 坏 灶 写 划 ， 

(3) 单 击 对 话 框 下 部 的 各 若 按钮 。 

说 明 : 也 可 以 从 模型 树 上 启动 “让 菩 ” 命 令 ， 对 相应 的 模具 元 素 ( 如 参考 零件 、 坯 料 、 
体积 块 、 分 型 面 ) 进行 谈 菩 。 例如， 对 于 参考 零件 的 遮蔽 ， 可 选择 模型 树 中 的 
FH 其 WDIEJID_REF.PRT 项 (图 2.10.2) ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 站 此 命令 。 但 
在 模具 的 某 些 设计 过 程 中 ， 无 法 采用 这 种 方法 对 模具 元 素 进行 遮蔽 或 显示 操作 ， 这 时 就 需 
要 采用 前 面 介 绍 的 方法 进行 操作 , 因为 在 模具 的 任何 操作 过 程 中 , 用 户 随 时 都 可 以 选择 视图 
功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ” 按钮 驾 , 对 所 需要 模具 元 素 进 行 遮蔽 或 显示 。 由 于 
在 模具 (特别 是 复杂 的 模具 ) 的 设计 过 程 中 ， 用 户 为 了 方便 选取 或 查看 一 些 模具 元 素 ， 经 
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常 需要 进行 遮蔽 或 显示 操作 ， 建 议 读者 要 熟练 掌握 采用 "模具 显示 ”按钮 里 对 模具 元 素 进 行 
遮 散 或 显示 的 操作 方法 。 


Step2. 建 般 分 型 面 。 
(1) 在 对 话 框 右边 的 “过 滤 ” 区 域 中 ， 按 下 广 分 型 面 掖 钮 ， 此 时 “遮蔽 -取消 遮蔽 ” 
对 话 框 〈 二 ) 如 图 2.10.3 所 示 。 











(3) 单 击 对 话 框 下 部 的 
Step3. 单 击 对 话 框 下 部 的 


按钮 。 
按钮 ， 完 成 操作 。 











壬 南 ~ 取消 四 基 -x 
重型 村 哺 : 四 、 和 这 项 ”取消 自贡 本 A 
加 mynLE_MoLD. ASN - 末 毗 曲 咖 一 | 一 | 
/3 MOLD_RIGHT FIMATH_PS | ' | 汾 弄 面 | | 
zkIH FARTING FH | 
7 HOLD_FRONT 
R 晤 三 "I 一 
过 项 一 一 





kb [ 妆 拉 圳 1 [WIN FS - 劳 型 面 ] 





这 项 -取消 迹 珊 ”对 话 框 (二 ) 

说 明 : 如 果 要 取消 参考 零件 、 坯 料 的 遮蔽 ( 即 在 模型 中 重新 显示 这 两 个 元 件 ) 可 在 “ 忆 
衣 - 取 消 遮 蔽 ”对 话 框 中 按 下 列 步 骤 进 行 操作 。 

(1 ) 单 击 对 话 框 上 部 的 好 彬 恶 萌 选 项 卡 标签 ， 系统 打开 该 选项 卡 。 

(2 ) 在 对 话 框 右边 的 “过 滤 ” 区 域 中 ， 按 下 [过 华 | 按 血 ， 此 时 “ 放 项 -取消 放 蔽 ”对 
话 框 (三 ) 如 图 2.10.4 所 示 。 

(3 ) 在 对 话 框 的 “遮蔽 的 元 件 ” 列 表 中 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选择 参考 替 件 合 攻 O 
和 坯料 加 IO 

(4) 单 击 对话 框 下 部 的 时 肖 还 禾 按 钮 。 

如 果 要 取消 分 型 面 的 遮蔽 ， 可 按 下 列 步 骤 进 行 操 作 。 

(5 ) 打开 职 消 迹 南 选项 卡 后 ， 按 下 “过 滤 ” 区 域 中 的 中 分 型 面 按钮 ， 此 时 “遮蔽 -取消 遮 
获 ” 对 话 框 (四 ) 如 图 2.10.5 所 示 。 





图 2.10.2 ”从 模型 树 中 选择 参考 零件 图 2.10.3 “ 





这 芒 - 取消 这 芒 a 
迹 藏 “ 职 消 谈 项 
1 于 了 
Rn 六 此。 取 治 这 牙 x 
和 /站 分 型 面 回 藏 取消 这 项 


< HILE_MOLD_REF 
辆 | ANDILE_MOLD_WF 


和 这 项 的 曲面 
CMAIH FS 











图 2.10.4 “遮蔽 -取消 遮 珊 ”对 话 杠 (三) 图 2.10.5 “遮蔽 -取消 遮 珊 ”对 话 框 (四 ) 
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(7) 单 击 对 话 框 的 下 部 的 取 硝 遭 茧 按钮 。 


Stage2. 开 模 步 骤 1: 移动 上 模 


8 [v0 


冰 
荡 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 折 ~ 区 域 中 的 有 命令 。 系 统 弹出 图 2.10.6 所 示 的 “ 菜 


管理 右 ” 沫 单 。 


| 
= 


说 明 : 本 书 中 的 用 按 钮 在 后 文中 将 简化 为 “模具 开 模 ”按钮 号 . 


Define step (定义 间距 ) 一 上 定义 模具 开 模 的 步 始 
删除 先前 定义 的 间距 

Delete 和 1 (全 部 删除 一 一 -一 一 一 删除 全 部 步骤 以 及 “模具 开 模 ”分 解 状 态 
修改 先前 定义 的 间距 
修改 模具 开 模 的 尺寸 
记录 先前 定义 的 间距 
模拟 模具 开 模 





Doner 了 etnrm (证 成 /下 回 ) 


图 2.10.6 “模具 开 模 ” 菜 单 
Step2. 在 系统 弹出 的 “菜单 管理 器 ”菜单 中 选择 efine Stsp 是 关 昌 生命 令 ， 在 系统 弹出 的 
2.10.7 所 示 的 了 efine Step (定名 间距 ) “菜单 中 选择 mefine Hove 吓 愉 移动 ) 命 今 。 
注意 : 对 需要 在 移动 前 进行 拔 模 检测 的 零件 ， 可 以 选择 raft Check ( 拓 模 柏 测 ) 命令 ， 进 4 
拔 模 角度 的 检测 。 该 产品 零件 没有 拔 模 和 角度， 此 处 就 不 进行 拔 桩 检测 操作 


菜单 管理 器 
>》 MoLD DFEN (模具 开 模 ) 
Define Step ( 定 沁 间距 ) E 


Ww DEFINE STEF ( 定 必 间距 ) 
Define Move (定义 移动 ) 一 通过 选取 成 员 和 指定 方 癌 定 义 一 个 移动 
一 一 一 一 一 一 一 删除 先前 定义 的 移动 
Draft Check ( 乒 模 检测 ) 一 一 一 一 执行 一 个 移动 的 拔 模 检查 
检查 一 个 移动 的 干涉 





Done (完成 ) 
Quit [退出 ) 


图 2.10.7 “定义 间距 ” 沫 上 
Step3. 选取 要 移动 的 模具 元 件 。 在 系统 只 为 入 登 加 ! 法 等 析 作 -的 提示 下 ， 选 取 上 模 ， 在 “ 选 


择 ” 对 话 框 中 单 击 部下 按钮 。 


然后 在 系统 岳 作 泊 指 走廊 向 的 位 区 的 提示 下 ， 和 输入 要 移动 的 距离 值 100.0， 并 按 回 车 键 。 
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选取 此 边线 
-一 -为 移动 方向 





图 2.10.8 ”选取 移动 方向 





Step5. 上 模 干 涉 检 查 。 

(1) 在 到 IEFINE STEF ( 定 必 间距 ) 菜单 中 选择 Interference (于 涉 ) 命令 ， 在 系统 弹出 的 | 至 蛋 有 具 黎 动 
菜单 中 选择 移动 1 ， 系 统 弹 出 至 MI IER 叮 具 干涉 ) 羡 单 。 

(2) 在 系统 的 中 在 E 谨 让 委 作 . 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 铸模 零件 口 
涉 出 现在 图 2.10.9 所 示 的 位 置 处 。 

(3) 在 至 II INTER 噶 具 干 水) 菜单 中 选择 IonefBetorn (完成 /入 四) 命 今 ， 

说 明 : 系统 判断 此 处 干涉 是 由 于 浇 道 完全 算 透 上 模 ， 并 非 实 际 的 干涉 情况 。 

(4) 在 DEDEESI 和 E 关 林寺 导 菜 单 中 选择 下 se ee) 合 令 。 移 动 上 模 后 ， 模 型 如 图 2.10.10 
所 示 。 








开 模 干 涉 处 
放大 图 
> | 


和 








图 2.10.9” 开 模 干 涉 检 查 图 2.10.10 移动 上 模 
Stage3. 开 模 步 又 2: 移动 下 模 


Stepl. 参考 开 哥 步骤 1 的 操作 方法 , 选取 下 哥 , 选取 图 2.10.11 所 示 的 边线 为 移动 方 问 ， 
然后 输入 要 移动 的 距离 -100.0， 并 按 回 车 键 。 





移动 后 





Ra 
i 
一 





选取 此 边线 为 移动 方向 - 
图 2.10.11 移动 下 模 





Step2. 下 模 干 涉 检 醋 。 
(1) 在 了 EFINE STEF 证 局 间距 菜单 中 选择 naterference 时 渤 ) 命令 ， 在 系统 弹出 的 罚 具 移动 
菜单 中 选择 移动 1 ， 系 统 弹 出 至 MI IER 叮 具 干涉 ) 羡 单 。 
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(2) 在 系统 的 宴 造 怀 统 计 零 他 - 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 铸模 零件 口 四 和 于 开 
时 系统 提示 没有 由 现 千 拒 。|。 

(3) 在 到 MD INTER 喇 具 和 干涉! 菜单 中 选择 DonefBeturn (完成 /把 加) 命 今 。 

Step3. 在 下 DEFIIE STEP (定义 间距 ) 菜单 中 选择 Deae 时 成 】 命令 , 然后 选择 neaeyaetara 综 成 /返回 ) 


[mg 


TD 


成 上 、 下 模 的 开 杭 动作 。 


Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 多 | 三 攻 于 命令 . 


2.11 模具 文件 的 有 效 管 理 


一 个 模具 设计 完成 后 将 包含 许多 文件 ， 例 如 ， 前 面 介绍 的 手柄 (handle) 零件 模具 就 含 
有 下 列 众 多 文件 〈 图 2.11.1): 


(Hhandle, prt.2 
(lhandle_mold. asm. 1 
(lhandle mold ref. prt.1 
(Hlhandle_mold wp. prt.1 
(Hhandle_moldine. prt.1 
(|lower_wol. prt. 1 
[npper_wol. prt.1 


图 2.11.1 模具 设计 完成 后 所 包含 的 文件 





handle.prt: (原始 ) 设计 模型 (零件 ) 文件 。 

handle_mold.asm: 模具 设计 文件 , 该 文件 名 的 前 级 handle_mold 由 用 户 在 新 建 模 具 

时 任意 指定 ， 后 级 asm 由 系统 默认 指定 。 

handle_mold_ref.prt: 参考 模型 《零件 ) 文件 。 该 文件 名 的 前 级 handle_mold_ref 在 
“创建 参考 模型 ”对 话 框 中 由 系统 默认 指定 ， 系 统 指 定时 ，handle_mold_ref 中 的 

handle_mold 与 模具 设计 文件 handle_mold.asm 的 前 级 一 狼 , 而 _ref 则 由 系统 目 动 指 

定 。 当 然 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 ， 用 户 也 可 任意 对 参考 模型 〈 零 件 ) 文件 

进行 命名 ， 不 过 在 模 其 的 实际 设计 过 程 中 ， 还 是 由 系统 默认 指定 比较 好 一 些 。 

handle_mold_wp.prt: 坯料 《工件 ) 文件 。 该 文件 名 的 前 级 handle_mold_wp 是 在 
“元 件 创建 ”对 话 框 中 由 用 户 指 定 的 。 

upper_vol.prt: 上 模型 腔 和 零件 文件 。 在 默认 情况 下 ， 该 文件 名 的 前 级 upper_vol 与 

其 对 应 的 上 模 体 积 块 的 名 称 一 致 。 

lower_vol.prt: 下 模型 腔 鹤 件 文件 。 默 认 情 况 下 ， 访 文件 名 的 前 级 lower_vol 与 其 

对 应 的 下 模 体 积 块 的 名 称 一 致 。 

handle_molding.prt: 演 注 件 文件 。 该 文件 名 的 前 级 handle_molding 是 由 用 户 指定 的 。 























由 于 模具 设计 完成 后 会 生成 众多 的 文件 ， 而 且 这 些 模具 文件 都 是 相互 关联 的 ， 如 果 这 
坚 文件 管理 不 好 ， 模 具 设 计 文 件 将 无 法 打开 或 者 不 能 打开 最 狐 版 本 ， 从 而 给 恒 具 设计 市 来 
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诸多 不 便 ， 这 一 点 必须 引起 该 者 的 高 上 度 注意 。 

这 里 介绍 一 种 有 效 组 织 和 泄 理 模具 文件 的 方法 ， 束 是 为 每 个 塑 件 的 模 其 设计 分 别 创建 
一 个 目录 ， 将 原始 设计 模型 《零件 ) 文件 置 于 对 应 的 目录 中 ， 在 模 其 设计 开始 前 ， 需 先 将 
工作 目录 设置 到 对 应 的 目录 中 ,然后 狐 建 模 其 设计 文件 。 下 和 而 还 是 以 手柄 (handle〉 零件 为 
例 ， 说 明 其 操作 过 程 : 

Stepl. 在 硬盘 C:\ 下 创建 一 个 handle_mold_test 目录。 

Step2. 将 原始 设计 模型 文件 handle.prt 复制 到 目录 C:\ handle_mold_test 下 。 

Step3. 启动 Creo 1.0 软件 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 产 什 ” p> 于 
工作 目录 设置 全 Chandle mold test。 

Step5. 选择 下 拉 菜单 文件 ” 一 w | 十 二 着 命令 (或 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 )。 新 建 模具 
设计 文件 handle_ mold. asm。 

Step6. 完成 设计 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 吓 枯 | 三 [命令 。 保 存 模具 设计 文件 


handle mold. asm。 














[本 这 
。 =——bp> 轩 改 工作 目录 。 命令 ， 将 Creo 的 











2.12 ”关于 模具 的 精度 


1. 概述 


Creo 中 的 精度 分 为 相对 精度 与 绝对 精度 ,系统 默认 的 精度 为 相对 精度 ， 相 对 精度 有 效 范 围 
从 0.0001 一 0.01, 默认 值 为 0.0012。 配置 文件 选项 accuracy_ lower_bound 可 定义 此 范围 的 下 边界 ， 
下 边界 的 指定 值 必须 在 1.0000X 10 一 1.0000X 10 “之 间 。 如 果 增 加 精度 ， 再 生 时 间 也 会 增加 。 
通常 ， 应 该 将 相对 精度 值 设置 为 小 于 模型 的 最 短 边 长 度 与 模型 外 框 的 最 长 边 长 度 的 比值 。 如 
没有 其 他 原因 ， 请 使 用 默认 精度 。 

在 Creo 模具 设计 中 ， 由 于 文件 的 精度 与 参考 模型 的 精度 不 匹配 ， 系 统 可 能 会 提示 精度 
冲突 ， 此 时 最 好 是 设置 系统 的 绝对 精度 。 绝 对 精度 改进 了 不 同 尺寸 或 不 同 精度 模型 的 匹配 
性 (例如 在 其 他 系统 中 创建 的 输入 模型 )。 为 避免 添加 新 特征 到 模型 时 可 能 出 现 的 问题 ， 我 
们 建议 在 为 模型 增加 附加 特征 前 ， 设 置 参 考 模型 为 绝对 精度 。 绝 对 精度 在 以 下 情况 下 非常 
有 用 。 

e@ 在 操作 过 程 中 ， 从 一 个 模具 组 件 复制 几何 到 男 一 个 模具 ， 如 “合并 ”和 “切除 ”。 

@ 为 制造 和 铸造 而 设计 的 模型 。 

e@ 将 输入 几何 的 精度 匹配 到 其 目标 模型 。 

在 下 列 情况 下 ， 可 能 需要 改变 精度 。 

e ”在 模型 上 放置 小 特征 。 

e@ ”两 个 尺寸 相差 很 大 的 模型 相交 (通过 合并 或 切除 )。 对 于 两 个 要 合并 的 模型 ， 它 们 

必须 具有 相同 的 绝对 精度 。 为 此 ， 要 估计 每 个 模型 的 尺寸 ， 并 乘 以 其 相应 的 当前 
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精度 。 如 果 结 果 不 同 ， 则 需 输 入 生成 相同 结果 的 模型 精度 值 ， 可 能 需要 通过 输入 
更 多 小 数位 数 来 提高 较 大 模型 的 成 型 精度 。 例 如 ， 较 小 模型 的 尺寸 为 200mm， 且 
精度 为 0.01, 产生 的 结果 为 2mm; 如 果 较 大 模型 的 尺寸 为 2000mm, 且 精 度 为 0.01， 
则 产生 的 结果 为 20mm， 只 有 将 较 大 模型 的 精度 改 为 0.001 才 会 产生 相同 的 结 


2. 控制 模型 的 精度 











改变 模型 精度 以 前 ， 请 确定 要 使 用 相对 精度 还 是 绝对 精度 。 

要 使 用 绝对 精度 ， 必 须 把 配置 文件 选项 enable_absolute_accuracy 设 为 yes。 为 外 ， 配 置 
文件 选项 default_abs_accuracy 设置 了 绝对 精度 的 默认 值 ， 当 从 “绝对 精度 ”来 蛙 中 选择 “ 输 
入 值 ” 时 ， 系 统 会 将 该 默认 值 包 括 在 提示 中 。 





第 3 章 模具 分 析 与 检测 





: 模具 分 析 一 般 包 括 拔 模 检 测 ( Draft Check ) 、 水 线 检测 (Water Line 
Check )、 厚度 检查 ( Thickness Check )、 计 算 投 影 面 积 ( Project Area ) 和 检测 分 型 面 ( Part Surface 
Check )， 这 些 分 析 项 目 是 模具 设计 中 经 常用 到 的 工具 ， 其 中 有 些 分 析 项 目 是 拆 模 前 必须 要 做 
的 准备 工作 ， 有 些 则 用 于 分 析 和 查找 拆 模 或 浇注 失败 的 原因 . 


3.1 模具 分 析 


3.1.1 技 模 检测 


拔 模 检测 (Draft Check) 工具 位 于 蓝 具 功能 选项 卡 分 析 v 区 域 中 的 “模具 分 析 ” 按 钮 
号 该 项 目 用 于 检测 参考 模型 的 拔 模 角 (Draft Angle〉 是 否 符 合 设 计 需 求 ， 只 有 拔 模 角 在 
要 求 的 范围 内 , 才能 进行 后 续 的 模具 设计 工作 , 否则 要 进一步 修改 参考 模型 。 下 面 以 图 3.1.1 
中 的 模型 为 例 来 说 明 拔 杭 检 测 的 一 般 操 作 步 又。 











ia 县 位 凸 素面 b) 零件 外 表面 
图 3.1.1 氢 模 检测 


Stage1. 进行 零件 内 表面 的 拔 模 检测 分 析 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo1.3\Wwork\ch03\ch03.01\ch03.01.01， 然 后 打开 模具 文件 
blockl mold.asm。 

Step2. 谈 琶 坯料 。 在 模型 树 中 右 击 呈 SDERRDDRE， 选 择 通 医 命 令 。 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “模具 分 析 ” 按 钮 时 。 在 系统 弹出 的 图 3.1.2 
所 示 的 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 选择 分 析 类 型 。 在 臣 强 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 找 模 检测 选项 。 

(2) 选择 分 析 曲 面 。 在 细 夯 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 弹 选 项 ， 然 后 单 击 LA 按钮 ， 
选取 零件 BLOCK1_MOLD_REEPRT 为 要 拔 模 检 测 的 对 象 ,并 单 击 “ 选 择 ?对话 框 中 的 交 严 
按钮 。 
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模具 全 析 x | 
a | 荨 高 贱 
找 模 检测 和 一 > | 找 模 榨 测 
定义 
曲面 
上 ee | 志 件 
KR HLOCR1L MOLD REF.FRT y 9 
拖拉 方向 | 所 有 曲面 
cE 0 一 一 一 >[ 平 面 
了 MAIH_FARTING_FLN: FZ (起 准 平面 ) a 
后 冶 方 商 默认 拖拉 方向 
角度 选项 
司 单 向 
划 疝 
找 模 角度 | 了 
》 计算 设置 
计算 明示 ... 
》 已 保存 分 析 
关闭 


图 3.1.2 “模具 分 析 ” 对 话 框 

(3) 定义 拔 模 方向 。 在 拖拉 方向 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 然 后 单 击 | 按钮， 选取 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 作为 拔 令 参考 平面 。 此 时 系统 显示 出 拔 模 方 向 ， 由 于 要 对 零 
件 内 表面 进行 拔 模 检 测 ， 因 此 该 方向 不 是 正确 的 拔 模 方向 , 单 击 王 _ 芭 让 太 贞 | 近 乌 ， 结 果 
如 图 3.1.3 所 示 。 

(4) 设置 拔 模 角度 选项 。 在 二 本 机 到 域 选中 风 齐 二 单 选项 ， 然 后 设置 拔 模 角度 检测 
值 为 2.0。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 旺 示 按钮， 在 弹出 的 图 3.1.4 所 示 的 对 话 框 中 ， 将 左 筷 员 目 设 
置 为 F_ 划 ， 选 中 名 条 台 着 色 复 选 杠 ， 选 中 罗锅 要 三亚 复 选 枉 ， 单 击 | 确定 按钮。 

3.1.4 所 示 的 对 话 框 显示 设置 区 域 中 的 按钮 介绍 如 下 : 

e@ 上 (线性 比例 ) 单 击 该 按钮 ， 以 线性 比例 颜色 来 显示 分 析 结 果 

e@ | ( 对 数 比例 ) 单 击 该 按钮 ， 以 对 数 比例 颜色 来 显示 分 析 结果 

@ 全 ( 双 色 着 色 );， 单 击 该 按钮 ， 以 两 种 颜色 来 显示 分 析 结果 。 

@ 色彩 数目 |3 和 到， 用 于 设置 “线性 比 列 ” 或 “对 数 比 列 ”的 颜色 显示 种 类 ， 

(6) 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 二 二 直 基 按钮， 此 时 系统 开始 进行 分 析 ， 然 后 在 参 
考 模 型 上 以 色 阶 分 布 的 方式 显示 出 图 3.1.5 所 示 的 检测 结果 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 零 件 的 内 表面 
显示 为 紫红 色 ， 表 明 在 该 拔 模 方 向 上 和 设 定 的 拔 模 角 度 值 内 无 拔 模 干 涉 现象 。 

说 明 : 图 3.1.5 所 示 塑 件 上 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜 色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 同 的 拔 模 面 。 
在 屏幕 左 部 带 有 角度 刻度 的 竖 直 颜色 长 和 打上， 可 查 出 每 个 部 位 的 角度 值 。 蛇 红色 表示 正 值 
及 拔 模 角度 较 大 (最 大 可 达 90°) 的 区 域 。 青 色 表 示 负 值 及 技 模 角 度 较 小 (最 小 可 达 -90? ) 
的 区 域 。 黄 色 则 表示 紫红 色 和 青色 值 外 的 所 有 区 域 ， 
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(7) 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 性 已 全 行 吨 页 ， 在 当 称 | 文本 框 中 输入 draft_check_ 1， 
单 击 文本 框 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按 钮 固 |. 








长 种 检测 - 明示 设置 。 Xx 





明示 设置 
Ha 型 | 区 | 1 | 大 
色彩 数目 3 语 
[条纹 着 色 
动态 更 新 
和 上 = 撤消 取消 
图 3.1.3 ”定义 拔 模 方 癌 图 3.1.4 “ 拔 模 检测 -显示 设置 ”对 话 框 
a sl EB 
紫红 色 
2 ,ety 
真 色 
站 .各 + 人 
青绿 色 








图 3.1.5 ”内 表面 拔 模 检 测 分 析 
Stage2. 进行 零件 外 表面 的 拔 模 检测 分 析 


Step1. 在 图 3.1.2 所 示 的 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击 己 让 南 六 商 | 扩 钮 ， 此 时 拔 模 
方向 如 图 3.1.6 所 示 。 

Step2. 单 击 十 号 按钮， 对 零件 外 表面 进行 拔 模 检测 ， 检 测 结果 如 图 3.1.7 所 示 。 
从 图 中 可 以 看 出 ， 和 零件 的 外 表面 显示 为 紫红 色 ， 表 明 在 该 拔 模 方 同上 和 设 定 的 拔 模 角 虚 值 内 
无 拔 模 干涉 现象 。 

Step3. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 P 已 保存 分 析 ， 在 名 敬 | 文本 框 中 输入 draft_check 2， 
单 击 文 本 杠 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按 钮 是 ||. 


> 


图 3.1.6 ”定义 拔 模 方 问 图 3.1.7 外 表面 拔 模 检测 分 
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Step4. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 “关闭 按钮， 完成 拔 模 检 测 分 析 。 
Step5. 单 击 午 具 功能 选项 卡 的 全“ 区域 中 的 “后 的 ” 按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 
举重 新 生成 按 乌 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 = 天 [ 国 辐 命令 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 ， 单 


市 I 坟 包 。 








3.1.2 水 线 分 析 


水 线 用 于 传输 冷却 液 ， 以 冷却 炊 融 材料 。 通 过 “水 线 分 析 ” 命 令 可 以 对 水 线 与 坏 料 或 
注塑 件 之 间 的 间距 进行 检测 ， 避 免 水 线 与 坯料 或 注塑 件 之 间 的 间 际 过 小 而 产生 冷却 不 均匀 。 
系统 会 根据 用 户 输入 不 同 的 参数 产生 不 同 的 结果 ， 并 以 不 同 的 颜色 显示 出 来 。 下 面 以 
cap_mold_ok.asm 模型 为 例 来 说 明 水 线 分 析 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo1.3\Wwork\ch03\ch03.01\ch03.01.02， 然 后 打开 模具 文件 
cap_mold.asm。 

Step2. 单 击 措 具 功能 选项 卡 分析 * 区 域 中 的 “模具 分 析 ” 按 钮 时 。 在 系统 弹出 的 图 3.1.8 
所 示 的 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 选择 分 析 类 型 。 在 慌 汪 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 等 襄 线 选项 ( 注 ， 此 处 应 翻译 为 “水 
2 山 ， 

(2) 选取 零件 。 在 夫 件 选项 下 单 击 量 











as 按钮， 选取 零件 CAP_MOLD_WPPRT。 

(3) 定义 水 线 。 在 等 高 贱 = 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Eee 本 和 挝 项 〈 注 : 此 处 应 翻译 为 “所 
有 水 线 ”) 选项 。 

(4) 设置 最 小 间隙 选项 。 在 时 省 昌 加 的 文本 框 中 ， 输 入 数值 1.5。 

说 明 : 读者 可 以 根据 自己 需要 输入 相应 的 检测 数值 

(5) 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击 于 其 按钮， 此 时 系统 开始 进行 分 析 ， 在 工 
件 上 以 色 阶 分 布 的 方式 显示 出 结果 (图 3.1.9)。 参 考 模型 中 的 紫红 色 区 域 表 示 水 线 与 工件 
CAP_ MOLD_WPPRT 外 表面 之 间 的 距离 小 于 输入 的 最 小 间 阶 值 , 绿色 区 域 表 示 访 距离 大 于 输 
入 的 最 小 间 际 值 。 


程 具 分 析 XX 























最 未 间 藉 
D0. 100000 

| 计算 设置 
计算 
已 保存 分析 


N 





I 
1 
I 
”| 
I 
I 
I 





关闭 


图 3.1.8 “模型 分 析 ” 对 话 框 图 3.1.9 ”水 线 检 测 结 果 
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说 明 : 最 小 间隙 是 指 水 线 距 离 工 件 或 参考 模型 之 间 的 最 小 距离 。 若 在 电光 的 文本 框 
中 输入 数值 10.0 并 单 击 。 计算 按钮， 此 时 在 工件 上 显示 出 的 结果 如 图 3.1.10 所 示 ， 





图 3.1.10 水 线 检测 结果 
Step3. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 0 到， 在 名 而 文本 框 中 输入 
water_line_check， 单 击 文本 框 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按 钮 天 |. 
Step4. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击 。 关闭 按钮， 完成 水 线 分 析 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 文件 -mo | 命令 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ” 对 话 框 ， 单 击 














3.2 厚度 检测 





厚度 检测 (Thickness Check) 用 于 检测 参考 模型 的 厚度 是 否 有 过 大 或 过 小 的 现象 。 厚 度 
检测 也 是 拆 模 前 必须 做 的 准备 工作 之 一 ， 其 方式 有 两 种 : 平面 (Planes) 和 切片 (Slices)。“ 平 
面 ” 检 测 法 是 以 已 存在 的 平面 为 基准 ， 检 测 该 基准 平面 与 模型 相交 处 的 厚度 ， 这 是 较为 简单 
的 检测 方法 ， 但 一 次 仅 能 检测 一 个 截面 的 厚度 。“ 切 片 ” 检测 法 是 通过 切片 的 产生 来 检查 零件 
在 切片 处 的 厚度 ， 切 片 法 的 设 定 较 为 复杂 ， 但 可 以 一 次 检验 较 多 的 剖面 。 下 面 以 设计 零件 
front_cover.prt 为 例 ， 说 明 用 切片 检测 法 检测 厚度 的 一 般 操作 步骤 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch03\ch03.02， 然 后 打开 模具 文件 


























front_cover_mold.asm。 


Step2. 遮蔽 坯料。 在 模型 树 中 右 击 ”外 呈 ， 选 择 台地 命令 。 

Step3. 单 击 复 具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “厚度 检查 ”按钮 一 。 系 统 弹 出 图 3.2.1 所 
示 的 “模型 分 析 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 确认 引 要 便于 区 域 的 | 必 。 按钮 自动 按 下 ， 选 择 参 考 零件 FRONT_COVER_MOLD 
_ REF.PRT 为 要 检查 的 零件 。 系 统 弹 出 图 3.2.2 所 示 的 “有 亲 单 管理 器” 对 话 框 。 
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类 型 层 切面 坟 移 BE 
厚度 所 厚度 
定义 W 最 大 |4 
零件 Y 最 小 |0.5 
NR | FRONT_COVER MOLD_REF. PRT 
结果 
设置 厚度 检查 sddsac 而 名 
平面 ”| 层 切 面 | 1 否 0. 000000 a 
起 占 2: 再 本 134. 806T66 
点 3: 再 否 285. 136682 
从 | 顶点 : 边 :F1 (外 部 合并 ) :FRONT_COVER_MOLD_REF 4: 否 天 198 405275 
穴 志 5 再 下 19480608 > 
从 顶点 :过 :Fl (外 部 合并 ) :FRONT_COVER_MOLD_REF 各 洁 除 
层 切面 的 使 用 数 1 信息 
层 切面 方向 j》 已 保存 分 析 
平面 





人 曲面:F1 (外 部 合并 ) : FRONT_COVER_MOLD_REF 





图 3.2.1 “模型 分 机 ”对 话 框 


FLane [平面 ) 


Maks Datum (产生 基准 ) 
Done Plane 确认] 
Quit Flane [退出 平面 ) 





图 3.2.2 ”“ 染 单 管理 器 ”对 话 框 


(2) 在 丰 贡 要 民生 要 二 区 域 按 下 履 三 囊 扩 伺 。 

(3) 定义 层 切 面 的 起 点 和 终点 位 置 。 此 时 和 9 按钮 自动 按 下 ,选取 图 3.2.3 
所 示 的 零件 前 部 端面 上 的 一 个 顶点 ， 以 定义 切面 的 起 点 ， 此 时 
下 ， 选 取 图 3.2.3 所 示 的 零件 后 部 端面 上 的 一 个 项 点 以 定义 切面 的 终点 。 

(4) 定义 层 切 面 的 排列 方向 。 在 呈 基 而 丙 机 下 拉 列 表 中 选择 | 平 盏 选项 ， 然 后 在 系统 
中 秋 择 将 才 让 于 此 方 站 的 了 本 = 的 提示 下 ， 选 取 图 3.2.3 所 示 的 平面 ， 再 单 击 古 本 于 二 下 四 合 令 ， 确 认 该 


图 中 的 箭头 方 癌 为 层 切 面 的 方 癌 。 
































选取 此 平面 
~ 
~ 
二 
选取 该 点 为 起 点 sa 选取 该 点 为 终点 
方向 箭头 -人 、P ----- 


图 3.2.3 ”选择 层 切 面 的 起 点 和 终点 
(5) 设置 各 切面 间 的 偏 距 值 。 设 置 屋 切 面 偏 称 的 值 为 6。 
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(6) 定义 厚度 的 最 大 和 最 小 值 。 在 划 度 “区 域 ,设置 最 大 厚度 值 为 4， 然后 选中 思量 沙 
复 选 框 ， 设 置 最 小 厚度 值 为 0.5。 

(7) 结果 分 析 。 

Q@ 单 击 对 话 框 中 的 ”计算 ”按钮 ， 系 统 开始 进行 分 析 ， 然 后 在 芒 汪 栏 中 显示 出 检测 的 
结果 。 也 可 以 单 击 ”信和 县 按钮 ， 则 系统 弹出 图 3.2.4 所 示 的 “信息 窗口 ”对 话 框 ， 从 该 对 
话 框 可 以 清晰 地 查看 每 一 个 切面 的 厚度 是 否 超出 设 定 范围 以 及 每 个 切面 的 截面 积 ， 查 看 后 关 
闭 该 对 话 框 。 

@ 单 击 对 话 框 中 的 生病 旦 到 按钮 ， 则 参考 模型 上 显示 出 全 部 剖面 ， 如 图 3.2.5 所 示 ， 
图 中 红色 剖面 表示 大 于 设 定 的 最 大 厚度 值 ， 深 赣 色 剖面 表示 介 于 设 定 最 大 厚度 值 和 最 小 厚度 
值 之 间 ( 即 符合 厚度 范围 )。 | 

说 明 : 在 厚度 区域 的 允 最 小 文本 框 中 输入 厚度 值 3， 单 击 对 话 框 中 的 ”于 昌 按 
钮 ， 再 单 击 全 部 旦 示 按钮 ， 此 时 参考 模型 上 显示 出 全 部 剖面 ， 如 图 3.2.6 所 示 。 图 中 淡 蓝 
色 剖 面 表示 小 于 设 定 的 最 大 厚度 值 ， 









































芒 息 窗口 (thickn. dat) = 四 X 
文件 ”编辑 ”视图 
# ”大 十 最 六 ”小 于 肾 小 ” 模 截 面 面 面积 a 
1: 全 否 08.660000 
2: 否 否 134.8866766 
939: 十 否 285 .136682 
8: 将 否 198 .34695275 
5: 百 宕 134.8866766 
6: 否 否 137 -927886 
7: 是 否 214.843530 
和 “十 否 292.659173 
9: 是 否 3708.474816 - 
4 
关闭 








图 3.2.4 “信息 窗口 ”对 话 框 
Step4. 保存 分 析 结 果 。 在 对 话 框 中 单 击 [有 于 
Thickness_Check， 单 击 文本 框 后 的 “保存 ” 校 钮 国 |. 
Step5. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 。 关闭 按钮， 完成 厚度 检测 。 
Step6. 单 击 模具 功能 选项 卡 染 作 ”区 域 中 的 "后 的 ”按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 
浊 重 新 生成 按钮 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” eb | 三 医 加 命令 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 ， 单 





， 在 这 阁 | 文 本 框 中 输入 


















i 
| [人 
和 Fy i 4 
让 py EL FE, 





图 3.2.5 ”显示 剖面 图 3.2.6 ”显示 剖面 
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3.3 ”计算 投影 面积 





投影 面积 (Project Area) 项 目 用 于 检测 参考 模型 在 指定 方 同 的 投影 面积 ， 为 模具 设计 
和 分 析 的 辅助 工具 。 下 面 仍 以 设计 零件 front_cover.prt 为 例 ， 说 明 计 算 投影 面积 的 一 般 操 作 
步 又。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch03\ch03.03， 然 后 打开 模具 文件 
front_cover_ mold.asm。 

Step2. 遮蔽 坏 料 。 在 模型 树 中 右 击 站 合生 3， 选择 速 苇 命令 。 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 务 析 “区域 中 的 “投影 面积 ”按钮 号 。 系 统 弹 出 图 3.3.1 所 
示 的 “测量 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 在 图 于 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 妈 有 考 泡 要件 选项 。 

(2) 在 富 投 影 方向 “下 拉 列 表 中 选择 平面 选项 ， 此 时 系统 提示 中 和 举 将 本店 于 芝 方 商 的 平面 ， 然 
后 选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 以 定义 投影 方向， 如 图 3.3.2 所 示 。 














测量 站 
| 类 型 
面积 " 
定名 
图 元 曲面 
所 有 参考 雪 件 @ 一 一 >| [ 目 浊 
FRONT_COVER_ MOLD. ASM 
投影 方向 


耻 “4IH_PARTING_PLN: F2 ! 共 准 平面 ) 灿 





| 视图 平面 
| 默认 拖拉 方向 
| 结果 


上 参考 模型 的 投影 面积 = 11259.0 


[三 | 三 二 月 
-YY - - 言 息 





庆 团 潭 加 特征 
图 3.3.1 “测量 ”对 话 框 图 3.3.2 ”定义 投影 方 癌 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 计 莫 | 按钮， 系统 开始 计算 ， 然 后 在 EE 驯 栏 中 显示 出 计算 结果 ， 
投影 面积 为 11259.0， 如 图 3.3.1 所 示 。 
Step4. 保存 分 析 结 果 , 在 对 话 框 中 单 击 DBE 于 理 , 在 名称 | 文本 框 中 输入 Project _Check， 


站 


单 击 文本 框 后 的 “保存 模型 时 保存 当前 分 析 ” 按 钮 是 1。 
Step5. 在 “测量 ”对 话 框 中 单 击 ” 交 由 _ 按钮， 完成 厚度 检测 。 
Step6. 单 击 模具 功能 选项 卡 染 作 ” 区 域 中 的 写 ” 后 的 ”按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 单 击 
坦 重新 生成 按钮 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” ”mo [S| 命令 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ”对 话 框 ， 单 
击 ， 确定 ”| 按 包 ， 
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3.4 检测 分 型 面 











分 型 向 检测 《Part Surface Check) 工具 用 于 检查 分 型 面 是 含有 相交 的 现象 ， 也 可 用 以 确 
认 分 型 面 是 否 有 破 孔 以 及 检 训 分 型 血 的 完整 性 。 下 面 以 一 个 例子 详细 说 明 分 型 面 检测 的 一 





Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch03\ch03.04， 然 后 打开 模具 文件 


housing_mold.asm。 


> 2， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 速 蓝 命令 。 
Step3. 单 击 措 具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 * ， 在 下 拉 荣 单 中 单 击 芝 尝 血 亿 可 按钮 。 系 
统 弹 出 图 3.4.1 所 示 的 | Part 5rf Chack 硬件 曲面 格 测 ) 菜单 。 
Step4. 检测 分 型 面 是 否 有 自 交 。 在 | 本 Pet Srf Check ( 涩 件 曲 甸 榨 出 ) 菜单 中 选择 
Self-int Ck ( 自 相 变 检 测 ) 命令 ， 系 统 提示 只 过 葵 对 上 到 的 间 : ， 选 取 分 型 而 MAIN_PT_SURF。 此 时 
系统 提示 * 分 型 面 在 突出 显示 则 总 中 自 相交 。 ( 图 3.4.2)。 














eeeesseeeeseeseooeeeeoeweoseososeoeeosseooooeesesooseowoseosessessooesoosssssossssssesey 


| ck ( 自 相 交 检 测 ) 路 选 抒 要 检测 的 曲面 : 


Contours Ck 抠 订 检查 ) 盘 因 为 分 型 丁 舍 有 自 相 实 因此 必 弓 运行 调 吏 
| Done (完成 ) 1 分 型 面 在 党 出 显示 曲线 中 自 相交 - 网 | | 交 讲 ~ 
图 3.4.1 “零件 曲面 检测 ”这 图 3.4.2 ”系统 信息 栏 提 示 








Step5. 检查 分 型 面 是 否 有 孔 际 。 
(1) 在 有 Fart Srf Check [零件 曲面 检测 ) 菜单 中 ， 选择 Contours CE 中 号 检 查 ) 命令 ， 然后 选取 分 
型 面 MAIN_PT_SURF。 此 时 系统 提示 “分 二 用 证 守业 二 的- ， 同 时 在 分 型 面 内 部 














的 一 条 边线 上 ， 首 移出 现 了 由 寿 干 点 组 成 的 围 线 《图 3.4.3)。 由 于 围 线 在 分 型 面 内 部 ， 因 此 
表明 此 处 有 了 筷 际 。 
此 处 有 孔 辽 






> 放大 图 | 


一- 一- 一 一 - > 


图 3.4.3 ”检测 到 的 第 一 处 围 线 


(2) 选择 Wext Te 5F 一 个 列 ) 命令 (图 3.4.4)， 则 分 型 面 上 出 现 了 图 3.4.5 所 示 的 围 线 , 但 
由 于 此 国 线 在 分 型 耐 的 外 部 四 周 ， 所 以 该 肝 线 不 是 和 孔 际 。 








第 3 草 模具 分 析 与 检测 41 


菜单 管理 器 
如 Fart Srf Check (零件 曲面 检测 |) 


Self-int Ck ( 自 相 谈 检 测 ) 
Contours Ck ( 轮 蚊 检查 ) 


Done (完成 ) 


如 Contours Ck ( 轮 蚊 检查 ) 








图 3.4.4 “ 轮 亡 检查 ”有 菜单 图 3.4.5 ”第 二 处 围 线 





(3) 再 选择 Test PT 命令 ， 此 时 分 型 面 内 部 出 现 了 图 3.4.6 所 示 的 围 线 ， 表 明 
此 处 有 孔 隐 。 

(4) 再 选择 Et Im 0 命令 ， 此 时 分 型 面 内 部 出 现 了 图 3.4.7 所 示 的 围 线 ， 表 明 
此 处 有 孔 隐 。 

(5) 再 选择 est Im 0 命令 ， 此 时 分 型 面 内 部 出 现 了 图 3.4.8 所 示 的 围 线 ， 表 明 
此 处 有 孔 际 。 

(6) 至 此 ， 五 处 围 线 已 检查 完毕 ， 单 击 两 次 选择 Pone GE 成 ) 命令 ， 完 成 分 型 面 的 围 线 检 
训 。 








[ew Sinton Wr DIEECT ION 


图 3.4.6 第 三 处 乃 线 图 3.4.7 第 四 处 围 线 图 3.4.8 ”第 五 处 围 线 


第 4 章 分 型 面 的 设计 





:; 使 用 分 型 面 进行 模具 设计 是 模具 设计 中 最 第 用 的 一 种 设计 方法 , 分 型 面 
的 设计 方法 分 为 三 种 : 一 般 分 型 面 的 设计 方法 、 阴 影 法 和 裙 边 法 。 本 章 将 通过 实际 的 例子 
对 这 三 种 分 型 面 的 设计 方法 进行 详细 的 讲解 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 分 型 面 
的 设计 方法 ， 并 能 根据 实际 情况 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 分 型 面 的 设计 。 


4.1 一 般 分 型 面 的 设计 方法 
在 Creo 的 模具 设计 中 ,创建 分 型 面 与 一 般 曲 面 特征 没有 本 质 的 区 别 ， 一 般 分 型 面 创建 方 


法 包括 拉 伸 法 、 填 充 法 以 及 复制 延伸 法 等 。 其 操作 方法 一 般 为 单 击 闹 具 功能 选项 卡 
分 型 面 和 村 具 体 各 块 ~ 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 赔 。 进 入 分 型 面 的 创建 模式 。 





4.1.1 采用 拉 伸 法 设计 分 型 面 





下 面 举例 说 明 采 用 拉 伸 法 设计 分 型 面 的 一 般 方法 和 操作 过 程 。 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch04\ch04.01\ch04.01.01 ， 然 后 打开 文件 


button mold_ 1.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


Step1. 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 “区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 让。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操控 板 中 的 控制 区 域 中 单 击 “ 属 性 ”按钮 证 ， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名称 main_ps， 单 击 ' 绚 焉 按钮 。 

Step3. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 创建 主 分 型 面 (图 4.1.1)。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 生 
伸 ” 操 控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 项 加 命令 ， 
在 系统 中 鞍 凑 一 个 王 画 或 当 画 以 定 文章 苦于 而 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.1.2 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 
接受 图 4.1.2 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 4.1.2 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 
平面 ， 方 向 为 匡 恒 ， 单 击 | 草 符 按钮， 进入 草 绘 环 境 。 





“] 拉 


”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 
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型 面 
选取 坯料 的 表面 
“2 为 参考 平面 


选取 坏 料 的 表面 _ 
1 为 草 绘 平面 





图 4.1.1 创建 主 分 型 面 图 4.1.2 定义 草 绘 平面 


(3) 截面 草图 。 选 取 图 4.1.3 所 示 的 坯料 的 边线 和 MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 为 草 绘 
参考 ， 绘 制图 4.1.3 所 示 的 截面 草图 〈 和 截面 草图 为 一 条 线段 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 理 
绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 设置 深度 选项 。 选 取 深度 类 型 鞋 (到 选 定 的 )， 将 模型 调整 到 图 4.1.4 所 示 的 视图 方 
位 ， 选 取 图 中 所 示 的 坯料 表面 为 拉 促 终止 面 。 








MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 坏 料 的 边线 ， 
p> J TA 从 < 





| 料 的 边线 对 齐 
坏 料 的 边线 


图 4.1.3 截面 草图 图 4.1.4 ”选取 拉 伸 终止 面 
Step4. 在 “分 型 而 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





Stage3. 构建 模具 元 件 的 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 梳 具 体积 岂 > 区 域 中 的 按钮 ?全 ” p> 辐 储 机 于 务 审 命 
令 ， 可 进入 “分 割 体 积 块 ” 束 单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 理 邱 II WOLUNE 喇 齐 性 各 器 ] 菜单 中 ， 依 座 选择 EPEE [ 隔 个 性 积 块 ) 
> > 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 分 到 工件 迁 冯 分 于 面 . 的 提示 下 , 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 
从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国语 于 到. 

(2) 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 [ES 分 型 面 ， 然 后 单 击 
基 汪 时 | 包 ， 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .并 生 .按钮 。 

Step4. 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 瑞 定 按钮 。 

Step5. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 音色 按 
钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.5 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 彰 焉 按钮 。 
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Step6. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 专 色 按 
钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.6 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 瘟 焉 按钮 。 








图 4.1.5 看 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 4.1.6 看 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 





Stage4. 抽取 模具 元 件 
模具 元 


Step1. 选择 措 其 功能 选项 卡 元 忻 区 域 中 俐 * 
模具 元 件 ” 对 话 框 中 ， 
Step2. 在 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 单 击 旱 按钮 ， 选 择 所 有 体积 块 ， 然 后 单 击 
“确定 按钮. 加 

说 明 : 车 此 时 系统 弹出 提示 信息 框 ， 单 击 饼 按钮 即 可 。 


一 本 型 脸 刍 块 命令 ， 系 统 弹出 “创建 











Stage5. 生成 浇注 件 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 件 ”区域 中 的 定时 入 要 命令， 系统 弹出 图 4.1.7 所 示 的 系 
统 提示 信息 框 。 


输入 零件 名 称 [FRT0001]: 


button molding pa 的 
图 4.1.7 “系统 提示 信息 框 


Step2. 在 系统 提示 框 中 ， 输 入 浇注 零件 名 称 button_molding， 并 单 击 两 次 党 按钮 。 





4.1.2 采用 填充 法 设计 分 型 面 





下 面 举 例 说 明 采 用 填充 法 设计 分 型 面 的 一 般 方法 和 操作 过 程 。 

Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di\creo1.3\Wwork\ch04\ch04.01\ch04.01.02， 然 后 打开 文件 face_1.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 3 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耳 。 系统 弹出 “分 
型 耐 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 手提 区 域 单 击 旦 按钮 , 在 “属性 ”对 话 框 中 ， 
输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 剖 焉 按钮 。 
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Step3. 创建 图 4.1.8 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 定义 平面 参考 。 在 模型 树 中 选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 偏 距 参考 面 ， 在 
对 话 框 中 输入 偏 移 距离 值 1.00( 若 方向 相反 应 输入 -1.00)。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 而 焉 按钮 。 











AIN_PARTING_PLN' 


DTMI 





图 4.1.8 ”基准 平面 1 


Step4. 通过 “填充 ”的 方法 创建 主 分 型 面 (图 4.1.9)。 

(1) 选择 命令 。 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 曲面 设计 ~ 区 域 中 的 “填充 ”按钮 已]。 此 时 系统 
弹出 “填充 ”操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 定 儿 内 部 草皮 命令， 
在 系统 蝎 迁 天 个 下 可 或 贞 可 以 定义 曹 芝 于 盏 - 的 提示 下 ， 选 取 图 中 的 ADTM1 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 
MOLD_RIGHT 为 参考 平面 ， 方 向 为 让。 单 击 莒 等 按钮 。 

(3) 定义 截面 草图 。 通 过 “投影 ”命令 口 创建 图 41.10 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘 
制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 

















分 型 面 


PP 
” 








图 4.1.9 创建 主 分 型 面 图 4.1.10 截面 草图 





(4) 在 “填充 ”操控 板 中 ， 单 击 站 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





Stage3. 构建 模具 元 件 的 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 中 v 区 域 中 的 按钮 纵 ” ep> 站 件 入 块 务 审 命 
令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 SEIIT YOONE 分 割 体积 块 ] 菜单 中 ， 依 次 选择 ETTTIITOEE 
一 一 人， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 | 脂 为 寺前 于 忻 选 大 分 如 面包] 提示 下 ， 在 模型 中 主 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 
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中 选择 四 于 到 个 分、 

(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 选 取 列表 中 的 硬 明 到 WMDFS) 分 型 面 ， 然 后 音 
击 人 Ns< 包 ， 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 蜡 委 . 按 钮 。 

Step4. 在 “分 割 ”对 话 框 中 单 击 再 宇 按钮 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
着 色 按钮 ,着 色 后 的 模型 如 图 41.11 所 示 , 然 后 ,在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol, 单 击 村 震 
按钮。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
着 色 按钮, 着 色 后 的 模型 如 图 4.1.12 所 示 , 然 后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol, 单 击 “一 震 
按钮。 














图 4.1.11 着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 4.1.12 ”看 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 





浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.1.3 采用 复制 延伸 法 设计 分 型 面 





下 面 举例 说 明 采 用 复制 延伸 法 设计 分 型 面 的 一 般 方 法 和 操作 过 程 。 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch04\ch04.01\ch04.01.03, 打开 文件 bowl mold_1.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 > 按钮 方 | 。 系 统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 操控 板 中 的 至 提 区 域 单 击 扣 按 钮 ,在 “属性 ” 对话 框 中 ， 
输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 交 焉 按钮 。 

Step4. 复制 模型 的 外 表面。 

(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 候 ” 
中 选择 “几何 ”选项 。 
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Q) 选取 种 子 面 。 将 模型 调整 到 图 4.1.13 所 示 的 视图 方位 , 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 
人 位置， 选取 而 的 内 底面 为 种 子 面 〈 图 4.1.13)。 

@) 选取 边界 面 ( 即 模型 的 外 表面 )。 按 住 Shift 键 依次 选取 图 4.1.14 和 图 4.1.15 所 示 的 模 
型 外 表面 。 





种 子 面 





图 4.1.13 ”定义 种 子 面 图 4.1.14 定义 边界 面 1 图 4.1.15 定义 边界 面 2 


(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 > 按钮 鲁 。 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 ~ 
区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鲁 " 。 在 系统 弹出 的 曲面 : 复制 操控 板 中 单 击 疾 按钮 。 

Step5. 延伸 分 型 面 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 驾 呈 -ERE， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 取消 迹 莫 命 今 。 

(2) 选取 图 4.1.16 所 示 的 复制 曲面 边 链 ， 再 按 住 Shif 键 ， 选 取 与 圆 绝 边 相 接 的 另 一 条 边 
线 〈 系 统 自动 加 亮 一 圈 边 线 的 余下 部 分 )。 

(3) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 修饰 符 * 后 的 7 按钮， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
习 延 伸 命令 ， 此 时 系统 弹出 曲面 延伸 : 曲面 延伸 操控 板 ， 按 下 二 按钮 〈 将 曲面 延伸 到 参考 平 
面 )， 在 系统 蝎 寺 村 出 画 延 作 所 至 的 于 可 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.1.17 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 预览 
延伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 Y 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 如 图 4.1.17 所 示 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 











“选取 此 表面 为 


' ”此 一 整 圈 边 
- 一” 链 为 延伸 边 





图 4.1.16 ”选取 延伸 边 图 4.1.17 ”完成 后 的 延伸 曲面 
Stage3. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 体积 吹 * 区 域 中 的 ? 识 ” > 同 伍 积 吏 妇 制 命 今 ， 
可 进入 “分 割 体积 块 ” 荣 上 
Step2. 在 系 2 弹出 的 节 SFLIT VOLUNE ma i 依次 选择 ET 
一 人 人 今 ， 此 时 系统 弹 出“ 分割 ”对 话 框 和 “选择 ” 


对 话 框 。 
Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 
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(1) 在 系统 中 为 分 天 工件 迁 芭 分 型 画 - 的 提示 下 ， 在 模型 中 主 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 
中 选择 区 后 且 下 上 二 全 今 。 

(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 选 取 列表 中 的 ETIO 国 分 型 而 ， 然 后 单 
击 . 列 定 人 @) 按钮 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 , 潮 二 . 掖 钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 荀 定 按钮。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 同时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 , 在 该 对 话 框 中 单 击 , 着 色 按 
乌 ， 厦 色 后 的 模型 如 图 4.1.18 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 “ 绚 焉 按 包 。 

Step6. 系统 返回 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ,在 该 对 话 框 中 单 击 着 色 
按钮 , 着色 后 的 模型 如 图 4.1.19 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol, 单 击 强直 按钮。 

















图 4.1.18 大 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 4.1.19 着色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
Stage 4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 





浇注 件 命名 为 MOLDING。 
4.2 采用 阴影 法 设计 分 型 面 
4.2.1 概述 


在 Creo 的 模 上 其 模块 中 ， 可 以 采用 阴影 法 设计 分 型 耐 ， 这 种 设计 分 型 面 的 方法 是 利用 光 
线 投 姻 会 产生 阴影 的 原理 ， 在 模具 模型 中 迅速 创建 所 需要 的 分 型 面 。 例 如 ， 在 图 4.2.1a 所 未 
的 模具 模型 中 , 在 确定 了 光线 的 投影 方 问 后 , 系统 先 在 参考 模型 上 对 看 光线 的 一 侧 确定 能 够 
产生 阴影 的 最 大 曲面 , 然后 将 该 曲面 延伸 到 坯料 的 四 周 表 和 面 , 最 后 便 得 到 图 4.2.1b 所 示 的 分 
型 面 。 

采用 阴影 法 设计 分 型 面 的 命令 阴影 曲面 位 于 曲面 名 由 ”区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 利 用 该 命令 
创建 分 型 面 应 注意 以 下 儿 扩 : 

@ 参考 模型 和 坯料 不 得 让 珊 ， 盏 则 向 可 曲面 命令 呈 灰 色 而 无 法 使 用 。 
使 用 该 命令 前 ， 需 对 参考 模型 创建 是 够 的 拔 模 特征 。 
使 用 外 曙 曲面 命令 创建 的 分 型 面 是 一 个 组 件 特征 ,如 宋 删 除 一 组 边 、 删 除 一 个 曲面 
或 改变 环 的 数量 ， 系 统 将 会 正确 地 再 生 访 分 型 面 。 














代 代 
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ea 
ea 


光线 的 投影 方向 
a) 参考 模型 及 坏 料 b) 用 阴影 法 产生 的 分 型 面 


图 4.2.1 用 阴影 法 设计 分 型 面 


4.2.2 ”阴影 法 设计 分 型 面 的 一 般 操作 过 程 





采用 阴影 法 设计 分 型 面 的 一 般 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 “区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耳 。 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操 控 板 中 的 控制 区 域 单 击 宰 按 钮 , 在 “属性 ”对 话 框 中 ， 
输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 座 计 ” 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 。 系 统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 。 








阴影 曲面 x 


元 素 信息 
TT 汪 守 
> Boundary Reference 定 4 

Direction (六 疝 ) 
Clip Plane (收音 平面 ) 
Loop Closure [于 闭合) 


ShutD0ff Ext [关闭 扩展 ) 
Draft hnale ( 技 模 角度) 
SthutDff Flane [过 闭 平面 
Shadow Slides 日 影 恒 板 可 选 的 


| 定 久 | 参考 


_ 确定 职 和 有 
图 4.2.2 “阴影 曲面 ”对 话 框 
4.2.2 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 各 元 素 的 说 明 如 下 : 
@ shntn0ff Ext 基 半 扩展) 元 素 : 用 于 定义 “ 束 子 ”的 外 围 轮 廊 ， 一 般 以 章 绘 的 方式 来 定 
义 “ 束 子 ”的 轮 慷 。 

@ Draft imnele (起 模 和 角度 ) 元 素 : 用 于 定义 “来 子 ”四 周 侧面 的 拔 模 角 度 〈 倾斜 角度 )。 

@ ShutDff Flane [关闭 平面 元素: 用 于 定义 “ 束 子 ”的 终止 平面 。 

Step4. 指定 阴影 零件 。 可 选取 单个 或 多 个 参考 异型 。 

Step5. 选取 平面 、 曲 线 、 边 、 轴 或 坐标 系 ， 以 指定 光线 投影 的 方 同 。 

Step6. 根据 参考 模型 边缘 的 状况 ， 可 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。“ 豆子 ”特征 是 阴 
影 曲 面 上 的 凸 起 状 曲面 ， 如 图 4.2.3 所 示 。 对 于 参考 模型 边缘 比较 复杂 的 模 上 其 ， 创 建 “ 末 子 ” 
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特征 有 利于 模具 的 开启 和 加 工 。 用 户 可 使 用 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 的 Shatn 疆 Et GE 四 由 属 )、 
Draft Male ( 执 蛋 角度 1 和 Sat 和 Plane (关闭 平面 二 个 元 素 创 建 “ 束 子 ” 特 征 。 





“ 束 子 ” 的 侧面 带 拔 模 角度 
a) 无 “ 束 子 ”特征 的 阴影 曲面 b) 有 “ 束 子 ”特征 的 阴影 曲面 
图 4.2.3 创建 “ 束 子 ”特征 
Step7. 单 击 “ 阴 影 曲面 ”对 话 框 中 的 .更 划 按钮 ， 预 览 所 创建 的 阴影 曲面 ， 然 后 单 击 
“确定 按钮 完成 操作 。 


4.2.3 ”阴影 法 学 例 〈 一 ) 一 一 玩具 于 栅 的 分 模 








下面 以 图 4.2.4 所 示 的 模具 为 例 ， 说 明 采 用 阴影 法 设计 分 型 面 的 操作 过 程 。 


< 


上 模 一 一 ” 





下 模 一” 
图 4.2.4 ”玩具 手柄 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\work\ch04\ch04.02\ch04.02.03, 然后 打开 文件 handlel mold 


.dSIN。o 
Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.2.5 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模 和 下 模 。 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 ~ 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [小 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操 控 板 中 的 天 着 区 域 单 击 宣 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 绚 宪 按钮 。 
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Step3. 单 击 分 杜 面 功能 选项 卡 中 的 曙 血 & ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 ， 系 统 弹出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 ESEL DTR 呈报 选 职 方向 菜单。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方 同 。 在 系统 弹出 的 Sm SET ITR 中 般 选 职 廊 各 ) 来 单 中 ， 用 户 可 进 
行 下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方 问 。 

(1) 在 w 388 SET DIR 让 磐 先 了 方向 ) 菜单 中 选择 Bh 天命 令 (系统 默认 选取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 只 选择 等 委 直 于 芝 方 向 的 平面. 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.6 所 示 的 坯料 表面 。 

(3) 选择 os7 哺 正 1 命令， 确认 图 4.2.6 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 〈 若 显示 相反 方 
问 箭 头 ， 应 单 击 反问 命令 )。 



























光线 投影 的 方向 箭头 选取 坯料 的 此 表面 为 
误 -一 一 一 光线 方向 的 垂直 表面 
图 4.2.5 创建 分 型 而 图 4.2.6 定义 光线 投影 的 方 问 


说 明 : 如 果 选 取 图 4.2.7 所 示 的 坯料 表面 ， 并 认可 该 图 中 的 箭头 方向 为 投影 的 方向 ， 则 
可 创建 图 4.2.8 所 示 的 分 型 面 。 
着 色 投 影 的 方向 箭头 





选取 坏 料 
-了 的 此 表面 





分 型 而 
图 4.2.7 定义 看 色 投 影 的 方 问 图 4.2.8 创建 分 型 面 
Step5. 单 击 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 现 览 _ 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 区 定 ， 
按钮 完成 操作 。 
Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 








Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 模具 体 各 二 ~ 区 域 中 的 控 ” p> 同性 积 册 办 囊 命令 
即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 其 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 SETT WODNE 党 训导 加 呈 1 菜 单 中 ， 依 次 选择 ET 用 
一 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 中 为 信 到 工 全 访 其 分 于 面 , 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.9 所 示 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 更 下 按钮 。 
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选取 此 分 型 面 


” 
” 





图 4.2.9 ”选取 分 型 面 
Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中， 单 击 区 定 按钮 。 


Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.10 所 示 ， 然 后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_mold， 单 击 
L 列 定 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.11 
所 示 ， 输 入 名 称 lower_mold， 单 击 [ 戎 定 按钮 。 











图 4.2.10 ”着色 后 的 上 侧 部 分 图 4.2.11 着色 后 的 下 侧 部 分 





Stage 4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命 名 为 MOLDING。 
4.2.4 ”阴影 法 范例 (二 ) 一 一 带 孔 的 塑料 垫 片 分 模 


图 4.2.12 所 示 的 模具 分 型 向 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


上 模 一 一 ” = MA 闫 六 
浇注 件 


re 
i 
ea- 
em 
a ee 
» 
a 






_ -下 模 


图 4.2.12 融和 孔 的 塑料 垫 片 分 模 
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Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.04， 然 后 打开 文件 


plate_mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.2.13 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 “分 型 面 > 按钮 丫 ,系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 皖 制 区 域 单 击 宰 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 
输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 列 定 按钮 。 


图 4.2.13 ”创建 分 型 面 

Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 ， 系 统 弹 出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 EW SET ER 所 般 选 职 方 商 ) 菜单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 系统 弹出 的 王 EH 5EL JTR 全 般 选 职 方向 ) 菜单 ， 用 户 可 进行 
下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方向 。 

(1) 在 一 5 SEL JTR (站 般 选取 方向 ) 菜单 中 选择 国 呈 是 5 再 命令 (未 统 默 认 选 取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 中 迁 其 等 生计 于 关 方 语 的 二 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.14 所 示 的 坯料 表面 。 

(3) 选择 呈 sz (确定 ) 命 令 ， 确 认 图 4.2.14 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 〈 若 显示 相反 
方向 箭头 ， 应 单 击 反 向 命令 )。 

Step5. 单 击 “阴影 曲面 ”对话 框 中 的 再 可 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 多 下 
按钮 完成 操作 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 YX ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 















































Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 由 * 区 域 中 的 按钮 囊 ” => 母 苯 积 块 妇 制 合 
令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 到 SETIT LE 外 囊 伯 各 岂 1! 荣 单 中 ， 依 次 选择 对 BY 于 里 汪汪 
一 一 th 今 ， 此 时 系统 璋 出“ 分割” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 中 为 分 到 工件 运 竣 分 于 而. 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.15 所 示 的 分 型 面 ,然后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 确定 按钮 。 
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“选取 坯料 的 此 表面 为 
_ -一 ”光线 方向 的 垂直 表面 






选取 此 分 型 面 


’ 






着 色 投 影 的 方向 入 头 工 一 
图 4.2.14 定义 看 色 投 影 的 方 癌 图 4.2.15 ”选取 分 型 而 

Step4. 在 “分 市” 对 话 框 中 ， 单 击 本 年 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 
框 中 单 击 | 音色 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.16 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 区 定 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.17 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_vol， 单 击 | 殉 定 按钮 。 


图 4.2.16 ”看 色 后 的 分 型 面 下 侧 图 4.2.17 看 色 后 的 分 型 耐 上 侧 














Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
4.2.5 ”阴影 法 范例 (三 ) 一 一 塑料 鞋 跟 的 分 模 


图 4.2.18 所 示 的 模具 分 型 而 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 和 面 说 明 其 操作 过 程 。 





EE 
GD 
9 


WT 
~ 


图 4.2.18 ”塑料 鞋 跟 的 分 模 


代 代 


第 4 章 分 型 面 的 设计 55 


Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 D:\creo1.3\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.05， 打 开 文 件 shoe_mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 
下 面 将 创建 图 4.2.19 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模 和 下 模 。 


~ 


图 4.2.19 ”分 型 面 


Step1l. 单 击 模 具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 按 钮 门 。 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 久 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 绚 定 按钮 。 

Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 ， 系 统 弹 出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 嘉靖 5HL TTR 广 舰 渤 职 方 商 ) 菜单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方向 。 在 系统 弹出 的 9 5EL TR 舰 选 职 方向 菜单 ， 用 户 可 进行 
下 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方向 。 

(1) 在 王 EW 5 了 IL TIRE (一般 选取 方向 ) 菜单 中 选择 国 S35 二 再 命令 (未 统 默 认 选取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 嘱 造 等 将 双喜 于 蕊 方向 的 于 百 - 的 提示 下， 选取 图 4.2.20 所 示 的 坯料 表面 。 

(3) 选择 osz 确定) 命令， 确认 图 4.2.20 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 的 方向 (车 显示 相反 
方向 第 头 ， 应 单 击 反 向 命令 )。 

Step5. 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ” 特 征 。 

(1) 定义 “ 束 子 ” 特 征 的 轮廓 。 

Q@ 在 图 4.2.21 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 (一) 中 双击 3Hut08f Ext 位 闭 扩展 ) 元 素 。 

@O) 在 系统 弹出 的 于 SHITOFF EXT 话 闭 延伸 ) 菜单 中 , 选择 Bemidary 0 出 异 】 ee Sketch [ 草 皖 ) 命 





























Xo 
阴 训 曲面 站 
} 坏 料 的 此 来 定义 光线 方 应 Direction ( 扩 同 ) 已 省 灶 | 二 
选取 人 表面 来 定义 光线 方 问 i 民间 可 
影 方向 和 和 和 和 NV Loop Closure_{ 环 贱 合 J 可 选 的 
人 ~ 


Shut0ff Flane [其 闭 平面 可 选 的 
hadaw S11idac 市 日 EE Ti 千 和 1 


定 外 参考 信息 
确定 取消 预览 
图 4.2.20 ”定义 投影 的 方 问 图 4.2.21 “阴影 曲面 ”对 话 框 《〈 一 ) 
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(@) 设置 草 绘 平面 。 在 和 3ETUP 3K PLN [可 壮 草 近 平面 ] 世 菜单 中 选择 了 如 时 局 天 Ei 如 3 唱 全 今 ， 然 后 
未 缠 选取 图 4.2.22 所 示 的 坯料 表面 为 理 给 平面， 选择 
0kay (确定 ) 命 令 ， 接 受 该 图 中 的 币 头 方向 为 草 绘 平面 的 查看 方向 ， 在 lw 5 亚 7 WIEW ( 章 欠 视图 ) 菜单 
中 选择 下 吉 t 哨 ) 命令， 然后 在 系统 只 为 苇 竺 迁 其 或 冲冲 一 个 水 平 或 至 走 的 参考 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.22 
所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 。 

(4) 绘制 “ 束 子 ”轮廓 。 进 入 时 给 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 MOLD_RIGHT 基准 
平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.2.23 所 示 的 截面 草图 。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 


选取 坯料 的 此 表 A | 
-本 面 为 参考 平面 \ CH 




















选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 “、、~ 
_ 草 绘 平面 的 查 
”看 方向 箭头 一 
一 一 168.0 一 
图 4.2.22 ”设置 草 绘 平面 “pe 截面 草图 


(2) 定义 “ 束 子 ” 的 拔 模 角 度 。 

Q@ 在 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 ， 双 击 Yst 总 本。 歧 模 角度 ) 元 素 。 

@ 在 系统 弹出 的 输入 技 模 角 值 文本 框 中 ， 输 入 拔 模 角 度 值 15， 单 击 紫 按钮 。 

(3) 创建 图 4.2.24 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 在 下 一 步 作 为 “ 束 子 ”终止 
平面 的 参考 平面 。 

@ 单 击 天 从 * 区 域 中 的 “平面 ” 按钮 人 人/ 。 

@) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 参考 平面 ， 
然后 输入 偏 移 值 40.0。 

图 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 | 诡 定 按钮 。 

(4) 定义 “ 束 子 ” 的 终止 平面 。 

0 面 ” 对话 框 (二 ) 中 ， ee 











在 wi :ADD FMY EEF 让 选择 DonefEeturn (完成 i 返回) 命令 


[© 








阴影 曲面 X 


元 素 信息 
Loop Closure ( 环 财 合 ) 可 选 的 a 


AN Shut0ff Ext (关闭 扩展 ) ” 定 尺 了 草 
-- 四 _ Draft_hnale _( 技 标 和 角度 )_ -可 选 的 

1 

1 








L_ Shut0ff Plane [关闭 二 面 .可 选 的 
-1 s 有 atow S17des 有朋 趟 闻 板 ” 可 选 的 ” 忆 
4 bp 
定义 和 参 落 芦 息 
定 取消 项 入 


图 4.2.24 ”创建 基准 平面 ADTM1 图 4.2.25 “阴影 曲面 ”对 话 框 〈 二 ) 
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Step6. 单 击 “ 阴 影 曲面 ”对 话 框 ( 二 〉 中 的 ' 重 串 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 
击 一 下 按钮 完成 操作 。 
Step7. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


体 





Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 模具 体积 由 * 区 域 中 的 按钮 囊 
令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 TWODNE 加 刘 佳宾 中 菜单 中 ， 依 次 选择 区 区 生生 让 
一 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 嘱 习 全 下 工作 过 生生 双 囊 "的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.26 所 示 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 确定 按钮 ， 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 E 缉 下 ,按钮 。 


天 个 体积 块 分 割 命 














选取 此 分 型 面 


Step4. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 ' 看 色 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 4.2.27 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_mold， 
单 击 部 下 按钮。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.28 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_mold， 单 击 交 是 按钮 。 


Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 





图 4.2.27 着 色 后 的 分 型 面 下 例 图 4.2.28 着 色 后 的 分 型 面 上 例 
4.2.6 ”阴影 法 范例 〈 四 ) 一 一 塑料 盖 的 分 模 





4.2.29 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 阴影 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
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,浇注 件 


- 
Cs 
Cs 
Cd 


图 4.2.29 塑料 盖 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.06 ， 然 后 打开 文件 


blockl mold 1.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.2.30 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 而 > 按钮 站 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 针 按钮， 在 “属性 ”文本 杠 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 绚 定 按钮 。 





图 4.2.30 ”创建 分 型 面 


Step3. 单 击 分 奎 面 功能 选项 卡 中 的 曲 徊 康 叶 ” 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 ， 系 统 弹 出 “阴影 曲面 ”对 话 框 和 呈 W 5EL DIR 让 般 选 职 方向 ) 荣 单 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方 辐 。 在 系统 弹出 的 生 3EH SEE DIR 让 般 选 职 方向 ) 豆单 ， 用 户 可 进行 
下 和 面 的 操作 来 定义 光线 投影 的 方 问 。 

(1) 在 可 58 EL DIR ( 王 般 选取 方向 ) 攻 单 中 选择 Bs 遇 下 曙 命 令 (系统 默认 选取 该 命令 )。 

(2) 在 系统 趾 选 竣 等 委 直 于 此 方向 的 下面 从 提示 下， 选取 图 4.2.31 所 示 的 坯料 的 A 表面 。 

(3) 选择 呈 sy 哺 正 ) 命 令 ， 确 认 图 4.2.31 中 的 第 头 方向 为 光线 投影 的 方向 (和 若 显 示 相 反 
方 同和 车头 ， 应 蛙 击 反问 命令 )。 

Step5. 定义 环 闭合 。 

(1) 双击 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 的 环 显 loswre 中 国生) 元 素 。 
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(2) 在 系统 弹出 的 | CD05E DO 全 闭环 菜单 中 ， 接 受 该 菜单 中 默认 选中 的 辐 5 再 二 。 硕 平面 
和 [VY 和 1 Inner Ips ( 疡 有 内 部 环 】 复 选 枉 ， 然 后 选择 该 菜单 中 的 aeae 综 成 ) 命令 。 

(3) 在 系统 喝 选 主 或 创造 平 盏 未 要 关 权 全 各 画 。 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.31 所 示 坯 料 的 A 表面 。 

(4) 选择 | FIns8 I00F 和 侍 闭 环 ) 菜单 中 的 IonefBeturn (完成 /到 回 ) 命令 。 

Step6. 单 击 “ 阴 影 曲面 ”对 话 框 中 的 ， 正 览 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 列 定 
按钮 完成 操作 。 

Step7. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
光线 投影 的 万 同 前 关 


’ 





坯料 的 A 表面 





图 4.2.31 坯料 的 A 表面 
Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 
Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 顽 ~ 区域 中 的 按钮 织 ” > 辐 芒 积 员 妇 制 全 


令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 
Step2. 在 系统 弹出 的 于 DIE 多 到 伯 和 中 菜单 中 ， 依 次 选择 ET 到 
一 > 区 于 全 仿 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ” 











w==jp> cs 人 有 工 凰 ) 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 只 为 分 到 工作 迁 闪 本 面 , 了 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.31 所 示 的 分 型 面 , 然后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 绚 下 按钮 。 : 

Step4. 在 “分 市” 对 话 框 中 ， 单 击 半天 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 者 色 按钮 , 看 色 后 的 模型 如 图 4.2.32 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_mold， 
单 击 一 是 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.33 
所 示 ， 输 入 名 称 lower_mold， 单 击 ' 允 定 按 钊 。 








图 4.2.32 看 色 后 的 分 型 耐 上 侧 图 4.2.33 ”看 色 后 的 分 型 面 下 侧 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 合 名 为 MOLDING。 
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4.2.7 ”阴影 法 范例 〈 五 ) 一 一 塑料 座 的 分 模 


图 4.2.34 所 示 的 模具 分 型 而 是 来 用 阴影 法 设计 的 ， 下 和 面 说 明 其 操作 过 程 。 






上 模 ~ 一” 


一 


一 ee 下 模 


图 4.2.34 ”塑料 座 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.07， 然 后 打开 文件 


plastic_seat_mold.asm.。 
Stage2. 创建 分 型 面 
下 面 将 创建 图 4.2.35 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模 和 下 模 。 





图 4.2.35 分 型 面 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 3 区域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 [ 耳 , 系统 弹出 “分 
型 而 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操控 板 中 的 天 着 区 域 单 击 宰 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 
框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 列 定 按钮。 

Step3. 单 击 分 圣 面 功能 选项 卡 中 的 曲 里 攻 半 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
阴影 曲面 按钮 。 系 统 弹 出 “阴影 曲面 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 光线 投影 的 方 站 。 ls 4.2.36 lab A 对 话 框 中 ， 双 击 

Direction 咏 向 ) 元 素 。 在 弹出 的 长 EENIESEOIR (和 租 选 职 方 避 菜单 中 ， 选 择 国 BE 于 5 更 合 令 , 多 

后 在 系统 | 只 选 送 将 径直 于 此 方向 的 平面 的 提示 下 ， 选取 图 4.2.37 所 示 的 坯料 底面 ， 将 投影 的 方向 
切换 至 图 4.2.37 所 示 箭 头 的 方向 ， 然 后 选择 osz 哺 正 ) 命 令 。 

Step5. 在 阴影 曲面 上 定义 “封闭 环 ” 特 征 

(1) 定义 封 合 类 型 。 在 图 4.2.36 所 示 的 < 阴影 腹面” 对 话 框 中 ， 双 击 了 997 Losee 妈 癌 全 4 




















代 代 
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元 素 ， 在 系统 弹出 的 C05URE 全 后 ) 表 早 中 ， 选中 Cap Flane [而 平面 和 WY 3el] Loops [{ 选 职 环 ) 
复 选 杠 ， 再 选择 meae (完成 】 命 今 。 








图 胰 曲 面 K 
元 素 信息 
Shadow Farts | 胃 影 委 件 ) 已 定义 各 
BD Wh 已 宇和 . 
Direction HH) 1! bE . 
ir Plans 旷 莉 平面 7 可 选 的 
__Loop Closure 周全】 ， 可 选 的 选取 坯料 的 此 
ShutDEf Ext GE 展 ) 可 选 的 Y 表面 来 定义 
大 考 信息 
条 下 取消 了 预览 





图 4.2.36 “阴影 曲面 ”对 话 框 图 4.2.37 定义 投影 的 方 问 
(2) 定义 良 合 曲面 。 在 系统 的 车 总 创 扣 时 硬 滋 硬 六 洲 夺 曙 硬 和 电 示 下， 通过 从 列表 中 拾取 图 
4.2.38 所 示 的 平面 曲面 :Fl (四 部 合并 ] :PLASTIC _SEAT_ MOLD REF__ 为 覆 善 聚合 曲面 。 
(3) 定义 需要 关闭 的 边线 。 在 系统 的 | 昌 丢 皮层 被 机 平面 对 闭 的 倒 关 过. 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 
取 图 4.2.39 所 示 的 四 条 边线 为 关闭 边线 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [ 殉 定 | 按钮 ， 再 选择 








选择 此 四 条 边线 





图 4.2.38 ”定义 聚合 曲面 图 4.2.39 ”定义 关闭 曲线 


Step6. 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。 

(1) 定义 “ 束 子 ” 特 征 的 轮廓 。 

Q@ 在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 ， 双 击 3hot0ff Ext (SK 闭 扩展 } 元 素 。 

@ 在 系统 弹出 的 500 BT 详 装 征 征 ) 菜单 中 ， 选 抒 轩 于 3 Sketch ( 草 控 ) 





可 


合 令 ， 
(3) 设置 草 给 平面。 在 长 SETIIRSK LEIN NS 站 草 芝 平面 由 水 单 中 ， 选 择 本 和 世人 合 全 ， 
然后 在 系统 驶 过 等 或 创 舍 下 齐全 了 可 -的 提示 下 ， 选 取 岁 4.2.40 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平面 ; 选择 
0kay ( 确 正 ) 命 令 ， 认 可 该 图 中 的 箭头 方向 为 草 绘 平面 的 查看 方向 ;在 “和 草 绘 视图 ”菜单 中 选 
择 四 E 和 53 汪 合 今 ， 然 后 在 系统 中 为 草 答 迁 莽 或 创 秆 一 个 水 平 或 至 直 的 参考 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.40 所 示 
的 坯料 表面 为 参考 平面 。 

(4) 绘制 “ 束 子 ”轮廓 。 进 入 理 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 MOLD_RIGHT 基准 
平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.2.41 所 示 的 截面 草图 。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 
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选取 坯料 的 此 表 
”了 面 为 参考 平面 
选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 “ _ 草 绘 平 面 的 查 wl 
看 方向 箭头 
图 4.2.40 设置 草 绘 平面 图 4.2.41 截面 草图 


(2) 定义 “ 束 子 ”的 拔 模 角 度 。 

QD 在 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 ， 双 击 下 as 二 加 避 慎重 第 度 元 素 。 

@ 在 系统 弹出 的 输 找 模 角 值 文本 框 中 ， 输 入 拔 模 角 度 值 10， 单 击 党 按钮 。 

(3) 创建 图 4.2.42 所 示 的 基准 平面 ADTM1。 单 击 莽 准 * 区 域 中 的 “平面 ”按钮 人 人/ ， 
选取 图 4.2.43 所 示 的 坯料 底面 为 参考 平面 ， 然 后 输入 偏 移 值 -15.0， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 
框 中 的 列 走 按钮 。 

说 明 : 该 基准 平面 将 在 下 一 步 作为 “ 束 子 ”终止 平面 的 参考 平面 。 














选取 该 坏 
料 底面 





图 4.2.42 ”创建 基准 平 而 ADTMI 


(4) 定义 “ 束 子 ” 的 终止 平面 。 
Q 在 图 4.2.36 所 示 的 “阴影 曲面 ”对 话 框 中 双击 弛 M0ff 民 sne 严 贱 平面 元素。 


@) 在 下 区 DRM EEF 切 必 遇 际 这 考 4 荣 单 中 ， 选 择 Ione/Betorn G5 成 /到 站) 命令 。 

Step7. 单 击 “ 阴 影 曲面 > 对话 框 中 的 | 预览 按钮 , 预览 所 创建 的 分 型 面 , 然后 单 击 靖 焉 ， 
按钮 完成 操作 。 

Step8. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 史 * 区 域 中 的 按钮 ?全 ” > 隔 体积 岂 分 审 命 
令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 到 SETIT LE 加 刘 传 加 中) 菜单 中 ， 依 次 选择 区 区 生生 让 
p> 于 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 多 习 分 到 工作 这 这 分 双 页 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.2.44 所 示 的 分 型 面 ,然后 单 击 “ 选 
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择 ” 对 话 框 中 的 确定 按钮， 在“ 分割 ”对 话 框 中 单 击 剖 下 按钮 。 


选取 此 分 型 面 





图 4.2.44 ”选取 分 型 面 
Step4. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 
框 中 单 击 | 着 色 按钮 ,着色 后 的 模型 如 图 4.2.45 所 示 , 然后 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_mold， 
单 击 前 下 以 钮 。 
Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.2.46 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_mold， 单 击 一 定 按钮 。 





图 4.2.45 ”看 色 后 的 分 型 面 下 侧 图 4.2.46 着 色 后 的 分 型 面 上 侧 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
4.3 “采用 得 边 法 设计 分 型 面 


4.3.1 概述 


裙 边 法 〈Skirt) 是 Creo 的 模具 模块 所 提 供 的 另 一 种 创建 分 型 面 的 方法 ， 这 是 一 种 沿 看 
参考 模型 的 轮廓 线 来 建立 分 型 面 的 方法 。 采 用 这 种 方法 设计 分 型 面 时 ， 首 先 要 创建 分 型 线 
(Parting Line)， 然 后 利用 该 分 型 线 来 产生 分 型 面 。 分 型 线 通 名 是 参考 模型 的 轮廓 线 ， 一 般 
可 用 轮廓 曲线 (Silhouette〉 来 建立 。 

在 完成 分 型 线 的 创建 后 ， 通 过 指定 开 模 方 同 ， 系 统 会 目 动 将 外 部 环 路 延伸 全 坯料 表面 
及 填充 内 部 环 路 来 产生 分 型 面 。 

图 4.3.1 所 示 为 采用 馈 边 法 设计 分 型 面 的 例子 ， 其 中 图 4.3.1a 是 模 其 模型 ， 图 4.3.1b 是 
根据 参考 模型 创建 的 轮廓 曲线 ， 图 4.3.1c 是 在 用 户 指定 开 模 方向 后 ， 系 统 目 动 生成 的 衫 边 
曲面 ， 该 初 边 曲 面 束 是 模具 的 分 型 面 。 通 过 这 个 例子 可 以 看 出 ， 采 用 裙 边 法 所 构建 出 来 的 
分 型 面 是 一 个 不 包含 参考 模型 本 和 映 表 面 的 破 面 ， 这 种 分 型 耐 有 别 于 一 般 的 窗 盖 型 分 型 耐 ， 
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这 是 钼 边 法 最 重要 的 特点 。 





采用 裙 边 法 设计 分 型 面 的 命令 位 于 曲 钾 康 叶 ”下 拉 菜 单 中 , 利用 该 命令 创建 分 型 面 应 注 
意 以 下 几 点 : 


@ ”参考 模型 和 坏 料 不 得 遮 项 ， 否 则 “ 裙 边 曲面 ”命令 呈 灰 色 而 无 法 使 用 。 

e@ ”使 用 该 命令 前 ， 需 创建 分 型 曲线 〈Parting Line) 。 

e@ 使 用 “请 边 曲面 ”命令 创建 的 分 型 面 也 是 一 个 组 件 特 征 。 

e@ 使 用 “证 边 曲面 ”命令 创建 分 型 面 时 ， 有 时 会 出 现 延 伸 不 完全 的 情况 ， 此 时 用 户 
必须 手动 定义 其 延伸 要 系 。 





Se 轮廓 曲线 的 投影 方向 、 模 具 开 模 方向 





a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.1 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 


4.3.2 ”轮廓 曲线 


轮廓 曲线 是 沿 看 特定 的 方 同 对 模具 模型 进行 投影 而 得 到 的 参考 模型 的 轮廓 曲线 ,参见 
4.3.1b。 由 于 参考 模型 形状 的 不 同 ， 所 产生 的 轮廓 曲线 也 将 有 所 兰 开 ， 但 所 有 的 轮廓 曲线 都 
古 由 一 个 或 数 个 封闭 的 内 部 环 路 及 外 部 环 路 所 构成 .轮廓 曲线 的 主要 作用 是 建 并 参考 模型 的 
分 型 线 , 辅助 建立 分 型 面 。 如 果 东 些 轮廓 曲 线段 不 产生 所 需 的 分 型 面 几 何 或 引起 分 型 面 延伸 
重 登 ， 可 将 其 排除 并 手工 创建 投影 曲线 。 

轮廓 曲线 命令 位 于 茶叶 特征 区 域 中 (图 4.3.2)， 用 户 选 择 该 命令 后 ， 系 统 会 弹出 图 4.3.3 
所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 。 


文件 -+ | | 模具 | 分 析 ”模型 ” 广 释 请 染 工具 视图 应 用 程 床 
































6 7 Le 狼 顷 方 
qq 汪 a 图 ee i 
天 新生 ”于 面 “* ”高 姓 | 元 考 模 I 件 小 加 际 玫 
成 3 型 " 分类 曲 睹 

操作 人 = 难 考 模型 和 工件 。 修饰 符 设计 特征 


图 4.3.2 ”轮廓 曲线 的 操作 过 程 和 命令 
一 般 情况 下 ， 用 户 只 需 定义 投影 的 方向 ， 系 统 便 可 以 自动 完成 轮廓 曲线 的 建立 ， 但 是 如 
果 参 考 模型 的 某 些 曲面 与 投影 方向 平行 时 ， 则 在 曲面 的 上 方 及 下 方 都 将 产生 一 条 曲线 链 ， 而 
这 两 条 曲线 链 并 不 能 同时 使 用 ， 此 时 就 必须 定义 曲线 对 话 框 中 的 erp ssalsetioa 苔 选择 元 素 。 
双击 该 元 素 后 ， 系 统 会 弹出 “ 环 选择 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 包 括 两 个 选项 卡 , 它们 是 环 利 篮 上 选 
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项 卡 (图 4.3.4) 。 在 | 环 雍 项 卡 中 ， 可 以 选择 包括 榨 钮 来 保留 某 个 环 路 ， 或 者 选择 排除 按 
钮 来 去 掉 菜 个 环 路 ;在 | 链 选 项 卡 中 ， 则 可 以 选择 _ 上 部 _ 核 钮 来 使 用 菜 个 链 的 上 半 部 分 , 或 者 
选择 下 这 按钮 来 使 用 某 个 链 的 下 半 部 分 。 如 果 某 个 链 仅 是 单个 的 链 ， 则 其 状态 为 “单一 ” 
该 链 便 没有 “上 部 ”或 “下 部 ”可 供 选 择 ， 所 以 选择 该 链 后 ，_ 王 本 ,和 下 一 按钮 均 为 灰色 。 








环 选 择 x | 环 选 择 x 
天 ;| 链 环 链 
状况 状况 
1 包括 1-0 ”单一 
殖 库 曲 扣 其 2 让 2-1 a 
元 素 信息 ， 2 
忆 jane -ee a 
Surface Refs {曲面 敬 考 ) ”已 定名 B 包括 B-D 单一 
六 Tireetiaom [方向 ) 三 对 秆 2 i 上 部 OV EE NE OEE Hn ee SE : 
| [投影 ye He 5 | J 
Gap Closure 昌 障 闭合 ) 可 ; -一 一 一 一 一 ET 
和 Selection 好 下 选择 可 选 的 车 插 际 Rt 于 上 部 ， 下 部 R 至 | 三 
| 十 多 参考 信息 确定 取消 预览 确定 取消 预览 
EE 二 BE a)“ 环 ”选项 卡 b)“ 链 ”选项 卡 
图 4.3.3 “轮廓 曲线 ”对 话 框 图 4.3.4 “ 环 选 择 ” 对 话 框 


创建 轮廓 曲线 的 一 般 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 SS ， 系 统 弹出 “ 轮 诊 
曲线 ”对 话 框 。 

Step2. 为 要 创建 的 轮廓 曲线 指定 名 称 。 系 统 会 默认 地 命名 为 SILH_CURVE_1 或 
SILH _ CURVE 2 等 。 

Step3. 选取 平面 、 曲 线 、 边 、 轴 或 坐标 系 ， 以 指定 光线 投影 的 方向 。 

注意 : 如 果 已 经 nye 方向 自动 为 “ 拖 动 方向 ” 
的 相反 方向 。 

Step4. 可 根据 需要 ， 在 “轮廓 曲线 ”对 话 框 上 指定 以 下 任意 一 项 元 素 。 

@ 可 ides (投影 画面 /， 指 定 处 理 参考 零件 中 底 切 区 域 的 体积 块 和 (或 ) 元 件 。 

@ ”Gsp C1osure 碍 隙 闭合 i， 处 理 初始 侧面 影像 中 的 间 阶 。 

@ Loop Selection ( 乒 选 择 ,手工 选取 环 或 链 , 或 二 者 都 选 ， 以 解决 底 切 和 非 拔 模 区 中 的 

模糊 问题 。 

Step5. 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 蛋 串 按钮 ， 预 览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 如 果 发 现 问 
题 ， 可 双击 对 话 框 中 有 关 元 素 ， 进 行 定义 或 修改 。 

Step6. 确认 无 误 后 ， 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 | 奖 是 按钮， 完成 轮廓 曲线 的 创建 
操作 。 














4.3.3” 颁 边 法 设计 分 型 面 的 一 般 操 作 过 程 


来 用 僻 边 法 设计 分 型 面 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 各 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 
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“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 操 控 板 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 言 ， 存 “属性” 
对 话 杠 中， 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 强直 按钮 。 

Step3. 单 击 分 型 面 操控 板 中 选择 曲面 设计 了 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 党 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

Step4. 指定 参考 模型 。 

@ 如果 模 具 模 型 中 只 有 一 个 参考 模型 ， 系 统 会 默认 地 选取 它 ， 此 时 “ 裙 边 曲面 ”对 

话 框 中 RE odel 洪 竺 模型 ) 元 素 的 信息 状态 为 “已 定义 ” 

@ ”如 果 模 具 模 型 中 有 多 个 参考 模型 ， 用 户 必须 手动 选取 某 个 参考 模型 。 

Step5. 指定 工件 (坯料 )。 必 须 选取 Creo 在 其 上 创建 裙 边 曲面 特征 的 一 个 元 件 。 如 果 
模具 模型 中 只 有 一 个 工件 ， 系 统 会 默认 地 选取 该 工件 ， 此 时 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 
Boundary Reference 元 素 的 信息 状态 为 “已 定义 ”。 

Step6. 选取 平面 、 曲 线 、 边 、 轴 或 坐标 系 ， 以 指定 光线 投影 的 方向 。 

注意 : 如 果 已 定义 了 模型 的 “ 拖 动 方向 ”， 则 默认 的 光线 投影 方向 自动 为 “ 拖 动 方向 ” 
的 相反 方向 。 

Step7. 在 参考 零件 上 选取 分 型 线 , 分 型 线 中 可 能 含有 内 环 ( 供 将 来 填充 用 ) 和 外 环 ( 供 
将 来 延伸 用 )。 一 般 事 先 用 轮廓 曲线 创建 分 型 线 。 

Step8. 如 果 要 进行 裙 边 曲面 的 延伸 控制 , 可 双击 “ 裙 边 曲面 对话 框 中 的 ET 
元 素 ， 系 统 弹出 图 4.3.5 所 示 的 “延伸 控制 ”对 话 框 。 

图 4.3.5 所 示 的 “延伸 控制 ”对 话 框 中 的 各 选项 卡 说明 如 下 : 


亚 圳 控制 Xx 


























ann, 


TECH 


包括 曲 钨 排 际 曲 钨 


定 取消 
图 4.3.5 “延伸 控制 ”对 话 框 
@ 在 “延伸 曲线 ”选项 卡 中 ， 可 以 选取 曲线 特征 中 的 哪些 线段 要 加 入 裙 边 延伸 。 
@ 在 “ 相 切 条 件 ” 选 项 卡 中 ， 可 以 指定 裙 边 的 延伸 方向 与 相 邻 的 参考 模型 表面 相 切 ， 
@ 在 “延伸 方向 ”选项 卡 中 ， 可 以 更 改 裙 边 曲面 的 延伸 方向 。 
Step9. 如 果 要 改变 处 理 内 环 的 方法 ， 可 双击 “ 裙 边 曲 面 ”对 话 框 中 的 了 oP Close 时 册 全 ， 
元 素 ， 然 后 进行 相关 的 操作 。 
Step10. 根据 参考 模型 边缘 的 状况 , 可 在 裙 边 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 ,用户 可 使 用 “ 禄 
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边 曲 面 ” 对 话 框 中 的 弛 ut0fF Ext (这 闭 扩展 ]、 Draft hmgle ( 技 模 角度 1 和 Shatb 和 FIane (区 闭 平面 二 个 元 素 
创建 “ 束 子 ”特征 。 在 裙 边 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 的 方法 ， 与 在 阴影 曲面 上 创建 “ 束 子 ” 


特征 的 方法 相同 。 
@ Shut0ff Ext (BEHF 展 ) 元 素 : 用 于 定义 束 子 的 外 围 轮廓 ， 一 般 以 草 绘 的 方式 来 定义 来 
子 的 轮 原 。 


@ ”Jraft hingle 虐 模 角度 ] 元 素 : 用 于 定义 束 子 四 周 侧面 的 拔 模 角 度 ( 倾斜 角度 ). 
@ ”ShutDff Flane ( 湛 闭 平面 元 素 : 用 于 定义 束 子 的 终止 平面 。 
Step11. 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 再 昔 按 钮 ， 预 览 所 创建 的 裙 边 曲面 ， 然 后 单 击 


了 一 


定 按钮 完成 操作 。 





4.3.4 和 社 边 法 苑 例 〈 一 ) 一 一 玩具 于 柄 的 分 模 


下 面 以 图 4.3.6 所 示 的 模具 为 例 ， 说 明 采 用 补 边 法 设计 分 型 面 的 一 般 操作 过 程 。 


“~ ~ 浇注 件 


下 模 一 一 





图 4.3.6” 玩具 手柄 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.04, 打开 文件 handlel_ mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 
下 面 将 创建 图 4.3.7 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 


= =“\ 


a) 模具 模型 b) 轮 廊 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.7 “采用 证 边 法 设计 分 型 面 
Step1. 创建 轮 廊 曲线。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “ 轮 廊 曲 线 ” 按 钮 伟 》， 系 统 弹出 “ 轮 序曲 
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线 ” 对 话 框 

(2) 定义 光线 投影 的 方向 。 在 国王 承 遇 到 号 又 吉 河水 单 由 ， 达 插 DEEESI5 生 全 人 ， 

然后 在 中 污 F 委 吉 了 此 方 和 的 面 - 的 提示 下 ,选取 图 4.3.8 所 示 的 坏 料 表面 ,选择 吐 sy 硒 定 ) 命 令 ， 
接受 图 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 单 击 “ 轮 廓 曙 线 ”对 话 框 中 的 .要 鉴 按钮 ， 预 览 所 创建 的 轮廓 曲线 〈 图 43.9)， 然 

后 单 击 国定 按钮 完成 操作 。 

选取 坏 料 的 此 表面 来 定义 光线 方 问 








选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方 问 





轮 廊 曲 线 
图 4.3.8 ”选取 平面 图 4.3.9 ” 轮 序 曲线 


Step2. 设计 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 户 ， 系 统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 其 制 区 域 单 击 针 按钮， 在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 强直 按钮 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 区 域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 党 ， 系 统 弹 出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 定义 光线 投影 的 方向 。 在 周到 于 于 了 半音 中 ， 远 抒 罗 守信 
然后 在 系统 归 造 到 将 垂直 于 此 方向 的 平面 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.9 所 示 的 坯料 表面 选择 吐 ay (确定 
命令 ， 接 受 图 4.3.9 中 的 箭头 方向 。 

(5) 在 弹出 的 Bu CHAIH 者 菜单 中 ， 选 择 国 B22: 缮 命令， 然后 在 系统 
中 选择 包含 曲 贱 的 特征 。 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 前 面 创建 的 轮廓 曲线 。 将 鼠标 指针 移 
至 模型 中 曲线 的 位 置 ， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 六 守则 命令 ， 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ” 
对 话 杠 中， 选取 国 BEEEZ 寺 然后 单 击 确定 0) 按钮 ， 选 择 E 于 悦 命 令 . 

(6) 在 “ 裙 边 曲面 > 对 话 框 中 , 单 击 _ 弄 这 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ,然后 单 击 彰 至 。， 
按钮 完成 操作 ;在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


























Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 网 * 区 域 中 的 按钮 座 ” ep 周全 各 两 妇 


命令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 于 SEEET WEWE 只 到 仁和 所) 菜单 中 ， 依 次 选择 四 车 革 E33 
一 化 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 
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Step3. 在 系统 只 为 分 到 工作 迁 共 本 画 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 
的 确 下 | 按钮 。 | 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 珊 定 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 到 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 冠 《图 4.3.10)， 在 
对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 i 一 定 | 按钮 。 

Step6. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 表面 上 侧 的 部 分 变 冠 《图 4.3.11)， 
输入 名 称 upper_vol， 单 击 上 前 定 榨 钮 。 














图 4.3.10 看 色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.11 着色 后 的 上 侧 部 分 
Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 





将 浇注 件 命 名 为 MOLDING。 
4.3.5 ”和 禄 边 法 范例 (二 ) 一 一 面板 的 分 模 


图 4.3.12 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 





图 4.3.12 面板 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 

将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\work\ch04\ch04.03\ch04.03.05， 打开 文 件 panel_mold.asm。 
Stage 2. 创建 分 型 面 

下 面 将 创建 图 4.3.13 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 

Stepl. 创建 轮廓 曲线 。 


(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 次 寺 将 征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 SS， 系 统 弹 出 “轮廓 曲 
线 ” 对 话 框 。 
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(2) 在 系统 中选 全 将 生 直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.14 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 


二 


的 方向 ， 选 择 呈 sy 博 亚 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.14 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 


和 =- 





a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.13 ”用 裙 边 法 设计 分 型 面 


选取 坯料 的 此 表面 
来 定义 光线 方向 


四 
~ 、 h 
~ ~ 方向 第 头 





图 4.3.14 ”选取 平面 
(3) 让 蔽 参考 件 和 坯料 。 选 择 视图 功能 选项 卡 可见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 野 , 在 


弹出 的 “ 遮 责 -取消 迹 节 ” 对 话 框 中 , 按 下 [ 电 芝 件 ”下拉 钮 , 在 列表 中 选取 PANEL_MOLD_REF 
和 WP， 然 后 单 击 这 贡 按钮 ， 再 单 击 。 美 i 

(4) 排除 轮廓 曲 线 中 无 用 的 环 。 在 图 4.3.15 所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 双击 
机 二 5 蒜 适 至 | 元 素 ， 系 统 弹 出 图 4.3.16 所 示 的 “ 环 选择 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 列表 
中 选取 国生 上 比 时 图 4.3.17 所 示 的 “ 环 2” 变 亮 )， 然 后 单 击 , 排除 按钮 ， 再 选取 
和 比 时 图 4.3.17 所 示 的 “ 环 5” 变 亮 )， 然 后 单 击 排除 按钮 ， 最 后 单 击 兢 定 


按钮 。 








元 素 
Hane [名 称 ] 


surface Refs [曲面 芍 考 1) 
Direction [方向 ) 
slidas [投影 画面 ) 
-Gap ClLnosnre_ | 辣 障 闭合 可; 
| Loop Selection 好 下 选择 





图 4.3.15 “轮廓 曲线 ”对 话 框 图 4.3.16 “ 环 选择 ”对 话 框 
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,排除 无 用 的 环 以 后 
-~ ”的 轮廓 曲线 





图 4.3.17 ”排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 


(5) 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 现 昔 _ 控 钮 ， 预 览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 然 后 单 击 确定 ， 
按钮 完成 操作 。 

(6) 显示 参考 件 和 坯料 。 

Step2. 采用 福 边 法 设计 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 昼 具 佳 称 块 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耻 ， 系 统 弹出 “分 
型 面 ” 操 控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 全 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 强直 控 钮 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 区 域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 党 ， 系 统 弹 出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 中 造反 将 委 直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.18 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 唾 sz (确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.18 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 弹出 的 灯 单 中 选择 叶 Baesss 邮 ls3 央 从 今 ， 然 后 在 系统 
虽 选 择 包 条 曲线 的 特征 。 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 4.3.19 所 示 的 轮廓 曲线 : 将 鼠 
标 指针 移 至 模型 中 曲线 的 位 置 ， 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 国富 辐 命令 ， 在 弹出 的 “从 
列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选取 EEC 和 Ti， 锥 后 单 击 确定 上 ) 按钮 ， 选 择 [ 有志 河 合 


令 。 


























(6) 单 击 “ 裙 边 曲 面 ”对 话 框 中 的 _ 现 营 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 (图 4.3.20)， 然 
后 单 击 | 前 宋 按钮 完成 操作 。 
(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
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选取 坯料 的 此 表面 
来 定义 光线 方 问 


mm 
“~ ~ 方向 箭头 





图 4.3.18 ”选取 平面 





图 4.3.20 “分 型 面 
Stage3. 用 分 型 面 创 建 上 下 两 个 体积 块 


(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 ”区域 中 的 按钮 玲 ”| > 下 人 村 所 苍 芭 命令 


《 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 其)。 
(2) 在 系统 弹出 的 下 下 开 T mLWE 党 训 停 积 呈 菜单 中 ， 依 次 选择 国王 生 下 生 和 本 
一 > 命令， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 








1 cs 人 有 工 垢 ) 
对 话 框 。 

(3) 在 系统 只 汶 全 到 工作 过 凑 分野 画 . 多 提示 下 ， 选 取 前 面 创建 的 分 型 面 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 
话 框 中 的 确定 按钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 | 殴 定 按钮。 

(4) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 腕 ， 如 图 4.3.21 所 示 ， 
在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 英 定 按钮 。 

(5) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.22 
所 示 ， 输 入 名 称 upper_vol， 单 击 诡 定 校 钮 。 

















图 4.3.21 着色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.22 看 色 后 的 上 侧 部 分 





Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
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4.3.6” 裙 边 法 范例 (三 ) 一 一 塑料 盖 的 分 模 


图 4.3.23 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 





图 4.3.23 ”塑料 新 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creol1.3\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.06, 打开 文件 blockl_mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 
下 面 要 创建 图 4.3.24 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模 和 下 模 。 


中 - 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.24 用 裙 边 法 设计 分 型 面 





Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 尾 征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 对， 系统 弹 出 “轮廓 曲 
线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 电 造 丘 将 关 家 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.25 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 
Okay (确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.25 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 谈 蔽 参考 件 和 坯料 。 

(4) 在 轮廓 曲线 中 选取 所 需 的 链 。 在 弹出 的 图 4.3.26 所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 ， 双 击 
Loop Selection ( 环 选 择 元 素 ， 在 弹出 的 图 4.3.27 所 示 的 “ 环 选择 ”对 话 框 中 ， 选 择 改选 项 卡 ， 
然后 在 列表 中 选取 本 宝生 比 时 网 4.3.28 所 示 的 链 变 亮 ), 单 击 下 这 按钮 (此 时 图 4.3.29 
所 示 的 链 变 亮 )， 单 击 一定 按钮 。 
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-选取 坯料 的 此 表面 | 一 元素 -| 
三 来 定义 光线 方 癌 Surftace 了 及 es [曲面 蕉 考 1) 


Direction [六 向 ] 


, slides (投影 画面 ) 
-= -= 投影 方 回 箭头 en 





图 4.3.25 ”选取 平面 图 4.3.26 “ 轮 廊 曲线 ”对 话 框 





图 4.3.27 “ 环 选择 ”对 话 框 
(5) 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 弄 曲 按 钮 , 预览 所 创建 的 轮廓 曲线 , 然后 单 击 靖 定 ， 
按钮 完成 操作 。 
(6) 显示 (去 除 谈 蔽 ) 参考 件 和 坯料 。 





图 4.3.28 链 6 一 1 (上 部 ) 


入 ET 


链 的 此 下 部 分 变 亮 ~ ~ 
i 二 一 一 1 
全 





图 4.3.29 链 6 一 1〈 下 部 ) 
Step2. 采用 名 边 法 设计 分 型 耐 。 
(1) 单 击 模 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 卢 ， 系 统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 
(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 宣 按 钮 ,在 “属性 ”文本 框 中 输 
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入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 列 定 按钮 。 

(3) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 中 的 曲 画 骂 寺 ” 区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 兰 * ， 系 统 弹出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 | 叫 选 厅 尾 垂直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.30 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 
0kay (确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.30 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 弹出 的 ER 国立 单 中 ， 寺 择 [EEOCTOEITTS 天 合生， 然后 在 系 终 
喝 挝 择 旧 要 西 弓 的 尾 生 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.31 所 示 的 轮廓 曲线 ER 有 ， 从 后 单 击 
确定 @) 近 钮 ， 选 择 [ 于 习 命令 . 

(6) 单 击 “ 裙 边 曲 面 ” 对 话 框 中 的 _ 现 曲 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 然 后 单 击 市 定 
按钮 完成 操作 。 

(7) 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 











-选取 坯料 的 此 表面 
Eee 来 定义 光线 方向 


- - - 投影 方向 第 头 





选取 雍 由 线 
图 4.3.30 ”选取 平面 图 4.3.31 选取 曲线 
Stage3. 用 分 型 面 创建 上 下 两 个 体积 块 
模具 仁 


Stepl1. 选择 模具 功能 选项 卡 学 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 织 ” => 生体 积 块 分 割 
命令 〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 快 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 下 IT DTE 53 到 忻 积 志 菜单 中 ， 依 次 选择 于 和 BOE 
一 于 仿 ,此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 中 为 分 到 工作 过 共和 于 台 . 的 提示 下 ， 选 取 前 面 所 创建 的 分 型 面 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 
对 话 框 中 的 | 苑 是 按钮， 再 单 击 对 话 框 中 的 | 瑞 定 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.32 所 
示 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_mold， 单 击 绚 定 按钮。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.33 
所 示 ， 输 入 名 称 lower_mold， 单 击 | 靖 定 按钮 。 

















图 4.3.32 着 色 后 的 上 侧 部 分 图 4.3.33 着 色 后 的 下 侧 部 分 
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Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 








4.3.7 ”和 谷 边 法 范例 四) 鼠标 蔓 的 分 模 
4.3.34 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 


“~ ~ 浇注 件 





图 4.3.34 ”鼠标 盖 的 分 模 
Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3work\ch04\ch04.03\ch04.03.07, 打开 文件 cover3_mold.asm。 
Stage2. 创建 分 型 面 
下 面 将 创建 图 4.3.35 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模 和 下 模 。 


二 \ DOD 


a) ”模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 禄 边 曲面 
图 4.3.35 用 钮 边 法 设计 分 型 面 

Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 人》， 系 统 弹出 “轮廓 曲 
线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 只 选择 持 生 让 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.36 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 旦 sz (前 焉 命令， 接受 图 4.3.36 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 遮 贡 参 考 堆 件 和 坏 料 。 

(4) 定义 间 际 团 合 。 

Q 在 图 4.3.37 所 示 的 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 ， 双 击 539 Coswe 中 了 贱 1 元 素 。 








代 代 
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选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方 癌 


— 元 素 
投影 方向 附 头 Hame [名称 ] 
surface Refs 【曲面 验 老 ] 





Direction 





定 久 参考 信息 
确定 取消 预览 
图 4.3.36 ”选取 平面 图 4.2.37 “轮廓 曲线 ”对 话 框 


加 闭合 间隙 1 系统 弹出 图 4.3.38 所 示 的 “间隙 闭合 ”对 话 框 , 在 列表 中 选取 束 庆 
(此 时 间隙 1 的 闭合 方式 如 图 4.3.39 所 示 )， 然 后 单 击 上 部 按钮 ， 则 间隙 1 的 闭合 方式 如 
图 4.3.40 所 示 。 





确定 职 消 
图 4.3.38 “ 间 隐 闭合 ”对 话 框 





图 4.3.39 ” 间 际 1 调整 前 图 4.3.40” 间 际 1 调整 后 
@) 闭合 间隙 2。 在 图 4.3.38 所 示 的 列表 中 选取 2 ” 默认 〈 此 时 间隙 2 的 闭合 方式 如 图 
4.3.41 所 示 )， 然 后 单 击 _ 上 上 训 按钮 ， 则 间隙 2 的 闭合 方式 如 图 4.3.42 所 示 。 最 后 单 击 “ 间 
隙 闭合 ”对 话 框 的 前 焉 按钮 。 


Pe ' 放大 图 ___. 
AAA ee 和 


Li a ee i 








图 4.3.41 间 际 2 调整 前 图 4.3.42 间 际 2 调整 后 


(5) 单 击 “ 轮 廓 曲线” 对话 框 中 的 _ 现 蝎 _ 控 钮 ， 预 览 所 创建 的 轮 廊 曲线， 然后 单 击 确定 
按钮 完成 操作 。 

(6) 显示 参考 零件 和 坯料 。 

Step2. 采用 禄 边 法 设计 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹 出 “分 
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型 而 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 加 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 交 定 按钮 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ”区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 党 ， 系 统 弹 出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 电 造 区 委 直 于 此 方向 的 平面 - 的 提示 下 ,选取 图 4.3.43 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 是 se 确定) 命令 ， 接 受 图 4.3.43 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 系统 磺 天 匡 @ 和 丁酉 的 导 征 上 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 4.3.44 中 的 曲 


选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方 癌 
~ 投影 方向 箭头 














选取 此 曲线 
图 4.3.43 ”选取 平面 图 4.3.44 ”选取 曲线 


(6) 单 击 “ 禄 边 曲面 ”对 话 框 中 的 大 近 钮 ， 完 成 分 型 而 的 创建 。 
(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 用 分 型 面 创建 上 下 两 个 体积 块 
模具 体 


(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 织 ” ee 和 > 同体 积 块 分 割 命 
令 《 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

(2) 在 系统 弹出 的 豆 SET WLME 归 副 体积 志 ] 莱 单 中 ， 依 次 选择 2 世人 于 于 于 和 于 
一 一 人 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 系统 只 为 分 到 工作 先天 分 于 画 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 ， 并 单 击 “选取 ”对 话 框 中 的 确定 
按钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮 。 

(4) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 冠 ， 如 图 4.3.45 所 示 ， 
输入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 判定 ,按钮 。 

(5) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.46 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 诡 定 按钮 。 





























图 4.3.45 ”看 色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.46 看 色 后 的 上 侧 部 分 
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Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.3.8 得 边 法 和 沦 例 《〈 五 ) 一 一 手机 外 壳 的 分 蛋 





图 4.3.47 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 人 蚀 边 法 设计 的 ， 下 和 耐 说 明 其 操作 过 程 。 





图 4.3.47 手机 外 过 的 分 模 


Stage1. 打开 模具 模型 
将 工作 目录 设置 至 Di\creo1.3\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.08, 打开 文件 phone_coverl_mold.asm。 


Stage2. 创建 分 型 面 
下 面 将 创建 图 4.3.48 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 上 其 的 上 模 和 下 模 。 


b) 轮廓 曲线 
图 4.3.48 ”用 补 边 法 设计 分 型 面 


c) 人 锯 边 曲面 





— 


a) 模具 模型 


Stepl. 创建 轮廓 曲线 。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 二 9 ， 系 统 弹出 “轮廓 曲 


线 ” 对 话 框 。 
的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.49 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 


(2) 在 系统 中 选任 将 垂直 于 此 方向 的 平面 - 


方向 ， 选 择 Es7 咒 亚 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.49 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方 问 。 
(3) 排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 。 
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@ 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 野 ， 将 参考 零件 和 坯料 遮蔽 
起 来 。 

@ 在 图 4.3.50 所 示 的 对 话 框 中 ， 双 击 ep 39lection 研 选 择 元 素 ， 系 统 弹出 图 4.3.51 所 
示 的 “ 环 选择 ”对 话 框 ， 在 列表 中 选取 国 里 硬 轩 (村 图 4.3.52 所 示 的 “ 环 8” 变 亮 )， 
单 击 - 磊 除 按钮 ， 再 单 击 郊 下 ,按钮 。 


选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方 癌 





元 素 
Hame [各 称 )】 
投影 方 问 箭头 Surface Refs 【曲面 参 著 ) 


Dee Direction [方向 ) 
slidas [投影 画面 ) 

| _BSap_Flasae _ 昌 隙 同 富 1 __ .可 i 
Loop Selection 好 下 选择 





图 4.3.49 选取 平面 图 4.3.30 “轮廓 曲线 ”对 话 框 





图 4.3.51 “ 环 选择 ”对 话 框 


放大 





图 4.3.52 ”排除 环 

(4) 单 击 “ 轮 廓 曲线 ”对 话 框 中 的 _ 弄 品 按钮， 预览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 然 后 单 击 
L 形 下 按钮 完成 操作 。 

(5) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 墅 ， 取 消 参考 零件 和 坯料 
的 遮蔽 。 

Step2. 采用 裙 边 法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 各 块 区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [ 耻 ， 系 统 弹 出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 客 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 副 宇 按钮 。 
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(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 区域 中 的 “ 裙 边 曲 面 ”按钮 一- ， 系 统 弹出 
“ 补 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 只 造 桨 生 直 于 此 方向 的 平面 。 多] 提 示 下 ， 选 取 图 4.3.53 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 Esz 咒 亚 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.53 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(5) 在 系统 办 选 择 包 售 曲 贱 的 特征 ,好 提 示 下 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 轮廓 曲线 〈( 即 列表 中 
的 ER 用) 页 )， 处 后 选择 枚 于 末 命令 . 
选取 坯料 的 此 表面 来 定义 光线 方向 











投影 方向 箭头 
PP 


图 4.3.53 ”选取 平面 
(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 列 焉 按钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





(7) 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Stage3. 创建 镖 块 和 上 下 模具 的 体积 块 


Step1. 创建 图 4.3.54 所 示 的 镶 块 体积 块 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 神 具体 积 岂 * 区 域 中 的 织 ” ep 模具 体积 雪 命令 。 

(2) 在 系统 弹出 的 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 控制 区 域 单 击 宰 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 
中 输入 分 型 而 名 称 insert， 单 击 剖 焉 按钮 。 

(3) 单 击 强 辑 模 具体 积 块 功能 选项 卡 束 状 “区域 中 的 2 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操 探 板 。 

(4) 定义 于 人 给 截 面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 鼎 加 命令 ， 在 系统 

中 迁 反 一 个 平面 或 当面 以 定义 草 关 平面. 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.55 所 示 的 坯料 表面 为 章 绘 平面 ， 接 受 图 

4.3.55 中 默认 的 箭头 方向 为 章 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 4.3.55 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 
方向 为 国 E. 














选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 





= 选取 坏 料 的 此 表 
ss TS 而 为 参考 平 而 


图 4.3.54” 馈 块 体积 块 图 4.3.55 ”定义 草 绘 平面 
(5) 进入 后 给 环境 后 ， 选 取 图 4.3.56 所 示 的 边线 为 捍 给 参考， 绘制 图 4.3.56 所 示 的 窍 
形 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 六 ， 
(6) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 ， 然 后 将 模型 调整 到 图 4.3.57 所 示 的 
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方位 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 图 4.3.57 所 示 的 参考 模型 的 表面 为 拉 伸 终止 面 ， 该 终止 看 即 
图 4.3.58 所 示 列 表 中 的 树叶 SB 玉江 呈 2 半 由 时 天 先世。 

(7) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 壬 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

(8) 选择 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 “体积 块 I 具 ” 区 域 中 的 符 人 天 条 "下 拉 列 表 中 的 
四 参考 委 件 切除 ,人 人 








Hj] xo 
! ”选取 这 两 条 边线 为 章 绘 参考 
ge | 9.0 四 
放大 图 | 本 


er A Me Me 





图 4.3.56 截面 草图 


曲面 :Fl (从 并 ] :PHONE_COVERI_MOLD_REF 
曲面 :Fl (从 并 ]:FHDNE_FOVERI_WNDLD_RETF 
曲面 :Fl [合并 1] :PHONE_COVER1_MOLD_REF 
曲面 :F3 ! 宪 进 曲面 ) 

曲面 :F1 导 伸 _1) :是 

面 姐 :F6 让 3) 


提 全 | 确定 (0) | 取消 人) 
图 4.3.57 ”选取 终止 面 图 4.3.58 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 

(9) 在 编辑 模具 体积 块 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 馈 块 体积 块 的 创建 。 

Step2. 创建 主体 积 岂 。 图 4.3.59 所 示 的 体积 其 是 从 坏 料 中 减 去 晨 块 体积 员 后 的 剩余 部 
分 ， 这 部 分 体积 块 称 为 主体 积 块 ， 后 面 将 用 主 分 型 面 将 该 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 模具 
体积 殿 。 下 面 说 明 该 主体 积 块 的 创建 过 程 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 村内 体积 只 * 区 域 中 的 各 ” p> 下 体积 志 分 到 命令 。 

(2) 在 系统 弹出 的 ba 本 辐 曲靖 总 音 直 ， 依 次 选择 区 生生 王 二 十 
ET 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 。 

(3) 在 系统 只 为 分 到 工作 先 蕉 分 寻 而 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.60 所 示 的 镰 块 分 型 面 〈 即 镶 块 体 
积 块 )， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 绚 焉 _ 按钮。 系统 弹出 图 4.3.61 所 示 的 la 
单 ， 将 光标 移 至 该 菜单 中 的 VY 岛 ! 复 选 框 上 ， 可 观察 到 镶 块 以 外 的 体积 块 加 亮 ， 所 以 在 这 
里 选中 MM 岛 ! 复 选 枉 ， 然 后 选择 Deae Sel (完成 选 职 ) 命令 。 
































ae 
ae 


选取 此 镶 块 分 型 面 
图 4.3.59 ”创建 体积 块 图 4.3.60 ”选取 分 型 面 
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(4) 在 “分 市” 对 话 框 中 单 击 绚 宪 按钮 。 

(5) 系统 弹出 图 4.3.62 所 示 的 “属性 ”对 话 框 , 输入 主体 积 块 名 称 body， 单 击 ” 盖 定 按 
钮 。 

Step3. 用 主 分 型 面 将 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 体积 块 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 劳 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 三” p> 下 体积 呐 务 浊 合 


必 





(2) 在 系统 弹出 的 生 SIUIT WOLUNE 呈 齐 属 积 由] 菜 单 中 ， 依 这 选 择 迪 PMEE [ 隔 个 性 积 块 ) 
一 >» [一 人 此 时 未 统 弹 出 “分 割 ” 对 话 框 和 “ 搜 

索 工具 ”对 话 框 ，。 四 

(3) 在 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 选 取 列表 中 的 EEC 国体 积 关 ， 然 后 单 击 “> | 
按钮 ， 将 其 加 入 到 忆 寺 择 0 个 项 : 喇 期 1 个) 列表 中 ， 再 单 击 , 关 轩 按钮 。 

(4) 在 系统 中 为 分 天 选 定 的 槛 具 舍 积 块 寺 全 半 型 面 - 的 提示 下 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 图 4.3.63 所 示 
的 分 型 面 国 El, 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 兢 定 控 钮 , 再 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 靖 是 ， 
按钮 。 























3elect All (全 选 ) 尾 性 
Unsel 和 1 [ 职 消 选 职 全 部 ) 在 称 销 估 过 出 旺 示人 忻 积 呈 的 名 称 
Done Sel (完成 选取 ) bo 
Quit Sel (退出 选 职 ) 确定 
图 4.3.61 “马列 表 ” 沫 单 图 4.3.62 “属性 ”对 话 框 
选取 此 分 付 面 





图 4.3.63 ”选取 分 型 面 





(5) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 宫 ， 如 图 4.3.64 所 示 ， 
输入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 荀 焉 按 饵 。 

(6) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 壳 ， 如 图 4.3.65 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 痛 定 按钮 。 











图 4.3.64 看 色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.65 ”看 色 后 的 上 侧 部 分 
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Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 

4.3.9 ”和 裙 边 法 泄 例 〈 六 ) 一 一 护 盖 的 分 杠 


图 4.3.66 所 示 的 模具 分 型 而 是 采用 人 蚀 边 法 设计 的 ， 下 和 耐 说 明 其 操作 过 程 。 


Et 


上 横 


浇注 件 ~“ 





图 4.3.66” 护 盖 的 分 模 


Task1. 打开 模具 模型 
将 工作 目录 设置 宇 Di:\creo1.3\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.09, 打开 文件 cover2_mold.asm。 
Task2. 创建 分 型 面 


下 面 将 创建 图 4.3.67 所 示 的 分 型 面 ， 以 分 离 模 上 其 的 上 模 和 下 模 。 


全- 一- 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 c) 裙 边 曲面 
图 4.3.67 ”用 裙 边 法 设计 分 型 面 
Stage1. 创建 轮廓 曲线 





Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 高 翌年 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 SS， 系统 弹出 “轮廓 
曲线 ”对 话 框 。 

Step2， 在 系统 中选 到 圭 妆 吉 了 此 方向 的 平面 . 的 提示 下 , 选取 图 4.3.68 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 方向 ， 选 择 旺 7 确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.68 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

Step3. 单 击 对 话 框 中 的 | 斑 定 按钮， 完成 “轮廓 曲线 ”特征 的 创建 。 
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选取 坯料 的 此 表面 
来 定义 光线 方向 _ -投影 方向 箭头 
图 4.3.68 ”选取 平面 
Stage2. 采用 裙 边 法 设计 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 "区域 中 的 “分 型 面 > 按 钮 问 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 色 按钮 ， 在 “属性 ”文本 杠 
中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 | 彰 定 按钮 。 

Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲 盏 骂 寺 ” 区域 中 的 “ 裙 边 曲 面 ”按钮 ,系统 弹出 
“ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

Step4. 在 系统 中 洁 代 半生 直 于 此 方向 的 平面 . 的 提示 下 , 选取 图 4.3.68 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光 
线 方向 ， 选 择 中 sz (确定 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.68 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

Step5. 在 系统 电 选 择 包 含 晤 路 的 特征 ,的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 轮廓 曲线 ( 即 
列表 中 的 图 BE 于 入)， 选择 国定 于 于 今 。 

Step6. 延伸 裙 边 曲面 。 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 _ 模 营 按钮 , 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 
在 图 4.3.69a 中 可 以 看 到 ， 此 时 分 型 面 还 没有 到 达 坯 料 的 外 表面 。 进 行 下 面 的 操作 后 ， 可 以 
使 分 型 面 延伸 到 坯料 的 外 表面 ， 如 图 4.3.69b 所 示 。 

















一 
a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 4.3.69 ”延伸 分 型 面 

(1) 在 图 4.3.70 所 示 的 “ 裙 边 曲面 ” 对 话 框 中 ， 双 击 EERTT 元 素 ， 系 统 阐 出 “ 延 
伸 控 制 ” 对 话 框 ， 选 择 “延伸 方向 ”选项 卡 〈 图 4.3.71)。 

(2) 定义 延伸 点 集 1。 

Q@ 在 “延伸 方向 ”选项 卡 中 ， 单 击 _ 蛮 如“ 按钮， 系统 弹出 芭 
单 ， 同 时 提示 密 造 床 则 线 痪 点 和 /或 这 界 的 其 他 点 来 认可 方向 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 图 4.3.72 所 示 
的 四 个 点 ， 然 后 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 .确定 按钮 ， 再 在 区 
选择 EE 国有 人 今 . 
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语 边 曲面 


元 素 
Ref Model [参考 模型 ) 


Boundary Reference 
Direction [向 ) 
Curwes 【 曲 些 ) 


Loop Closure [下 闭合 ) | 一 =- ” -用户 定 闪 方 向 
mm1 Tl 0 Be 茹 向 


定义 参考 
确定 职 消 


图 4.3.70 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 图 4.3.71 “延伸 方 辐 ”选项 卡 
_ 选择 此 边线 


~ 
~ 
~ 


延伸 方向 箭头 








a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 
图 4.3.72 ”定义 延伸 点 集 〈 一 ) 





O 在 司 EESEIIR 呈 报 直到 问 菜单 站， 选择 [ 避 十 生生 全国 命令 ， 然 后 选取 
4.3.72 所 示 的 边线 ， 选 择 呈 sz (确定 命令 ， 接 受 图 4.3.72 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 

(3) 定义 延伸 点 集 2。 

Q@ 在 “延伸 控制 ”对话 框 中 ， 单 击 沫 加 按钮 ， 在 中 造 生 曲线 瑞 点 和 /或 这 界 的 其他 点 来 没 耳 方向 . 
的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.3.73 所 示 的 六 个 点 ,然后 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 ， 列 下 
按钮 ， 在 也 有 菜单 中 ， 选 择 E 外 于 从 仿 ， 

@ 在 弹出 的 国 |ey SEL 0IR 全 级 渤 取 方向) 东单 中 ， 选 择 攻 全 生生 命 今 ， 锥 后 
选取 图 4.3.73 所 示 的 边线 ， 调 整 延伸 方向 ， 如 图 4.3.73 所 示 ， 然 后 选择 呈 sz ( 哺 正 1 命令 。 


.> \ \ 
选择 此 边线 


a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 
图 4.3.73 ”定义 延伸 点 集 (二 ) 














(4) 定义 延伸 点 集 3。 
@ 在 “延伸 控制 ”对 话 框 中 ， 单 击 _ 记 轴 _ 按 钮 ， 按 住 Ctl 键 ， 选 取 图 4.3.74 所 示 的 
三 个 点 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 盖 下 _ 按钮， 选择 国信 
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© 在 阐 出 的 EN GE 且 汪 机 省 疝 有关 单 直 ， 选 圩 ET 命令， 锥 后 
选取 图 4.3.74 所 示 的 边线 ， 选 择 呈 sz 哺 定 命令 ， 接 受 图 4.3.74 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 

(5) 定义 延伸 点 集 4。 

@ 在 “延伸 控制 ”对 话 框 中 ， 单 击 ， 堆 加 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.3.75 所 示 的 
两 个 点 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 绚 定 掖 包 ,选择 国王 于 于 人 


a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 


图 4.3.74 ”定义 延伸 点 集 〈 三 ) 





” 
” 
方 回 箭头 





选择 此 边线 





DO) 在 弹出 捣 EDGE 着 汪 风光 单 站 ， 选 反攻 命令， 从 后 
选取 图 4.3.75 所 示 的 边线 ， 选 择 呈 sz 确定) 命令 ， 接 受 图 4.3.75 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 
定义 了 以 上 四 个 延伸 点 集 后 ， 单 击 “ 延 伸 控 制 ” 对 话 框 中 的 斑 焉 按钮。 

(6) 在 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 ， 单 击 _ 收 训 按钮， 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 可 以 看 到 此 时 
分 型 面 已 向 四 周延 伸 至 坯料 的 表面 。 
选择 此 边线 








延伸 方向 箭头 





a) 定义 延伸 前 b) 定义 延伸 后 
图 4.3.75 ”定义 延伸 扣 集 (四 ) 
Step7. 在 裙 边 曲面 上 创建 “ 束 子 ”特征 。 
(1) 定义 “ 束 子 ”的 轮廓 。 
Q 在 图 4.3.76 所 示 的 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 双击 53ht0ff Ext 二 同属) 元 素 。 
@) 在 图 4.3.77 所 示 的 下 3WUWTOFF EXT [关闭 延伸 菜单 中 ， 依 次 选择 上 


2 











站， 





(3) 设置 持 绘 平面 。 在 弹出 的 
命令 ， 在 系统 只 选取 或 创建 一 个 车 惫 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.78 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平 面 ， 
选择 0kay ( 确 下 】 mm 轴 B3 对 和 正 命令 ， 再 选取 图 4.3.78 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 。 

由 绘制 “ 束 子 ”> 轮廓。 进入 齐 绘 环境 后 , 选取 MAIN_PARTING_PLN 和 MOLD_RIGHT 











88 Creo 1.0 模具 设计 教程 


两 个 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.3.79 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 



















































































四 菜单 管理 回 
裙 过 曲面 X | | SHUTOFF EXT ( 闪 闭 延伸 ) 
元 素 i | shut0ff Dist {其 闭 距 离 ) 
Ref Model (敬老 模型 ) 已 定 尺 
Boundary Referenece 已 定 闪 Boundary [0 轩 漠 ) 
Direction [六 向 ) 蕊 定 吕 
Curwves 【 曲 些 ) 已 定 沁 Quit (退出 ) 
Extersiom 【下 | 申 ) 已 定 吕 
on esare 是 闭 S) 可 尘 的 和 SHADOW BOWHD 明 彩 限制 ; 
hutOff Ext CS 时 由 笑 1 .可 持 的 | 
Draft hnele (在 模 前 度 ) 可 选 的 seleet (选择 ) 
ShutDff Plane f[ 闭 平面 ”可 选 的 
sketch [ 章 坚 1】 
定 实 参 洁 信息 i 出) 
| 靖 定 - 取消 预览 | 
图 4.3.76 “ 户 边 曲面 ”对 话 框 图 4.3.77“ 荣 单 管理 器 





选取 坯料 的 此 表 
~ 面 为 参考 平面 


选取 坯料 的 此 表 
面 为 惠 绘 平面 ~~ ~ 





图 4.3.78 ”定义 草 绘 平面 图 4.3.79 ”截面 草图 
(2) 创建 图 4.3.80 所 示 的 基准 平面 ADTM1， 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 “ 束 子 ”终止 平 





面 的 参考 平面 。 

QO 在 基准 ” 区 域 中 单 击 “ 平 面 ”按钮 乞 . 

@) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 然 后 输 
入 偏 移 值 S.0 (此 基准 平面 应 在 MOLD_FRONT 基准 平面 的 下 方 ， 若 方向 相反 应 输入 负 值 )。 

图 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 并 下 | 按钮。 

(3) 定义 “ 束 子 ”的 拔 模 角度 。 

人 在 “ 裙 边 曲 面 ” 对话 框 中 ， 双 击 开 ft 如 aLle 下 可 直 度 ) 元素。 

@ 在 系统 弹出 的 输入 接 模 角 秆 文本 框 中 ， 输 入 拔 模 角度 值 15， 单 击 妾 按钮。 

(4) 定义 “来 子 ” 的 终止 平面 。 

QD 在 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 ， 双 击 32t0 纤 Flane 从 贱 半 外 元 素 ， 然 后 进行 下 面 的 操作 。 

CC) 系统 弹出 的 下 00 MY HEF 岂 0 入 删 际 夫 者) 菜单 ， 在 系统 只 选 你 一 切 业 平面 - 的 提示 下 ， 和 选取 上 
一 步 创 建 的 ADTMI1 基准 平面 为 参考 平面 。 

图 在 习 加 0 MY REF 加 入 册 除 参考 ) 菜单 中 ， 选 择 革 邑人 于 人 

Step8. 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 起 吕 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ( 图 4.3.81)， 
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然后 单 击 ' 诡 定 按钮 完成 操作 。 
Step9. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





图 4.3.80 ”创建 基准 平面 ADTMI 图 4.3.81 分 型 面 


Task3. 用 分 型 面 创 建 上 、 下 两 个 体积 块 


Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 神 具 体积 块 v 区域 中 的 按钮 总 ” = 辐 全 可 出 


Ey 


Step2. 在 系统 弹出 的 SETIT DTWE 癌 副 性 各 呈 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 国航 BPOEE 和 于 
一 一 命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 市” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 杠 。 








确定 按钮 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 [ 副 是 按钮。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.82 所 
示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 疹 定 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 4.3.83 


所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 | 区 定 校 钮 。 
sa) 


图 4.3.82 ”看 色 后 的 下 侧 部 分 图 4.3.83 ”看 色 后 的 上 侧 部 分 


ss 
Task4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 

















将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 


4.3.10 ”和 侍 边 法 范例 “七 ) 一 一 塑料 前 坦 的 分 模 





4.3.84 所 示 的 模具 分 型 面 是 采用 裙 边 法 设计 的 ， 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 
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_ -上 模 


_ -浇注 件 





图 4.3.84 ”塑料 前 盖 的 分 型 


Stage1. 打开 模具 模型 


将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.10， 打 开 文 件 front_cover_ 


mold.asm。 
Stage2. 创建 主 分 型 面 


先 采 用 裙 边 法 创建 模具 的 主 分 型 面 〈 图 4.3.85)， 主 分 型 面 的 作用 是 分 离 模具 的 上 模 和 
下 模 。 





a) ”模具 模型 b) 轮廓 曲线 。) 禄 边 曲面 
图 4.3.85 ”用 裙 边 法 设计 分 型 面 

Step1. 创建 轮廓 曲线 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 对， 系统 弹出 “轮廓 曲 
线 ” 对 话 框 图 4.3.86。 

(2) 在 系统 中 造 全 半生 直 于 此 方向 的 平面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.87 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 
方向 ， 选 择 吐 sr (确定 命令， 接受 图 4.3.87 中 的 箭头 方向 为 光线 投影 方向 。 

(3) 排除 轮廓 曲线 中 无 用 的 环 。 

@ 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 曼 ， 将 坯料 遮蔽 起 来 。 

@ 在 图 4.3.86 所 示 的 对 话 框 中 ， 双 击 op 3election BE 元 素 ， 系 统 弹 出 图 4.3.88 所 
示 的 “ 环 选 择 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 中 ， 选 取 [ 且 二， 上 比 时 模型 中 的 “ 环 4” 加 
亮 ， 如 图 4.3.89a 所 示 ， 单 击 _ 振 隆 按钮 后 ,“ 环 4” 曲 线段 便 从 轮 廊 曲线 中 排除 了 。 采 用 同 
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样 方法 ， 分 别 排除 “ 环 5” 和 “ 环 6”， 然后 单 击 “ 环 选择 ”对 话 框 的 黑 在 按钮 ， 完 成 排 
除 环 操作 。 
(4) 预览 所 创建 的 轮廓 曲线 ， 然 后 单 击 “ 轮 廊 曲 线 ” 对 话 框 的 列 至 按钮。 


(5) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 蛙 ， 取 消 坏 料 的 遮蔽 。 





下 百 汉人 人 

元 志 方 站 前 头 
Hame 【名称 】 | 芭 、 
surface Rets 【曲面 条 老 ) 选取 坯料 此 表面 


来 定义 光线 方向 二 





信息 
现 更 


图 4.3.86 “轮廓 曲线 ”对 话 框 图 4.3.87 选取 平面 














a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.3.88 “ 环 选 择 ” 对 话 框 





评 5 加 训 
a) 排除 环 4 b) 排除 环 5 c) 排除 环 6 
图 4.3.89 ”排除 环 4、 环 5 和 环 6 

Step2. 采用 裙 边 法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 模 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耳 ， 系 统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 则 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 中 输 
入 分 型 面 名 称 main_ps， 然 后 单 击 四 下 
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(3) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 中 的 邮 面 设计 ” 区 域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 汪 ， 系 统 弹出 
“ 竺 边 曲面 ”对 话 框 。 

(4) 在 系统 办 选择 包含 曲线 的 特征 ,的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 前 面 创建 的 轮廓 
曲线 (1) 人. 

(5) 在 图 4.3.86 对 话 框 中 ， 双 击 EE RH 元 素 ， 在 系 纺 界 选 怀 持 圣 直 于 此 方向 的 平面- 的 提 
示 下 ， 选 取 图 4.3.90 所 示 的 坯料 表面 来 定义 光线 方 ， 选 择 Es7 时 严 ) 命 令 ， 接 受 图 4.3.90 中 
的 箭头 方 癌 为 光线 投影 方 癌 。 


选取 坯料 此 表面 
来 定义 光线 方向 “~~、_ 












~ 一 一 ~ 投影 方 回 箭 头 


图 4.3.90 ”选取 平面 


(6) 单 击 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 的 葡 定 按 外 。 
(7) 在 “分 型 面 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





Stage3. 创建 侧 分 型 面 

Step1. 创建 图 4.3.91 所 示 的 镶 块 体积 块 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 入 具体 各 由 * 区域 中 的 ?二 ” me 本 村 具 苯 各 块 命令。 

(2) 在 系统 弹出 的 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 控制 区 域 单 击 祷 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 
中 输入 分 型 面 名 称 insert， 单 击 | 囊 定 按钮 。 

(3) 单 击 编 辑 模具 体积 块 功 能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 -站 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(4) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 加 命令 ， 在 系统 
中 和 其 一 个 于 而 或 当面 以 定义 车 苦于 面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.92 所 示 的 坯料 表面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 图 
4.3.92 所 示 的 坯料 顶 面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 |. 





、 选取 坯料 的 顶 面 
为 参考 平面 





“~ - 选取 坯料 的 此 表 
面 为 草 绘 平面 





图 4.3.91 ”和 镰 块 体积 块 图 4.3.92 定义 草 绘 平面 


(5) 进入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 4.3.93 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 4.3.93 所 示 的 条 
形 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 
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Cl | F 
放大 图 
EE AD 虑 出 LU 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 
1 ' 国 人 ’ 1 
” [由 7 选取 这 两 条 边 人， 
和 be | 线 为 草 绘 参考 <、、、” 











图 4.3.93 ”截面 草图 
(6) 设置 拉 伸 深度 。 
@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 于 (到 选 定 的 )。 
@ 将 模型 调整 到 图 4.3.94 所 示 的 方位 ， 选 取 图 4.3.94 所 示 的 参考 模型 的 表面 为 拉 伸 终 
jE 

















图 4.3.94 ”选取 拉 伸 的 终止 面 


@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
(7) 选择 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 “体积 块 共 ” 区 域 中 的 千 仿 并 到 条 “下 拉 列 表 中 的 


国 | 参考 委 件 切除 ri 


(8) 着 色 显 示 所 创建 的 镶 块 体积 块 。 单 击 贺 辑 模 具体 积 块 功能 选项 卡 可 4 性 区 域 中 的 “着 
色 ” 按 钮 同 ， 系 统 自动 将 刚 创建 的 镶 块 体积 块 着 色 ， 然 后 在 芭 菜单 
中 选择 BEE 和 于 于 于 分 . 

(9) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 馈 块 体积 块 的 创建 。 

Step2. 创建 主体 积 块 。 图 4.3.95 所 示 的 体积 块 是 从 坏 料 中 减 去 外 块 体积 其 后 的 剩余 部 
分 ， 这 部 分 体积 块 称 为 主体 积 块 ， 后 面 将 用 主 分 型 面 将 该 主体 积 块 分 割 成 上 、 下 两 个 模具 
体积 块 。 下 面 说 明 该 主体 积 块 的 创建 过 程 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 妇 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 替 ” = 生体 积 块 妇 制 命 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 Ww 时下 烽 Si 训 和 单 中 ， 依 次 选择 芝 D Dg 
村 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 市 ”对 话 框 。 

(3) 在 系统 鸣 习 分 引 工作 过 等 分 到 下- 的 提示 下， 选取 图 4.3.96 所 示 的 镶 块 分 型 面 〈 即 镀 块 体 
积 块 )， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 绚 焉 控 钮 ， 系 统 弹 出 Ba 
该 菜单 中 的 YY 岛 ! 选项 上 , 可 观察 到 馈 块 以 外 的 体积 块 加 亮 , 所 以 在 这 里 选中 KY 岛 ! 复 选 
框 ， 然 后 选择 Ione Sel (完成 先 职 ) 命令 。 

(4) 在 “分 制 ” 对 话 框 中 单 击 前 下 按钮 。 

(5) 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 输 入 主体 积 块 名 称 body， 然 后 单 击 前 焉 按钮 。 
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选取 此 久 
-一块 分 型 面 





图 4.3.95 ”创建 主体 积 块 图 4.3.96 选取 分 江面 


Step3. 用 主 分 型 面 将 主体 积 抉 分 割 成 上 、 下 两 个 体积 块 。 
(1) 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 ~ 区 域 中 的 按钮 豆 ” > 同体 积 块 妇 制 合 
今 。 





(2) 在 系统 弹出 的 至 SFLIT VOLUNE {他 填 | 慎 积 块 ] 过 订单 中 ， 依次 选择 wo Tb es 【 卫 才 *: 】 
pp [一 全 令 ， 此 时 系统 弹出 “分 市” 对话 框 和 “ 搜 
索 工具 ”对 话 框 。 

(3) 在 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 选 取 列表 中 的 国 BE 到 到 人 林 积 水 ， 然 后 单 击 | > > | 按 
钮 ， 将 其 加 入 到 已 选择 1 个 项 : 颌 期 1 个 ) 列 表 中 ， 再 单 击 | 六 风 按钮 。 

(4) 在 系统 中 为 分割 选 定 的 模具 二 积 雪 选 全 分 型 面 - 的 提示 下 ， 用 列表 选取 的 方法 选取 图 4.3.97 所 示 
的 主 分 型 面 (main_ps)， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 理 定 按钮， 再 单 击 “ 分 割 ” 对 话 框 中 的 














SR 
se 
图 4.3.97 选取 主 分 型 面 
(5) 系统 弹出 “属性 ”对 话 杠 ， 同 时 坏 料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 冠 ， 如 图 4.3.98 所 示 ， 
输入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 “确定 | 之 邹 ， 
(6) 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 有 ， 如 图 4.3.99 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 到 定 按 饵 。 


ww op 
二 


图 4.3.98 ”看 色 后 的 上 侧 部 分 图 4.3.99 ”看 色 后 的 下 侧 部 分 














Stage4. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


将 浇注 件 命名 为 MOLDING。 
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破 孔 塑 件 的 模具 、 一 模 多 穴 模 有 具 以 及 内 外 侧 同 时 抽 芯 的 模具 设计 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 
能 够 熟练 掌握 使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 的 一 般 方法 和 技巧 。 


5.1 概 还 





使 用 分 型 面 法 进行 模具 设计 是 Creo 中 最 为 音 用 的 一 种 模具 设计 方法 。 通 过 该 方法 几乎 
可 以 完成 从 黎 单 到 复杂 的 所 有 模具 设计 。 在 这 种 设计 方法 中 ， 分 型 面 的 创建 起 奉天 键 的 作 
用 ， 所 以 在 学 习 本 草 之 前 ， 读 者 应 该 出 练 掌握 创建 分 型 而 的 各 种 方法 ， 详 细 内 容 可 以 参看 
本 书 第 4 革 

在 第 2 章 的 Creo 模具 设计 入 门 中 ， 已 经 通过 一 个 简单 的 例子 详细 地 讲解 了 使 用 分 型 面 
设计 模具 的 一 般 过 程 ， 所 以 本 章 将 重点 放 在 了 一 些 较为 复杂 的 醒 具 设计 上 ， 如 市 型 必 的 模 
具 设 计 、 市 请 块 的 模具 设计 、 市 销 的 模具 设计 、 市 令 扎 塑 件 的 模具 设计 、 一 模 多 穴 模 具 设 
计 以 及 内 外 侧 同 时 抽 必 的 醒 具 设计 。 

无 论 怎 样 复杂 的 模具 ， 其 设计 思路 是 大 致 相同 的 。 第 一 ， 将 要 开 模 的 产品 零件 引入 到 
Creo 模具 模块 中 。 第 二 ， 通 过 手动 或 目 动 的 方式 来 完成 环 料 的 创建 。 第 三 ， 设 置 产品 零件 
的 收缩 率 。 第 四 ， 在 进入 创建 分 型 面 的 环境 下 ， 使 用 各 种 方法 来 完成 分 型 面 的 创建 《“ 在 创 
建 分 型 面 时 ， 首 先 可 以 考虑 的 创建 方法 就 是 Creo 模具 模块 中 目 训 的 目 动 分 模 撤 术 ， 其 次 是 
通过 特征 命令 来 创建 分 型 面 ， 在 很 多 的 情况 下 是 通过 阴影 法 和 禄 边 法 两 种 方法 相 结合 共同 
来 完成 的 )。 第 五 ， 通 过 创建 的 分 型 面 来 提取 出 模具 体积 其 。 第 和 六， 生成 洲 注 件 。 第 七 ， 定 
义 模具 的 开局 。 















































这 里 将 介绍 马 一 区 手柄 的 模具 设计 ， 该 手柄 与 第 2 革 模 其 设计 中 所 介绍 的 手柄 的 区 列 
是 多 了 一 个 不 通 孔 《〈 盲 孔 )， 如 图 5.2.1 所 示 。 如 果 在 设计 该 手柄 的 模具 时 ， 仍 然 将 模具 的 
开 模 方 国定 义 为 竖 下方 向， 那么 手柄 中 个 通 孔 《“ 育 孔 ) 的 轴线 方 癌 吏 与 开 模 方 丫 垂 且 ， 这 
就 需要 设计 型 必 蛋 具 元 件 才能 构建 该 扎 ， 因 而 该 手柄 的 设计 过 程 将 会 复杂 一 些 。 下 面 介绍 
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该 模具 的 设计 过 程 。 








- - - -上 模型 腔 Cupper_vol) 


手柄 浇注 件 (handle_molding) 


放大 图 A Dl 型 蕊 (core_vol) 








该 不 通 孔 ( 育 孔 ) 与 开 模 方向 
垂直, 型 芯 元 件 用 于 构建 该 不 
通 孔 


-一 下 模型 腔 (lower_vol) 


图 5.2.1 带 型 芯 的 手柄 模具 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


注意 : 由 于 以 前 所 执行 的 操作 ， 内 存 中 可 能 存在 一 些 无 用 的 文件 ， 如 果 这 些 文件 与 将 要 进 
行 的 模具 设计 中 的 某 些 文件 名 称 相同 ， 就 会 造成 模具 设计 的 素 乱 ， 所 以 在 开始 一 个 新 的 模具 设 
计 前 ， 务 必要 清除 这 些 无 用 的 文件 。 操 作 方 法 为 ， 先 选择 下 拉 菜 单 文件 ”=> 厂 导 回合 分， 
关闭 所 有 窗口 ， 然 后 选择 | 文件 ”天 EE 到 和 > Yeneewm 从 全， 拱 除 所 有 
不 显示 的 文件 ， 

Stepl. 选择 下 拉 末 单 文件 ” > ED 
录 人 设置 全 D:\creol.3\Wwork\ch05\ch05.02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 呈 p> | 古国 合 今 (或 单 击 “新建” 按钮 口 )。 

Step3. 在 “新 建 ” 对 话 杠 中， 在 类 型 .区域 中 选中 回 区 制 羡 单 选项 ， 在 子 类 型 -区域 中 选 
中 加 模 县 型 腔 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 handle_mold， 取 消 [Y 使 用 默认 模板 复 选 杠 
中 的 “ vV ”号 ， 然 后 单 击 于 定 按 馈 。 | 

Step4. 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 ， 选 取 mas msg maaa 模板 ， 单 击 融 定 按钮 。 


Task2. 建立 模具 模型 








0 个 
】 一 > 本 直 且 ”命令 ， 将 工作 目 














模具 模型 主要 包括 参考 模型 (Ref Model) 和 坯料 (Workpiece)， 如 网 5.2.2 所 示 。 


Stage1. 引入 参考 模型 


参考 模 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域名 ”中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 办 甘 本 地 考 模型 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “打开 ”对 话 框 中 选取 三 维 零件 模型 handle.prt 作为 参考 零件 模型 ， 然 后 单 击 
| 打开 | 校 钮 。 
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MA PULL DIRECTION 
| 坯料 Workpiece) 


Ed 
” 


拖 动 方向 的 箭头 


“~ 参考 模型 (Ref Model) 


图 5.2.2 模具 模型 


Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 访 直 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 -| 重合 ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 组 件 参考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 中 新 建 约 束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 重合 ， 
选取 参考 件 的 TOP 基准 平 而 为 元 件 参 考 ,选取 装配 体 的 MOLD_FRONT 基 准 平 耐 为 组 件 参 考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 单 击 趾 新建 约束 字符， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 重合 ， 
选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参考 , 选取 装配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 
参考 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 单 击 元 件 放 置 操控 板 中 的 闫 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “创建 参 
考 模型 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 ， 选 中 晤 按 壕 考 人 并 外 选项 ， 然 后 在 地 考 模型 区域 的 
名 称 文本 框 中 , 接受 系统 给 出 的 默认 的 参考 模型 名 称 HANDLE_MOLD_REF, 再 单 击 强 二 ， 
按钮 ， 完 成 后 的 结果 如 图 5.2.3 所 示 。 




















Stage2. 定义 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 晤 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 写 创 哇 工 件 命令， 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 选中 加 雪 件 单 选项 ， 在 了 类 型 区 域 选中 
@ 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 handle_mold_wp， 然 后 单 击 强 震 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 夯 旬 强 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 。 确定 
按钮 。 

Step4. 创建 环 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 证 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 | 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 口 被 按 下 。 

@) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 定 多 内 部 草 弘 命令。 
系统 弹出 对 话 框 ， 然 后 选择 参考 模型 MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 
平面 的 参考 平面 为 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 方 位 为 国 ， 单 击 曹参 按钮 ， 至 此 系统 进入 








”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
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截面 草 绘 环境 。 

(8) 进入 截面 章 绘 环境 后 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 
MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参 考 ， 然 后 单 击 _ 关 辕 蝶 ) 按钮 ， 绘 制图 5.2.4 所 示 的 特征 截 
面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 . 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 号 (对称)， 再 在 深度 文 
本 框 中 输入 深度 值 60.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 中 按钮 ， 则 完成 拉 什 特征 的 创建 。 


MOLD RIGHT 基准 平面 MOLD_ FRONT 基准 平面 
’ P pe 


一 ， i jy 一 ’ J ” 
PULL OIRECTION 

















TOPD_FRONT 





于 1 GH T 


= 


图 5.2.3 ”放置 后 图 5.2.4 截面 草图 


3 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 特征” 区 域 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”"， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 
单 中 单 市 | 宫 按 此 出 相 第 ,后 的 加 按钮 ， 然 后 选择 此 接 RR 寸 收 第 命令 。 

Step2. 系统 弹出 “ 按 尺 寸 收缩 ”对 话 框 , 确认 公款 区 域 的 芽 划 | 按钮 被 按 下 ， 在 晴 画 用 
区 域 选中 也 更 疏 设计 零件 尺寸 复 选 杠 ， 在 政 获 素 区 域 的 遇 率 “ 栏 中 输入 收缩 率 0.006， 并 按 回 


车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 按钮 。 
Task4. 创建 模具 分 型 曲面 








Stage1. 定义 型 心 分 型 面 





下 面 的 操作 是 创建 零件 handle.prt 模具 的 型 心 分 型 曲面 〈 图 5.2.5)， 以 分 离 模具 元 件 一 一 
型 心 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 “区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耳 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 下 ， 在 图 5.2.6 
所 示 的 对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 core_ps， 单 击 对 话 框 中 的 三 下 按钮 。 


p> En 








| | 尾 性 茂 
| i | | 省 禾 |eore_ ps 
型 芯 分 型 面 SR 
证 








Step3. 通过 曲面 “复制 ”的 方法 ， 复 制 参 考 便 型 《手柄 ) 上 扎 的 内 表面 。 
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(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 用 户 分 别 选取 种 子 面 和 边界 
面 后 ， 系 统 则 会 上 自动 选取 从 种 子 曲面 开始 癌 四 周延 伸 直 到 边界 曲面 的 所 有 曲面 (其 中 包括 
种 子 曲 耐 ， 但 不 包括 边界 曲面 )。 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 柱 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 如 
se 








可 著 Hm 重新 抽 所 大切 元 有 . 两 ee 


Hr 





图 5.2.7 智能 选取 栏 
(2) 下 面 先 选 取 “ 种 子 面 ”(Seed Surface)， 操 作 方 法 如 下 : 
G@ 利用 图 5.2.8 所 示 的 视图 功能 选项 卡 一 型 旺 示 区 域 中 的 “显示 样式 ”按钮 咏 ，( 可 
以 切换 模型 的 显示 状态 。 按 下 加 此 枉 按钮 ， 将 模型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显 示 方 式 。 





加 y | [ 笑 追 喀 草 经 / 团 | 利用 边 着 色 
[ 柳 可 视 镜像 
显示 样 





een 便 利用 反射 若 色 
库 ” 疼 ” 和 全 可 风 性 总 回 着 色 


ER 


问 消 隐 
回 总 杠 
图 5.2.8 “显示 样式 ”按钮 
@ 将 模型 调整 到 图 5.2.9 所 示 的 视图 方位 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 网 
5.2.9 中 孔 的 底面 〈 种 子 面 ) 附近 ， 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 本 下 吉 二 和 全 今 


Hj] xo 











~! Le 
RN ee 

1 a 

1 a _、 


| | 
- : 
~ 全 






es 





图 5.2.9 ”定义 种 子 面 和 边界 面 


@@ 选择 图 5.2.10 中 的 列表 项 ， 此 时 图 5.2.9 中 的 孔 的 底面 会 加 亮 ， 该 底面 就 是 所 要 选 
择 的 “种 子 面 "。 最 后 ， 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 , 强 下 人 0) 按钮 。 

(3) 然后 选取 “边界 面 ”(boundary surface)， 其 操作 方法 如 下 : 

QD) 按 住 Shift 键 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 图 5.2.9 中 的 模型 问 部 表面 
(边界 面 ) 附近 ， 再 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 LE 本 合 令 。 

@) 选择 图 5.2.11 中 的 列表 项 ， 此 时 图 5.2.9 中 的 端面 会 加 亮 ， 该 端面 就 是 所 要 选择 的 
“边界 面 >。 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 , 绚 焉 @) 按钮 ， 操 作 完成 后 的 整个 曲 
面 如 图 5.2.12 所 示 。 
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(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 。 
(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 " 。 在 系统 弹出 的 曲面 : 复制 
操控 板 中 单 击 兴 按钮 。 










































































内 列表 中 接 职 站 | | 具 惠 表 中 挡 职 | 
曲面 :Fl ( 控 圳 17 :HANDLE MOLD WF 二 过 :Fl (上 四 部 合并 :HANDLE NOLD REF 二 
曲面 :Fl [外 部 侣 并 ) :HAHDLE_MDLD_REF 目的 过:Fl1 [外 部 合并 YHANDLE_MDLL_RE] 
曲面 :Fi (外 部 合并 ) HANDIE_MOID_REF 目的 过 :TH 外 部 合并 ) :HANDLE_MOLD_REl 
曲面 :Fl1 (外 部 全 并] :HANDLE_ MOLD_REF 曲面 :Fl 人 咎 _17 :HANDLE_MOLD_WP 
曲面 :Fl [四 部 合并 ) :HANDLE_MDLD_REF 曲面 :Fl (外 部 舍 并 ) : HAHNDLE_ MDLD FEF 
ete - pe | 
| k 司 kk 
器 夫 确 十 各] 职 消 (C) 二 者 确定 如) 职 消 (C) 
图 5.2.10 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (一 ) 图 5.2.11 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (二 ) 


Step4. 将 复制 后 的 表面 延伸 全 坯料 的 表面 。 
(1) 采用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 5.2.13 所 示 的 圆 弧 为 延伸 边 ， 首 先 要 注意 ， 要 延伸 的 
曲面 是 前 面 的 复制 曲面 ， 延 伸 边 线 是 该 复制 曲面 问 部 的 加 ， 该 国 由 两 个 半圆 缴 组 成 。 








,选取 坯料 上 的 此 表 






| 分 两 次 选取 此 圆 左 
1 面 为 延伸 的 终止 7 右 两 圆 弧 为 延伸 边 
I rr 1 
放大 图 ， A 
一 一 一 一 -和 | 1/ 
[i 
图 5.2.12 ”操作 完成 后 的 整个 曲面 图 5.2.13 ”选取 延伸 边 和 延伸 的 终止 面 





Q@ 选择 第 一 个 半圆 弧 为 延伸 边 。 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 即 图 5.2.13 中 的 圆 
弧 附 近 ， 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 济 续 让 时 命令 ， 选 择 图 5.2.14 中 的 列表 项 ， 单 击 
确 下 (0) 按钮 。 这 里 应 特别 注意 : 图 5.2.13 中 箭头 所 指 的 位 置 上 有 两 个 重合 的 圆 弧 边 ， 一 个 
为 手柄 零件 模型 上 表面 的 边线 ， 另 一 个 为 复制 曲面 的 边线 ， 参 见 图 5.2.14 所 示 的 列表 对 话 框 。 
由 于 要 延伸 复制 的 曲面 ， 所 以 要 选取 的 延伸 边 应 该 是 复制 曲面 的 边线 ， 即 “从 列表 中 拾取 ”对 
话 框 (三 ) 中 的 轩 囊 SE 时 和 式 . 






































从 列表 中 失 取 x 
过 :Fl 外 部 富 并 ) :HANDIE NMOLD_REF | 二 
六 :FT7 (旧制 1) 


目的 过 :Fl [外 部 侣 并 YHANDLE_NOLD_RE] 
面 姐 :FT (CORE_PS) 

曲面 :Fl f 接 昼 1:HANDLE WOLD_YF 

曲面 :Fl [外 部 合并 ] HANDLE NMOLD REF ™ 
本 kk 


如 | | 全 | 确定 (0) | 职 消 代 ) 
图 5.2.14 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 (三 ) 
@ 单 击 分 型 画 功 能 选项 卡 ” 蝇 夯 ~ 区 域 中 的 过 下 ?按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
习 延 伸 命令 ， 此 时 系统 弹出 曲面 延 分: 曲面 延 促 操控 板 。 此 时 出 现 图 5.2.15 所 示 的 操控 板 。 
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(3) 控 住 Shift 键 ， 选 择 第 二 个 半圆 弧 为 延伸 边 。 
文件 "| | 模具 ”分析 ”模型 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 应 用 程序 | 芬 齐 面 | 曲面 延 促 : 曲面 廷 种 “ 





国 网 Hs "| ll S 国 srlv x 


图 5.2.15 ”操控 板 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 在 操控 板 中 ， 按 下 十 按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 中流 等 当 本 迁 全 前 到 的 了 可. 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.16 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 的 终 
止 面 。 

@@ 单 击 所 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.2.16 所 示 。 

Step5. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


延伸 后 的 曲面 


延伸 终止 面 





图 $.2.16 “完成 后 的 延伸 曲面 
Step6. 为 了 方便 查看 前 面 所 创建 的 型 芯 分 型 面 ， 将 其 着 色 显 示 。 
(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 后) 。 
(2) 系统 弹出 图 5.2.17 所 示 的 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 系 统 在 恬 权 谭 藉 站 昌 罗 表 中 默认 选 
列表 项 ， 即 型 芯 分 型 面 ， 然 后 单 击 | > > | 按钮 ， 将 其 加 入 到 
已 选择 0 个 项 : 僻 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 ,关闭 按钮， 着色 后 的 型 芯 分 型 面 如 图 5.2.18 所 示 。 
(3) 在 图 5.2.19 所 示 的 芭 菜单 中 ， 选 择 区 和 于 江门 命令 . 
Step7. 在 模型 树 中 查看 前 面 创建 的 型 芯 分 型 面 特征 。 
(1) 在 图 5.2.20 所 示 的 模型 树 界面 中 ， 选 择 简 ”一 > 











择 了 EE 











时 , 模型 树 中 会 显示 型 蕊 分 型 面 的 两 个 曲面 特征 : 复制 曲面 特征 和 延伸 曲面 特征 ,如 网 5.2.21 
所 示 。 通 过 在 模型 树 上 右 击 曲面 特征 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 可 以 选择 删除 (Delete)、 编 辑 
定义 〈Edit Defintion) 等 命令 进行 相应 的 操作 ， 如 图 5.2.22 所 示 。 
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搜索 工具 :1 x 
查找 : 查找 范围 : 
面 胃 HEHDLE MOLD. ASM 
查抄 标准 了 包括 子 模型 
面 姐 本 





一 一 


立即 查找 。 新 搜索 | 选项 " 


已 选择 0 个 项 : 人 期 1 沾 -) 3 


图 5.2.18 ”着 色 后 的 型 芯 分 型 面 





Hr rr rr 








菜单 管理 器 
ww CntYolSel 地 污 性 积 块 选取 ) 
Contirme ( 呆 法 ) 


关闭 








图 5.2.17 “搜索 工具 ”对 话 框 


名 = 树 过 源 器 外)... 


ry EC 喇 树 列 C1. i 
六 | 


i HANDLE MOLD FEF. FRT 
Ep HAHDLE MOLD_WE. FRT 


重型 树 


EE 打开 设置 交 件 儿 )... 
是 | 课 站 设置 鼠 件 (8)... 


DonefRetorn (完成 / 肥 回 } 
图 5.2.19 “继续 体积 块 选取 ”和 沫 单 


s | 咏 | 入 
模型 和 博 " 国 ” 


EE HANDLE_NMOLD. hsM 
A NOLD_RIGHT 
A MAIH_PARTING PLN 
A NMOLD_FRONT 
Ss NOLD_DEF_CsYs 





kp < HANDLE MOLD REF. PRT 

kp ER HANDLE MOLD WP. PRT 
国 复制 1 [ECORE_ FS - 沧 型 面 ] 
国 延 钊 1 [CoRE_ FS - 学 型 面 ] 
中 在 此 皇上 


图 $.2.21 查看 型 芯 分 型 面 特征 


地 存 模型 树 血 ].. . 


图 5.2.20 ”模型 树 界面 
Stage2. 定义 主 分 型 面 


下 面 的 操作 是 创建 零件 handle.prt 模具 的 主 分 型 面 (图 5.2.23)， 以 分 离 模具 的 上 模型 腔 
和 下 模型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体积 岂 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 门 。 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 到， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step3. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 EEEEEEEES 命 入， 在 系统 
中 迁 冯 一 个 平面 我 出面 以 定义 草 关 平面- 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.24 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 给 平面， 接受 
图 5.2.24 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.2.24 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 
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平面 ,方向 为 到 














则 除 。 一 一 一 一 删除 所 选取 的 特征 

go 叱 I 姐 ”一 创建 局 部 组 

极 型 树 哨 * 加 、， 隐 舍 。 一 一 一 一 一 隐 舍 所 选取 的 特征 

、 4 上 HE:\ 间 人 竺 重信 

HANDLE MOLD. ASM 重合 名 一 一 一 一 一 对 所 选取 的 特征 进行 重 命名 

A NOLD_RIGHT 编辑 ” 一 一 一 一 一 编辑 所 选取 的 特征 

A MATIN FARTING FIH 

A MOLD_FRONT 册 | 降 劳 型 面 删除 押 选 特征 所 在 的 整个 分 型 曲面 

Mex NMDLD_DEF_PSYS 重新 定义 所 选 特征 1 刘 弄 
bY AHDLE MOLD REF. PRT 重 赴 余 分 型 入 源 定义 所 a 所 在 的 分 从 曲 而 
bp EB HANDLE NMOLD WE. PRT 重 命名 分 型 面 重新 命名 所 选 特征 所 在 的 分 型 曲面 











国 复 制 1 [C0RE_PS - 劳 型 面 ] 右 击 后 编辑 定义 


编辑 定义 (重新 定义 ) 所 选取 的 特征 
[延伸 1 [CORE_FS - 分 型 面 $ 一 一 一 一 





中 在 此 插 上 ~ 编辑 雹 考 编辑 所 选取 的 特征 的 参考 
设置 注解 
昼 息 


图 5.2.22 ”在 模型 树 上 右 击 
选取 坯料 的 表面 





不 料 的 表面 、 选取 坯料 的 表面 
创建 主 分 型 面 1 为 草 绘 平面 | | ,2 为 参考 平面 






方向 第 头 ~ 、 





图 5.2.23 ”创建 主 分 型 面 图 5.2.24 ”定义 草 绘 平面 
(3) 截面 草图 。 选 取 图 5.2.25 所 示 的 坯料 的 边线 和 MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 为 
重 给 参考， 绘制 图 5.2.25 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 
击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 Y ，。 
(4) 设置 深度 选项 。 
@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 蔡 | (到 选 定 的 )， 
@) 将 模型 调整 到 图 5.2.26 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 5.2.26 所 示 的 坯料 表面 为 拉 伸 终止 





MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 环 料 的 边线 
- 选取 坯料 的 此 表面 
为 拉 健 终 止 面 “~ ~、 


’ 


























Mm be 
> __ 
“i 
De 
me 
Se 
me 
Be 
ee 
Be 
Dee 
ee 
me ee 
ee 











\ 
-了 料 的 边线 对 齐 > 
坯料 的 边线 一 
图 5.2.25 ”截面 草图 图 5.2.26 ”选取 拉 伸 终止 面 


@) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
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Task5. 在 模具 中 创建 浇注 系统 
下 面 的 操作 是 在 零件 handle 的 模具 坯料 中 创建 图 5.2.27 所 示 的 浇注 系统 。 


洲 道 (Sprue) A ee 








浇 口 (Gate) 流 道 (Runner ) 


图 5.2.27 创建 浇注 系统 
Stage1. 创建 浇 道 (Sprue) 


Step1. 为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 主 分 型 面 遮蔽 起 来 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 是 ， 弹 出 “着 蔽 -取消 遮蔽 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 按 下 请 分 型 面 核 钮 , 选择 mE 时 先 项 , 单 击 下 方 的 。 让 芯 
按钮 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 。 雪 半 按钮 。 

Step2. 创建 图 5.2.28 所 示 的 基准 平面 ADTM1, 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 注 道 特征 的 草 
绘 平面 。 

(1) 单 击 更 谋 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 作 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.2.29 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 ， 
然后 输入 偏 移 值 10.0。 

(3) 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 诡 定 按钮。 

Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 宗 认 村 按钮 。 


























图 5.2.28 创建 基准 平面 ADTMI1 图 5.2.29 ”选取 参照 平面 
Step4. 创建 一 个 旋转 特征 作为 注 道 。 
(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 类 型 按钮 口 | 被 按 下 。 
(2) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 医 国 命 令 . 选取 图 5.2.30 所 示 
的 ADTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 5.2.30 所 示 的 坯料 表面 ， 方 位 
为 国 ， 单 击 草 振 按钮。 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 
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(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.2.31 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 5.2.31 
所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 章 绘 ” 操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 
(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 虎 |， 旋 转角 度 为 360”。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 中 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
选取 坏 料 的 此 表面 为 参 故 平面 

















选取 这 条 边线 。 EE 放大 图 下 
为 草 绘 参考 I "0 Ee 




















in 


少 


pe lADTH| 二 
选取 基准 平面 ADTMI1 为 草 绘 平面 





旋转 中 心 轴 - - 





图 5.2.30 ”定义 草 绘 平面 图 5.2.31 截面 草图 
Stage2. 创建 流 道 CRunner) 





Stepl. 创建 图 5.2.32 所 示 的 基准 平面 ADTM2, 该 基准 平面 将 在 后 面 作为 流 道 特征 的 草 
绘 平面 。 

(1) 在 更 昏 功能 选项 卡 中 单 击 “平面 ”按钮 写 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 
图 5.2.29 所 示 的 参考 件 的 顶 面 为 参考 平面 ， 然 后 输入 偏 移 值 2.0。 

(2) 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 | 一定 | 按钮 。 

Step2. 单 击 神 驮 功能 选项 卡 切口 和 曲面 "区域 中 的 下 -部 
按钮 二 被 按 下 。 

Step3. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 流 道 。 

(1) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 加 命令 .选取 图 5.2.33 所 示 
的 ADTM2 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 5.2.33 所 示 的 坯料 表面 ， 方 位 
为 加 ， 单 击 | 章 甜 按钮。 至此， 系统 进 入 截面 草 绘 环境 。 





按钮 , 在 操控 板 中 , 确认 “实体 ” 








_ 选取 坯料 的 此 表面 为 参考 平面 








方向 箭头 
“~ ~ ~ 草 绘 平面 
图 5.2.32 创建 基准 平面 ADTM2 图 5.2.33 ”定义 草 绘 平面 





(2) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 和 轴线 为 草 绘 参考 ， 
绘制 图 5.2.34 所 示 的 截面 草图 , 完成 特征 截面 后 , 单 击 “ 草 绘 操 控 板 中 的 “确定 > 按钮 W 。 

(3) 在 操控 板 中 选取 深度 选项 蔡 ( 至 曲面 ), 然后 选择 图 5.2.35 所 示 的 基准 平面 ADTMI 
为 终止 面 。 

(4) 单 击 操控 板 中 的 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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as 
i 1 C2 “2 es 
| 
和 下 本- SEE 
| 一 人 
bs 
ee FP 
! 2 i ss | 
拉 伸 的 终止 面 
图 5.2.34 截面 草图 


图 5.2.35 ”选取 拉 伸 的 终止 耐 
Stage3. 创建 浇 口 (Gate) 


Step1. 单 击 模 持 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 ~ 区域 中 的 评 
现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
Step2. 创建 一 个 拉 伸 特征 作为 浇 口 。 


(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 口 | 被 按 下 。 
(2) 定义 草 绘 属 性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 医 





”按钮 ， 此 时 系统 在 屏幕 下 方 出 





罚 命 令 。 选 择 图 5.2.36 所 示 
的 ADTM2 基准 平面 为 齐 给 平面， 各 给 平面 的 参考 平面 为 图 5.2.36 所 示 的 坯料 表面 ， 方 位 


为 如， 单 击 草 符 按钮。 至此， 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 





A- 选取 坯料 的 此 表 
[| “>” 面 为 参考 平面 
ji = A | } ee -方向 箭头 
Te 
选取 基准 平面 ADTM2 为 草 绘 平面 


图 5.2.36 





定义 草 绘 平面 
(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PIN 基准 平面 和 轴线 为 草 绘 参考 ， 绘 
制图 5.2.37 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 


(4) 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 选项 共 | ( 至 曲面 )， 然 后 选取 图 5.2.38 所 示 的 参考 件 的 
顶 面 为 拉 伸 的 终止 面 。 








(5) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 











DS 
Ee 一 一 ------- 面 为 拉 伸 的 终止 面 
图 5.2.37 截面 草图 


图 5.2.38 ”选取 拉 伸 的 终止 面 
Task6. 构建 模具 元 件 的 体积 块 


Stage1. 用 型 心 分 型 面 创建 型 心 元 件 的 体积 








下 面 的 操作 是 在 零件 handle 的 模具 坏 料 中 , 用 前 面 创建 的 


型 心 分 型 面 





core_ps 来 分 割 
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型 芯 元 件 的 体积 块 ， 该 体积 块 将 来 会 抽取 为 模具 的 型 芯 元 件 。 在 该 例子 中 ， 由 于 主 分 型 面 穿 
过 型 已 分 型 面 ， 为 了 便于 分 割 出 各 个 模具 元 件 ， 将 先 从 整个 坯料 中 分 割 出 型 蕊 体积 上 水 ， 然 后 
从 其 余 的 体积 块 〈《 即 分 离 出 型 芯 体 积 块 后 的 坯料 ) 中 再 分 市 出 上 、 下 型 腔 体积 块 。 

Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 件 各 块 * 区 域 中 的 织 ” p> 站 作 各 碳 另 到 命令 
《 即 用 “人 分割” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 生 SIUIT WOLUNE 呈 齐 性 积 中] 菜 单 中 ， 依 次 选择 EBERLE [ 轴 修 性 积 块 ] 

> > I 命令， 此 时 系统 弹出 图 5.2.39 所 示 的 “分 割 ” 

对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 分 到 工件 先生 和 对面 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 型 芯 分 型 面 的 位 
置 并 右 击 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 BE 于 洁 介 今 ，。 

(2) 在 图 5.2.40 所 示 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 贡 2 
面 ， 然 后 单 击 强 焉 0) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 并 生 ; 按 钮 。 

Step4. 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 并 震 按钮。 





























分 型 


分 浊 *|] | 和 2 


PEP PTT saraaaaanaaaaaaaaaaae 


Geom Dption , .生成 体积 块 
Classifw 【条 准 】 目 需 的 








| 定 多 | 参考 信息 
确定 取消 预览 | 于 个 | 确定 (0) | 取消 (C) 
图 5.2.39 ” “分割 ”对 话 框 图 5.2.40 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 





Step5. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 其 余部 分 变 亮 ， 输 入 其 余部 分 体 
积 的 名 称 body_vol， 单 击 剖 震 按钮 。 

Step6. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 型 芯 部 分 变 亮 ， 输 入 型 芯 模具 元 
件 体 积 的 名 称 core_vol， 单 击 绚 焉 按钮 。 





Stage2. 用 主 分 型 面 创建 上 下 模 腔 的 体积 块 


下 面 的 操作 是 在 零件 handle 的 模具 坯料 中 , 用 前 面 创建 的 主 分 型 面 一 一 main_ps 来 将 前 
面 生成 的 体积 块 body_vol 分 成 上 、 下 两 个 体积 腔 〈 块 )， 这 两 个 体积 腔 〈 块 ) 将 来 会 抽取 为 
模具 的 上 、 下 模具 型 腔 。 

Stepl. 显示 主 分 型 面 。 

Step2. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 ?二 ” es 隔 苯 各 雪人 副 命 仿 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 下 ET WHNE (3 到 性 各 内 ! 菜单 中 ， 依 次 选择 于 于 于 于 3 寺 
一 > [TI 一 人 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “ 搜 
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索 工 具 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 ESETTIIT 天 体积 头 ， 然 后 音 
击 ”>” 腕 钮 ， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 : 全 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 | 按钮 。 

Step5. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 嘱 为 当 到 选 定 的 模具 体积 块 选 生 分 型 而 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 主 分 型 面 
的 位 置 并 右 击 ， 然 后 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 葬 厨 于 型 人 . 

(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国芳 王 
击 , 强直 人 0) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 确 下 掖 钮 。 

Step6. 单 击 “ 分 割 ”信息 对 话 框 中 的 区 定 按钮 。 

Step7. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ,同时 BODY_VOL 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 
对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮， 着 色 后 的 模型 如 图 5.2.41 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
lower_vol， 单 击 强直 按钮。 

Step8. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ,在 该 
对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.2.42 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
upper_vol， 单 击 强 焉 按钮 。 


























型 分 型 面 ， 然 后 单 








图 5.2.41 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 5.2.42 着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
Task7. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 HANDLE_MOLDING。 
Task8. 定义 模具 开局 
Stage1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 在 模型 中 让 和 蔽 起 来 





Stage2， 开 模 步 骤 1: 移动 型 心 


AP 、 66 HH -HH 99 Ty 一 一 vy 、 、 、 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 矿区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 车 。( 注 : 此 处 应 翻译 成 
“开启 模具 ”)， 在 系统 弹出 的 村 吧 D0FEN( 醒 县 开 模 y 攻 单 中 选择 眶 到 时 [ 定 邓 间距 ) 命令 ( 注 : 
此 处 应 翻 详 成 “定义 开 售 步 缀 ”)。 

Step2. 在 Define Step [是 沈 国 号 ) 东单 中 选择 Define Mowe [是 电 称 动 ) 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 要 移动 的 模具 元 件 。 

(1) 在 系统 只 为 入 营 可 1 计生 有 全- 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 图 5.2.43 所 示 模 型 中 的 位 置 
A 并 左 击 ， 选 取 快 捷 菜 单 中 的 Bi 寺 EE 治 全 今 











Hj] “xo 


(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 型 蕊 模具 零 
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件 开 加 可 独 ， 伏 后 单 击 靖 正 血 ) 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 型 下 按钮 。 

Step4. 在 系统 只 运 这 过 等 党、 加 或 本 这 笃 分 和 方向" 提示 下 ,选取 图 5.2.43 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 
然后 在 系统 竹 六 簿 指定 方向 的 伺 欧 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 距离 值 100〈 由 于 图 中 第 头 的 指 癌 与 型 
心 要 移动 的 方 四 相同 ， 所 以 移动 的 距离 值 为 正 )， 并 按 回 车 键 。 

Step5. 干涉 检查 。 

(1) 检 醋 型 蕊 与 上 模 的 干涉 。 

人 在 和 EFI 十 STEF ( 定 * 间 距 ) 菜单 中 选择 Ltarference 证 选 ) 命 今 。 

@ 系统 提 不 只 选择 移动 进行 干涉 粒 查 。， 在 “模具 移动 ”菜单 中 选取 世 骂 

(3) 在 模具 干涉 菜单 中 选择 EB 时 二 2 于吉 a 时 命令 ， 此 时 系统 提示 欧 造 怀 训 计 平 作 - (六; 
此 处 应 翻 详 成 “选择 静止 的 模具 零件 2 7， 从 屏幕 的 模型 中 选取 上 模 ， 系 统 在 信息 区 提示 
se 没有 发 现 干扰 。 。 

@ 选择 BD 和 守 泊 全 仿 ， 完 成 干涉 检查 ， 

(2) 依照 同样 的 方法 ， 检 奉 型 必 与 下 模 的 干涉 。 

(3) 依照 同样 的 方法 ， 检 和 奉 型 必 与 浇注 件 的 干涉 。 

Step6. 在 下 DERTIE STEP ( 定 多 间距 ) 菜单 中 选择 区 于 悦 命 令 ， 完 成 型 芯 的 移动 ， 如 图 
5.2.44 所 示 。 

















选取 此 边线 为 移动 方向 -上 模 
> a 、 jo 
移动 方向 箭头 “下 模 ~ ~ ~ ac 
位 置 A 
图 5.2.43 ”选取 移动 方 问 图 5.2.44 ”移动 型 世 


Stage3. 开 模 步 骤 2: 移动 上 模 


Step1. 参考 开 模 步骤 1 的 操作 方法 ， 选 取 上 模 ， 选 取 图 5.2.45 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 
然后 输入 要 移动 的 距离 值 100〈 如 果 移 动 方向 箭头 向 下 ， 则 输入 -100)。 
Step2. 在 IEEIIE STEP ( 定 愉 间距 ) 菜单 中 ， 选 择 开 是 综 习 合 令 ， 完 成 上 模 的 移动 。 


We 
Ey 人 一 


图 $.2.45 ”移动 上 模 





选取 此 边线 为 移动 方向 


Stage4. 开 模 步 骤 3: 移动 下 模 
Step1. 参考 开 模 步 骤 1 的 操作 方法 ， 选 取 下 模 ， 选 取 网 5.2.46 所 示 的 边线 为 移动 方 问 ， 
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然后 输入 要 移动 的 距离 值 -100〈 如 果 移 动 方向 箭头 向 下 ， 则 输入 100)。 
Step2， 在 下 EPTE STEP (定义 间距 ) 东单 中 选择 四 和合 令 ，: 完成 下 模 的 移动 。 
Step3. 在 展 OO 慑 用 于 地) 东单 中 选择 江天 于 站 命令 ， 完 成 模具 的 开启 。 












Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 。 下 四 加 命令 . 
十 se g 
Ga 


bb 


选取 此 边线 为 移动 方向 
图 5.2.46 ”移动 下 模 


5.3 ”市 消 块 的 模具 设计 (一 ) 





在 图 5.3.1 所 示 的 模具 中 ， 显 示 器 的 表面 有 许多 人 破 筷 ， 这 样 ， 模 具 中 必须 设计 滑 块 ， 开 
模 时 ， 先 将 涓 块 移出 ， 上 、 下 模具 才能 顺利 脱 模 。 下 和 面 介绍 该 模 其 的 主要 设计 过 程 。 





此 面 有 破 孔 ， IC : 
需要 有 滑 块 ~ ~、 | 
的 帮助 ， 才 
能 顺利 脱 模 


上 模 


I 


下 模 、、 





图 5.3.1 各 滑 块 的 模具 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch05\ch05.03。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 display_mold， 选 了 
Task2. 建立 模具 模型 

Stage1. 引入 参考 模型 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 “参考 模 型 ”按钮 名 ”中 的 “小 三 角 ” 
按钮 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 选择 人 定位 参考 醒 型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”和 “布局 ”对 
话 框 。 

Step2， 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 显示 器 外 壳 





mmILS _mt 


gE_mold 莫 板 。 





display.prt 
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作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 ， 系 统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 ® 区 条“ 6 并 单 选项 ， 然 后 接受 参考 稳 型 区 域 的 
名 称 文本 框 中 系统 默认 的 名 称 ， 再 单 击 型 震 按钮 。 











Step4. 在 “布局 ”对 话 框 中 的 帝 包 “区域 中 ， 单 击 选中 双 吝 单 选项 ， 在 “布局 ”对 话 


Eo 
1 国 





框 中 单 击 型 品 。 核 钮 ， 结 果 如 图 5.3.2 所 示 ， 然 后 单 击 按钮 。 
Step5. 单 击 区 天王 站 命令 . 


说 明 : 使 用 上 述 的 方法 引入 参考 模型 ， 可 以 定义 模型 在 模具 中 的 放置 位 置 和 方向 。 
Stage2. 创建 坯料 


创建 图 5.3.3 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 骤 如 下 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 呈 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 号 如 于 了 件 命令 ， 系 统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类型 区 域 选中 加 地 件 单 选项 ， 在 3 型 区 域 选 中 
自 实 体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坏 料 的 名 称 display_mold_wp， 然 后 单 击 葡 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 夯 创 昌 特征 单 选 项 ， 然 后 单 击 二 区 定 
按钮 。 





__- 坏 料 〈《Workpiece) 


~ -~ 参考 模型 (Ref Model) 








图 5.3.2 放置 参照 模型 图 5.3.3 模具 模型 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形 基 ”区域 中 的 生 癌 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特 征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 上 口 | 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
命令 。 选 择 MOLD_FRONT 基准 平面 作为 齐 给 平面, 理 给 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 位 为 国 ， 单 击 草 答 | 榨 钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 绘制 帘 面 理 图 。 进 入 截面 齐 给 环境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 
和 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 理 绘 参考 ， 鹤 面 齐 图 如 图 5.3.4 所 示 ， 完 成 特征 和 截面 的 
绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 瑟 〈 对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 500.0， 并 按 回 车 键 ， 单 击 引 按钮 ， 则 完成 特征 的 创建 。 
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将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 主 分 型 面 


以 下 操作 坪 创 建 显 示 需 醒 具 的 主 分 型 曲面 〈 图 5.3.5)， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 “区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [ 耻 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 下 ， 在 图 5.2.6 
所 示 的 对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 对 话 框 中 的 | 询 雷 按钮 。 

Step3. 为 了 方便 选取 网 元 ， 将 坯料 如 项 。 在 模型 树 中 右 击 是 人 由 生 二 从 强 出 
的 快捷 染 单 中 选择 本 汪 














图 5.3.4 ”截面 草图 图 5.3.5 ”创建 主 分 型 曲面 

Step4. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 参考 模型 上 的 外 表面 。 

(1) 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 栏 > 中 ， 选 择 “ 几 何 ” 选 项 ， 选 取 模 型 上 的 外 表面 〈 按 
住 Ctrl 键 依次 选取 )， 选 取 结果 如 图 5.3.6 所 示 。 

(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 鲁 。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 "  ， 系 统 弹 出 曲面 : 复制 操控 
板 。 

(4) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 过 项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 选中 
司 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 系统 中 选择 半 闭 的 辽 环 或 曲面 以 民 充 筷 - 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选择 
图 5.3.7 中 的 曲面 1、 曲面 2 和 曲面 3。 

















图 5.3.6 ”选取 外 表面 图 5.3.7 填补 曲面 上 的 破 筷 
(5) 填补 复制 曲面 2 与 曲面 3 之 间 的 破 孔 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 5.3.8 所 示 的 一 条 直线 
上 的 八条 边线 。 
(6) 单 击 操控 板 中 的 闫 按 钮 。 
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图 5.3.8 ”填补 曲面 与 曲面 之 间 的 破 筷 
Step5. 将 复制 后 的 表面 延伸 全 坯料 的 表面 。 











延伸 的 曲面 是 前 和 面 的 复制 曲面 ， 延 伸 边 线 是 该 复制 曲面 问 部 的 边线 ， 该 边线 由 铬 干 段 贺 弧 和 曲 
线 组 成 。 

Q 将 坯料 的 误 珊 取消 。 

@ 选取 第 一 个 病 弧 延伸 边 ,将 眼 标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 , 即 图 5.3.9 中 的 圆 弧 附近 ， 
再 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 Ea 庄 开 强 命 今 , 选择 图 5.3.10 中 的 列表 项 , 单 击 _ 确 正名) 
按钮 。 这 里 应 特别 注意 : 图 5.3.9 中 第 头 所 指 的 位 置 上 有 两 个 重合 的 圆 激 边 ， 一 个 为 显示 器 外 
壳 零 件 模型 端面 的 边线 ， 另 一 个 为 复制 曲面 的 边线 ， 参 见 图 5.3.10 所 示 的 “从 列表 中 拾取 ”对 
话 框 ， 由 于 要 延伸 复制 的 曲面 ， 所 以 要 选取 的 延伸 边 应 该 是 复制 曲面 的 边线 ， 即 “从 列表 中 拾 
取 ” 对 话 框 中 的 四 BGI 央 先 项 。 

(3) 按 住 Shift 键 , 将 鼠标 移 到 与 网 5.3.9 中 贺 弧 边 相 接 的 曲线 链 附 近 ,， 系统 目 动 加 亮 一 图 
边线 的 余下 部 分 ， 选 择 此 边线 作为 另 一 段 延 伸 边 。 

















具 列 表 中 抬 取 其 
------<--------: 过 :Fl [外 部 合并 ) :DTSFLAY WOLD_] 入 


| i ' ~ 目的 过 :Ft 外 部 合并 ) :DISPLAY_M 

| Li | pg ' 目的 进 :F1 (外 部 合并 ) :DISPLAY_M 
| | | ' 面 组 :FT MAIH_FS) i 
’ ! ' 


此 一 整 圈 边 线 为 延伸 边 于 个 确定 (0) | 取消 必 ) 
图 5.3.9 ”选取 延伸 边 图 5.3.10 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 单 击 分 型 夯 功 能 选项 卡 “” 锯 碍 ~ 区 域 中 的 汉 亚 中 按钮， 在 系统 出 现 的 操控 板 中 按 下 
] 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@) 在 系统 驮 过 尘 四 可 鞍 丰 而 至 的 了 百 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.3.11 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 的 终 
i 

@) 单 击 字 按 钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.3.12 所 示 。 
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’ 
选取 坯料 的 此 表面 
为 延伸 的 终止 面 


图 5.3.11 选取 延伸 的 终止 面 图 5.3.12 ”完成 后 的 延伸 曲面 
Step6. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Task5. 创建 请 块 分 型 面 


下 面 的 操作 是 创建 零件 display prt 模具 的 滑 块 分 型 曲面 〈 图 5.3.13)， 其 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 = 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 门 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 语 ， 在 图 5.2.6 
所 示 的 对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 side_ ps， 单 击 对 话 框 中 的 询 定 按钮 。 

Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 显示 器 上 的 三 个 内 表面 。 

(1) 为 了 方便 选取 图 元 ， 再 次 遮蔽 坯料 和 分 型 面 。 

(2) 将 模型 调整 到 图 5.3.14 所 示 的 视图 方位 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 ， 
即 图 5.3.14 中 显示 右 内 表面 的 附近 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.3.14 所 示 的 三 个 曲面 。 























曲面 1 /A\ 曲面 2 
、 Ac 曲面 3 
~ De 一 一 本 
~ Y=- _-- 一 
< 一 一 
Ne ¥ rr 5 \ 
: i WE S21 
图 5.3.13 ”创建 滑 块 分 型 曲面 图 5.3.14 选取 显示 器 的 三 个 内 表面 





(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 "  ， 系 统 弹 出 曲面 : 复制 操控 
板 。 

(5) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 迹 藉 按钮 ， 在 “选项 ”界面 选中 
避 排除 曲面 并 填充 孔 单 选 项 ， 在 系统 中选 全 封闭 的 过 所 或 曲面 以 虹 充 孔 - 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选取 
5.3.15 中 的 三 个 内 表面 。 

(6) 填补 复制 曲面 2 与 曲面 3 之 间 的 破 孔 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.3.16 所 示 的 八条 边线 。 


Pe 
a 1 





党 他 深 二 屋 当 要 
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(7) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮 。 

Step4. 用 拉 伸 的 方法 创建 曲面 。 

(1) 将 坯料 和 分 型 面 让 贡 取消 。 

(2) 单 击 人 务 奎 面 功能 选项 卡 情人 关 Y 区 域 中 的 三 
板 。 

(3) 定义 齐 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 沈 单 中 选择 莉 命令， 在 系统 
只 这 捧 一 个 平面 或 出 画 以 定 文章 给 圭 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.3.17 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平面 ， 接 受 
图 5.3.17 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.3.17 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 
平面 ， 方向 为 攻 者 . 

(4) 绘制 截面 草图 。 进 入 午 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 和 
MOLD_RIGHT 基准 平和 在 为 后 绘 参考， 截面 章 图 如 图 5.3.18 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 
击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 

注意 : 截面 草图 中 的 四 个 圆 角 半 径 相 等 。 

(5) 议 置 拉 伸 属 性 。 

@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )。 

@) 采用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 Step3 中 创建 的 复制 面 组 为 终止 面 〈《 可 由 列表 选取 ， 
面 组 名 称 为 回 

@ 在 操控 板 中 单 击 迁 刺 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 封 用 端 复 选 框 。 

(6) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


| 拉 伸 


按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 


























和 





选取 坯料 的 表面 _ 
1 为 草 绘 平面 | 
2 为 参考 平面 





5 六 
| 


图 5.3.17 定义 草 绘 平面 图 5.3.18 ”截面 草图 


Step5. 将 前 面 的 复制 面 组 与 拉 伸 面 组 进行 合并 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step3 创建 的 复制 面 组 和 Step4 创建 的 拉 伸 面 组 。 

(2) 单 击 分 江面 功能 选项 卡 ” 编 贺 ” 区 域 中 的 “合并 ”按钮 避 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 如 图 5.3.19 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 | 先天 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 变 单 选项 。 

(5) 单 击 所 按钮 ， 预 览 合并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 站 按钮 。 

注意 : 合并 面 组 时 ， 芳 先 选择 拉 伸 面 组 ， 再 选择 复制 面 组 ， 则 合并 后 的 面 组 将 不 能 进 
行 重 定义 。 

Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
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Task6. 用 滑 块 分 型 面 创建 滑 块 体积 

Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 件 各 块 ”区域 中 的 控 ” = 周全 各 册 制 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 京王 TI DIE 加 到 性 各 加 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 国 守 PO 和 L533 
一 一 人 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 分 关 工 信 渤 其 分 于 而 . 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 滑 块 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 本 国 命 令 . 

(2) 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列 表 中 的 ES 
按钮 。 

(3) 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 | 痢 生 .按钮 。 

Step4. 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 | 列 至 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 滑 块 以 外 的 部 分 变 亮 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 体积 块 如 图 5.3.20 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
body_ vol， 单 击 副 直 按钮 。 

一- 拉 伸 面 组 














， 然 后 单 击 _ 确 正四 ) 








D> 











图 5.3.19 “合并 面 组 ”的 侧 图 5.3.20 ”看 色 后 的 主体 积 块 

Step6. 些 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 滑 块 部 分 变 腕 ， 在 该 对 话 框 中 
单 击 | 看 色 | 按钮， 着 色 后 的 体积 块 如 图 5.3.21 所 示 。 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol， 
单单 击 诡 定 校 钮 。 








从 A 问 查 看 





图 5.3.21 看 色 后 的 滑 块 体积 块 
Task7. 用 主 分 型 面 创建 上 下 模 体 积 腔 


Step1， 选 择 模具 功能 选项 卡 台面 和 入 上 休 器- 区 域 中 的 按钮 杜 
人、 人 、 
Xo 


Step2. 在 系统 弹出 的 习 SDT WINE 才 刘 伟 各 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 ER 





慎 





下 ”上 性 积 块 学 齐 


全 
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一 > [TI 一 > I 合 仿 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “ 搜 
索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 [ET 本 体积; 关 ， 锥 后 
单 击 L_ > >》 | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 亚 择 0 个 项 : 晤 由 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 闫 图 | 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 分 害 选 定 的 模具 舍 积 块 选 到 分 型 面 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 主 分 型 面 
的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 四 于 人 分 . 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 ET 了 3 
然后 单 击 确定 名 ) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 章 下 按钮 。 

Step5. 单 击 “ 分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 斑 定 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 外 面 变 亮 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.3.22 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
upper_vol， 单 击 “确定 按钮 。 

Step7. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 里 面部 分 变 亮 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.3.23 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 
lower vol， 单 击 “确定 4 印 ， 























分 型 面 ， 








图 5.3.22 看 色 后 的 上 模 体 积 块 图 5.3.23 ”看 色 后 的 下 模 体 积 块 
Task8. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 ， 
将 浇注 件 命名 为 DISPLAY_MOLDING. 
Task9. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮蔽 起 来 。 
Step2. 开 棱 步骤 1: 移动 滑 块 ， 输 入 移动 的 距离 值 -300， 结 果 如 图 5.3.24 所 示 。 


= 


移动 后 





移出 的 请 块 


选取 此 边线 _ 
为 移动 方向 





图 5.3.24 移出 滑 块 
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Step3. 开 集 步 又 2: 移动 上 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 -600， 结 果 如 图 5.3.25 所 示 。 





选取 此 边线 孔 
为 移动 方向 、 aa 、 





图 $.3.25 ”移动 上 模 
Step4. 开 重 步骤 3: 移动 下 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 600， 结 果 如 图 5.3.26 所 示 。 


选取 此 边线 | 
wg 为 移动 方向 VY 
WD 移动 后 由 


图 5.3.26 ”移动 下 模 
Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” > 








人、 人 
命令 。 


5.4 ”市 滑 块 的 模具 设计 (二) 


在 图 5.4.1 所 示 的 模 上 其 中 ， 设 计 模 型 中 有 凸 肋 ， 在 上 、 下 开 模 时 ， 此 凸 肪 区 域 将 成 为 倒 
色 区 ， 形 成 型 腔 与 浇注 件 之 间 的 干涉 ， 所 以 必须 设计 滑 块 。 开 模 时 ， 先 将 滑 块 由 侧面 移出 ， 
然后 才能 移动 浇注 件 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 ， 下 和 面 将 说 明 该 模具 的 创建 过 程 。 


这 里 是 凸 肋 ， 需 要 有 滑 块 
上 模 ~、_ 


em。 me 






= 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 


.| 





浇注 件 ( 演 注 件 名 : .-。” | 
front_cover molding) 一 1 、、_ 


从 A 向 查看 的 放大 图 


PA 


下 模 一 
图 5.4.1 带 滑 块 的 复杂 模具 设计 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch05\ch05.04。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 位 ont_cover_mold， 选 取 节 让 且 耻 于 本 下 
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Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 一 个 模具 前 ， 应 先 创建 一 个 “模具 模型 ”， 模 有 共 模 型 包括 参考 模型 (Ref 
Model) 和 坯料 (Workpiece)， 如 图 5.4.2 所 示 。 











坏 料 (Workpiece) 





了 
a 
Co 


参考 模型 (Ref Model) 
图 5.4.2 ”参照 模型 (Ref Model)〉 和 坯料 (Workpiece) 


Stage1. 引入 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 一" 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系 
统 弹 出 的 列表 中 选择 加 装 且 地 考 椒 型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 杠 中， 选取 三 维 零件 模型 front_cover.prt 作为 参考 零 
件 模 型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 玻 喜 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 -| 醒 合 ， 选 取 参 考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 参 考 。 

说 明 : 若 参 考 件 的 基准 平面 没有 显示 出 来 ， 应 先 将 基准 平面 显示 出 来 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 中 新建 约束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -上 重合 ， 
选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 
参考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 单 击 中 新建 约束 字符， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 重合 ， 
选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 涛 配 体 的 MAIN_PARTING_PLN 基准 平 
面 为 组 件 参 考 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定 义 完 成 ， 单 击 元 件 放置 操控 板 中 的 壬 按钮 ， 系 统 自 动弹 出 “创建 参 
考 模型 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 ， 选 中 辐 按 坟 考 台 并 蛙 选 项 ， 然 后 在 者 考 模型 区 域 的 
名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 ， 再 单 击 | 型 至 按钮， 完成 后 的 结果 如 图 5.4.3 所 示 。 


Stage2. 创建 坯料 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 吕 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 写 创 旦 工件 命令 ， 系 统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 选 中 加 零 忻 单 选项 ， 在 ' 子 类 型 区域 选 中 
可 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 , 一定 | 按 饵 。 
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Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 男 亨 蛙 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 
按钮 。 

Step4. 创建 坏 料 特征 。 

(1 ) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 弱 状 * 区 域 中 的 所 加 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 口 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
呈 命 令 。 系 统 弹出 “ 昌 给 ”对 话 框 ， 然 后 选择 参考 模型 MOLD_RIGHT 基准 平 
面 作为 草 绘 平 面 , 草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_ FRONT 基准 平面 , 方向 为 国 , 单 击 音符 
按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

G@) 进入 截面 草 给 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 图 5.4.4 所 示 的 参考 件 的 底 
边 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 5.4.4 所 示 的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 
板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 由 〈 对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 111， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 引 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特 征 的 创建 。 


选择 此 MOLD_FRONT 基准 平面 作为 草 绘 参考 


ea 



































PULL DIRECTION 
H 


Ld 














| & 
Wi 选择 参考 件 的 底 边 作为 草 绘 参考 
图 5$.4.3 ”放置 后 图 $.4.4 ”截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 模具 分 型 曲面 
Stage1. 创建 请 块 分 型 曲面 


下 面 的 操作 是 创建 图 5.4.5 所 示 的 模具 的 滑 块 分 型 曲面 ， 以 分 离 模具 元 件 一 一 滑 块 ， 其 
操作 过 程 如 下 : 





图 5.4.5 创建 滑 块 分 型 曲面 
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Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 各 块 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 癌 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 军 ， 在 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 slide_pt_surf， 单 击 对 话 框 中 的 | 靖宇 按钮 。 

Step3. 通过 拉 伸 的 方法 创建 图 5.4.6 所 示 的 曲面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 粥 状 * 区 域 中 的 扎 总 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 EECEEEE 芝 生命 令 ， 在 系统 
昌 丢 么 “ 个 平 画 或 由 画 以 定义 章 些 对 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.4.7 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 给 平面， 接受 图 
5.4.7 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.4.7 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 
方向 为 国 . 

(3) 进入 后 给 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 图 5.4.8 所 示 的 投影 曲线 为 和 车 给 参考 ， 
截面 草图 如 图 5.4.8 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W . 























图 5.4.6 ”创建 拉 伸 曲 面 图 5.4.7 定义 草 绘 平面 


(4) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 鞋 (到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 5.4.9 所 示 的 视图 方位 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.4.9 所 
示 的 平面 为 拉 伸 终止 面 , 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 外 部 . 
选项 ， 单 击 . 绚 下 人 @) 按钮 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 | 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 Y 封 四 弟 复 选 框 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 设置 模型 树 。 在 模型 树 界 面 中 选择 而 ”一 > 起 民 E23 合 邻 。 在 系统 弹出 的 
“模型 树 项 目 ” 对 话 框 中 选中 区 特征 复 选 杠 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 前 焉 掖 馈 。 














_ -一 MOLD_FRONT 基准 平面 





Wi 
am 


- i 一 一 一 -TS 人 | 此 平面 为 拉 伸 终 止 面 
图 5.4.8 截面 草图 图 5.4.9 ”选取 拉 伸 终止 面 
Step5. 迟 培 坏 料 和 背 块 分 型 曲面。 
Step6. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制图 5.4.10 所 示 模 型 上 的 表面 。 操 作 方 法 如 下 : 
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(1) 第 一 部 分 要 复制 的 模型 表面 是 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 的 ， 这 部 分 表 
面 选取 的 操作 方法 如 下 : 

( 在 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 

@) 选取 “种 子 面 ”(Seed Surface)， 操 作 方 法 如 下 : 

a) 将 模型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显 示 方 式 。 在 课 图 功能 选项 卡 总 型 时 示 区 域 中 单 
击 “ 显 示 样 式 ” 按 钮 以 ， 按 下 加 翡 枉 按钮 ， 将 模型 的 显示 状态 切换 到 虚线 线 框 显示 方式 。 


按 住 Shift 键 ， 选 择 边 界面 〈C) 一 一 凸 肋 的 背面 








人 一 \ 一 /| 一 一 一 一 一 一 一 一 
2 | 





~_~ 


= 一 按 住 Shift 键 , 选择 模型 的 此 
册 表面 为 边界 面 (B) 





按 住 Ctrl 键 ， 再 次 选择 模型 的 此 表面 (D) 
图 5.4.10 ”定义 种 子 面 和 边界 面 
b) 选取 “种 子 面 ”。 将 鼠标 指针 移 至 图 5.4.10 所 示 目 标 位 置 并 右 击 ， 从 弹出 菜单 中 选 
0 命令， 然后 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 种 子 面 (A)。 
@ 选取 “边界 面 ” 
a) 先 按 住 Shift 键 ， 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 边界 面 (B )。 
b) 按 住 Shift 键 不 放 ， 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 边界 面 〈C )。 
c) 再 按 住 Ctrl 键 ， 从 列表 中 选取 图 5.4.10 所 示 的 表面 (D )。 
说 明 : 表面 (D) 与 边界 面 (B) 其 实 是 模型 的 同一 个 表面 。 
注意 : 在 选取 “边界 面 (B)” 和 “边界 面 (C)” 的 过 程 中 ， 要 保证 Shift 键 始 终 被 按 下 ， 
否则 不 能 达到 预期 的 效果 。 
(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 名。 
(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鳃 "” ， 系 统 弹 出 “曲面 复制 ” 
操控 板 。 
(4) 单 击 操控 板 中 的 关 按 钮 。 
Step7. 将 消 块 分 型 面 重 狐 显示 在 画 向 上 。 
Step8. 将 Step3 中 创建 的 拉 伸 曲面 与 Step6 中 创建 的 复制 面 组 合并 在 一 起 。 
(1) 按 件 Ctrl 键 ， 选取 Step3 创建 的 拉 伸 曲面 和 Step6 创建 的 复制 曲面 ， 如 图 5.4.11 所 示 。 
选择 此 复制 面 组 进行 合并 


~ 


























| 拉 介 而 组 
图 5.4.11 将 复制 面 组 与 拉 伸 面 组 进行 合并 
(2) 单 击 分 江面 功能 选项 卡 ” 编 如” 区 域 中 的 “合并 ”按钮 局 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
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操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 如 图 5.4.12 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 | 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 变 单 选项 。 

(5) 单 击 所 按钮 ， 预 览 合并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 颇 按钮 。 

Step9. 看 色 显 示 所 创建 的 分 型 面 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 后 | ， 

(2) 系统 自动 将 刚 创建 的 滑 块 分 型 面 slide_pt_surf 着 色 ， 着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 如 图 
5.4.13 所 示 。 

全 菏 单 中 选择 ET 和 开 四 命令 . 

Step10. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 

















图 5.4.12 “合并 面 组 ”的 侧 图 5.4.13 着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 
Stage2. 定义 主 分 型 面 


下 面 的 操作 是 创建 图 5.4.14 所 示 的 主 分 型 和 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 ， 其 
操作 过 程 如 下 : 





(从 A 回答 看 ) 


图 5.4.14 ”定义 主 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 广 ] ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ” 选 项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 吾 ， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_pt_surf， 单 击 对 话 框 中 的 | 列 定 按钮 。 

Step3. 迟 敬 分 型 面 SLIDE_PT_SURF。 

Step4. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 参考 模型 上 的 内 表面 。 

(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 
栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 

(2) 先 选 取 “ 种 子 面 ”(Seed Surface)， 操 作 方法 如 下 : 
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Q@ 在 视图 功能 选项 卡 模型 显示 区 域 中 的 “显示 样式 ”按钮 已， 按 下 图 试 框 按钮 ， 将 
模型 的 显示 状态 切换 到 无 隐 线 显示 方式 。 

© 将 鼠标 移 至 目标 曲面 位 置 并 右 击 , 在 弹出 菜单 中 选择 有 ES 于 则 命令 ,在 列表 中 选 
取 图 5.4.15 所 示 的 种 子 面 (A)。 

(3) 然后 选取 “边界 面 ”(boundary surface )， 操 作 方 法 如 下 : 

@ 将 鼠标 移 至 目标 曲面 位 置 ， 按 住 Shift 键 并 右 击 ， 在 弹出 菜单 中 选择 
令 ， 在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (B )。 

@ 按 住 Shift 键 不 放 ， 并 在 目标 曲面 位 置 右 击 ， 在 弹出 菜单 中 选择 四 于 
在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (C)。 

@ 按 住 Shift 键 不 放 ， 并 在 目标 曲面 位 置 右 击 ， 在 弹出 菜单 中 选择 四 于 
在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (D )。 

@ 按 住 Shift 键 不 放 ， 并 在 目标 曲面 位 置 右 击 ， 在 弹出 菜单 中 选择 四 于 
在 列表 中 选取 图 5.4.15 所 示 的 边界 面 (E)。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 区域 中 的 “复制 ”按钮 各 。 

(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 " ， 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(6) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 毫 现 按钮 ， 在 弹出 的 “选项 ”界面 中 
选中 襄 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 | 萌 充 也 曲面 文本 框 中 单 击 “ 单 击 此 处 添加 项 ”字符 ， 在 系统 
只 选 友 计 闭 的 这 环 或 曲面 以 夺 充 筷 - 的 提示 下 , 按 住 Ctrl 键 , 然后 分 别 选 取 图 5.4.16 中 的 两 个 平面 作为 
填充 破 孔 的 平面 。 

(7) 单 击 操控 板 中 的 兴 按 钮 ， 复 制 填充 完成 后 的 曲面 如 图 5.4.17 所 示 。 



















































































按 住 Shift 键 ， 分 别 选 择 这 两 。 。 - 
边 的 圆柱 曲面 ， 增 加 边界 面 (E) 





按 住 Shift 键 ， 选 择 这 一 “ - =- --- 


图 平面 为 边界 面 (B) 0 


按 住 Shif 键 选择 此 端面 为 边界 面 〈C ) 





按 住 Shift 键 , 分别 | = 人 3 
选择 这 两 边 的 圆柱 曲 “= = 
面 ， 增 加 边界 面 CD) | 


图 5.4.15 ”定义 种 子 面 和 边界 面 
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Step5. 取消 环 料 的 遮 向 。 

Step6. 创建 图 5.4.18 所 示 的 《〈 盾 充 ) 曲面 。 

(1) 单 击 分 当面 功能 选项 卡 ” 曲 本 设计 ”区域 中 的 “填充 ”按钮 已] ， 此 时 系统 弹出 “ 填 
宛 ” 操 控 板 。 


























b) 填充 后 
图 5.4.16 ”选取 填充 人 破 筷 的 平面 图 5.4.17 复制 填充 完成 后 的 曲面 


(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 国 命 令 ， 在 系统 
中 迁 捧 一 个 平面 或 曲面 以 定义 草 给 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.4.19 所 示 的 模型 表面 1 为 草 绘 平面 ， 然 后 
选取 图 5.4.19 所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 辆 ， 


选择 坯料 表面 2 为 参考 平面 


— 















选择 模型 平面 1 为 草 绘 平面 
图 $.4.18 创建 填充 曲面 图 5.4.19 ”定义 草 绘 平面 
(3) 创建 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 择 坯料 的 边线 为 参考 ， 用 “投影 ”的 命令 创 
建 图 5.4.20 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
(4) 在 操控 板 中 ， 单 击 转 按钮， 完成 特征 的 创建 。 











图 $.4.20 ”截面 草图 


Step7. 将 Step4 中 创建 的 复制 面 组 延伸 全 坯料 的 表面 。 
(1) 采用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 5.4.21 所 示 的 圆 弧 为 延伸 边 ， 操 作 方 法 为 : 将 鼠 








标 指针 移 至 图 5.4.21 所 示 目 标 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 i 卉 #8 细 合 令 ， 在 列表 
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中 选择 也 :zi 钳制 2 选项 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 编 得 区域 中 的 外 于 四 按 钮 ， 此 时 弹出 “曲面 延伸 ， 曲 面 
延伸 ”操控 板 。 

(3) 选取 延伸 的 终止 面 。 

Q@ 在 操控 板 中 ， 按 下 局 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 审 法 夭 当 画 延 作 所 至 的 于 盏 - 的 提示 下， 选取 图 5.4.21 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 的 终 
止 面 。 

图 单 击 字 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 半 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.4.22 所 示 。 


选取 坯料 上 的 此 表面 为 延伸 的 终止 面 


| eR 


' 列表 选取 此 圆 弧 
二 上 的 边 为 延伸 边 





图 5.4.21 选取 延伸 边 和 延伸 的 终止 面 图 5.4.22 ”完成 后 的 延伸 曲面 
Step8. 将 复制 面 组 (包含 延伸 部 分 ) 与 Step6 中 创建 的 填充 曲面 进行 合并 ， 如 图 5.4.23 


所 示 。 
(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 复 制 面 组 和 Step6 中 创建 的 填充 曲面 。 


a st 
锋 > 


Pi 








图 5.4.23 ”将 延伸 部 分 复制 面 组 与 填充 曲面 合并 在 一 起 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ” 别 加 ~” 区 域 中 的 “合并 ”按钮 心 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 
(3) 在 模型 中 ， 选 取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 ， 计划 按钮 ,在 “选项 ”界面 中 选中 加 相交 单 选项 。 
(5) 单 击 守 按 钮 ， 预览 合并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 关 按钮 。 
Step9. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Step10. 将 分 型 面 SLIDE_PT_SURF 重新 显示 在 画面 上 。 


Task5. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Stage1. 用 请 块 分 型 面 创建 请 块 元 件 的 体积 











用 前 面 创建 的 滑 块 分 型 面 SLIDE PT_ SURE 来 分 离 出 滑 块 元 件 的 体积 块 ， 该 体积 块 将 
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来 会 抽取 为 模具 的 滑 块 元 件 。 

Stepl1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 吹 ~ 区域 中 的 织 ” = 下 体积 员 另 到 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 SFIIT YLWE 押 划 传 积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 ET 
一 > 于 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 市 ”对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为人 到 工 信 先 其 分 酝 画 . 的 提示 下 ， 在 模型 中 滑 块 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 芭 光 汪汪 二 辐 〈 从 列表 中 拾取 ) 命令 。 

(2) 在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 面 组 :下 GLIDE_PT_SURF) 分 型 面 ， 然 后 单 击 绚 下 但 ) 
按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 _ 绚 下 按钮。 

Step4. 在 “分 割 ”信息 对 话 框 中 单 击 | 强 坚 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 的 大 部 分 体积 块 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 
输入 名 称 body_vol， 单 击 型 天 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 的 滑 块 部 分 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 
名 称 slide_vol， 单 击 强直 按钮。 














Stage2. 用 主 分 型 面 创建 上 下 模 体 积 块 


用 前 面 创建 的 主 分 型 面 main_pt_surf 来 将 前 面 生 成 的 体积 块 body_vol 分 成 上 、 下 两 个 
体积 腔 〈 块 )， 这 两 个 体积 腔 〈 块 ) 将 来 会 抽取 为 模具 的 上 、 下 模具 型 腔 。 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 ~ 区 域 中 的 按钮 玲 ” ep 隔 性 积 两 妇 惠 
Step2. 在 系统 弹 出 的 王 SFLIT WOLUME 喇 齐 忻 积 中] 菜 单 中 ， 依次 选择 Two Yolumes 【了 林 修 性 积 块 ) 
一 [TO 一 > 和信 。、 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “ 搜 

索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 面 组 :15 W007_WD ， 然 后 单 击 
| > > | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 先 择 0 个 项 : 癸 央 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关闭 | 按钮。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 中 为 分 囊 选 定 的 模具 伟 积 所 造作 分 型 面 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 主 分 型 
的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 加 沾 到 和 合 今 ， 

(2) 在 系统 弹出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 杠 中， 单 击 列表 中 的 面 租 :0 WADEPT_sURF) ， 然 后 
单 击 绚 下 人 0) 控 钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 奖 下 _ 按钮 。 

Step5. 单 击 “ 分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 剖 走 按钮 。 





可 
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Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 BODY_VOL 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 
框 中 单 击 | 者 色 按钮 , 着 色 后 的 模型 如 图 5.4.24 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 | 确定 按钮。 

Step7. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同时 BODY_VOL 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 
框 中 单 击 | 者 色 按钮 , 看 色 后 的 模型 如 图 5.4.25 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 
单 击 | 瑚 定 ,按钮 。 


从 A 向 查看 





| 


图 5.4.24 大 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 5.4.25 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 








Task6. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 洲 注 件 命名 为 front_cover_molding。 
Task7. 定义 开 候 动作 


Stepl. 将 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 在 模型 中 让 蔽 起 来 。 
Step2. 开标 步骤 1: 移动 请 块 ， 输 入 移动 的 距离 值 100， 结 果 如 图 5.4.26 所 示 。 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.4.26 移动 消 块 


Step3. 开 借 步 又 2: 移动 上 棕 ， 输 入 移动 的 距离 值 -200， 结 果 如 图 5.4.27 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 万 问 









一 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.4.27 移动 上 模 


Step4. 开 倍 步 又 3: 移动 浇注 件 ， 输 入 移动 的 距离 什 -100， 结 来 如 图 5.4.28 所 示 。 


选取 此 边线 ,~ 
为 移动 方 问 
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~ ~ ~ 选取 此 边线 
为 移动 方向 一 ， 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 $.4.28 ”移动 浇注 件 


Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下拉 菜 单 文件 ” 并 





2 
命令 。 





5.5 ” 合 靖 销 的 模具 设计 
图 5.5.1 所 示 为 一 个 手机 盖 的 模具 ， 该 手机 盖 上 包含 有 两 个 卡 钩 ， 要 使 手机 盖 能 顺利 腊 
模 ， 必 须 有 滑 销 的 帮助 才能 完成 ， 下 面 将 介绍 这 套 模具 的 设计 过 程 。 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch05\ch05.05。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文件 ， 命 名 为 phone_cover_mold， 选 取 节 由 着 由 于 帮 ii 





从 A 向 查看 





这 里 含有 两 个 
卡 钩 ， 需 要 有 和 
销 的 帮助 ， 才 
能 顺利 脱 模 


从 A 向 查看 





(浇注 件 名 : molding.prt) 





图 5.5.1 含 滑 销 的 模具 设计 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 一 个 模 其 前 ,应 和 完 创建 一 个 “ 模 其 模型 ”模具 模型 包括 参考 模型 (Ref Model) 
和 坏 料 (Workpiece)， 如 图 5.5.2 所 示 。 
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Stage1. 引入 参考 模型 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域名 ”中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系 
统 弹 出 的 列表 中 选择 办 革 本 参考 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 杠 中， 选取 三 维 零 件 模 型 phone_cover.prt 作为 参考 
零件 模型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 在 “元 件 放置” 操控 板 的 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 只 默 六 ， 将 参考 模型 
按 默认 放置 ， 在 操控 板 中 单 击 跨 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对话 框 中 选中 男 按 参 考 人 并 单 选 项 , 然后 在 委 考 稳重 区 域 的 名 称 
文本 框 中 接受 默认 的 名 称 PHONE_COVER_MOLD_REF， 单 击 将 定 按钮 。 











Stage2. 创建 坯料 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 了 T 件 区 域 呈 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 号 鲁 举 工件 命令， 系统 弹 出“ 元件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 选中 加 零 忻 单 选项 ， 在 子 类 型 -区域 选中 
外 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 天 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 辑 闻 尘 特征 单 选 项 ， 然 后 单 击 目 痕 定 
按钮 。 

Step4. 创建 坏 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区域 中 的 应 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 可 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 
本 命令 。 然 后 选择 MOLD_FRONT 基准 平面 为 章 给 平面 ， 齐 给 平面 的 参考 平面 
为 MOLD_RIGHT 基准 平面 ， 方 位 为 医 量 ， 单 击 草 演 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

@) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD RIGHT 基准 平面 和 图 5.5.3 所 示 的 参考 件 的 边 
线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 特征 截面 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “ 确 
定 ” 按钮 W 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 日 (对称)， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 70.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 则 完成 特征 的 创建 。 


参考 模型 (Ref Model) 





”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 



































选择 参考 件 的 此 
_ - 二- 边线 为 草 绘 参考 


Pd 


坯料 ( Workpiece ) 





Lng 14 ) 
图 5.5.2 ”参照 模型 和 坯料 图 5.5.3 ”截面 草图 
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Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 个 型 收缩 率 设 置 为 0.006。 

Task4. 建立 浇 道 系统 

在 模具 坏 料 中 ， 应 创建 注 道 CSprue) 和 浇 口 〈Gate)， 这 里 省 略 。 
Task5. 创建 模具 分 型 曲面 

Stage1. 定义 主 分 型 面 


下 面 将 创建 模具 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 "区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 户 | ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 至 ， 在 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_pt_surf， 单 击 一 下 按钮 。 

Step3. 通过 “阴影 曲面 ”的 方法 创建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 阴影 曲面 
按钮 。 此 时 系统 弹出 “阴影 曲面 ”对话 框 ， 着 色 投影 的 方向 箭头 如 图 5.5.4 所 示 。 

(2) 在 “阴影 曲面 ” 对话 框 中 ， 单 击 | 邢 下 按钮。 

Step4. 者 色 显 示 所 创建 的 分 型 面 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 全 0， 

(2) 系统 目 动 将 刚 创 建 的 分 型 面 main_pt_surf 看 色 , 看 色 后 的 分 型 曲面 如 图 5.5.5 所 示 。 

(3) 在 也 菜单 中 选择 并 学 林 命令 . 

Step5. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 主 分 型 面 的 创建 。 

_ -一 者 色 投影 的 方向 箭头 





























图 5.5.4 ”着 色 投影 的 方 问 图 5.5.5 ”大 色 显示 分 型 面 
Stage2. 定义 第 一 个 销 分 型 曲面 
下 面 创建 模具 的 第 一 个 销 的 分 型 面 (图 $.5.6)， 以 分 离 第 一 个 销 元 件 ， 其 操作 过 程 如 下 : 


创建 第 一 个 
，” 销 分 全 曲 而 





图 5.5.6 ”创建 第 一 个 销 分 型 曲面 
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Stepl. 遮蔽 坏 料 和 分 型 曲面 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 户 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 镭 ， 在 对 话 杠 
中 ， 输 入 分 型 面 名 称 pin_pt_surf 1， 单 击 对 话 框 中 的 型 震 按钮 。 

Step4. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 。 

(1) 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 

(2) 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 四 本 本 本 于 全 今 ， 选 取 图 5.5.7 所 示 的 表面 (A)。 

(3) 按 住 Ctrl 键 ， 增 加 面 (B) ~ (F)， 详 细 操 作 顺 序 如 图 5.5.7 所 示 。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 总 。 

(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 " ， 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
潜 控 板 。 

(6) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 。 


按 住 Ctrl 键 ， 增 


























/ 加 面 B) 一 (BF) 增加 模型 的 此 表面 (A) 
--------------------------- 4---------， 、 
| 放大 图 “、 一 
~ a 
We DD 项 Ea F RE 
SS = < 一 





(前 i 
图 5.5.7 ”选取 模型 曲面 
Step5. 将 坯料 和 分 型 面 重 新 显示 在 男 面 上 。 
Step6. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 图 5.5.8 所 示 的 拉 伸 曲面。 


"A 
A . ~ 
- 和 ww 
| ™_ 
\ _ 
Nn 


二 ”创建 此 拉 介 而 组 
图 5.5.8 ”创建 拉 伸 面 组 


(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 继 状 ” 区域 中 的 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 国 命 令 ， 在 系统 
中 法 等 一 个 可 或 本 以 二 义 间 人 了 可 -的 提示 下 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.9 所 示 的 平面 
为 草 给 平面， 接受 图 5.5.9 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视 图 方向 ， 然 后 选取 图 5.5.9 所 示 的 坯料 
表面 2 为 参考 平面 ， 方向 为 于. 











全 拉 


”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
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此 坯料 表面 2 






此 表面 为 草 绘 平面 

图 5.5.9 ”定义 草 给 平面 

(3) 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.5.10 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 和 截面 草图 如 
图 5.5.10 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 设置 拉 伸 属性 。 

Q 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 苇 ( 到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 5.5.11 所 示 的 视图 方位 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.11 所 示 
的 平面 为 拉 伸 终止 面 。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3 







SNN 选取 此 边线 





选取 此 边线 为 草 绘 参 


\ 4 .| 
选取 坯料 的 此 表面 为 车 绘 参考 


: ,~ ~ ~ 选取 此 边线 
总 人 以 ---: ”为 草 绘 参考 


图 5.5.10 ”截面 草图 


选择 此 表面 为 
拉 伸 终止 面 “~ ~ : 






放大 图 


和 1 
pF re I 
一 - 一 sa i i i i i -| 
a 1 

1 





| RE ER 


图 5.5.11 选择 拉 伸 终 止 面 


@ 在 操控 板 中 单 击 | 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 喇 封 竟 满 复 选 框 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 路 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 将 Step4 的 复制 曲面 和 Step6 的 拉 伸 曲面 合并 在 一 起 。 

(1) 按 住 Cal 键 ， 选 取 Step4 创建 的 复制 曲面 和 Step6 创建 的 拉 伸 曲面 ， 如 图 5.5.12 所 示 。 

(2) 单 击 务 型 面 功能 选项 卡 “ 蝙 得 ~ ”区域 中 的 “合并 ”按钮 上 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 | 迁 贡 按钮， 在 “选项 ”界面 中 选中 时 相 谈 单 选项 。 

(5) 单 击 所 按钮 ， 预 览 合 并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 症 按钮 。 
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Step8. 看 色 显 示 所 创建 的 分 型 面 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 后) 。 

(2) 系统 自动 将 刚 创 建 的 分 型 面 pin_pt_surf-1 着 色 ， 着 色 后 的 第 一 个 销 分 型 曲面 如 图 
5.5.13 所 示 。 

(3) 在 菜单 中 选择 ES 和 5 于 和信 ， 

Step9. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 














选择 此 拉 伸 面 组 
图 5.5.12 ”选取 要 合并 的 拉 伸 面 组 图 5.5.13 ”看 色 后 的 第 一 个 销 分 型 曲面 
Stage3. 定义 第 二 个 销 分 型 曲面 








下 面 创建 零件 模具 的 第 二 个 销 分 型 面 (图 5.5.14)， 分 离 第 二 个 销 元 件 ， 其 操作 过 程 如 
下 : 
创建 此 第 2 个 销 分 型 面 


~ 着 色 放 大 图 


1 
一 一 
1 





下 二 一 二 二 一 二 


图 5.5.14 创建 第 二 个 销 分 型 面 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 户 ， 系 统 弹出 
的 “分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 塞 ， 在 弹出 的 
“属性 ”的 对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 pin_pt_surf 2， 单 击 对 话 框 中 的 一 至 按钮 。 

Step3. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 销 的 分 型 曲面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区域 中 的 生 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 用 下 下 在 系统 
电 运 摊 一 个 干 画 我 则 面 以 定义 草 短 于 面 . 的 提示 下 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.15 所 示 的 模 
型 表面 1 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 5.5.15 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 5.5.15 
所 示 的 坯料 表面 2 为 参考 平面 ， 方向 为 到 于 . 
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1 ! “选择 表面 1 为 草 绘 平 而 





选择 未 料 表面 2 为 参考 平面 “~~ 方向 租 头 
图 5.5.15 ”定义 草 绘 平面 

(3) 绘制 草图 。 进 入 章 绘 环 境 后 ， 选 取 图 5.5.16 所 示 的 边线 为 参考 ， 绘 制图 5.5.16 所 
示 的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 WV 。 


章 绘 的 参考 边线 
-~ 





图 5.5.16 截面 草图 


(4) 设置 拉 伸 属 性 。 

Q@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )。 

@) 将 模型 调整 到 图 5.5.17 所 示 的 视图 方位 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 5.5.17 所 示 
的 平面 为 拉 伸 终止 面 。 

@@ 在 操控 板 中 单 击 选 卡 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 吕 封 用 端 复 选 框 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


一 ;选择 此 表面 为 拉 伸 终止 面 





放大 图 





图 5.5.17 选取 拉 伸 终止 
Task6. 构建 模具 元 件 的 体积 块 
Stage1. 用 主 分 型 面 创 建 元 件 的 体积 块 


下 面 介 绍 用 表面 创建 的 主 分 型 面 main_pt_surf 来 分 离 出 各 模具 元 件 的 体积 块 , 其 操作 过 
程 如 下 : 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 体积 岂 * 区 域 中 的 喜 ” > 站 体积 呐 另 到 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 加 IIT WEINE 时 天 体委 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 四 人 于 TE 
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一 > 命令， 此 时 系统 弹出 “分 割 ” 对 话 框 和 “选择 ” 





1 cs 人 有 工件 ) 
对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 在 系统 只 为 分 到 工件 迁 答 分 圣 画 . 的 提示 下 ， 先 将 
鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 攻克 二 十 且 二 命令 。 在 弹出 的 图 
5.5.18 所 示 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 蛙 击 列表 中 的 8G2 当 央 分 型 和， 然后 
单 击 . 绚 焉 姻 ) 按钮 ， 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 _ 章 下 按钮 。 


具 列 表 中 拾取 








面 钥 :F8 PIH FT SURF 1) 


专人 全 确定 (0) | 取消 人 C) 
图 5.5.18 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 








Step4. 单 击 “ 分 制 ” 信 息 对 话 框 中 的 部 下 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 上 半 部 分 变 亮 ， 如 图 5.5.19 所 示 ， 在 
对 话 框 中 输入 名 称 female mold， 单 击 彰 焉 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 下 半 部 分 变 亮 ， 如 网 5.5.20 所 示 ， 在 
对 话 框 中 输入 名 称 male_mold， 单 击 列 定 按钮 。 





从 A 问 查 看 


图 5.5.19 ”上 半 部 分 着 色 后 图 5.5.20 下 半 部 分 着 色 后 





Stage2. 创建 第 一 个 销 的 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 妇 型 面 和 模具 体积 块 “区域 中 的 控 ” > 下 件 各 大 分 淹 命令。 

Step2. 在 系统 弹出 的 ba 得 交 和 生计 单 叶 ， 选 择 贡生 寺 
TE ~ 人 ’. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 B 宙 5 和 呈 人 木 积 纪 ， 
然后 单 击 | > > 按钮， 将 其 加 入 到 已 汪 择 0 个 项 : 全 期 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 图 | 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 割 选 定 的 槛 县 优 积 块 选 卫 人 半 旱 面 - 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 下 到 入 介 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 , 单 击 列 表 中 的 国王 B 叶 2 
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分 型 面 ， 然 后 单 击 . 列 下 人 @) 按钮 。 
(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .确定 校 钮 。 
(4) 系统 弹出 图 5.5.21 所 示 的 呈 本 要 


Done Sel (证 成 选取 ) 命令 。 


说 明 : 在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 pin_pt_surf-1 分 型 面 分 定 凸 模 (MALE_ MOLD ) 体积 块 后 ， 
会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 块 ， 这 些 互 不 连接 的 体积 块 称 之 为 fland ( 岛 ) 在 图 5.5.21 所 示 的 
二 国 因 菜单 中 ， 有 MY 鸟 ! 和 上 [ 岛 ? 两 个 岛 。 将 所 标 指针 移 至 岛 菜单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 
中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : YY 岛 ! 代表 第 一 个 销 的 体积 块 ， 上 [ 岛 ? 是 凸 模 
(MALE_MOLD ) 体积 块 被 第 一 个 销 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 。 
Step5. 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 列 震 按钮 。 
Step6. 系统 弹出 图 5.5.22 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ,同时 MALE_MOLD 体积 块 的 第 一 个 
销 部 分 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 pin-1， 单 击 剖 才 按钮 。 


荣 单 管理 器 
和 岛 列 表 


YY 岛 1 
Le 





菜单 ， 选 中 M 久 复 选 框 ， 选 择 





尾 性 


Select 和 Ll | 公 选 ) 
ncel 1 (取消 选取 全 部 输入 突出 显示 体积 块 的 名 各 


Done Sel (守成 先 职 ) pin-l| 
Huit Sel fj 退出 选 职 ) 





_ 确 是 刷新 
图 5.5.21 “ 岛 列 表 ” 菜 单 图 5.5.22 “属性 ”对 话 杠 
Stage3. 用 下 分 型 面 创 建 第 二 个 滑 块 销 体 积 腔 





Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 * 区 域 中 的 荆 ” > 隔 仿 可 岂 和 到 命令。 


Step2. 在 系统 弹出 的 2 者 册 员 中 3 先 桩 SO 
TE ~ Ed. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 玉 于 i， 
然后 单 击 | > > | 按钮 ， 将 其 加 入 到 杞 半 择 0 个 项 : 癸 央 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 团 | 按 馈 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 嘱 为 分 制造 定 的 模具 体积 堪 造 怀 分 型 而 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 
位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 四 到 到 + 人. 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 于 2 了 
型 面 ， 然 后 单 击 . 列 下 但 ) 按钮。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 瑞 定 掖 钮 ， 此 时 系统 弹 中 国 呈 本 
选中 M8 复 选 枉 ， 然 后 选择 有 ET 于 本 命令 . 

Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 冲天 榨 钮 。 



































菜单 ， 在 菜单 中 
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Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 MALE_MOLD 体积 块 的 第 二 个 销 部 分 变 完 ， 然 
后 在 对 话 框 中 输入 名 称 pin-2， 单 击 | 参 定 按钮。 


Task7. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命 名 为 molding。 
Task8. 定义 开 模 动作 


Stepl. 将 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 在 模型 中 迟 菩 起 来 。 
Step2. 开 便 步骤 1: 移动 上 模 ， 和 输入 移动 的 距离 值 150， 结 果 如 图 5.5.23 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 方向 Fa 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.5.23 ”移动 上 模 


Step3. 开 售 步 又 2: 移动 下 供 ， 输 入 移动 的 距离 值 -100， 结 果 如 图 5.5.24 所 示 。 


EU 
一 -过 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.5.24 移动 下 模 















选取 此 边线 为 移动 方向 





Step4. 开 杭 步骤 3: 
(1) 移动 pin-1《〈 销 -1)， 输 入 移动 的 距离 值 -13， 结 果 如 网 5.5.25 所 示 。 


< 和 斜 边线 为 移动 方 问 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.5.25 移动 销 -1 
(2) 移动 pin-2( 销 -2)， 输 入 要 移动 的 距离 值 15， 结 果 如 图 5.5.26 所 示 。 
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= es 和 斜 边线 为 移动 方 问 p= 一 < 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.5.26 移动 销 -2 


Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ”一 多 王 下 


















5.6 含有 复杂 破 孔 的 模具 设计 


在 图 5.6.1 所 示 的 模具 中 ， 设 计 模 型 中 有 一 破 筷 ， 并 且 该 破 筷 不 与 模型 抵 面 平行 。 在 一 
般 的 情况 下 ， 设 计 这 样 的 模具 时 必须 将 这 一 仆 扎 填补 ， 上 、 下 模具 才能 顺利 胶 醒 ， 在 这 里 
给 读者 介绍 一 种 非常 有 技巧 性 的 开 模 方法 。 下 和 耐 介绍 该 模 上 其 的 主要 设计 过 程 。 





此 面 有 破 筷 ~ 、、 





_、 
~ -He 
下 模 i 
浇注 件 





图 5.6.1 这 人 破 孔 的 模具 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch05\ch05.06。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 cover_mold， 选 取 员 Bs 于 二 
Task2. 建立 模具 模型 
Stage1. 引入 参考 模型 
参考 模 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 “ 参 考 模 型 ”按钮 型" 中 的 “小 三 角 ” 
按钮 ”， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 选择 全 定位 参考 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”和 “布局 ”对 
话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ,选取 三 维 零件 模型 塑料 杯 盖 








cover.prt 作为 
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参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 ， 系 统 弹 出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 四 本 和 “5 并 单 选项 , 然后 在 参考 稳 型 区域 的 名 称 
文本 框 中 接受 默认 的 名 称 ， 再 单 击 , 彰 下 按钮 。 

Step4. 在 “布局 ”对 话 框 中 的 碍 局 ;区域 中 选中 天 旦 。 单 选 项 ， 在 “布局 ”对 话 框 中 单 
击 _ 现 葛 按钮， 结果 如 图 5.6.2 所 示 ， 然 后 单 击 、” 列 下 按钮 。 


Step5. 单 击 JoneyEeturn (成 /到 固 |) 命令 











Stage2. 创建 坯料 
创建 图 5.6.3 所 示 的 手动 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 : 


坏 料 (Workpiece) 


= 
Ei 


“~ ~ 参考 模型 (Ref Model) 





图 5.6.2 ”放置 结果 图 5.6.3 模具 模型 


Step1. 建立 两 个 基准 点 。 

(1) 选择 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 疾 " 命 令 ， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 
取 图 5.6.4 所 示 的 边线 1 为 参考 ,在 “基准 点 ?对话 框 的 昌文 本 框 中 输入 数值 0.5, 单 击 型 寺 
按钮 ， 创 建 的 基准 点 1 如 图 5.6.4 所 示 。 














(2) 选择 模具 功能 选项 卡 莫 准 * 区 域 中 的 | 站 "| 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 
取 图 5.6.5 所 示 的 边线 2 为 参考 , 在 基准 点 "对 话 框 的 咏 黎 文本 框 中 输入 数值 0.5, 单 击 列 定 ， 
按钮 ， 创 建 的 基准 点 2 如 图 5.6.5 所 示 。 











一 一 一 一 一 一 /一 一 一 方志 





SS 


3 
ns 


图 5.6.5 ”基准 点 2 
证 主任 


Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 梧 专 模 尘 和 工件 区 域 时 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系统 
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弹出 的 列表 中 选择 写 凶 蛙 工 件 命令 ， 系 统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “元 件 创 建 ” 对 话 框 中 ， 在 美 型 区域 选中 国 零 忻 单 选项 ， 在 . 子 类 型 -区域 选 中 
实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 cover_mold_wp， 然 后 单 击 本 玛 按钮 。 

Step4. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 男 创建 尾 征 单 选项 ， 然 后 单 击 ”区 定 
按钮 。 

Step5. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 昌 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 加 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 口 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 , 选择 医 
命令 。 选 择 MOLD_FRONT 基准 平面 为 持 给 平面， 车 给 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 向 为 国 ， 单 击 曹 和 估 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

@ 绘制 截面 草图 。 进 入 截面 草 绘 环境 后 ,选取 Stepl 创建 的 两 个 基准 点 和 图 5.6.6 所 示 
的 边线 为 草 绘 参考 ， 截 面 草图 如 图 5.6.6 所 示 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 
板 中 的 “确定 ”按钮 ， 





滞 拉 


”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 























图 5.6.6 截面 草图 








@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 单 击 芋 按 钮 ， 在 “深度 ”文本 框 中 输入 深 
度 值 120.0， 并 按 回 车 键 。 
@) 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 

Task4. 创建 分 型 面 

下 面 的 操作 是 创建 模具 的 分 型 曲面 《图 5.6.7)， 其 操作 过 程 如 下 : 








| 


gE 从 入 向 查看 会 、 
a A i rr" \ > 
A 问 2 、 z 


图 5.6.7 创建 分 型 曲面 
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Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按钮 启 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 计 ， 在 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 对 话 框 中 的 畜 定 按钮 。 

Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 参考 模型 上 的 内 表面 及 周围 边界 的 曲面 。 

(1) 为 了 方便 选取 图 元 ， 将 坯料 遮蔽 。 

(2) 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 
5.6.8 所 示 的 模型 的 11 个 曲面 。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 区域 中 的 “复制 ”按钮 包 。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鳃 " ， 系 统 弹 出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(5) 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 | 连天 按钮， 在 弹出 的 “选项 ”界面 中 
选中 局 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 在 昔 帝 和 曲面 文本 框 中 单 击 “ 选 取 项 ”字符 ， 按 住 Ctrl 键 ， 然 
后 选取 图 5.6.8 所 示 的 边线 。 

(6) 单 击 操控 板 中 的 按钮 。 























按 住 Ctrl 键 ， 选 取 模 型 的 这 三 个 表面 
图 5.6.8 ”选取 11 个 表面 


Step4. 将 复制 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 

(1) 遮 责 参考 件 。 

(2) 选取 图 5.6.9 所 示 的 边线 1 为 延伸 对 象 。 

(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “ 六 得 ”区域 中 的 习 延 中 按钮 ， 系 统 弹出 “曲面 延伸 ;曲面 
延伸 ”操控 板 。 

(4) 取消 坯料 的 遮蔽 。 

(5) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 在 操控 板 中 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 叫 流 笃 当 而 延 放 所 至 的 子囊- 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.10 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终止 
面 。 

图 单 击 所 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 路 按钮。 完成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.6.10 所 示 。 
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> 选取 坯料 的 此 表面 
2 为 延伸 的 终止 面 
图 5.6.9 ”选取 延伸 边 1 图 5$.6.10 ”选取 延伸 的 终止 面 (一) 


Step5. 创建 图 5.6.11 所 示 的 延伸 面 。 

(1) 选取 图 5.6.12 所 示 的 边线 2 为 延伸 对 象 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 “” 如 匈 ~ 区域 中 的 局 延 $ 按钮 。 

(3) 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 5.6.12 所 示 的 其 他 相连 边线 。 

(4) 选取 延伸 的 终止 面 。 在 操控 板 中 ， 按 下 二 按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 
只 迁 摊 出 面 延 停 疡 至 的 下 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.11 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 总 按 
钮 。 





、、 选 取 坯 料 的 此 表面 了 选取 此 边线 2 
为 延伸 的 终止 面 \ 
图 5.6.11 选取 延伸 的 终止 耐 ( 二 )》 图 5.6.12 ”选取 延伸 边 2 


Step6. 创建 图 5.6.13 所 示 的 延伸 面 。 

(1) 选取 图 5.6.14 所 示 的 边线 3 为 延伸 对 象 ， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ”篇 轩 ” 区 域 中 
的 习 亚 按钮 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 5.6.14 所 示 的 其 他 相连 边线 。 

(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 在 操控 板 中 ， 按 下 本 按钮 《延伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 
电 雯 革 当 硬 迁 入 所 至 的 于 而 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.13 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 交 按 
钮 。 





选取 此 边线 3 





~~、 选取 坯料 的 此 表面 , J 
为 延伸 的 终止 而 i Sy 


图 5.6.13 ”选取 延伸 的 终止 而 (三 ) 图 5.6.14 ”选取 延伸 边 3 
Step7. 创建 图 5.6.15 所 示 的 延伸 面 。 
(1) 选取 图 5.6.16 所 示 的 边线 4 为 延伸 对 象 ， 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ”者 各” 区 域 中 
的 习 延 中 按钮 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 5.6.16 所 示 的 其 他 相连 边线 。 
(2) 选取 延伸 的 终止 面 。 在 操控 板 中 ， 按 下 本 按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 
只 这 其 当面 延 仿 新 至 的 下面, 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.15 所 示 的 坯料 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 单 击 关 按 
钮 。 
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wr 
Y \ 





ES \ 

De ”0 \ 

选取 坯料 的 此 表面 i 
为 延伸 的 终止 面 选取 此 边线 4 

图 $.6.1$ ”选取 延伸 的 终止 面 〈 四 ) 图 5.6.16 ”选取 延伸 边 4 


Step8. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

Task5. 构建 模具 元 件 的 体积 块 

Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 体积 风 ~ 区 域 中 的 控 ” = 了 > 峡 苯 积 志 和 捉 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 冥 邱 HI WOLUNE 呈 齐 忻 积 由] 菜 单 中 ， 依次 选择 且 宝 生生 [两 个 性 和 积 块 ) 
一 > 于 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选取 分 型 面 。 在 系统 只 为 分 到 工作 壕 其 分 酝 画 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 main_ps， 然 后 
单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 于 下. 按钮 。 

Step4. 单 击 “ 分 割 ”信息 对 话 框 中 的 | 彰 下 按钮。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 | 看 色 按钮 , 着 色 后 的 体积 块 如 图 5.6.17 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 [一 是 按钮。 











图 5.6.17 着 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 
中 单 击 | 着 色 按钮 , 着 色 后 的 体积 块 如 图 5.6.18 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 
单 击 殉 定 校 钮 。 








图 5.6.18 ”看 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 
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Task6. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 cover_molding。 
Task7. 定义 开 模 动作 


Stepl. 将 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 在 模型 中 让 蔽 起 来 。 
Step2. 开标 步骤 1: 移动 上 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 -50， 结 果 如 图 5.6.19 所 示 。 


选取 此 边线 _ 
为 移动 方向 “~ ~ ”sf 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.6.19 移动 上 模 
Step3. 开 模 步骤 2: 移动 下 模 ， 输 入 移动 的 距离 值 50， 结 果 如 图 5.6.20 所 示 。 


wy 一 ) 
为 移动 方向 “~ 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 5.6.20 “移动 下 模 
Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” mm 和- 








下 
人 
7 








5.7 一 模 多 六 的 模具 设计 


一 个 模具 中 可 以 食 有 多 个 相同 的 型 腔 ， 浇 注 时 便 可 以 同时 获得 多 个 成 型 零件 ， 这 就 是 一 
模 多 六 模具 。 图 5.7.1 所 示 的 便 是 一 模 多 闪 的 例子 ， 下 和 面 以 此 为 例 ， 说 明 其 一 般 设计 流程 。 





Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\work\ch05\ch05.07。 
Step2. 狐 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命名 为 cap_mold， 选取 mmns_ mfe mold 钢板 
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上 模 、. _ _- 浇注 件 
i 了 ”浇注 件 名 : (cap_molding) 


¢ 





， 于 
注 道 (Sprue〉 及 浇 口 (Gate) 





图 5.7.1 ”一 模 多 穴 模 具 的 设计 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 模具 前 ， 应 移 创 建 一 个 “模具 模型 ”， 模 有 具 模型 包括 参考 模型 〈Ref Model) 
和 坏 料 (Workpiece)， 如 图 5.7.2 所 示 。 





_ 一 坯料 (Workpiece) 


- -= 参考 模型 (Ref Model) 





图 5.7.2 ”参照 模型 和 坯料 
Stage1. 引入 第 一 个 参考 模型 
参考 模 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 T 件 区 域 间 ”中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系 
统 弹 出 的 列表 中 选择 | 本 装配 参考 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ,选取 三 维 零件 模型 cap.prt 作为 参考 零件 模型 ， 
并 将 其 打开 。 

Step3. 在 “元 件 放置 ”操控 板 的 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 呈 默 冰 ， 将 参考 模型 
按 默 认 放 置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 尖 按 钮 。 

Step4. 系统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 男 按 参 考 个 并 单 选项 ， 然 后 
在 参考 稳 型 区 域 的 名 称 文本 框 中 ,接受 默认 的 名 称 CAP_MOLD_REF, 单 击 下 
件 组 装 完成 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 齐 ， 如 图 5.7.3 所 示 。 


AN PULL BIRECTION 























图 5.7.3 第 一 个 参照 模型 组 装 完 成 后 
Stage2， 隐 茂 第 一 个 参考 模型 的 基准 平面 


为 了 使 屏 姑 简洁， 利用 “ 层 ” 的 “ 胜 藤 ”功能 将 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 


Step1. 选择 导航 命令 卡 中 的 河 7 喇 季 。 层 汉 站) 命令 ， 如 图 5.7.4 所 示 。 
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| 全 | 计 层 树 总 

模型 树 前 "四 对 |- 
I car _MoLD. AS 38 全 部 展开 

/7 NOLD_RIGHT 全 部 折 委 必 ) 

A MATIN PARTING PLN 

A NOLD_FRONT ee 

Wx NOLD_DEF_CSYS 刺 尘 赛 出 显示 诈 ) 
kb i CAF MOLD_REF. FRT 可 突出 显示 几何 的) 

中 在 此 插入 

显示 弹出 式 查 看 器 


图 5.7.4 ”导航 命令 卡 


Step2. 在 导航 命令 卡 中 ， 单 击 语 让 mm ssh i 缀 要 型， 活动 的 ) 加 后面 的 国 | 按钮 ， 选 择 
ChF_ NMOLD REF. FRT 参考 模型 ， 如 图 5.75 所 示 。 

Step3. 在 图 5.7.5 所 示 的 层 树 中 ， 选 择 参考 模型 的 基准 平面 层 一 基 且 汪汪 并 碳 
击 ， 在 弹出 的 图 5.7.6 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 本 3 全 今 ， 然 后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 地 ， 这 
样 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

Step4. 操作 完成 后 , 选择 导航 命令 卡 中 的 问 7” 一 > 下 E 


























命令 , 切换 到 模型 树 状态 。 


河 [ 
a 宛 " 首 "四 
RR | CAE_WDLD_REF. PRT 四 
委 层 


右 击 后 
FP 7 Dl ERI DEF TIN Eo 


| 
bE 2 hIS 


图 5.7.5 层 树 图 5.7.6 ”快捷 菜单 
Stage3. 引入 第 二 个 参考 模型 





戎 考 醒 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 过 福 模 誉 和 工件 区 域 童 ” 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系 
统 弹出 的 列表 中 选择 加 装配 参考 昼 型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零 件 模型 cap.prt 为 参考 零件 模型 ， 
并 将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放 置 ” 操 探 板 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 

在 操控 板 中 ， 单 击 更 下 按钮 。 

@ 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -上 醒 富 。 

(3) 选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 站 配 体 的 MAIN_PARTING_PLN 基 
准 平 面 为 组 件 参 考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 

(DD 单 击 中 新建 约束 字符 。 
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@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -| 下 S 。 

(3) 选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 闭 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平 
面 为 参考 项 目 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 

(DD 单 击 中 部 建 入 束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列表 中 选择 JLEE 。 

(3) 选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平 
面 为 组 件 参 考 。 

由 在 出 敬 在 后 面 的 文本 框 中 输入 100， 并 按 回 车 键 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 于 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 向 探 其 考 辣 并 单 选项 ， 然 
后 在 矢 考 要 型 区 域 的 名 称 文本 框 中 ， 接 受 默认 的 名 称 CAP MOLD REF 1， 再 单 击 部 下 控 
钮 。 完 成 的 装配 体 如 图 5.7.7 所 示 。 























Stage4. 引入 第 三 个 参考 模型 


参考 模 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 意 ” 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系 
统 弹 出 的 列表 中 选择 加 装 了 参考 异型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零 件 模 型 cap.prt 为 参考 零件 模型 ， 
并 将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 工 重 千 ， 选 取 参 考 件 的 TOP 为 元 件 参考 ， 装 配 
体 的 MAIN_PARTING _PLN 为 组 件 参考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 | 重合 ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 为 元 件 参考 ， 装 
配 体 的 MOLD_RIGHT 为 组 件 参考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 了 [ 师 帮 ， 选 取 参 考 件 的 FRONT 为 元 件 参 考 ， 装 
配 体 的 MOLD_FRONT 为 组 件 参 考 ， 在 妃 苍 在 后 面 的 文本 框 中 输入 - 80， 并 按 回 车 键 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 兰 按钮。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 鲜 按 考 考 台 并 时 选项 ， 然 后 接受 默认 的 名 称 
CAP_ MOLD_REF 2， 再 单 击 于 咎 按钮 。 完 成 的 装配 体 如 图 5.7.8 所 示 。 




















MAIN_PARTING_PLN 





图 5.7.7 第 二 个 参照 模型 组 装 完成 后 图 5.7.8 ”第 三 个 参照 模型 组 装 完成 后 
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Stage5. 引入 第 四 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 主 " 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系 
统 弹 出 的 列表 中 选择 加 装 且 地 考 椒 型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零 件 模型 cap.prt 为 参考 零件 模型 ， 并 将 
Ts 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 “约束 类 型 ”为 工 重 宫 ， 选 取 参 考 件 的 TOP 为 元 件 参 考 ， 装 配 
体 的 MAIN_PARTING_PLN 为 组 件 参考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。“ 约 束 类 型 ”为 | 重合 ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 为 元 件 参考 ， 第 
二 个 参考 件 (CAP MOLD_REF 1) 的 RIGHT 为 组 件 参 考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 “约束 类 型 ”为 -上 重合 ， 选 取 参 考 件 的 FRONT 为 元 件 参 考 ， 第 
三 个 参考 件 (CAP MOLD REF 2) 的 FRONT 为 组 件 参考 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 ， 选 中 ®® 控 才 考 全 并 单 选 项 ， 然 后 接受 默认 的 名 称 
CAP_MOLD_REF_3， 再 单 击 强 震 按钮 。 完 成 的 装配 体 如 图 5.7.9 所 示 。 




















Stage6. 隐藏 第 二 至 第 四 个 参考 模型 的 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 所 有 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 

Step1. 隐藏 第 二 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 。 

(1) 选择 导航 命令 卡 中 的 加 ” 到 和 。 层 树 开 命令 。 

(2) 在 屏幕 左边 的 导航 命令 卡 中 单 击 贺 按钮 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 第 二 个 参考 模型 
CAP MOLD REF 1.PRTI。 

(3) 在 层 树 中 ， 选 择 参 考 模型 的 基准 平面 层 二 计时 贡 | ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 有 王国 国 命 令 ， 完 成 该 参考 模型 三 个 基准 平面 的 隐藏 ， 然 后 单 击 “ 重 画 ” 按 
钮 加， 这 样 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

Step2. 隐藏 第 三 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 ， 详 细 步骤 请 参考 Step1。 

Step3. 隐藏 第 四 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 ， 详 细 步骤 请 参考 Step1。 

Step4. 操作 完成 后 , 选择 导航 命令 卡 中 的 固 ” 一 > [EEEE 国 命令 ,切换 到 模型 树 状态 。 





























_DEF_DTM PLN 
































Stage7. 创建 基准 平面 ADTM1 


这 里 要 创建 的 基准 平面 ADTMI1 将 作为 后 面 坏 料 特征 的 草 绘 平面 。 

Stepl. 单 击 模 其 功能 选项 卡 菇 准 ” 区 域 中 的 “平面 ” 按钮 作 . 

Step2. 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 参考 平 
面 ， 仿 移 值 为 -20.0。 

Step3. 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 单 击 对 到 按钮 ， 创 建 结果 如 图 5.7.10 所 示 。 
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区 NAIN_PARTING_PLN 
A DTMI 





图 5.7.9 第 四 个 参照 模型 组 装 完 成 后 图 5.7.10 ”基准 平面 
Stage8. 创建 坯料 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 I 件 区 域 导 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 写 训 时 了 件 命令， 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 选 中 鲁 雪 件 单 选项 ， 在 .了 类 型 区域 选 中 
个 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 cap_mold_wp， 然 后 单 击 ， 确 定 








HE 按 煞 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 辑 创举 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 询 定 “ 
按钮 。 

Step4. 创建 环 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 绢 状 * 区 域 中 的 所 部 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 耳 被 按 下 。 

@ 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 加 命令 。 然 后 选择 
ADTMI1 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 平 面 的 参考 平面 为 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 方 位 
为 卫 弹 ， 单 击 草 给 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(8) 进入 截面 草 绘 环 境 后 ,选取 MOLD_ FRONT 和 MOLD_ RIGHT 基准 平面 为 草 绘 参考 ， 
绘制 图 5.7.11 所 示 的 特征 截面 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ” 
按钮 VW . 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 (“ 定 值 ” 拉 伸 )， 再 在 
“深度 ”文本 框 中 输入 深度 值 60.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 溉 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 


将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
说 明 : 因为 参考 的 是 同一 个 模型 ， 当 设置 第 一 个 模型 的 收缩 率 为 0.006 后 ， 系 统 自 动 会 
将 其 余 三 个 模型 的 收缩 率 调 整 到 0.006， 不 需要 将 其 余 三 个 模型 的 收缩 率 再 进行 设置 。 


按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 


























Task4. 建立 浇注 系统 


下 面 讲述 如 何在 零件 cap 的 模具 坯料 中 创建 注 道 、 演 这 和 浇 口 (图 5.7.12)， 以 下 是 操 
作 过 程 。 此 例 创 建 说 注 系统 是 通过 在 坏 料 中 切除 材料 来 创建 的 。 
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图 5.7.11 截面 草图 图 5.7.12 建立 注 道 、 浇 道 和 洲 口 
Stage1. 创建 基准 平面 


这 里 要 创建 的 基准 平面 ADTM2 和 ADTM3 将 作为 后 面 注 道 和 浇 口 特征 的 草 绘 平面 及 其 
参考 平面 。ADTM2 和 ADTM3 位 于 坯料 的 中 间 位 置 。 

Step1. 创建 基准 平面 ADTM2。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 偏 移 
值 为 40.0《〈 大 方向 相反 应 输入 -40.0)。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 | 强直 按钮 。 

Step2. 创建 基准 平面 ADTM3。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 ， 偏 移 
值 为 -50.0( 右 方 回 相 反应 输入 50.0)。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 温和 下 按钮 ， 创 建 的 两 个 基准 平面 如 图 5.7.13 所 示 。 








Stage2. 创建 图 5.7.14 所 示 的 注 道 (Sprue) 





图 5.7.13 ”创建 两 个 基准 平面 图 5.7.14 创建 注 道 


Step1. 先 创建 图 5.7.15 所 示 的 基准 平面 ADTM4。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 。 

(2) 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 杠 ， 选 取 ADTMI1 基准 平面 为 参考 平面 ， 偏 移 值 为 -8.0 
( 若 方 向 相反 应 输入 8.0)。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 强直 按钮 。 

Step2. 单 击 神 型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 ”区域 中 的 宁 岂 和 续 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 旋 转 ” 操 控 
板 。 

(1) 选取 旋转 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 十 被 按 下 。 
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(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 医 国 命 令 。 草 绘 平 面 
为 ADTM2, 曹 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 基准 平面 , 草 绘 平面 的 参考 方位 是 虑 汪 ， 
单 击 | 醒 笃 按钮。 至此， 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 ADTM3 和 参考 边线 为 草 给 参考， 绘制 图 5.7.16 所 示 
的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 














~ 
_ 参考 边线 





图 5.7.15 ”创建 基准 平面 ADTM4 图 5.7.16 ”截面 草图 
注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 
(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 旋转 角度 类 型 莫 ， 旋 转角 度 为 360。 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 装 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 








Stage3. 创建 图 5.7.17 所 示 的 主流 道 CRunner) 


单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 = 区 域 中 的 鹤 认 车 按钮， 此 时 出 现 “旋转 ”操控 板 。 

(1) 选取 旋转 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ,确认 “ 实 体 ” 按 钮 赴 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 鼎 SE 后 Ba 命令。 齐 绘 平面 
为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平和 甸 ， 于 给 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 基准 平面 ， 早 
绘 平 面 的 参考 方位 是 轿 量 、 单 击 草 竺 按钮， 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 和 ADTM3 为 参考 ， 绘 制图 5.7.18 所 
示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 旋 转角 度 类 型 为 滤 ， 旋 转角 度 为 -180”。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 美 按钮， 完成 特征 创建 。 


























图 5.7.17 创建 主流 道 图 5.7.18 ”截面 草图 
Stage4. 创建 图 5.7.19 所 示 的 分 流 道 (Sub_Runner) 
单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 "区域 中 的 空 放 按钮 ， 此 时 出 现 “旋转 ”操控 板 。 
(1) 选取 旋转 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 起 被 按 下 。 
(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 本 汪汪 2 下 于 多 平面 
为 MAIN_PARTING_PLN， 恒 给 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 基准 平面 ， 理 给 平面 的 
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参考 方位 是 用 ， 单 击 草 棕 按钮， 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 接 受 系统 默认 的 参考 ， 绘 制图 5.7.20 所 示 的 截面 草图 。 完 
成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ” 按钮 W 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 旋 转角 度 类 型 为 尘 ， 旋 转角 度 为 -180”。 

(5) 单 击 操控 板 中 的 按钮， 完成 特征 创建 。 














图 5.7.19 ”创建 分 流 道 图 5.7.20 ”截面 草图 
Stage5. 创建 图 5.7.21 所 示 的 浇 口 (gate) 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 > 区域 中 的 所 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 
板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 

(2) 右 击 ， 从 快捷 末 单 中 选择 是 凤 全 邻 。 章 给 平面 为 ADTM3， 草 给 平面 的 参 
考 平面 为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 ， 草 绘 平 面 的 参考 方位 为 国 ， 单 击 草 参 按钮 ， 
系统 进入 截面 早 绘 环境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 5.7.22 所 示 的 圆 弧 的 边线 和 MAIN_PARTING_PLN 
基准 平面 为 理 给 参考， 绘制 图 5.7.22 所 示 的 封闭 截面 旱 图 。 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 重 绘 ” 
操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 














-| 选取 此 基准 面 为 草 给 参考 
| 





竹内 
WN 








— 
— 


选取 此 圆 孤 边线 为 草 绘 参 考 


| 








图 5.7.21 创建 浇 口 图 $.7.22 ”封闭 截面 草图 





(4) 在 操控 板 中 ， 单 击 选项 按钮 ， 在 弹出 的 界面 中 ， 选 取 双 侧 的 深度 选项 均 为 压 (至 
曲面 ) ， 然 后 选取 图 5.7.23 所 示 的 参考 零件 的 表面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 六 按钮， 完成 特征 创建 。 


Stage6. 以 镜像 的 方式 在 另 一 端 建立 分 流 道 和 淫 口 


Stepl. 选择 总 又 功能 选项 卡 ” 洪 作 ~ 下 拉 菜 单 中 的 特征 操作 命令 ， 在 弹出 的 
ho 单 中 选择 B32 雪人 命 今 ， 在 本 二 汪 2 ii 下 菜单 中 ， 选 择 
Mirror [I 团 像 ) mui EE 【选择 ) ml 呈 Depherndent 【内 属 ) = 和 个 信 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 已 建立 好 的 分 流 道 和 浇 口 ， 单 击 询 定 按钮 。 
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(2) 选取 镜像 的 中 心平 面 ADTM2， 在 系统 弹出 的 “相交 元 件 ”对 话 框 中 单 击 自动 天 加 
按钮 ， 然 后 单 击 天 下 按钮， 然后 选择 E 了 司 且 命令 . 
(3) 镜像 完成 后 的 分 流 道 和 浇 口 如 图 5.7.24 所 示 。 









WP 一 
选取 这 两 个 参考 零件 的 表面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 Ma 
图 5.7.23 ”选取 拉 伸 的 终止 面 图 5.7.24 ”镜像 后 的 分 流 道 和 洲 口 
Task5. 创建 模具 分 型 曲面 


下 面 的 操作 是 创建 零件 cap. prt 的 主 分 型 面 (图 5.7.25)， 以 分 离 模 具 的 上 模型 腔 和 下 模 
型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 " 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 卢 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ” 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 吾 ， 在 “属性 ” 
对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 对 话 框 中 的 诡 定 按钮 。 

Step3. 通过 拉 伸 的 方法 ， 创 建 主 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 状 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 匡 加 命令 ， 在 系统 
中选 捧 一 个 平面 或 册 面 以 定义 章 妾 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.7.26 所 示 的 坯料 表面 1 为 草 绘 平 面 ， 然 后 
选取 图 5.7.26 所 示 坯 料 的 表面 2 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 清 . 


创建 此 主 分 型 面 














_ __ 选 择 坯料 的 表面 
选择 坏 料 的 表 ~- -三 2 为 参考 平面 
面 1 为 草 绘 平面 





图 5.7.25 创建 主 分 型 面 


(3) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 5.7.27 所 示 的 坯料 的 边线 和 MAIN_PARTING_PLN 基准 平 
面 为 理 绘 参考 ， 和 截面 章 网 为 一 条 线段 。 绘 制 完成 图 5.7.27 所 示 的 特征 截面 后 ， 单 击 “ 齐 绘 ” 
选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

与 坯料 的 边线 对 章 


am 
ap ~™_ 





图 5.7.27 截面 草图 
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(4) 设置 深度 选项 。 

Q@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 村 (到 选 定 的 )。 

@) 将 模型 调整 到 图 5.7.28 所 示 的 视图 方位 ,然后 选取 该 图 中 的 坯料 表面 3 为 拉 伸 终止 耐 。 
@) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


| “~ ~ ~ 选取 坯料 的 表面 
3 为 拉 伸 终 止 面 





图 5.7.28 ”选择 拉 伸 终止 面 

Task6. 构建 模具 元 件 的 体积 块 

Step1， 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 史 ~ 区 域 中 的 控 ” = 了 > 下 件 村 员 中 到 命令 
《 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 下 开 T WODNE 加 到 性 各 加 菜单 中 ， 依 次 选择 国 和 POE 和 3 计 
一 CT 今 , 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 信 息 对 话 框 和 “ 选 
择 ” 对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 汶 分 到 工作 这 等 分 又 看- 的 提示 下 ， 在 模型 中 分 型 面 的 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 四 于 2 人 ^， 

(2) 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 列表 中 的 划 BB 
单 击 _ 绚 走 @) 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 : 匡 委 .按钮 。 

Step4. 系统 弹出 图 5.7.29 所 示 的 ha 于 量 守 单 ， 在 菜单 中 选中 IY 2 复 选 框 ， 选 择 

















分 型 面 ， 然 后 











select 和 Ll] [ 汪 选 ) 

Unsel 入 1 ( 职 消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选取 ) 
Quit 3el ( 奶 出 选 职 ) 








图 5.7.29 “ 岛 列表 ”菜单 
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说 明 : 在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 分 型 面 分 割 坯料 后 ， 坯 料 中 会 产生 多 个 互 不 连接 的 体积 块 ， 





这 些 互 不 连接 的 体积 块 称 之 为 sland ( 岛 ) 在 图 5.7.29 所 示 的 国语 本 于 量 亲 单 中 有 六 个 乌 ， 
将 鼠标 指针 分 别 移 至 乌 菜 单 中 的 这 六 个 岛 名 称 ， 坯 料 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 我 们 很 容易 
发 现 : [LL 岛 9 代表 上 模 体积 块 。 四 

Step5. 单 击 “分 割 ” 信 息 对 话 框 中 的 葡 定 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 "对话 框 , 同时 模型 中 的 上 半 部 分 变 亮 , 在 该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 ， 
按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.7.30 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 区 定 按 
钮 。 

Step7. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 同时 模型 中 的 下 半 部 分 变 亮 , 在 该 对 话 框 中 单 击 | 着色 
按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 5.7.31 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 询 定 按 
钮 。 





从 A 向 查看 








图 5.7.30 ”看 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 5.7.31 看 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 
Task7. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 演 注 件 命名 为 cap_molding。 
Task8. 定义 开 模 动作 


Stepl. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遮 责 起来。 
Step2. 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 130， 结 采 如 图 5.7.32 所 未 。 








ea 


选取 此 边线 为 移动 方向 





图 5.7.32 移动 上 模 
Step3. 移动 下 人 杭 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -130， 结 果 如 网 5.7.33 所 示 。 
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选取 此 边线 为 移动 方向 
图 $.7.33 ”移动 下 模 


Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文生 ， 一 > [3 





5.8 ”内 外 侧 同时 抽 芯 的 模具 设计 


本 市 将 介绍 图 5.8.1 所 示 的 内 外 侧 同 时 抽 必 的 模具 设计 ， 该 模型 中 有 三 个 比较 复杂 的 请 
块 ， 其 中 清 芯 1 为 内 侧 抽 心 机构， 滑 块 2 和 清 块 3 为 外 侧 抽 忌 机构， 所 以 此 例 是 比较 复杂 
的 模具 设计 范例 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 








_ - -下 模 


图 5.8.1 内 外 侧 同时 抽 芯 的 模具 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch05\ch05.08。 
Step2. 狐 建 一 个 模 上 其 型 腔 文 件 ， 命 名 为 tobp_cover_mold， 和 选取 世 RE 


Task2. 建立 模具 模型 





mfe mold 芮 板 





模具 模型 主要 包括 参考 模型 (Ref Model) 和 坯料 (Workpiece)， 如 网 5.8.2 所 示 。 


Stage1. 引入 参考 模型 


、 等 考 模 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参 邱 覃 共和 工作 区 域 六 ”中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系 
统 弹出 的 列表 中 选择 匡 装配 参考 覃 型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 
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Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 top_cover.prt 作为 参考 零件 
模型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 县 黔 六 ， 将 
参考 模型 按 默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 。 

Step4. 在 系统 的 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 ， 选 中 辆 报 参 考 台 并 单 选项 〈 系 统 默认 选中 
该 单 选项 ), 然后 在 合 考 护 型 区 域 的 名 称 文本 框 中 接受 默认 的 名 称 TOP_ COVER_MOLD _ REF 
单 击 对话 框 中 的 前 焉 按钮 。 参 考 模型 装配 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 
D> 


/1 o 














Stage2. 定义 坯料 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 革 :中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 至 亨 诗 T 井 俞 令 ， 系 统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 框 中 选中 类 型 区 域 中 的 岛 雪 忻 单 选项 , 选中 子 类 型 区 
域 中 的 外 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 wp， 单 击 列 定 按钮 。 
Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 辑 包 建 特征 单 选 项 ， 然 后 单 击 二 。 确 和 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 局 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 本 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 时 
系统 弹出 对 话 框 ， 然 后 选择 参考 模型 MOLD_RIGHT 基准 平面 作为 草 给 平面 ， 草 绘 平面 的 
参考 平面 为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 ， 方 位 为 国 ， 单 击 芝 和 按钮 ， 至 此 系统 进入 
截面 草 绘 环 境 。 

G@) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 
图 5.8.3 所 示 的 边线 为 草 绘 参 考 ， 然 后 单 击 _ 六 轩 下 ) 按钮 ， 绘 制图 5.8.3 所 示 的 特征 截面 。 
完成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 六， 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 日 | (对称)， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 120.0， 并 按 回 车 键 。 

加 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 则 完成 特征 的 创建 。 











按钮 。 


下 | 拉 伸 


按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 








人 人 
ie 命令 。 























| PULL DIRECTION 
坏 料 Workpiece) 





Pd 


拖 动 方 同 的 第 头 





| 


、 参考 模型 (Ref Model) - 下 
图 5.8.2 模具 模型 图 5.8.3 ”截面 草图 
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刁 


Task3. 设置 收缩 率 
将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
Task4. 创建 主 分 型 面 


下 面 将 创建 图 5.8.4 所 示 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模 具 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 。 


中 = 


a) 模具 模型 b) 轮廓 曲线 
图 5.8.4 用 裙 边 法 设计 分 型 面 





Stage1. 创建 轮廓 曲线 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 设计 特征 区 域 的 “轮廓 曲线 ”按钮 SS ， 系 统 弹出 “ 轮 订 
曲线 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “轮廓 曲线 ”对 话 框 中 , 双击 图 5.8.5 所 示 的 元 素 , 在 系统 中 造 全 将 重 直 于 此 方向 的 平面. 
的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.6 所 示 的 坯料 表面 ， 选 择 呈 sz 哺 定 ) 命 令 ， 接 受 图 5.8.6 中 的 箭头 方向 
为 投影 方向 。 

Step3. 排除 边线 。 双击“ 轮廓 曲线 ”对 话 框 中 的 oop S59lection 是 选择 元 素 , 在 弹出 的 “ 环 
选取 ”对 话 框 中 ， 将 边线 2、 边 线 27 和 边线 28 排除 ， 如 图 5.8.7 所 示 ， 单 击 确定 按钮 ， 











再 次 单 击 兢 定 命令 。 


毗 库 曲 可 


TEST 选取 坯料 的 此 表面 


Surface Refs .. 来 定义 光线 方向 ~~~ ~ 






_ _ - -投影 方向 箭头 


Sap Closure [... 


Loop Selectino. .可 选 的 








图 5.8.5 “轮廓 曲线 ”对 话 杠 图 5.8.6 ”选取 平面 
边线 27 ~ 

放大 图 | 

放大 图 

4 一 人 网 

边线 28 -- A 


pi Ce \ 


图 5.8.7 ”排除 边线 
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Step4. 遮蔽 参考 零件 和 坯料 , 创建 的 轮廓 曲线 ， 结 果 如 图 5.8.8 所 示 。 
Step5. 显示 人 参考 零件 。 
Step6. 复制 边线 1。 
(1) 选择 复制 对 象 。 选 取 图 5.8.9 所 示 的 三 条 边线 〈 按 住 Shift 键 选取 )。 
(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 前 。 
(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 ” 。 在 系统 弹出 的 “曲线 : 复 
合 ”操控 板 中 单 击 妆 按钮 ， 复 制 结果 如 图 5.8.10 所 示 。 








图 5.8.8 ”影像 曲线 图 5.8.10 复制 后 的 影像 曲线 1 











图 5.8.9 ”选取 边线 1 
Step7. 复制 边线 2。 
(1) 选择 复制 对 象 。 选 取 图 5.8.11 所 示 的 三 条 边线 〈 按 住 Shift 键 选 取 )。 
(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 区域 中 的 “复制 ”按钮 请 。 
(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 鲁 ” 。 在 系统 弹出 的 “曲线 : 复 
合 ” 操 控 板 中 单 击 半 按钮 ， 复 制 结果 如 图 5.8.12 所 示 。 





A 
i 
~ ey OO SS 
人 OO oloo 2) 
J OO~Qo 0 0 罗 
ne) 
图 5.8.11 选取 边线 2 图 5.8.12 复制 后 的 影像 曲线 2 


Step8. 显示 坯料 .。 











Stage2. 采用 初 边 法 设计 分 型 面 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区 域 中 的 “分 型 面 > 按 钮 门 , 系统 弹出 “分 
型 面 ”操控 板 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”操控 板 中 的 控制 区 域 单 击 祷 按钮 ， 在 “属性 ”文本 框 
中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 疹 定 按钮 。 
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Step3. 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 曲面 设计 ”区域 中 的 “ 裙 边 曲面 ”按钮 和 ， 系 统 弹 
出 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 。 

Step4. 在 弹出 的 ER 东单 中 选择 [EEC 生命 仿 ， 然 后 在 系 颖 
中 选择 包含 曲线 的 竺 征 。 的 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 分 别 选取 图 5.8.13 所 示 的 轮廓 曲线 、 
复制 的 边线 1 和 复制 的 边线 2， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 曲线 的 位 置 ， 右 击 ,选择 四 于 到 
命令 ， 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 分 别 选择 EL 、 国 于 和 
可 ， 然 后 单 击 确定 @) 按钮 ， 选 择 E 下 命令 . 

















复制 边线 、、_ _ 轮廓 曲线 





图 $.8.13 ”选取 曲线 
Step5. 延伸 裙 边 曲面 。 单 击 “ 裙 边 曲面 对 话 框 中 的 _ 现 总 按钮 , 预览 所 创建 的 分 型 面 ， 
在 图 5.8.14a 中 可 以 看 到 ， 此 时 分 型 面 还 没有 到 达 坏 料 的 外 表面 。 进 行 下 面 的 操作 后 ， 可 以 
使 分 型 面 延伸 到 坯料 的 外 表面 ， 如 图 5.8.14b 所 示 。 








a) 延伸 前 
图 $.8.14 ”延伸 分 型 面 


(1) 在 图 5.8.15 所 示 的 “ 裙 边 曲 面 ” 对 话 杠 中 双击 EL 
伸 控 制 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 延 伸 方 同 ”选项 卡 〈 图 5.8.16 )。 





语 过 曲面 


元 素 
Ref Model [敬老 模型 ) 
Boundary Reterernce 


Direction [方向 ) 


一 ~ - 用 户 定义 方向 
一 ~ - 切 向 





图 5.8.15 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 图 5.8.16 “延伸 控制 ”对 话 框 


(2) 定义 延伸 点 集 1。 
@ 在 “延伸 方向 ”选项 卡 中 单 击 ， 这 加“_ 按 钮 , 系统 弹出 East 地 菜单 ， 
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同时 提示 罕 造 怀 曲 线 史 点 和 /或 这 界 的 其 他 点 来 训 可 方向 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 图 5.8.17 所 示 的 两 
个 点 ， 然 后 单 击 “选择 ” 对 话 框 中 的 章 定 按钮， 再 在 芭 菜单 中 选择 
EA. 

@ 在 国 Ei SEL TK 忆 庚 渤 取 方向 家 单 中 选择 国 2EP 到 本 到 对 今 ， 然 后 选取 图 
5.8.17 所 示 的 边线 ， 选 择 吐 sx (确定 命令， 接受 该 图 中 的 箭头 方向 为 延伸 方向 。 单 击 “ 延 伸 











| ee et | 


Py 


-选择 此 边线 ” 





延伸 方 四 箭头 b) 定义 延伸 后 





a) 定义 延伸 前 


图 5.8.17 定义 延伸 点 集 
(3) 在 “ 裙 边 曲面 ”对 话 框 中 单 击 _ 蛋 蝎 按钮 ， 预 览 所 创建 的 分 型 面 ， 可 以 看 到 此 时 分 
型 面 已 向 四 周延 伸 至 坯料 的 表面 ， 单 击 王 焉 按钮 。 
Step6. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Task5. 用 主 分 型 面 创建 上 、 下 两 个 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 卖 ”区域 中 的 按钮 织 ” > 下 往往 志 分 浊 








Step2. 在 系统 弹出 的 下 下 开 T YODNWE 癌 副 性 各 呈 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 于 和 POE 于 
一 FEI 一 > 全 仿 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ” 对 话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 鸣 习 分 引 工作 法 等 分 对 下 的 提示 下 ， 选 取 主 分 型 面 ， 并 单 击 “选择 ”对 话 框 中 
的 确定 | 按钮， 再 单 击 对 话 框 中 的 [ 瑚 下 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 亏 料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 岁 5.8.18 所 
示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_vol， 单 击 列 定 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 亮 ， 如 图 5.8.19 
所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_vol， 单 击 能 下 按钮。 

















图 5.8.18 ”着 色 后 的 下 侧 部 分 图 5.8.19 大 色 后 的 上 侧 部 分 
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Task6. 创建 第 一 个 靖 块 

Stage1. 通过 复制 法 设计 分 型 面 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 丫 ， 系 统 弹 出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 富 ， 在 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 pin_ps， 单 击 对 话 框 中 的 [一定 按钮 。 











Step3. 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 
Step4. 复制 曲面 。 按 住 Ctrl 键 选 取 图 5.8.20 所 示 的 五 个 曲面 为 复制 对 象 。 








图 $.8.20 ”选取 曲面 


Step5. 延伸 复制 的 设计 分 型 面 。 

(1) 选取 图 5.8.21a 所 示 的 复制 曲面 边线 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 另 两 条 
边线 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ” 连 辑 ” 区 域 中 的 卫 延 由 按钮 ， 此 时 弹出 “曲面 延伸 ， 曲 面 
延伸 ”操控 板 。 

Q@ 在 操控 板 中 ， 按 下 按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@) 在 系统 趾 翅 基 当面 下 入 新 至 的 T 面 . 的 提示 下， 选取 图 5.8.21a 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 。 

@) 单 击 所 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 引 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 5.8.21b 所 示 。 





b) 延伸 后 
图 $.8.21 ”延伸 分 型 面 
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Step6. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 创建 图 5.8.22 所 示 的 拉 伸 曲面 。 

(1) 单 击 分 奎 面 功能 选项 卡 开 状 ” 区域 中 的 Ws 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 

(2) 定义 和 章 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 荣 单 中 选择 本 本 命令 ， 在 系统 
叭 和 庄 笃 “ 个 十 画 或 出 画 以 定 叉 章 华 了 画 - 的 提示 下 ， 选 取 MOLD RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 
5.8.23 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于 . 











yy 绿 
创建 此 拉 介面 组 选取 坯料 的 表面 
~ - -为 参考 平面 





图 $.8.22 ”创建 拉 伸 面 组 图 $.8.23 ”定义 参照 平面 


(3) 截面 草图 。 选 取 图 5.8.24 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 5.8.24 所 示 的 截面 草图 ， 
完成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 日 ， 再 在 深度 文本 框 中 
输入 深度 值 20.0， 在 操控 板 中 单 击 违 项 榨 钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 四 封 用 端 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 5.8.24 ”截面 章 图 
Step7. 通过 “ 修 醚 ”的 方法 修 酸 复制 曲面。 
(1) 选取 图 5.8.25 所 示 的 修 盘 的 面 组 ， 从 列表 中 选择 
(2) 选择 分 型 面 功能 选项 卡 “ 田 唱 ~ 区 域 中 的 中 钱 命 令 ， 此 时 弹出 “修剪 ”操控 板 。 
(3) 选择 修 盘 对象。 选取 图 5.8.26 所 示 的 面 组 。 





下 












和 ES _---- 选取 此 面 组 选取 此 面 组 As Eee 
SO ea 二 
aa / = 
es < 
图 5.8.25 ”选取 修剪 工具 图 5.8.26 ”选取 修剪 对 象 


Step8. 将 Step4 的 复制 曲面 和 Step6 的 拉 伸 曲面 合并 在 一 起 。 
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(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step4 创建 的 复制 曲面 和 Step6 创建 的 拉 伸 曲面 。 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 ”编辑 ” ”区域 中 的 “合并 ”按钮 上 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 | 迁 项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 加 相 谈 单 选项 。 

(5) 单 击 守 按钮 , 预览 合并 后 的 面 组 , 确认 无 误 后 , 单 击 关 按钮 , 合并 结果 如 图 5.8.27 
所 示 。 

Step9. 着 色 显 示 所 创建 的 分 型 面 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 全 | 。 

(2) 系统 自动 将 刚 创建 的 分 型 面 pin_ps 着 色 ， 着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 如 图 5.8.28 所 示 。 
菜单 中 选择 EE 于 于 到 人 ^. 
Step10. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 




















(3 ) 在 Gee end 





Eee 
| RR 
Do 
pm re ee | Sh, 
EF 


让 
es 


















图 5.8.27 选取 要 合并 的 拉 伸 面 组 图 5.8.28 ”大 色 后 的 第 一 个 销 分 型 曲面 


Stage2. 创建 第 一 个 滑 块 的 体积 块 

Step1， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 网 ~ 区 域 中 的 控 ” = 了 > 同性 积 岂 和 天 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 至 SFLIIT YLE 呈 刘 性 积 中] 菜 单 中 选择 是 和 5 寺 
TE ~ Ed’. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 BE 用 人 木 积 纪 ， 
然后 单 击 | ”> | 按钮 ， 将 其 加 入 到 三 定 择 0 个 项 : 最 其 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 团 | 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 驶 为 分 别 选 定 的 模具 以 据 造 床 分 型 而 " 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 是 下 汪汪 二 二 合 令 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 [基本 生生 项 
面 ， 然 后 单 击 | 区 下 甸 ) 按钮。 

(3) 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 靖 下 按钮 。 

(4) 系统 弹 中 国 本 本 于 时 和 单 ， 过 中 MB 复 选 杠 ， 先 反对 时 人 人， 

Step5. 单 击 “分 割 ” 对 话 框 中 的 允 震 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 滑 块 部 分 变 亮 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 


























分 型 
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名 称 pin_vol_1, 单 市 国 BE 扩 馈 。 
Task7. 创建 第 二 个 和 第 三 个 靖 块 
Stage1. 创建 第 二 个 请 块 分 型 面 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 阅 ， 系 统 弹出 
“分 型 面 ”选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”选项 卡 中 的 钴 着 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 加 
“属性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 Slide_ps， 单 击 对 话 框 中 的 | 列 宇 按钮。 

Step3. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 拉 伸 曲 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 己 
板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 国 命 令 ， 在 系统 
只 先 兵 一 个 平面 或 当面 以 定义 草 和 二 画 . 的 提示 下 ,选取 图 5.8.29 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 , 选取 图 5.7.29 
所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 辆 . 


草 绘 平面 





， 在 弹出 的 


“按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 











图 5.8.29 ”定义 草 绘 平 面 
(3) 截面 草图 。 选 取 图 5.8.30 所 示 的 边线 为 理 绘 参考 ， 利 用“ 投影” 命令， 选取 参考 
的 边线 为 草 绘 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 














图 $.8.30 ”截面 草图 
(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 二， 选取 孔 的 底面 为 拉 伸 
终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 造 项 榨 钮 ,在 “选项 ”界面 中 选中 四 封 间 清 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 拉 伸 曲 面 。 
(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 和 
板 。 








”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
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(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 攻 向 二 攻 
昌 选 择 一 个 平面 或 则 面 以 定义 草莽 平面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.8.31 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 。 








图 5.8.31 定义 草 绘 平面 
(3) 截面 草图 。 选 取 图 5.8.32 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 利 用 投影 命令 ， 选 取 参 考 的 边 
线 为 草 绘 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 











放大 图 


a -| 
1 


~ ~ ~ 选取 此 封闭 边线 





图 $.8.32 ”选取 参照 边线 
(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 二， 选取 图 5.8.33 所 示 的 
表面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 这 站 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 [YY 封 间 清 复 选 框 。 
(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 一、 拉 伸 终 止 面 

















图 5.8.33” 拉 伸 终止 面 


Step5. 将 Step3 的 拉 伸 曲面 和 Step4 的 拉 伸 曲面 合并 在 一 起 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step3 创建 的 拉 伸 曲 面 和 Step4 创建 的 拉 伸 曲面 。 

(2) 单 击 分 江面 功能 选项 卡 ”编辑 ” 区域 中 的 “合并 ”按钮 此 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ” 
操控 板 。 

(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 ， 如 图 5.8.34 所 示 。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选中 转 相 变 单 选项 。 

(5) 单 击 所 按钮 ， 预 览 合 并 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 闻 按钮 。 

Step6. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage2. 创建 第 三 个 滑 块 分 型 面 


参考 Stagel， 分 型 面 名 称 Slide_ps_1， 将 另 一 侧 的 圆 孔 进行 拉 伸 合 并 ， 结 果 如 图 5.8.35 
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所 示 。 





图 5.8.34 合并 的 面 组 图 5.8.35 合并 面 组 后 


Stage3. 创建 第 二 个 滑 块 体积 块 


Stepl， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 村 具 体积 块 * 区 域 中 的 玲 


〈《 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 居 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 玉民 7 mWE 加 到 性 各 吕 菜 单 中 选择 卫生 
TT ~ 人 ’. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列 表 中 的 国人 木 积 水， 
然后 单 击 | > > | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 生 择 0 个 项 : 何其 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 团 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 村 De 加 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 二 周全 今 ，。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 轩 BBB 则 分 弄 
面 ， 然 后 单 击 | 绚 下 人 @) | 按钮 。 

(3) 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 .三 下 按钮 。 

(4) 系统 弹出 图 5.8.36 所 示 的 hdla 

说 明 : 

在 上 面 的 操作 中 , 当 用 Slide_ps 分 型 面 分 割 凹 模 体 积 块 后 ,会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 块 ， 
这 些 互 不 连接 的 体积 块 称 之 为 Island ( 岛 )。 在 图 5.8.36 所 示 的 la 二 国有 东单 十， 有 所 1 和 
多 甸 二 个 岛 。 将 鼠标 指针 移 至 岛 菜单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容 
易 发 现 : MY 名? 代表 第 二 个 滑 块 的 体积 块 , G 呈 是 凹 模 体积 块 被 第 二 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩 
余 的 部 分 。 

Step5. 单 击 “ 分 割 ”对 话 框 中 的 型 走 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 图 5.8.37 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 第 一 个 销 部 分 变 亮 ， 
然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_1， 单 击 型 下 按钮 。 


em 和。 同体 积 块 分 割 命令 
































菜单 ， 选 中 轿 名 复 选 框 ， 选 择 
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葬 单 管理 器 
和 岛 列 表 


怠 1 
| Ff 2 


屋 性 其 
输 闪 罕 出 显示 伟 积 块 的 名 称 


3elect 向 1 (| 公 选 ) 
Unsel 和 1 ( 职 消 选 职 全 部 . 名 称 

Done Sel (完成 选取) Eas 

Quit Sel { 授 出 选 职 ) 确定 着色 职 和 有 

















图 5.8.36 “ 怠 列 表 ” 荣 单 图 5.8.37 “属性 ”对 话 框 
Stage4. 创建 第 三 个 滑 块 体积 块 


Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 娘 型 面 和 枝 具 体积 块 * 区 域 中 的 可 ”| = 同体 各 融和 冲 命令 ， 
《 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 至 SFLIIT YOLWNE 呈 刘 忻 积 由] 菜 单 中 选择 SDE 时 ms 
TE ~ 人 ’. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国 B 玉 到 人 木 积 岂 ， 
然后 单 击 L > > 按钮， 将 其 加 入 到 已 汪 择 0 个 项 : 全 期 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 图 | 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 割 选 定 的 覆 有 二 积 块 选 琴 半 型 面 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 
位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 本 由 吉 尖 全 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ,， 单 击 列表 中 的 血 晶 :723 SITIE_TS_1) 分 型 面 ， 
然后 单 击 . 绚 宪 但) 按钮 。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 . 绚 下 按钮， 此 时 系统 弹出 
中 选中 区 闻 复 选 枉 ， 然 后 选择 肛 和 本 命令. 

Step5. 在 “分 割 ”对 话 框 中 ， 单 击 多 怎 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 第 二 个 销 部 分 变 腕 ， 然 后 在 对 话 框 中 
输入 名 称 slide_vol_2， 单 击 剖 焉 按钮 。 


Task8. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命 名 为 top_cover_molding。 
Task9. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 分 型 面 在 模型 中 遗 蔽 起 来 。 

Step2. 开 模 步骤 1。 

(1) 移动 滑 块 2， 输 入 要 移动 的 距离 值 50 (如 果 方 向 相反 则 输入 -50)， 结 果 如 图 5.8.38 
所 示 。 
































一 »/ ~ 站 
六 单 ， 在 羔 早 
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选取 此 边线 为 移动 方向 
移动 后 


图 5.8.38 移动 滑 块 2 
(2) 参考 步骤 (1)， 将 滑 块 3 移动 -30〈 如 果 方 向 相 反 输 入 50 )。 
Step3. 开 侦 步骤 2: 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -200， 结 果 如 图 5.8.39 所 示 。 


> 
移动 所 = 


图 5.8.39 ”移动 上 模 
Step4. 开标 步骤 3: 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 80， 结 果 如 网 5.8.40 所 示 。 


一 ) > - 
选取 此 边线 为 移动 方向 


图 5.8.40 ”移动 下 模 
Step5. 开 模 步 又 4: 移动 滑 块 1， 输 入 要 移动 的 距离 值 -10， 结 果 如 图 5.8.41 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 方向 一 ， 


” 本 









选取 此 边线 为 移动 方向 








图 5.8.41 移动 滑 块 1 


Step6. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ”| > 上 = 
令 ， 系 统 弹出 “备份 ”对 话 框 ， 单 击 此 区 定 按钮 。 








第 6 章 使 用 体积 块 法 进行 模具 设计 





: ”体积 块 法 是 Creo 模块 中 设计 模具 的 另外 一 种 常用 方法 ， 通 过 此 方法 可 
以 完成 一 些 形状 不 规则 的 零件 模型 的 模具 设计 ， 


6.1 概 太 


在 Creo 模块 里 进行 模具 设计 除了 使 用 分 型 面 法 来 进行 模具 设计 外 ， 读 者 还 可 以 使 用 体 
积 芯 的 方法 进行 模具 设计 ， 与 分 型 面 方法 相 比 不 同 的 是 ， 使 用 体积 其 法 进行 模具 设计 不 需 
要 设计 分 型 面 ， 直 接 通 过 零件 建 模 的 方式 创建 出 体积 基 ， 即 可 抽取 出 模具 元 件 ， 完 成 模具 
设计 。 本 革 将 通过 一 个 塑料 杯 畜 模型 、 充 电器 后 盖 ( 一 模 四 腑 〉 和 塑料 板 舜 的 模 其 设计 来 
说 明 使 用 体积 其 法 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 。 





6.2 ”塑料 杯 盖 的 模具 设计 


下 面 以 一 款 塑 料 杯 盖 的 模具 设计 为 例 (图 6.2.1),， 讲解 通过 体积 块 法 进行 模具 设计 的 一 
般 过 程 。 在 创建 该 模具 中 的 体积 届时 ， 恋 者 诗 领 会 使 用 体积 其 法 进行 模具 设计 的 优势 及 种 
子 面 和 边界 面 的 选取 技巧 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


加 a __ -上 模 





浇注 件 


-~---- 下 模 








图 6.2.1 模具 设计 的 一 般 过 程 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch06\ch06.02。 
Step2. 狐 建 一 个 模 上 其 型 腔 文件 ， 命 名 为 cup_cover_mold， 选 取 L 和 上 
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Task2. 建立 模具 模型 


Stage1. 引入 参考 模型 


、 AP ~ 66 二 开 中 79》 十 礁 考 模 66 -一 29 
Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 地 过 栋 里 和 I 什 区 域 “ 参 考 模型 ”按钮 并 ”中 的 “小 三 角 


按钮 ” ， 然 后 在 系统 弹出 的 列表 中 选择 箔 定位 参考 模型 合 令 ， 系 统 阐 出 “打开 ”和 “布局 ”对 
话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 塑料 杯 盖 
作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 ， 系 统 弹 出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 选中 回 按 壹 莹 合并 单 选项 , 然后 在 二 考 窗 型 区 域 的 名 称 
文本 框 中 接受 默认 的 名 称 ， 再 单 击 区 定 按钮 。 

Step4. 在 “布局 ”对 话 框 中 的 帝 局 -区域 中 单 击 信 单 ~ 单 选项 ， 在 “布局 ”对 话 框 中 单 
击 。 现 昨 | 控 钮 ， 结 果 如 图 6.2.2 所 示 。 

Step5. 调整 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “布局 ”对 话 框 中 的 稚 才 本 型 延 点 与 定 育 区 域 中 ， 单 击 民 按钮， 系统 弹出 “获得 坐 
标 系 类 型 ”菜单 和 图 6.2.3 所 示 的 “元 件 ” 窗 口 。 





cup_cover.prt 

















而 | [9 琶 ; 中 [uf | I | 到 | [加 靖 wy 7 = MFG0O0O 


文件 = 


要 型 村 " 哨 - 加 、 名 | 电 总 国 避 | 怀 症 | 六 .| 误 | 六 
问 Feoool_FEF.FRT - 
ee 标识 1308: 


Ps 
REF_DRIGIY 
中 在 此 插入 





图 6.2.2 ”调整 模具 坐标 系 前 图 6.2.3 “元 件 ” 窗 口 


(2) 定义 坐标 系 类 型 。 在 “获得 坐标 系 类 型 ”菜单 中 ， 选 择 
弹出 “参考 模型 方向 ”对 话 框 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 在 “参考 模型 方向 ”对 话 框 的 征文 本 框 中 输入 数值 180。 

说 明 : 在 但 文本 框 中 输入 角度 值 180" 是 绕 着 X 轴 旋 转 的 。 

(4) 在 “参考 模型 方向 ”对 话 框 中 ， 单 击 ” 列 定 ”| 按钮 ， 在 “布局 ”对 话 框 中 ， 单 击 
”确定 按钮， 单 击 区 和 于 天王 了 命令， 完成 坐标 系 的 调整 ， 结 果 如 图 6.2.4 所 示 。 
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拖 动 万 问 
/ 


/ 由 
-> 
一 人 Ey 


| 让 
| 


2 


图 6.2.4 调整 模具 坐标 系 后 





Stage2. 创建 坯料 


自动 创建 图 6.2.5 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 : 
Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 导 。 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 淳 自动 工件 命令 ， 系 统 弹出 “自动 工件 ”对 话 框 。 


! ,坯料 (Workpiece) 





本 rs 
[DY 一 
三 本 mm 


” 


Co je pa | >- 
拖 动 方 同 的 箭头 ~ 到 > 


cm 本 下 si | 
| “x | 
i = we 
| ~ 


| “~ ~ .参考 模型 (Ref Model) 


图 6.2.5 模具 模型 


Step2. 根据 系统 提示 吕 迁 择 忧 椒 原 点 坐标 系 s。 ， 在 模型 中 选择 坐标 系 MOLD_DEF_CSYS 。 

Step3. 在 “自动 工件 ”对 话 框 偏 莫 “区域 中 的 较 一 偏 称 文本 框 中 输入 数值 20， 然 后 按 回 
车 键 。 

Step4. 单 击 绚 下 按钮。 完成 坯料 的 创建 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Stepl. 在 模型 树 中 激活 工件 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 修饰 符 区 域 中 区 sa "的 “小 三 角 ” 按 钮 "， 在 系统 弹出 的 下 拉 
菜单 中 单 击 艾 贸 Rd 收 纪 命 令 。 

Step3. 系统 弹出 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 框 , 确认 去 过 区 域 的 茵 训 按 钮 被 按 下 ， 在 本 生硬 
区 域 选 中 T 更 改 设计 雪 件 RR 寸 复 选 杠 ， 在 收获 率 区 域 的 ”比率 “ 栏 中 输入 收缩 率 0.006， 并 按 回 
车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 当 按钮 。 


Task4. 创建 下 模 体积 块 


Step1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 入 具 体积 呈 * 区 域 中 的 容 ” > 
二 神 具体 积 岂 命令 ， 系 统 弹出 “编辑 模具 体积 块 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 收集 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 编 辑 模具 体积 块 ”功能 选项 卡 仁 积 占有 具 ” 区域 中 的 “收集 体积 块 
工具 ”按钮 名 ， 此 时 系统 弹出 图 6.2.6 所 示 的 “聚合 体积 块 ” 菜单 管理 器 。 
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Define [是 蝎 ) 


ait 人 是 出 ) 
Ww AhTHER STEPS ( 吾 合 步 又 1 
Ww Selaet {选择 1 定义 选取 种 子 曲 面 与 边界 曲面 或 定义 选取 的 曲面 
Exclude [ 特 降 ) 定义 排除 曲面 、 边 或 环 
Fill [ 填 充 ) 定义 需要 填充 的 曲面 
w Close [封闭 ) 定义 闭合 体积 块 的 平面 
Done (守成 】 
Quit fi 导出 ) 








图 6.2.6 “聚合 体积 块 ” 沫 上 

(2) 定义 选取 步骤 。 在 “聚合 步骤 ”菜单 中 选中 59sect 途 拌 ) 和 必 二 后 关 复 选 杠 ， 
单 击 [于 末 合 令 ， 此 时 系统 显示 “聚合 选取 ”菜单 。 

(3) 定义 聚合 选取 。 

QO 在 “聚合 选取 ”菜单 中 选择 国富 一 下 四 人 ^. 

@ 定义 种 子 曲面 。 在 系统 鸣 坦 发 个 种 子 则 而 - 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 
位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 EE 开赴 E 测 命令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 
框 ， 在 对 话 框 中 选择 EE 于 E22 有 机 天 入 叶莉， 单 十 痛 正 0) 按钮 。 

说 明 : 在 列表 框 选项 中 选中 国 理 到 于 5 到 天 时 济 员 局 村 痢 H， 此 时 图 6.2.7 中 的 塑料 
杯 盖 内 部 的 底面 会 加 需 ， 该 侧面 就 是 所 要 选择 的 “种 子 面 。 
































图 6.2.7 定义 种 子 面 
加 定义 边界 曲面 。 在 系统 的 提示 下 恒生 本 二 |， 从 列表 中 选取 图 6.2.8a 
所 示 的 边界 面 1; 投 住 Ctrl 键 ， 同 样 从 列表 中 选取 图 6.2.8b 所 示 的 边界 面 2。 
(4) 单 击 确定 -b> Done Refs (二 成 夫 才 1 mej> DomerEetnarm (完成 / 吾 回 ) 公公 此 时 


Hx， 
系统 显示 “ 封 合 ”菜单 。 
(4) 定义 封 全 类型。 在 “ 封 合 ”菜单 中 ， 选 中 PEE 于 古 硬 
复 选 框 ， 单 击 本 于 弛 导 合 仿 ， 此 时 系统 显示 “封闭 环 ” 菜 单 。 





= 回 Ml Loups [全 部 球 ') 








第 6 草 使 用 体积 块 法 进行 模具 设计 175 





a) 边界 曲面 1 b) 边界 曲面 2 
图 6.2.8 定义 边界 曲面 
(5) 定义 封闭 环 。 根 据 系统 提示 生计 这 或 创 秆 “下 再 ， 交 仁 周 全 的 传 剖 汪 - ， 选 取 图 6.2.9 所 示 的 平 
面 为 封闭 面 ， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ” 琵 单 。 





(6) 在 菜单 栏 中 单 市 E33] 一 > — ET 
完成 收集 体积 块 创建 ， 结 果 如 图 6.2.10 所 示 。 


选取 该 平面 一 
’ 


图 6.2.9 定义 封闭 环 图 6.2.10 ”收集 体积 块 

Step3. 拉 伸 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 编 辑 模具 体积 块 功 能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 疗 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 定义 齐 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 石 击 ， 从 弹出 的 逐 单 中 选择 配 
在 系统 | 中选 玛 一 个 平面 或 册 面 以 定 文 草 答 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 6.2.11 所 示 的 毛坯 表面 为 理 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方 问 为 理 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.2.11 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 
向 为 本 下 . 

(3) 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 6.2.12 所 示 的 毛坯 边线 为 参考 ， 绘 制图 6.2.12 
所 示 的 截面 草图 (为 一 矩形 ), 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “确定 按钮 W 。 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 天 〈 到 选 定 的 )， 选 择 草 绘 平面 的 背面 为 
拉 伸 终止 面 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 下 模 体 积 块 的 创建 。 


选取 此 表面 为 草 绘 平面 


1 mm 一 








命令 ， 























选取 此 表面 为 参考 平面 坯料 的 边线 
1 个 ~ 


pe 1 
国 1 
I 
1 
1 


@ 下 





— 








Te 


图 6.2.11 定义 草 绘 平面 图 6.2.12 截面 草图 
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Task5. 分 割 新 的 模具 体积 块 
模具 体 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 织 ”| = 了 > 母体 积 块 分割 命令 
( 即 用 “分 制 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 下 SEIIT YUE 只 割 体积 块 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 BOE 区 叶 于 吓人 于 
一 FEI 一 全 今 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 杠 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 分 割 对 象 。 选 取 Task4 创建 下 模 体积 块 为 分 割 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 
的 | 确 走 | 按钮。 

Step4. 在 “分 割 ”对 话 框 中 单 击 型 下 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.2.13 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 
“ 甬 下 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 者 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.2.14 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 
“能 下 | 控 饵 。 

















图 6.2.13 ”看 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 图 6.2.14 看 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 

Task6. 抽取 模具 元 件 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 让 
模具 元 件 ” 对 话 框 中 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 ， 选 取 体 积 块 全 ?EE_VOL 和 号 TYERE_AOL ， 
然后 单 击 ”” 绚 下 按钮 。 

Task7. 生成 浇注 件 

Stepl1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 元 此 区 域 中 的 4 

Step2. 在 系统 提示 文本 框 中 , 输入 浇注 零件 名 称 cup_cover_molding, 并 按 两 次 回 千 键 。 

Task8. 定义 模具 开启 

Stepl. 将 参考 零件 、 坏 料 和 体积 块 在 模型 中 遮蔽 起 来 。 

Step2. 开 便 步骤 1: 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 50， 结 果 如 图 6.2.15 所 示 。 


一 > 宙 型 及 鳃 岂 命令 ， 系 统 弹出 “创建 





沪 创建 捕 模 命令 。 
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图 6.2.15 移动 上 模 
Step3. 开标 步骤 2: 移动 下 人 避 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -50， 结 果 如 图 6.2.16 所 示 。 


选取 此 边线 
A 


图 6.2.16 移动 下 模 
Step4. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 外 [下 








6.3 ”充电 顺 后 吉 的 模具 妈 计 





这 里 将 介绍 一 亚 充 电器 后 再 的 醒 具 设计 , 如 图 6.3.1 所 示 。 在 创建 该 模 其 中 的 体积 块 时 ， 
读者 需 仔细 体会 模具 参考 模型 的 布置 和 冬 请 芯 的 创建 方法 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


- 上 模 


Co 








图 6.3.1 模具 设计 的 一 般 过 程 
Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 . 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo1.3\Wwork\ch06\ch06.03。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 charsger_cover_mold， 选 取 节 于 大 


Task2. 建立 模具 模型 
Stage1， 引 入 第 一 个 参考 模型 
和 参考 模 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 条 亏 覃 苦 和 工作 区 域 鞋 ” 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系 
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统 弹出 的 列表 中 选择 加 装 了 参 寺 模型 命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ,选取 三 维 者 件 模型 充电 器 后 新 一 charger_cover.prt 
作为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 玻 喜 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 -| 重合 ， 选 取 参 考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 组 件 参考 。 单 击 “ 放 置 ” 界 面 的 “ 反 向 ”按钮 其 同 。 

说 明 : 单 击 “ 反 向 ”按钮 恨 隔 以 确定 拖 动 方向 与 开 模 方向 一 致 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 单 击 中 新 建 约 束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 J LE 可 ， 
选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参 考 , 选取 状 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 参 
若 ， 在 帆 称 文本 框 中 输入 数值 -30.0。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 单 击 齐 新 建 的 束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 了 [可 ， 
选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 
参考 ， 在 帆 移 文本 框 中 输入 数值 -60.0。 

(4) 至 此 ， 约 束 定 义 完 成 ， 在 操控 板 中 单 击 美 按 钮 ， 系 统 自动 弹出 “创建 参考 模型 ” 
对 话 框 ， 单 击 部 至 按钮。 

Step4. 隐藏 第 一 个 参考 模型 的 基准 平面 。 

为 了 使 屏 攻 简洁， 利用 “ 层 ” 的 “ 遮 责 ”功能 将 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 

(1) 选择 导航 命令 卡 中 的 亲 ” 一 > 大 半 呈 命令 。 

(2) 在 导航 命令 卡 中 ， 单 击 基 上 Eee RE 过 二 ) 辐 后 面 的 蜀 按 钮 ， 选 择 
天 会考 人 异型 。 

(3) 在 层 树 中 ， 选 择 参考 模型 的 基准 平面 层 一 曾 乓 及 用 册 梧 呈 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 命令 ， 然 后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 四， 这 样 模型 的 基准 曲线 将 不 显示 。 

(4) 操作 完成 后 ， 选 择 导航 命令 卡 中 的 亲 7” 下 芋 攻 命令 ， 切 换 到 模型 树 状态 ， 
结果 如 图 6.3.2 所 示 。 


Stage2. 引入 第 二 个 参考 模型 

































































其 考 模 


Stepl. 单 击 模具 Tj 有 站 J 网 扩 符 考 想 型 和 工件 区 域 型 ~ 中 的 6 小 三 角 9 按钮 了 ， 然后 在 系 


charsger_cover_mold ref 02， 单 击 绚 四 按钮， 系统 弹出 “镜像 零件 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 零件 参考 。 在 绘图 区 域 中 , 选取 Stagel 引入 的 第 一 个 参考 模型 为 镜像 对 象 。 
Step4. 定义 平面 参考 。 选取 装配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 , 单 击 斑 定 ， 
按钮 ， 结 果 如 图 6.3.3 所 示 。 
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PULL DIRECTION 有 
御 PULL TRECTION 
-一 3 UD 本 和 : : i , 
| : OLD RIGHT 


> ff 
a — a 


a 
MAIN_PARTING_PLN 


he 


LPARTING_PLN 


图 6.3.2 第 一 个 参考 模型 组 疙 完成 后 图 6.3.3 ”第 二 个 参考 模型 组 疙 完成 后 








Stage3. 引入 第 三 个 参考 模型 


参考 模 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参 汪 入 旗 和 工件 区 域 一 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系 
统 弹 出 的 列表 中 选择 合 创 蛙 李 考 慰 型 命令 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 的 -了 类 型 -区 域 中 选中 避 尊 伺 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 
charger_cover_mold_ref_03, 单 击 ， 确 和 

Step3. 定义 零件 参考 。 在 绘图 区 域 中 ,选择 Stagel 引入 的 第 一 个 参考 模型 为 镜像 对 象 。 
Step4. 定义 平面 参考 。 选 择 装配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 
能 定 结果 如 图 6.3.4 所 示 。 











Stage4， 引 入 第 四 个 参考 模型 


参考 模 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 旬 ”中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系 
统 弹出 的 列表 中 选择 今 剖 蛙 桶 考 模型 命令， 此 时 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 的 -了 类 型 -区 域 中 选中 避 注 名单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 
charger_cover_mold_ref_04, 单 击 奖 定 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “镜像 零件 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 零件 参考 。 在 绘图 区 域 中 ,选取 Stage2 引入 的 第 二 个 参考 模型 为 镜像 对 象 。 

Step4. 定义 平面 参考 选取 装配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 平面 , 单 击 瑞 定 
按钮 ， 结 果 如 图 6.3.5 所 示 。 


了 PULL DIRECTION 


NMOLD_FRONT 
MA _MOLD_FRONT ~ 
一 MHRIGHT 
2 NS 
本 | 2 I _ 


AT [NEPARTING_PLY 


图 6.3.4 ”第 三 个 参考 模型 组 疙 完成 后 图 6.3.5 ”第 四 个 参考 模型 组 疙 完成 后 























NN 














Stage5. 创建 坯料 
手动 创建 图 6.3.6 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 : 


EL 


Stepl. 单 击 黎 具 功能 选项 卡 条 二 入 苦 和 工作 区 域 且 s 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 号 创 蛙 I 任命 令 ， 系 统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 关 型 -区域 选中 辕 骞 件 单 选项 ， 在 ' 子 类 型 -区域 选中 
实体 单 选项 ， 在 名 敬文 本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 列 坪 按钮 。 
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Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 加 包 障 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 二 交 下 
按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 情 状 * 区 域 中 的 旺 
操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 眩 
命令 。 选 择 MLOD_FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 , 草 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 位 为 眶 一 ， 单 击 草 和 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 绘制 截面 章 图 。 进 入 截面 晶 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 皇 给 参考， 截面 章 图 如 图 6.3.7 所 示 ， 完 成 特征 截面 的 绘 
制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 号 〈 对 称 )， 再 在 深度 文本 


趾 拉 


”按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 



































框 中 输入 深度 值 150.0， 并 按 回 车 键 。 
完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 
拖 动 方向 的 箭头 


”> 


> 


PULL DIRECTION 






一 :一 


| 





图 6.3.6 模具 模型 图 6.3.7 截面 草图 
Task3. 设置 收缩 率 


step1. 在 模型 树 中 将 总 装配 模型 进行 激活 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 修饰 符 区 域 中 | 共 wa "的 “小 三 角 ” 按 钮 "， 在 系统 弹出 的 下 拉 
菜单 中 单 击 艾 狼 Rd 收缩 命令 ， 然 后 在 模型 树 中 选择 第 一 个 参考 模型 。 

Step3. 系统 弹出 “ 按 尺 寸 收 缩 ”对 话 框 , 确认 公式 区 域 的 医 加 按钮 被 技 下 ， 在 晴 本 旺 
区 域 选中 F 更 疏 设计 零件 尺寸 复 选 框 ， 在 吏 著 率 区 域 的 ”此 率 “ 栏 中 输入 收缩 率 0.006， 并 按 回 
车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 [区 按 钮 。 

Step4. 参照 Step2 一 Step3 步骤 对 另外 三 个 参考 模型 进行 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 下 模 体积 块 
Step1. 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 中 ~ 区 域 中 的 ” > 


上 模具 忻 积 块 命令 ， 系 统 弹 出 “编辑 模具 体积 块 ” 功 能 选项 卡 。 
Step2. 收集 第 一 个 体积 块 。 
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(1) 0 。 单 击 “ 编 辑 模 具体 积 块 ”功能 选项 卡 伟 容 梁 工 且 ”区域 中 的 “收集 体积 志 


工具 ”按钮 包 ， a 弹出 “聚合 体积 块 ” 菜 单 管理 器 。 


(2) 定义 选取 步骤 。 在 “聚合 步骤 ”菜单 中 选中 四 59eet 由 拱 ) 、 


本 1 国生 先 杠 ， ED 此 时 系统 显示 “聚合 选取 ”菜单 。 
说 明 : 为 了 方便 后 面 选取 曲面 ， 可 以 先 将 毛坯 遮 藏 起 来 


(3) 定义 聚合 选取 。 
Q) 在 “聚合 选取 ”菜单 中 选择 国宝 汪 划 生生 这 且 一 > Done (完成 ) 的 今 。 


@ 定义 种 子 曲 面 。 在 系统 多 造 怀 个 种 了 曲面" 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 
位 置 ， 选 取 图 6.3.8 所 示 模 型 的 内 的 面 为 种 子 曲 面 。 






[vw (上 戎 充 ) 

















图 6.3.8 ”定义 种 子 面 


(@) 定义 边界 曲面 ,在 系统 只 指定 限制 记 些 曲面 的 油 界 曲 别 航 提 示 下 , 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 6.3.9 


所 示 的 模型 上 表面 和 侧面 为 边界 曲面 。 





图 6.3.9 ”定义 边界 曲面 
@ 单 击 | 确定 | > 一 > 区 3] 人 ,此 时 系统 
显示 “ 肾 合 填充 ”来 蛙 。 
(4) ll 选取 网 6.3.10 ea (有 破 孔 为 填充 面 ， 单 击 ， 绚 下 
— 一 3] 今 ， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ”菜单 。 


选取 该 侧面 填充 曲面 





图 6.3.10 ”定义 填充 曲面 
jw Cap Flane 人 而 平面 ) Et jw hll] Loops [全 部 环 ) 

















(5) 定义 封 合 闫 型 。 在 “ 封 合 ”菜单 中 选中 
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复 选 枉 ， 单 击 E 用 于 河 命 令 ， 此 时 系统 显示 “封闭 环 ” 菜 

说 明 : 此 处 需要 将 前 面 遮 蔽 坯料 零件 -一 洋 去 除 遮 蔽 。 

(6) 定义 封闭 环 。 根据 系统 提示 趾 计 其 或 章 总 一 趣 画 , 盖 住 闭合 的 位 加 类 . ， 选 取 图 6.3.11 所 示 的 平 
面 为 封闭 面 ， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ” 琳 蛙 。 

(7) 在 菜单 栏 中 单 击 国 夺 3 一 > 区 革 守 守 于 于 一 > 本 人 ^， 
完成 收集 体积 块 创建 ， 结 果 如 图 6.3.12 所 示 。 

Step3. 收集 其 余 三 个 体积 岂 。 参考 Stepl 的 操作 ， 完 成 其 余 三 个 体积 块 的 收集 ， 结 果 如 
图 6.3.13 所 示 。 

注意 : 在 收集 其 余 三 个 体积 块 和 下 面 创建 的 拉 伸 体积 块 都 不 需要 退出 体积 块 创建 模式 ， 
直接 在 该 模式 下 操作 完成 。 


选取 该 平面 














图 6.3.11 定义 封闭 环 图 6.3.12 ”收集 第 一 个 体积 块 图 6.3.13 ”收集 其 余 三 个 体积 块 

Step4. 拉 伸 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 编辑 模 具体 积 块 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 所 9 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 区 二 S 
在 系统 路 迁 捧 一 个 平面 或 当面 以 定义 草 些 平面- 的 提示 下， 选取 图 6.3.14 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平 面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.3.14 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 
向 为 医 二 . 

C3) 鹤 面 齐 国 . 进入 草 绘 环境 后 选取 图 6.3.15 所 示 的 毛坯 边线 为 参考 ， 绘 制图 6.3.15 
所 示 的 截面 草图 (为 一 矩形 ), 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参考 平面 














坏 料 的 边线 


个、 
~ | Se 





图 6.3.14 定义 草 绘 平面 图 6.3.15 截面 草图 








(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 苇 (到 选 定 的 )， 选 择 草 绘 平面 的 背面 为 
拉 伸 终止 面 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y ， 完 成 下 模 体 积 块 的 创建 ， 
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结果 如 图 6.3.16 所 示 。 
说 明 : 在 进入 体积 块 模式 下 创建 的 所 有 特征 都 是 属于 同一 个 体积 块 ， 系 统 将 自动 将 这 
些 特征 合并 在 一 起 。 





图 6.3.16 下 模 体积 块 


Task5. 创建 请 块 体积 块 
Stage1. 创建 请 块 体积 块 1 


Stepl. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 措 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 体积 块 * 区 域 中 的 织 ” > 
二 有 醒 具 件 积 块 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编辑 模 具体 积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 ， 选 取 图 6.3.17 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默 认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 
然后 选取 图 6.3.17 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 攻 ， 

(3) 绘制 图 6.3.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 单 击 按钮 ， 选 取 深 度 类 型 在 (给 定 深度 )， 在 文本 框 
中 输入 数值 30.0。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 表面 
为 草 绘 平面 











选取 此 表面 
为 参考 平面 





图 6.3.17 定义 草 绘 平面 图 6.3.18 ”定义 草 绘 平面 


Step2. 创建 图 6.3.19 所 示 圆 角 特征 。 

(1) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 也 全 加 角 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 ” 
操控 板 。 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 6.3.19a 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 半径 。 在 半径 文本 框 中 输入 数值 30.0。 

(4) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 圆 角 特征 的 创建 。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 6.3.19 ”创建 圆 角 特 征 

Step3. 创建 拉 伸 特 征 。 

(1 ) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形 共 ”区域 中 的 和 * 按钮， 选取 图 6.3.20 所 示 的 
表面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 默 认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.3.20 所 示 的 表面 为 
参考 平面 ， 方向 为 攻 . 

(2) 绘制 图 6.3.21 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 


选取 此 表面 7 一 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 A | “一 为 参考 平面 






De Pi 
xi E 


NA OOO0O00. 





eeegeee 
eegegegee 
上 

图 6.3.20 ”定义 草 给 平面 图 6.3.21 截面 草图 





(3) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )， 选 取 图 6.3.22 所 示 的 内 
侧面 为 拉 伸 终止 面 。 


(4) 在 操控 板 中 单 击 畦 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





..， 选取 内 侧面 为 
,一 拉 伸 终 止 面 


过 
4 
1 


图 6.3.22 ”定义 拉 伸 终止 面 


Stage2. 创建 请 块 体积 块 2 


Stepl. 创建 拉 伸 特 征 。 

(1 ) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 总 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 ， 选 取 图 6.3.23 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默 认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 
然后 选取 图 6.3.23 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面， 方向 为 国 ， 

(2) 绘制 图 6.3.24 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 

(3) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 单 击 * 按钮 ， 选 取 深 度 类 型 相 (给 定 深度 )， 在 文本 框 
中 输入 数值 30.0。 


(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 此 表面 
为 参考 平面 











图 6.3.23 ”定义 草 绘 平 面 图 6.3.24 ”定义 草 绘 平 面 


Step2. 创建 拉 伸 特 征 。 

(1 ) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 张 状 * 区 域 中 的 所 疗 按钮 ， 选 取 图 6.3.25 所 示 的 
表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.3.25 所 示 的 表面 为 
参考 平面 ， 方向 为 于 

(2) 绘制 图 6.3.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 


选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 直面 
， 








图 6.3.2$ ”定义 草 绘 平 面 图 6.3.26 截面 草图 


(3) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 鞋 (到 选 定 的 )， 选 取 图 6.3.27 所 示 的 侧 
面 《“ 有 破 孔 ) 为 拉 伸 终止 面 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 美 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 








[ee 、 sy 、 
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(ff , Gs | 
生 ! 1 TT Te f lL 六 1 
Y vy | NS 
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(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ”选项 卡 中 ， 单 击 “确定 ”按钮 半 ， 完 成 体积 块 的 创建 。 


Task6. 分 割 上 下 模 体积 块 

Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 中 * 区 域 中 的 4” p> 生体 各 志和 制 命令 ， 
系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 菜 单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 京王 ET WONE 中 副 伯 和 如 1 菜单 中 ， 依 次 选择 对 BU 于 污 
一 I 于 今 。 此 时 系统 璋 出“ 分割” 对话 框 和 “选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 分 割 对 象 。 选 择 Task4 创建 下 模 体 积 块 为 分 割 对 象 ， 单 击 “选择 ”对 话 框 
中 的 .确定 _ 校 钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 靖宇 按钮 。 
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Step5. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 者 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.3.28 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 
L 交 下 按钮。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 者 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.3.29 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 


和 拉 包 ， 
Ne 


图 6.3.28 ”看 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 6.3.29 ”看 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 

















Task7. 分 割 请 块 体积 块 

Stage1. 分 割 靖 块 体积 块 1 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 妇 型 面 和 模具 体积 吹 “区域 中 的 深 ” ep 下 体积 志 制 命令 ， 
系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 沫 单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 理 SEIIT LE 喇 齐 忻 积 由] 菜 单 中 选择 区 和 交 三 5 寺 
ET 一 命令， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 办 更 09 必 ， 人 然后 
单条 ”>》 | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 : 颌 期 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 团 | 按钮 。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 

(1) 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 (Tasks 创建 的 滑 块 体 积 块 1) 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 加 吉 EB 测 命 令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ,在 对 话 框 中 选 
择 天 贿选 择 ， 单 击 绚 下 人 @) 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 确 下 按钮 ， 
系统 弹出 “ 品 列表 ” 沫 单 。 

说 明 : 在 列表 框 选项 中 选中 国葬 后 上 时， 此 时 滑 块 体积 块 1 会 加 亮 。 

(2) 在 弹出 的 MM 本国 时 二 单 ， 先 中 MV 83 复 选 杠 ， 选择 守信. 

说 明 : 在 系统 弹出 的 “ 岛 列表 ”菜单 中 ， 有 团 岛 、IMY 久 2 和民 六 三 个 岛 。 将 鼠标 
间 针 移 至 岛 菜 单 中 这 三 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : IY 岛 ! 代表 
的 是 上 模 (UPPER_VOL ) 体积 块 被 第 一 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 ; IY 是 代表 Task5 
创建 的 滑 块 体积 块 2 IY 岛 3 代表 Task5 创建 的 滑 块 体积 块 1。 

Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 章 专 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 , 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模 
型 如 图 6.3.30 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_1， 单 击 剖 震 按钮 。 
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Stage2. 分 割 靖 块 体积 块 2 

Stepl1. 选择 模具 功能 选项 卡 女 弄 面 和 枝 贞 体积 块 = 区 域 中 的 达 ” = 了 > 正体 和 瑞 中 到 命令 ， 
系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 肪 单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 到 SEEIT WE 喇 齐 忻 积 由] 菜 单 中 选择 SB 站 
EE 一 命令 ， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 轩 洽 台币 309 居 ， 人 然后 
单 击 > >” 按钮， 将 其 加 入 到 已 省 挥 0 个 项 : 喇 由 ! 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 图 按钮。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 

(1) 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目标 位 置 (Task5 创建 的 滑 块 体积 块 2) 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 加 到 #EE 测 命令 ， 系 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ,在 对 话 框 中 选 
择 天 期 ， 单 击 绚 下 @) 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 靖 下 按钮， 系统 
弹出 “马列 表 ” 沫 单 。 

(2) 在 弹出 的 本 对 时 单 中 选中 V Si 复 先 杠 , 选择 EE 人 仿 , 在 
“分 割 ” 对 话 框 中 单 击 区 二 按钮 。 

Step5. 在 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 中 单 击 | 者 名 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.3.31 所 示 ， 
然后 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_2， 单 击 靖 定 按钮 。 












































图 6.3.30 ”看 色 后 的 请 块 体积 块 1 图 6.3.31 看 色 后 的 请 块 体积 块 2 








Task8. 抽取 模具 元 件 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 # “区域 中 年” = 灌 型 腔 笛 块 命令 ,系统 弹出 “创建 
模具 元 件 ” 对 话 框 中 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 选取 体积 类 国友 、 
， 然 后 单 击 ”” 绚 下 按钮 。 
Task9. 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 CHARGER _COVER _MOLDING.。 


Task10. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坏 料 和 体积 鼎 在 模型 中 这 蔽 起 来 。 
Step2. 开 棱 步骤 1。 
(1) 移动 清 块 1,， 选取 图 6.3.32 所 示 的 边线 为 移动 方 加， 输入 要 移动 的 距离 值 ~-50.0〈 如 





LIDE voL 1 败 





I 于 UFFER_YOL 
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果 方 回 相 反 则 输入 50.0)。 
(2) 移动 消 块 >， 选取 图 6.3.33 所 示 的 边线 为 移动 方 同 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 50.0〈 如 
果 方 向 相反 则 输入 -50.0)， 结 果 如 图 6.3.34 所 示 。 


选取 此 边线 _ 选取 此 边线 


s “为 移动 方 站 ”为 移动 方向 


图 6.3.32 ”选取 移动 方向 图 6.3.33 ”移动 滑 块 1 图 6.3.34 移动 滑 块 1 和 滑 块 2 
Step3. 开 椒 步骤 2: 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 200， 结 果 如 图 6.3.35 所 示 。 





选取 此 边线 
“为 移动 方向 


一 


移动 后 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.3.35 移动 下 模 


Step4. 开 模 步骤 3: 移动 下 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 100， 结 果 如 图 6.3.36 所 示 。 


移动 后 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.3.36 移动 下 模 


Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > [= 国富 





6.4 ”塑料 命 的 模具 设计 





下 面 将 介绍 一 于 塑料 板 合 的 模具 设计 过 程 ， 如 图 6.4.1 所 示 。 在 创建 该 模具 中 的 体积 块 
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时 ， 读 者 可 以 对 种 子 面 和 边界 面 的 选取 有 进一步 的 认识 。 下 面 介绍 该 副 模具 的 设计 过 程 。 
下 模 





图 6.4.1 塑料 板 敬 的 模具 设计 
Task1， 新 建 一 个 模具 制造 模型 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch06\ch06.04。 
Step2. 新 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 plastic_stool_mold， 选 取 员 中 于 才 于 | 


Task2. 建立 模具 模型 





Stage1. 引入 参考 模型 
和 参考 椒 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 鲜 "中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系 
统 弹出 的 列表 中 选择 汞 装配 参考 模型 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 塑料 板 爹 
为 参考 零件 模型 ， 并 将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 只 默认 ， 将 
参考 模型 按 默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 嗓 按钮 。 

Step4. 在 “创建 参考 模型 "对话 框 中 选中 辑 按 参 考 台 并 单 选项 , 然后 在 参考 各 型 区 域 的 名 称 
文本 框 中 默认 的 名 称 ， 再 单 击 巴 定 按钮 。 


Stage2. 创建 坯料 


手动 创建 图 6.4.2 所 示 的 坯料 ， 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 营 考 醒 型 和 工件 区域 晤 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ”， 然后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 号 闻 蛙 I 件 命令 ， 系 统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 框 中 选中 类型 区 域 中 的 男 雪 件 单 选项 , 选中 了 类 型 区 
域 中 的 美体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 坯料 的 名 称 plastic_stool_wp， 单 击 备至 按钮 。 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 选中 辑 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 瑞 定 按钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 

(1 ) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 开 基 ”区 域 中 的 呈 加 按钮 。 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 





plastic_stool.prt 作 
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操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 可 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
命令 。 选 择 MOLD_FRONT 基准 平面 为 章 给 平面， 理 绘 平面 的 参考 平面 为 MOLD_RIGHT 
基准 平面 ， 方 位 为 上 一 ， 单 击 草 叙 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

@ 绘制 截面 草图 。 进 入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 和 
MOLD_PARTING_PLN 基准 平面 为 于 给 参 竹 ,截面 章 几 如 网 6.4.3 所 示 , 完成 特征 截面 的 给 
制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 











五 














拖 动 方向 的 箭头 wo ne 
-二 = 一 全 | __ 坯料 


i 
| 
i 
| 
| 





册 忆 和 
1 山 


图 6.4.2 模具 模型 图 6.4.3 ”截面 草图 





@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 量 |( 即 “对 称 ”)， 再 在 深 
度 文本 框 中 输入 深度 值 500.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 当 按钮 ， 则 完成 特征 的 创建 。 

Task3. 设置 收缩 率 

将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 

Task4. 创建 下 模 体积 块 

Step1， 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 开 ” > 
二 模具 仁 积 块 命令 ， 系 统 弹 出 “编辑 模具 体积 块 ” 功 能 选项 卡 。 

Step2. 拉 伸 体积 块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形 共 ”区域 中 的 生 ”按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 阐 出 的 菜单 中 选择 有 ESEE 
在 系统 | 叫 选 夭 一 个 平 画 或 归 画 以 定义 草 基 对 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 6.4.4 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.4 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 
为 本 玫 . 

(3) 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 6.4.5 所 示 的 毛坯 边线 和 使 子 底面 为 参考 ， 绘 
制图 6.4.5 所 示 的 截面 草图 (为 一 矩形 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “ 确 
定 ” 按 钮 W 。 
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(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 车 (到 选 定 的 )， 选 择 草 绘 平面 的 对 面 为 
拉 伸 终止 面 。 

(5) 在 操控 板 中 单 击 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

选取 此 表面 为 草 绘 平面 





选取 此 表面 为 参考 平面 坯料 的 边线 
4 _ 个 . 








] 7 | 
图 6.4.4 ”定义 草 绘 平面 图 6.4.5 ”截面 草图 

Step3. 收集 体积 块 。 

(1 ) 选择 命令 。 单 击 “ 编 辑 模具 体积 块 ”功能 选项 卡 传 加 史 T 县 ”区 域 中 的 “收集 体积 块 
工具 ”按钮 名 ， 此 时 系统 弹出 “聚合 体积 块 ”菜单 管理 器 。 

(2) 定义 选取 步 又。 在 “聚合 步骤 ”菜单 中 选中 MY Seset 对 择 ) 、 人 半生 53 
和 复 先 枉 ， 单 击 [江河 命令 ， 此 时 系统 显示 “聚合 选取 ”菜单 。 

(3) 定义 聚合 选取 。 

QD 在 “聚合 选取 ”菜单 中 选择 区 ET 一 区 于 3 和 人、 

说 明 : 为 了 方便 后 面 选取 曲面 ， 这 里 可 以 将 毛坯 和 前 面 创建 的 体积 块 遮 蔽 起 来 。 

@ 选取 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 侠 子 的 所 有 内 表面 和 底面 ， 如 图 6.4.6 所 示 。 单 击 
确 正 。 pp 加 下 于 于 3 时 x 包 ， 此 时 系统 显示 “聚合 填充 ”菜单 。 

注意 : 莞 子 的 内 表面 存在 较 多 的 曲面 ， 读 者 在 学 习 此 处 时 应 仔细 选取 ， 不 能 有 址 漏 的 面 . 

@@ 定义 填充 曲面 。 按 住 Ctrl 键 , 选取 合子 的 的 内 底面 (表面 2) 和 四 个 内 侧 的 表面 ( 表 
面 1、3、4 和 5) 为 填充 面 , 如 图 6.4.7 所 示 , 单 市 _ 强 下 => = 一 
并 命令 ， 此 时 系统 显示 “ 封 合 ”菜单 。 

(4) 定义 封 合 类 型 。 在 “ 封 合 ”菜单 中 选中 [ 攻 攻 性 间 2 竹山 训 赴 浊 
复 选 枉 ， 单 击 E 于 河 命 今 ， 此 时 系统 显示 “封闭 环 ” 菜 单 。 

说 明 : 此 处 需要 将 前 面 遮 项 坯料 零件 -9 ESIOISITDI 和 体积 决 忆 JR 关 除 这 蔽 . 
选取 表面 4 选取 表面 





























[ jw hll Louops [全 部 于 1 

















图 6.4.6 ”选取 腻子 内 表面 

(5) 定义 封闭 环 。 

@ 根据 系统 提示 符 选 至 或 创建- 平 画 ， 盖 住 闭合 的 传 如 二 ， 选 取 图 6.4.8 所 示 的 平面 为 封闭 面 ,此 
时 系统 显示 “ 封 合 ”菜单 ， 在 菜单 栏 中 单 击 轩 于 引信. 
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@ 再 根据 系统 提示 宴 选 择 或 创 第 一平 画 ， 益 住 闭合 的 传 如 二. ， 选取 图 6.4.8 所 示 的 平面 为 封闭 面 ， 
单 击 国 和 天 一 区 得 习 命 令 。 完 成 收集 体积 块 创建 ， 结 果 如 图 6.4.9 所 





图 6.4.8 定义 封闭 环 图 6.4.9 ”收集 体积 块 


Step4. 添加 四 个 体积 块 。 

(1) 添加 图 6.4.10 所 示 的 体积 块 1。 

Q@ 选择 命令 。 单 市 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形 共 > 区域 中 的 已 ”按钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

@@ 定义 章 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 加 命令 ， 
在 系统 只 迁 芭 一 个 于 而 我 当面 以 定义 革 和 下 面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 6.4.11 所 示 的 毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 
接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.11 所 示 的 毛坯 侧面 为 参考 平面 ， 方 
向 为 区 |. 

















选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 





图 6.4.10 ”体积 块 1 图 6.4.11 定义 草 绘 平面 
图 截面 草图 。 进 入 草 绘 环境 后 ， 不 需要 选取 参考 ， 绘 制图 6.4.12 所 示 的 截面 草图 ， 完 
成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 YW 。 
@ 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 (到 选 定 的 )， 选 取 使 子 的 内 侧面 为 拉 
伸 终 止 面 ， 如 图 6.4.13 所 示 。 
@ 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 该 平面 为 





By 拉 伸 终止 面 
ON is 
证 一 十 由 
| ) 
图 6.4.12 截面 草图 图 6.4.13 定义 拉 伸 终止 面 


(2) 添加 图 6.4.14 所 示 的 体积 块 2。 
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@ 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 疗 按钮 , 选取 图 6.4.15 所 示 的 毛 
坏 表面 为 草 给 平面， 接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.15 所 示 的 毛坯 
侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 少 . 








选取 此 表面 选取 此 表面 
体积 块 2 为 草 绘 平面 为 参考 平面 
~、 L 
\ / 
人 
图 6.4.14 ”体积 块 2 图 6.4.15 ”定义 草 绘 平面 


@ 绘制 图 6.4.16 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y ， 在 操控 
板 中 选取 深度 类 型 昔 〈 到 选 定 的 )， 选 取 公 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 ， 如 图 6.4.17 所 示 。 


选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 





图 6.4.16 截面 草图 图 6.4.17 定义 拉 伸 终止 面 
(3) 添加 图 6.4.18 所 示 的 体积 块 3。 
GD 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 粥 状 ” 区 域 中 的 所 * 按钮 , 选取 图 6.4.19 所 示 的 毛 
坏 表 面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.19 所 示 的 毛坯 
侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 于 . 





wa, 选取 此 表面 选取 此 表面 
体积 块 3 所 ee 为 草 绘 平面 为 参考 平面 
~ ne 本 Lp 5 





图 6.4.18 休 积 块 3 图 6.4.19 定义 章 绘 平面 
@ 绘制 图 6.4.20 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 在 操控 
板 中 选取 深度 类 型 在 (到 选 定 的 )， 选 取 使 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 ， 如 图 6.4.21 所 示 。 


选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 





图 6.4.20 ”截面 草图 图 6.4.21 定义 拉 伸 终止 面 
(4) 添加 图 6.4.22 所 示 的 体积 块 4。 
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@ 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 疗 按钮 , 选取 图 6.4.23 所 示 的 毛 
坏 表面 为 草 给 平面， 接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.23 所 示 的 毛坯 
侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 下 到 . 





选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 辣 面 


体积 块 4 





a _ 


图 6.4.22 ”体积 块 4 图 6.4.23 ”定义 草 绘 平面 
@ 绘制 图 6.4.24 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 在 操控 
板 中 选取 深度 类 型 革 (到 选 定 的 )， 选 取 使 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 ， 如 图 6.4.25 所 示 。 


选取 该 平面 为 
拉 伸 终止 面 





图 6.4.24 ”截面 草图 图 6.4.25 ”定义 拉 伸 终止 面 
Step5. 在 “编辑 模具 体积 块 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 下 模 体 积 块 的 创建 。 
Task5. 创建 滑 块 体积 块 


Step1. 创建 图 6.4.26 所 示 的 滑 块 体积 块 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 而 和 模具 件 积 由 区 域 中 的 织 ” > 
二 入 由 体积 贞 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 按钮 ， 选 取 图 6.4.27 所 示 的 
毛 坏 表面 为 草 给 平面， 接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.27 所 示 的 毛 
坏 侧 面 为 参考 平面 ， 方向 为 到 i. 








选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 





图 6.4.26 ” 滑 块 体积 块 1 图 6.4.27 定义 草 绘 平面 
(3) 绘制 图 6.4.28 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 埋 〈 到 选 定 的 )， 选 取 合 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终 止 面 。 
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(4) 在 操控 板 中 单 击 闫 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 6.4.28 ”定义 草 绘 平 面 





(5) 在 “编辑 模具 体积 块 > 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按钮 Y ， 完 成 滑 块 体积 块 1 的 创建 。 

Step2. 创建 图 6.4.29 所 示 的 滑 块 体积 块 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 务 型 而 和 模具 体积 典 * 区 域 中 的 织 ” > 
二 祯 具体 各 块 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 

(2) 单 击 编 辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 * 按钮， 选取 图 6.4.30 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.30 所 示 的 毛 
坏 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 加 型 . 





选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 


q 





图 6.4.29 ” 滑 块 体积 块 2 图 6.4.30 ”定义 草 绘 平面 








(3) 绘制 图 6.4.31 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 些 (到 选 定 的 )， 选 取 使 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 。 








图 6.4.31 定义 草 绘 平面 
(4) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








(5) 在 “编辑 模具 体积 块 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按钮 Y ， 完 成 滑 块 体积 块 2 的 创建 。 
Step3. 创建 图 6.4.32 所 示 的 滑 块 体积 块 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 措 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 枝 具 件 积 呈 v 区 域 中 的 厂 ” > 
二 有 福 具 体积 块 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 
(2) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 * 按钮， 选取 图 6.4.33 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.33 所 示 的 毛 
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坏 侧 面 为 参考 平面 ， 方向 为 于 . 


选取 此 表面 


选取 此 表面 
为 草 绘 平面 


为 参考 平面 





图 6.4.32 滑 块 体积 块 3 图 6.4.33” 定义 草 绘 平面 


(3) 绘制 图 6.4.34 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 (到 选 定 的 )， 选 取 例 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终止 面 。 





图 6.4.34 ”定义 草 绘 平面 
(4) 在 操控 板 中 单 击 半 按钮， 完成 特征 的 创建 。 





(5) 在 “编辑 模具 体积 块 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y ， 完 成 滑 块 体积 块 3 的 创建 。 
Step4. 创建 图 6.4.35 所 示 的 滑 块 体积 块 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 醒 具 体积 吴 > 区 域 中 的 ”==> 
二 梳 具 仁和 块 命令 ， 系 统 进入 体积 块 创建 模式 。 
(2) 单 击 编辑 模具 体积 块 功能 选项 卡 形状” 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 选 取 图 6.4.36 所 示 的 
毛坯 表面 为 草 绘 平面 ， 接 受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 6.4.36 所 示 的 毛 
坯 侧面 为 参考 平 而 ， 方 向 为 攻 . 





选取 此 表面 选取 此 表面 
为 草 绘 平面 为 参考 平面 
\ SR / 
\ Sil / 
i | / 
、 了 > | ee 
Cd | 





图 6.4.35 ” 滑 块 体积 块 4 图 6.4.36 ”定义 草 绘 平面 


(3) 绘制 图 6.4.37 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 在 操 
控 板 中 选取 深度 类 型 些 (到 选 定 的 )， 选 取 合 子 的 内 侧面 为 拉 伸 终 止 面 。 





图 6.4.37 定义 草 绘 平面 
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(4) 在 操控 板 中 单 击 兰 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

(5) 在 “编辑 模具 体积 块 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按钮 YY ， 完 成 滑 块 体积 块 4 的 创建 。 

Task6. 分 割 上 下 模 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 中 ~ 区 域 中 的 8” > 生体 各 块 妇 制 命令 ， 
系统 弹出 “分 割 体积 块 ”菜单 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 京王 ET WODWE 罗 训 作客 呈 ) 菜 单 中 ， 依 次 选择 放 作 人 生 0 用 且 
一 > 轩辕 洒 命令 。 此 时 系统 弹出 “分 制 ”对 话 框 和 “选择 ” 











w==jp> Wecs 人 有 工 凰 ) 
对 话 框 。 

Step3. 定义 分 割 对 象 。 选 取 Task4 创建 下 模 体 积 块 为 分 割 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 
中 的 _ 绚 下 | 榨 钮 。 

Step4. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 ， 单 击 王室 按钮 。 

Step5. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.4.38 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 单 击 
_ 副 下 按钮 。 

Step6. 此 时 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 | 看 色 按钮 ， 着 色 后 的 模型 如 图 6.4.39 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 单 击 
并 焉 按钮 。 























图 6.4.38 ”着 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 6.4.39 ”着色 后 的 下 半 部 分 体积 块 

Task7. 分 割 靖 块 体积 块 

Stage1. 分 割 靖 块 体积 块 1 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 务 型 而 和 模 贞 体积 岂 * 区 域 中 的 4” ep 加 性 可 志和 到 合 令 ， 
系统 弹出 “分 割 体积 块 ” 沫 单 。 

Step2. 第 订 统 弹 出 的 理 SEIIT YOLUNE 呈 齐 忻 积 由] 菜 单 中 选择 Wa Ie 
一 人 ， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国人 木 积 沁 ， 然 
后 单 击 ”>》 腕 钮 ， 将 其 加 入 到 已 得 择 0 个 项 : 左 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 | 关 半 | 按钮。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 

(1) 选取 Task5 创建 的 滑 块 体 积 块 1 为 分 制 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 绚 焉 按 
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钮 ， 系 统 弹出 “ 岛 列 表 ” 菜 单 。 
(2) 在 弹出 的 ME 昌国 汪 单 中 选中 ~V S82 复 选 杠 ， 选 把 2 人 仿 . 
说 明 : 在 系统 弹出 的 “ 岛 列 表 ” 菜 单 中 ， 有 Y 岛 | 和 [VY 岛 ? 两 个 岛 。 将 鼠标 指针 移 至 岛 

菜单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : [VY 岛 ! 代表 的 是 上 模 

(UPPER_VOL ) 体积 块 被 第 一 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 ; 可 吓 代 表 第 一 个 滑 块 的 体 

积 块 。 

Step5. 在 “分 市 ”对 话 框 中 ， 单 击 型 到 榨 钮 。 
Step6. 此 时 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 着 色 按钮 ， 着 色 后 的 模 

型 如 图 6.4.40 所 示 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol_1， 单 击 剖 震 按钮 。 














Stage2. 分 割 滑 块 体积 块 2、3 和 4 


参考 Stage1， 分 别 分 割 滑 块 体积 块 2、3 和 4。 将 滑 块 体积 块 2、3 和 4 分 别 命名 为 
slide vol 2、slide vol 3 和 slide_ vol 4， 结 果 如 图 6.4.41 所 示 。 


~- 请 块 体 积 块 3 
动 | 一 





滑 块 体积 块 4 8 滑 英 体积 声 
图 6.4.40 ”看 色 后 的 请 块 体积 块 1 图 6.4.41 着色 后 的 请 块 体积 块 2、3 和 4 








Task8. 抽取 模具 元 件 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 元 忻 了 区 域 中 让” m 朱 型 腔 链 块 命令 ， 系 统 弹 出 “创建 
模具 元 件 ” 对 话 框 中 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “创建 模具 元 件 ” 对 话 框 中 选取 体积 块 ET 
， 然 后 单 击 








号 jLITF_L > 国有 SisLinr_voL 3 国有 二 sz vor 4 bal UPPER VOL 


LE 全 。 
TasK9. 生成 浇注 件 
将 浇注 件 命名 为 plastic_stool_molding。 
Task10. 定义 开 模 动作 


Step1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 体积 块 在 模型 中 遮 珊 起 来 。 

Step2. 开 侦 步骤 1。 

(1) 移动 滑 块 1， 选 取 图 6.4.42 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -130.0《〈 如 
果 方 向 相反 则 输入 150.0)， 结 果 如 图 6.4.43 所 示 。 
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(2) 参考 Step2， 移 动 滑 块 2、3 和 4， 结 果 如 网 6.4.44 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 方向 


图 6.4.42 ”选取 移动 方 问 图 6.4.43 ”移动 滑 块 1 图 6.4.44 ”移动 滑 块 2、3 和 4 


Step3. 移动 上 模 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 300， 结 果 如 图 6.4.45 所 示 。 


es 


移动 后 







选取 此 边线 
“为 移动 方向 


’ 





图 6.4.45 移动 上 模 
Step4. 移动 下 人 避 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -300， 结 果 如 图 6.4.46 所 示 。 


选取 此 边线 为 移动 方向 
4 


/ 
/ 
A 
A 


移动 后 





图 6.4.46 移动 下 模 


Step5. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜单 文件 mp 晤 = 
令 ， 系 统 弹出 “备份 ”对 话 框 ， 单 击 司 更 定 。 按钮 。 





se 名 关于 时 sn 前 目录 。 
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通过 组 件 法 可 以 完成 一 些 比较 简单 的 零件 模具 设计 ,在 这 种 模具 设计 方 
法 中 主要 运用 了 曲面 的 复制 、 元 件 切除 和 曲面 的 实体 化 操作 。 


7.1 概 述 


在 创建 模具 设计 的 过 程 中 , 除了 运用 Creo1.0 的 模具 模块 外 ,用户 还 可 以 使 用 Assembly 
模块 来 进行 模 其 设计 ， 使 用 此 模块 进行 模 其 设计 的 方法 有 两 种 。 

(1) 以 配合 件 方式 进行 模具 设计 。 

(2) 以 Top 一 Down 方式 进行 模具 设计 。 

其 中 组 件 法 进行 模具 设计 的 开 模 过 程 主要 是 通过 Assembly 模块 中 的 寓 图 功能 选项 卡 
神 型 显示 ~ 区 域 中 的 守护 加 位 置 命令 来 完成 。 本 章 将 通过 一 个 杯子 的 模型 设计 来 说 明 在 通过 组 
件 法 进行 模 其 设计 的 一 般 过 程 。 通 过 本 章 的 和 学习， 读者 能 够 进一步 熟悉 模具 设计 的 方法 ， 
并 能 根据 实际 情况 不 同 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 的 设计 。 





7.2 ”以 配合 件 方式 进行 模具 设计 


以 配合 件 方式 进行 模具 设计 主要 通过 创建 一 个 实体 特征 作为 模具 的 上 模 ( 或 下 模 )， 再 
通过 复制 前 面 创建 的 实体 特征 作为 模具 的 下 标 ( 或 上 模 )， 最 后 通过 元 件 的 切除 和 曲面 实体 
化 来 完成 模具 的 设计 。 下 面 以 杯子 为 例 介 绍 以 配合 件 方式 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 如 图 
7.2.1 所 示 。 








“下 模 











图 7.2.1 ”以 配合 件 方式 进行 模具 设计 一 般 过 程 
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Stage1. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > 国语 人 
令 ， 将 工作 目录 设置 至 DA\creol.3\worlAchO7\ch07.02。 

Step2. 打开 文件 cup.prt 零件 。 

Step3. 设置 收缩 率 。 

(1) 选择 界 盏 功能 选项 卡 ” 拱 作 ~ 下 拉 菜 单 中 的 省 让 杭 蛙 命令 。 

(2) 在 系统 征 六 比例 [1.00001: 的 提示 下 ， 输 入 比例 1.006， 并 按 回 车 键 。 

(3) 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 并 单 击 又 .按钮 。 

说 明 : 此 处 输入 的 比例 无 法 更 改 。 四 

Step4. 保存 文件 和 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” pe | 三 [ 


LCL~ 


单 文 什 < 一 > [EL 命令 。 





-> 








) 





命 仿 ， 再 选择 下 拉 菜 


Stage2. 新 建 一 个 装配 模块 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 文件 =| = | 下 国 命 全 〈 或 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 |)， 

Step2. 在 “新建” 对话 框 中 ， 选 中 类 型 区 域 中 的 夯 固 装配 单 选项 ， 选 中 子 类 型 -区域 中 
的 加 设计 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_mold, 取消 加 语 用 默认 模板 复 选 框 中 的 < V ” 
号 ， 单 击 对 话 框 中 的 ,确定 校 包 。 

Step3. 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选取 国 于 














asm_ desi EIL 莫 板 > 单 击 _ 确 下 按 钊 O 
Stage3， 效 配 产 品 零 件 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 伯 * ”区域 中 的 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 世 灶 本 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup.prt 零件 ， 单 市 | 打开 ”| 按 钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

Step3. 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 吕 黔 让 选项 , 将 元 件 按 默认 设置 放置 , 此 时 三 装 过 三 
区 域 显示 的 信息 为 医 锚 绩 ， 单 击 操控 板 中 的 站 按 钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 


Stage4. 创建 模块 


Stepl. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 # ”区域 中 的 “创建 ”按钮 嫩 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 
创建 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 

(1) 在 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 选 中 国 罕 忻 单 选项 ， 在 - 子 类 型 -区域 选 
中 国 实 体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_core_mold， 单 击 一 下 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “创建 选项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 模型 树 。 在 模型 树 界面 中 选择 负 ” mm 让 人 二 和 合 今 。 在 系统 弹出 的 “ 模 
型 树 项 ”对 话 框 中 选中 号 竺 征 | 复 选 杠 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 列 焉 掖 乌 。 
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(3) 在 弹出 的 对 话 框 中 的 锰 奎 方 濡 区域 中 选中 加 定位 默认 基准 单 选项 ， 在 定位 基准 的 方法 “|X 
域 中 选中 局 对 齐 坐标 系 与 坐标 系 单 选项 ， 单 击 列 定 ”| 按钮， 在 系统 的 电 造 丘 炎 村 系 .提示 下 ， 选 
取 装 配 坐 标 系 ASM_DEF_ CSYS， 完 成 新 零件 的 装配 。 

Step3. 隐藏 装配 件 的 基准 平面 。 

说 明 : 为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 利用 “ 层 ” 的 “隐藏 ”功能 ， 将 装配 件 的 三 个 基准 平面 隐 

(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 加 ” 呈 —_> | 屋 友 下 命令。 

(2) 选取 基准 平面 层 由 一 ES 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 且 E 国 有 命 
令 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 国 ， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

(3) 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 眉 ” 一 > 中 各 国 命 令 ， 切 换 到 模型 树 状态 ， 
结果 如 图 7.2.2 所 示 。 

Step4. 创建 型 心 模块 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 条 型 功能 选项 卡 粥 状 * 区 域 中 的 扎 - 
伸 ” 操 控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 鼎 本 命令， 
在 系统 中 先生 一 个 于 本 或 当 画 以 定义 草 具 平面 . 的 提示 下 , 选取 图 7.2.2 所 示 的 DTM1 基准 平面 为 草 绘 平 
面 , 接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 , 然后 选取 DTM2 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 图 . 

(3) 截面 草图 。 接 受 默认 参考 ， 绘 制图 7.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 则 ( 即 “ 对 称 ”)， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 160， 并 按 回 车 键 。 

(5) 在 操控 板 中 ， 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 



































2 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 




















_ _ 选 取 此 基准 平面 为 草 绘 平面 





| 了 0 站 | 


NT = 

图 7.2.2 ”隐藏 基准 面 图 7.2.3 ”截面 草图 
Step5. 创建 上 模 模 块 。 
说 明 : 此 处 采用 复制 的 方式 来 创建 上 模 模 块 ， 操 作 起 来 简单 快捷 、 














(2) 保存 装配 体 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 <] 一 > [三 
(3) 单 击 弄 寿 功能 选项 卡 元 忻 ” 区 域 中 的 “创建 ” 核 钮 加 |， 此 时 系统 弹出 “元 件 创 
建 ” 对 话 框 。 
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(4) 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 

Q 在 弹出 的 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 选 中 类 型 区 域 中 的 晤 计件 单 选项 ， 选 中 - 子 类 型 -区 
域 中 的 中 实体 单 选项 ， 然 后 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_upper_mold， 单 击 站 二 按钮 ， 
此 时 系统 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 。 

@ 在 弹出 对 话 框 的 记 建 太 污 ;区域 中 选中 轧 号 制 开 有 单 选 项 ， 在 室 制 上 .区域 中 单 击 

广 况 . .按钮 , 在 弹出 的 “选取 模板 ”对 话 框 中 选择 cup_core_mold.prt 零件 ， 单 击 攻打 站 | 

按钮 ， 再 单 击 一 将 下 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

@) 定义 模块 放置 。 在 “约束 ”类 型 下 拉 列表 中 选择 只 默认 选项， 将 元 件 按 默认 设置 放 
置 ， 此 时 且 压 村 区域 显示 的 信息 为 完全 欧 束 ， 单 击 操控 板 中 的 呈 按钮 ， 完 成 模块 复制 操作 。 

Step6. 创建 下 模 模 块 。 参 考 Step5 中 的 步骤 (3) 和 “4) 的 操作 ， 在 弹出 “元 件 创建 ” 
对 话 框 的 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_ lower_mold， 同 样 选 取 cup_core_mold.prt 零件 为 复 
制 对 象 ， 放 置 位 置 选择 只 默认 选项 ， 完 成 模块 的 复制 。 

说 明 : 此 时 要 处 于 激活 状态 ， 模 型 树 如 图 7.2.4 所 示 。 























加 CPMT 一 产品 零件 
型 芯 零件 
上 模 零件 
下 模 零件 





: EI CUF_CORE MOLD. FRT 
. [本 CUE_UEFER MOLD. FRT 
CUE_LOWER MOLD. PRT 


图 7.2.4 复制 后 的 模型 树 











Stage5. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 复制 杯子 的 内 表面 。 

(1) 隐藏 模块 零件 。 在 模型 树 中 选择 - 口 山王 册 
gE UF IDOWER MOLD. PET 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 在 国 国 命令 . 

(2) 采用 “种 子 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 

@ 将 模型 切换 到 线 框 模式 。 

@ 选取 种 子 面 。 将 模型 调整 到 图 7.2.5 所 示 的 视图 方位 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 目 
标 位 置 ， 选 取 杯 子 的 内 底面 为 种 子 血 (图 7.2.5 )。 

@ 选取 边界 面 。 按 住 Shift 键 不 放 ， 将 鼠标 移 至 图 7.2.6 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 证 卫 再 合 仿 ， 未 统 弹出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 
请， 单 击 痛 正 各) 按钮 ， 同 样 将 鼠标 移 至 图 7.2.7 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 三 再 合 令 ， 示 统 弹出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 杠 ， 在 对 话 框 中 选 
择 加 SEE 和 命令 ， 单 击 确定 甸 ) 核 钮 ， 完 成 曲面 的 选取 。 

注意 : 在 选取 “边界 面 ”的 过 程 中 ， 要 保证 Shift 键 始终 被 按 下 ， 直 至 完成 边界 面 的 选 
取 ， 否 则 不 能 达到 预期 的 效果 ， 

(3) 单 击 神主 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 鲁 。 

(4) 单 击 弄 型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 " ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 
单 击 站 按钮 。 


:Ms 





UPPER MOLD. PRTl 
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图 7.2.5 定义 种 子 面 图 7.2.6 ”定义 边界 面 1 图 7.2.7 定义 边界 面 2 
Step2. 延伸 分 型 面 。 
(1) 取消 隐藏 模块 零件 。 选 中 Stepl 中 隐藏 的 模块 零件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
命令 
(2) 选取 图 7.2.8 所 示 的 复制 曲面 边线 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 另 一 条 边 
线 (系统 自动 加 亮 一 圈 边 线 的 余下 部 分 )。 

(3) 单 击 模型 功能 选项 卡 藤 饰 符 v 下 拉 列表 中 的 当 轩 人 利 按 钮 ， 此 时 弹出 “曲面 延伸 ， 曲 
面 延伸 ”操控 板 。 

@ 在 操控 板 中 按 下 书 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 万 过 笃 站 男 延 全 所 至 的 了 下- 的 提示 下， 选取 图 7.2.9 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 。 

@ 单 击 字 按钮 ， 预 览 延 伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 兴 按 钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 7.2.9 所 示 。 














择 





__ - 选取 此 表面 为 
S 延伸 的 终止 面 





图 7.2.8 ”选取 延伸 边 图 7.2.9 ”完成 后 的 延伸 曲面 
Stage6. 创建 主 分 型 面 


Step1. 单 击 敬 李 功能 选项 卡 切口 和 曲面 < 区域 中 的 所 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 曲 面 ”类 型 按钮 器， 再 单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 加 ， 确 定 不 是 被 
按 下 状态 。 

Step2. 定义 惠 给 截面 放置 属性 。 在 网 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 朋 单 中 选择 配 
令 ， 在 系 纺 必 ES 二 的 提示 下 ， 选 取 图 7.2.10 所 示 的 表面 为 草 绘 平 面 ， 
接受 默认 的 盘 头 方 问 为 惠 绽 视 岁 方 同 ， 然 后 选取 网 7.2.10 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 加 为 
右上 

Step3. 绘制 截面 理 几 。 进 入 理 给 环境 后 ， 选 取 DTMI1 基准 平面 和 模 其 上 下 表面 为 二 给 
参考 , 绘制 图 7.2.11 所 示 的 截面 章 图 (截面 草图 为 一 条 线段 ), 完成 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 生 


一] 拉 伸 
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给 ”选项 卡 中 的 “确定 ”按钮 。 
Step4. 设置 拉 伸 属性 。 
(1) 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 埋 〈 到 选 定 的 )， 选 取 图 7.2.12 所 示 的 表面 为 拉 伸 终 止 面 。 
(2) 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参照 平面 绘制 此 用 线 选取 此 表面 为 拉 信 终止 面 





图 7.2.10 ”定义 草 绘 平面 图 7.2.11 截面 草图 图 7.2.12 选取 拉 伸 终止 面 
Stage7. 生成 模具 型 腔 


说 明 : 将 产品 零件 从 模具 模块 中 切除 ， 即 产生 模具 型 腔 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 模 吝 功能 选项 卡 元 件 ” 下 拉 列 表 中 的 元 但 操 作 命令 ， 系 统 弹出 
“元 件 ” 琳 单 管理 颖 。 

Step2. 定义 切除 处 理 的 零件 。 在 弹出 的 末 蛙 省 理 右 中 选择 B33 对 Ws 至 从 令 ， 根 据 系 
统 的 提示 趾 选 皇权 对 扩 委 行 切 出 址 昌 的 办 性。， 在 模型 树 中 选取 * 国 | 
和 -日 秃 NN 模 块 零件 为 切除 处 理 零 件 ， 单 击 _ 绚 下 按钮 。 

Step3. 定义 切除 参考 零件 。 根 据 系 统 咏 为 切 出 藉 蛙 造 么 过 考 委 作 -。 的 提示 ， 在 模型 树 中 选择 
天 到 产品 零件 为 切除 参考 零件 ， 单 击 前 下 按钮 ， 在“ 元件 ”菜单 管理 器 中 依次 选择 
全 今 ， 再 选择 有 和 和 于 国 命 令 ， 完 成 元 件 的 切除 。 











CUP CORE NMOLD. PRT: 











Stage8. 生成 型 心 、 上 模 和 下 模 


Stepl. 显示 特征 。 

(1) 在 导航 选项 卡 中 ， 选 择 谭 ” 下 介 今 。 

(2) 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 咯 圣 征 复 选 框 ， 然 后 单 击 前 志 按钮 。 此 时 ， 
模型 树 中 将 显示 出 前 面 创建 的 分 型 面 特征 。 

Step2. 生成 型 心 。 

(1) 激活 型 芯 零 件 。 在 模型 树 中 选择 型 芯 堆 件 号 攻 肌 和 而 其 竹 并 石 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 医 宇 王国 命令 . 

(2) 切除 实体 。 

@ 选取 型 芯 分 型 面 。 在 窗口 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 
分 型 面 ， 如 网 7.2.13 所 示 。 

















加 畏 ， 在 模型 中 选取 型 蕊 


206 Creo1.0 模具 设计 教程 


@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区域 中 的 各 实 柏 化 按钮， 系统 弹出 “实体 
化 ”操控 板 。 

图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 四， 定义 切除 方向 朝向 外 ， 如 图 
7.2.14 所 示 。 

@ 单 击 押 按钮， 预览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 中 按钮 。 

(3) 保存 型 芯 零 件 。 

Q@ 在 模型 树 中 选择 型 芯 零 件 马 SET 
命令 ， 结 末 如 图 7.2.15 所 未 。 














x 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 2 














图 7.2.13 ”选取 型 芯 分 型 面 图 7.2.14 定义 切除 方 问 图 7.2.15 型 芯 零 件 

Step3. 生成 上 模 。 

(1) 激活 上 模 零 件 。 在 模型 树 中 选择 上 模 零 件 口 黄油 
快捷 菜单 中 选择 蔚 

(2) 切除 实体 1。 

@ 选取 型 芯 分 型 面 。 在 模型 中 选取 型 芯 分 型 面 ， 如 图 7.2.16 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 全 实 作 化 按钮 ， 系 统 弹 出 “实体 
化 ”操控 板 。 

图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实 体 ”按钮 加， 单 击 “切换 切除 方向 ”按钮 
有 %， 定 义 切除 方向 朝向 内 ， 如 图 7.2.17 所 示 。 

@ 单 击 所 按钮 ， 预 览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 唉 按钮。 


选取 该 面 组 切除 方向 ~ _ _ 























图 7.2.16 ”选取 型 芯 分 型 面 图 7.2.17 定义 切除 方向 


(3) 切除 实体 2。 
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QOD 选取 主 分 型 面 。 在 模型 中 选取 主 分 型 面 ， 如 图 7.2.18 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 * 区 域 中 的 全 实 作 化 按钮 ， 系 统 弹 出 “实体 
化 ”操控 板 。 

图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 ， 单 击 “切除 实体 ”按钮 四， 单 击 “切换 切除 方向 ” 按 
钮 器 ， 定 义 切 除 方向 如 图 7.2.19 所 示 。 

@ 单 击 伟 按钮， 预览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 尖 按钮 。 

(4) 保存 上 模 零 件 。 

QD 在 模型 树 中 选择 上 模 零 件 - 忌 名 
医 2 命 仿 ， 结 果 如 图 7.2.20 所 示 。 











用 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 






图 7.2.19 ”定义 切除 方向 图 7.2.20 ”上 模 零 件 








(2) 切除 实体 1。 
Q) 选取 型 蕊 分 型 面 。 在 模型 中 选取 型 蕊 分 型 面 ， 如 图 7.2.21 所 示 。 
@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 蝙 辑 区 域 中 的 全 实体 化 按钮 ， 系 统 弹 出 “实体 


化 ”操控 板 。 
@) 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 要 ， 单 击 “切换 切除 方向 ”按钮 
员 ， 定 义 切 除 方向 朝向 内 ， 如 图 7.2.22 所 示 。 
@ 单 击 守 按 钮 ， 预 览 切除 后 的 实 休 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 关 按钮 。 


选取 该 面 组 切除 方向 ~ 。 

















图 7.2.21 选取 型 芯 分 型 面 图 7.2.22 ”定义 切除 方向 
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(3) 切除 实体 2。 

QOD 选取 主 分 型 面 。 在 模型 中 选取 主 分 型 面 ， 如 图 7.2.23 所 示 。 

@ 选择 命令 。 单 击 弄 型 功能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 写实 人 化 按钮 ， 系 统 弹出 “实体 
化 ”操控 板 。 

图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 实体 ”按钮 加， 定义 切除 方向 如 图 7.2.24 
所 示 。 

@ 单 击 乞 按钮， 预览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 嗓 按钮 。 

(4) 保存 下 模 零 件 。 

QOD 在 模型 树 中 选择 下 模 零 件 忆 EC 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
医 2 命 今 ， 结 果 如 图 7.2.25 所 示 。 

@ 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 六 件 ” 

图 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 ” 











图 7.2.24 定义 切除 方向 图 7.2.25 下 模 零 件 


Stage9. 定义 开 模 动作 


Step1. 隐 闫 分 型 血 。 

(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 加 ” 到 和 层 计 加 命 今 。 

(2) 选取 丘 一 靳 这 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 命 邻 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 
包间， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

(3) 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 四 ”一 > 评 3 曙 对 今 ， 切 换 到 模型 树 状 态 。 

Step2. 开 模 步 又。 

(1) 选择 命令 。 单 击 视图 功能 选项 卡 醒 型 显示 * 区 域 中 的 择 纺 加 位 置 按钮 ， 系 统 弹 出 图 
7.2.26 所 示 的 操控 板 。 

文件 "| | 模型 分 析 广 释 这 染 Hanikin 工具 祝 图 应 用 程序 分 解 工 具 























呈 | 地 单 击 此 村 添加 项 





大 苦 | 选项 | 分 解 旺 
图 7.2.26 ”操控 板 


(2) 移动 型 芯 元 件 。 单 击 区 胶 钮 ， 选 择 型 世 零 件 ， 此 时 系统 会 在 选择 的 位 置 出 现 一 个 
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坐标 系 ， 然 后 移动 鼠标 至 移动 方向 的 坐标 轴 使 其 变 黑 ， 按 住 左 键 不 放 同时 拖 动 鼠标 将 零件 
移动 至 一 个 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.27 所 示 。 

(3) 移动 上 模 元 件 。 单 击 区 胶 钮 ， 选 取 上 模 零 件 ， 此 时 系统 会 在 选取 的 位 置 出 现 一 个 
坐标 系 ， 然 后 移动 鼠标 至 移动 方向 的 坐标 轴 使 其 变 黑 ， 按 住 左 键 不 放 拖 动 鼠 标 将 零件 移动 
至 一 个 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.28 所 示 。 

此 轴 为 移动 方 同 





移动 六 移动 后 
图 7.2.27 移动 型 心 

(4) 移动 下 模 元 件 。 单 击 区 胶 钮 ， 选 取 下 模 零 件 ， 此 时 系统 会 在 选取 的 位 置 出 现 一 个 
坐标 系 ， 然 后 移动 鼠标 至 移动 方向 的 坐标 轴 使 其 变 黑 ， 按 住 左 键 不 放 拖 动 鼠 标 将 零件 移动 
至 一 个 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.29 所 示 。 

Step3. 单 击 操控 板 中 的 中 按钮 。 

Step4. 保存 装配 体 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” > | 三 | 
模具 设计 。 








人 命令。 完成 以 配合 件 方式 创建 





图 7.2.28 移动 上 模 图 7.2.29 移动 下 模 
7.3 以 Top-Down 方式 进行 模具 设计 


使 用 Top-Down 方式 进行 模具 设计 ， 首 先 通 过 创建 实体 特征 作为 模具 毛 坏 ， 然 后 通过 
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元 件 的 切除 操作 以 及 使 用 “曲面 实体 化 ”命令 来 生成 模 上 其 型 腔 ， 最 后 通过 北 配 完成 借 其 的 
设计 。 下 面 以 杯子 为 例 ， 介 绍 以 Top-Down 方式 进行 模 上 其 设计 的 一 般 过 程 ， 如 图 7.3.1 所 示 。 





~ - -下 模 








图 7.3.1 以 Top-Down 方式 进行 模具 设计 的 一 般 过 程 


Stage1. 设置 收缩 率 





Step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > EE 六 
令 ， 将 工作 目录 设置 至 Di\creo1.3\work\ch07\ch07.03。 
Step2. 打开 文件 Di:\creol1.3\Wwork\ch07\ch07.03\cup.prt。 
Step3. 设置 收缩 率 。 
(1) 选择 雹 又 功能 选项 卡 ”加 作 ~ 下 拉 菜 单 中 的 狂放 昼 酝 命令 。 
(2) 在 系统 贺信 比 型 [00001: 的 提示 下 ， 输 入 比例 1.006， 并 按 回 车 键 。 


人 


aa mm 


(3) 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 并 单 击 : 
说 明 : 此 处 输入 的 比例 无 法 更 改 。 








人 人 
命令 。 





单 疼 必 = ss 国 关闭 


Stage2. 新 建 一 个 装配 文件 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 = > | 加 

Step2. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 选 中 并 型 区 域 中 的 加 回 光电 单 选项 ， 选 中 了 类 型 区 域 中 
的 @ 设计 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_mold, 取消 区 全 有 味 齐 板 复 选 框 中 的 “ V， 
号 ， 单 击 对 话 框 中 的 克 定 按钮， 

Step3. 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选 本 


Stage3. 装配 参考 零件 








mmins asm de 


时 板 ， 单 市 奖 定 扩 钮 。 





装配 


Stepl. 单 击 模 齐 功能 选项 卡 元 件 * 区 域 中 的 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 如 台电 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup prt 零件 ， 单 击 | 打开 | 按钮， 此 时 系 
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统 弹 出 “元 件 放 将 ”操控 板 。 
Step3. 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 号 默 六 选项 , 将 元 件 按 默认 设置 放置 , 此 时 状 夸 一 
区 域 显示 的 信息 为 完全 的 束 ， 单 击 操控 板 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 








Stage4. 创建 坯料 


Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 的 “创建 ”按钮 四， 此 时 系统 弹出 “元 件 
创建 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 元 件 的 类 型 及 创建 方法 。 

(1) 在 “元 件 创建 ”对 话 杠 中， 在 类 型 区 域 选中 罚 零件 单 选项 ， 在 子 类 型 -区 域 选 中 国 实体 
单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cup_core_ wp， 单 击 前 焉 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “创建 
选项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 模型 树 。 在 模型 树 界面 中 选择 谭 ”=p Hh 国人 今 。 在 系统 弹出 的 “ 模 
型 树 项 ”对 话 框 中 选中 | 思 蛙 年 | 复 选 框 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 绚 宕 按钮。 

(3) 在 弹出 的 对 话 框 中 的 贸 昭 廊 洁 区域 中 选中 加 定位 默认 基准 单 选项 ， 在 定位 甘 礁 的 方法 “x 
域 中 选中 加 对 Nf 坐标 系 与 坐标 系 单 选项 ， 单 击 ” 列 定 “| 按钮， 在 系统 的 审 造 皇 江 村 系 .提示 下 ， 选 
取 装 配 坐 标 系 ASM_DEF_CSYS， 完 成 新 零件 的 装配 。 

Step3. 隐藏 装配 件 的 基准 平面 。 

说 明 : 为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 利用 “ 层 ” 的 “隐藏 ”功能 ， 将 装配 件 的 三 个 基准 平面 隐 

(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 加 ” 到 和 层 计 加 命令 。 

(2) 选取 基准 平面 层 由 一 SOT 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 天国 命 
令 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 四 ， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 

(3) 完成 操作 后 ， 选 择 导航 选项 卡 中 的 四 ”一 > 熙 命令， 切换 到 模型 树 状态 ， 
结果 如 图 7.3.2 所 示 。 

Step4. 通过 拉 伸 来 创建 毛坯 料 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区 域 中 的 王 
伸 ” 操 控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 让 B 弛 ES 到 个 今 ， 
在 系统 日 迁 笃 个 下 再 或 册 可 以 定义 章 芝 而 " 的 提示 下 , 选取 图 7.3.2 所 示 的 DTMI 基准 平面 为 草 绘 平 
面 ,接受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 , 然后 选取 DTM2 基准 平面 为 参考 平面 ,方向 为 图 . 

(3) 截面 草图 。 接 受 默认 参考 ， 绘 制图 7.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 . 

(4) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 恕 (对 称 )， 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 
160， 并 按 回 车 键 。 









































一] 拉 伸 


按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 





全 、 人 
令 
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(5) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


个 





| 机 Ln 


图 7.3.2 隐藏 基准 面 图 7.3.3 ”截面 草图 





Stage5. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 复制 杯子 的 内 表面 。 
(1) 隐藏 模块 零件 。 在 模型 树 中 选择 毛坯 零件 上 证 和 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 加 命令. 

注意 : 此 时 下 面 的 操作 步骤 中 一 定 要 保证 毛坯 零件 二 基 并 这 

(2) 采用 “种 子 与 边界 面 ”的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 

@ 将 模型 切换 到 线 框 模式 下 。 在 “模型 显示 ”列表 中 ， 单 击 “ 线 框 ” 按 钮 团 。 

@ 选取 种 子 面 。 将 模型 调整 到 图 7.3.4 所 示 的 视图 方位 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 
目标 位 置 ， 选 取 杯子 的 内 底面 为 种 子 面 (图 7.3.4)。 

@ 选取 边界 面 。 按 住 Shift 键 不 放 ， 将 鼠标 移 至 图 7.3.5 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 国外 理 合 令 ， 示 统 弹 出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 杠 ， 在 对 话 框 中 选择 
命令 ， 单 击 . 绚 下 (0) 按钮 ， 同 样 将 鼠标 移 至 图 7.3.6 所 示 的 位 置 并 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 醒酒 至 合 今 ， 示 统 弹出 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 
中 选择 国 EBB 涤 命 令 ， 单 击 确 下 (0) 按钮 ， 完 成 曲面 的 选取 。 

注意 : 在 选取 “边界 面 ”的 过 程 中 ， 要 保证 Shift 键 始终 被 按 下 ， 直 至 完成 边界 面 的 选 
取 ， 否 则 不 能 达到 预期 的 效果 ， 

(3) 单 击 . 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 证。 

(4) 单 击 裴 型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ”按钮 全 " ， 在 系统 弹出 的 操控 板 中 
单 击 半 按钮 。 














处 在 被 激活 的 状态 下 。 















































/ 


一 一 一 -人 人 、 a es ss 
pi AN， 选取 边界 面 1 pp SS 选取 边界 面 2 
n / \ \ / 1 \ : 
// \\ 加 /1 \ 





图 7.3.4 定义 种 子 面 图 7.3.5 定义 边界 面 1 图 7.3.6 定义 边界 和 面 2 
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Step2. 延伸 分 型 面 。 

(1) 取消 隐 羧 毛坯 零件 。 选 中 Stepl 中 隐藏 的 毛坯 零件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选 
人 ， 

(2) 选取 图 7.3.7 所 示 的 复制 曲面 边线 ， 再 按 住 Shift 键 ， 选 取 与 圆 弧 边 相 接 的 男 一 条 边 
线 (系统 目 动 加 腕 一 疾 边 线 的 余下 部 分 )。 











拌 





此 一 整 疼 边线 为 延伸 边 
/ 


i 放大 图 


一 一 





图 7.3.7 选取 延伸 边 

说 明 : 在 操作 时 ， 要 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 

(3) 单 击 模 奎 功能 选项 卡 编辑 ” 下 拉 列 表 中 的 习 亚 按钮 ， 此 时 弹出 “曲面 延伸 : 曲 
面 延伸 ”操控 板 。 

@ 在 操控 板 中 ， 按 下 按钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 叫 丢 等 由 男 延 全 所 至 的 了 下 的 提示 下 ， 选 取 图 7.3.8 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 。 

@@ 单 击 科 按钮 ， 预 览 延伸 后 的 面 组 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 
如 图 7.3.8 所 示 。 





_- - 选取 此 表面 为 
Ss 延伸 的 终止 面 








图 7.3.8 ”完成 后 的 延伸 曲面 
Stage6. 创建 主 分 型 面 


Stepl. 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 己 
板 ， 在 操控 板 中 单 击 “ 曲 面 ”类 型 按钮 请]。 

Step2. 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 图 形 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 加 全 
令 ， 在 系统 中 运 拓 一 个 平 画 或 曲面 以 定义 草 综 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 7.3.9 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 接 
受 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视 图 方向 ， 然 后 选取 图 7.3.9 所 示 的 表面 为 参考 平面 ,方向 为 医 呈 . 

Step3. 绘制 截面 草图 。 进 入 章 绘 环境 后 ， 选 取 DTMI1 基准 平面 和 模块 上 下 表面 为 草 绘 
参考 , 绘制 图 7.3.10 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 一 条 线段 ), 完成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 选 项 卡 中 的 “确定 ”按钮 。 


| 拉 伸 


按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
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Step4. 设置 拉 伸 属性 。 
(1) 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 鞋 (到 选 定 的 )， 选 取 图 7.3.11 所 示 的 表面 为 拉 伸 终 止 面 。 
(2) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 表面 为 草 绘 平面 选取 此 表面 为 参照 平面 绘制 此 直线 选取 此 表面 为 拉 伸 终止 面 
pa \ 





图 7.3.9 ”定义 草 绘 平面 图 7.3.10 截面 草图 图 7.3.11 选取 拉 伸 终止 面 
Stage7. 生成 模具 型 腔 


说 明 : 将 产品 零件 从 模具 模块 中 切除 ， 即 产生 模具 型 腔 。 

Stepl. 激活 装配 体 回潮 各 由 叶 中 。 在 模型 树 中 选择 装配 体 喇 铀 各 咒 呈 员 并 石 击 , 在 弹出 
的 快捷 玉 单 中 选择 本 电大 合 令 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 餐 圣 功能 选项 卡 元 件 ” 下 拉 列 表 中 的 元 件 操 作 命 令 ， 系 统 弹 出 
“元 件 ” 沫 单 管 理 嚣 。 

Step3. 定义 切除 处 理 的 零件 。 在 弹出 的 荣 单 管理 器 中 选择 命令 ， 根 据 系 
统 密 选 怀 曼 竺 其 催 行 切 出 外 理 的 于 任 。 挫 提 示 ， 在 模型 树 中 选取 毛 坯 零件" 口罩 和 于 为 切除 处 理 
零件 ， 单 击 | 二 下 | 控 钮 。 

Step4. 定义 切除 参考 零件 。 根 据 系 统 只 为 切 出 由 时 造 么 苦 才 委任。 雏 提 示 ， 在 模型 树 中 选择 
- 口 大 六 产品 零件 为 切除 参考 零件 ， 单 击 绚 下 按钮， 在 “元 件 ” 菜 单 管理 器 中 单 击 
一 命令， 完成 元 件 的 切除 。 


Stage8. 生成 型 芯 、 上 模 和 下 模 零 件 




















Cut Dut 【 权 隆 ) 


Stepl. 生成 型 心 零件 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 毛坯 零件 司 冲 0 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蔬 晤 天 

(2) 隐藏 分 型 面 。 

@ 在 导航 选项 卡 中 ， 选 择 加 ” 呈 —= 了 > | 层 轴 加 命 今 。 

@ 选取 所 人 一族 蜀 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 丰 国有 命令 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 
钮 到 ， 这 样 参考 模型 的 分 型 面 隐藏 。 

@) 完成 操作 后 ， 选 择 导 航 选项 卡 中 的 四” 一 医 E 

(3) 切除 实体 。 











可 














命令 ， 切 换 到 模型 树 状态 。 
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Q@ 选取 型 芯 分 型 面 。 在 模型 树 中 选择 延伸 特征 - 器 滑 计 ， 

@ 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ~ 区域 中 的 生 实 人 化 按钮， 系统 弹出 “实体 
化 ”操控 板 。 

图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “切除 实体 ”按钮 的 ， 定 义 切 除 方向 朝向 外 ， 如 图 
7.3.12 所 示 。 

@ 单 击 伟 按钮， 预览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 妾 按钮。 完成 切除 的 实体 如 
图 7.3.13 所 示 。 











’ 





AP 





’ 


切除 方 问 





ee 
图 7.3.12 定义 切除 方 问 图 7.3.13 ”型 芯 零 件 
(4) 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 mm Bel 3#» 0 问 散 电 榴 psi. 命 今 ， A 
弹出 的 “保存 副本 ”对 话 框 中 的 者 名 称 文 本 框 后 输入 cup_core_mold,， 单 击 瑟 确定 按钮 ， 
完成 型 芯 的 创建 。 
Step2. 生成 上 模 零 件 。 
(1) 切除 实体 1。 
Q@ 在 模型 树 中 选择 -主神 澡 服 
系统 弹出 “实体 化 ”操控 板 。 
@ 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 换 切除 方向 ”按钮 总 ， 定 义 切除 方向 朝向 内 ， 
如 图 7.3.14 所 示 。 
@) 单 击 守 按钮 ， 预 览 切 除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 妆 按钮 。 完 成 切除 的 实体 如 
图 7.3.15 所 示 。 














特征 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鲁 i 








切 际 万 辐 





图 7.3.14 ”定义 切除 方 问 
(2) 切除 实体 2。 
Q@ 选取 主 分 型 面 。 在 模型 树 中 选取 主 分 型 面 苹 狂 服 
G@) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 7” 区 域 中 的 全 实体 化 按 乌 ， 系 统 弹 出 “实体 
化 ”操控 板 。 





O 


216 Creo1.0 模具 设计 教程 


图 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “切除 实体 ”按钮 国 ， 单 击 “ 切 换 切除 方向 ”按钮 
了 C9， 定义 切除 方向 如 图 7.3.16 所 示 。 

@ 单 击 所 按钮， 预览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 羔 按钮 。 完 成 切除 的 实体 如 
图 7.3.17 所 示 。 

切除 万 加 





I 图 7.3.17 上 模 零 件 
(3) 保存 零件 。 选 择 下 拉 有 羡 单 文件 -mdj> 保存 副本 (A) 





ss Ee 悍 存 河 动 窗口 中 对 象 的 副本 。 命令 ， 在 
弹出 的 “保存 副本 ”对 话 框 中 的 新 名 称 文 本 框 后 输入 cup_upper_mold， 单 击 ” 询 定 ” 按 包 ， 
完成 上 模 的 创建 。 

Step3. 生成 下 飘零 件 。 

(1) 切除 实体 。 

Q@ 在 模型 树 中 选择 -全 六 训 明 
系统 弹出 “实体 化 ”操控 板 。 

@ 定义 切除 方向 。 在 操控 板 中 单 击 “ 切 换 切 除 方向 ”按钮 党 , 定义 切除 方向 如 图 7.3.18 
所 示 。 

@) 单 击 知 按钮 ， 预 览 切除 后 的 实体 ， 确 认 无 误 后 ， 单 击 跨 按钮 。 完 成 切除 的 实体 如 
图 7.3.19 所 示 。 





特征 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕙 二 











切除 方 问 
\ 
\ 


\ 
Vz 
” 





图 7.3.18 ”定义 切除 方向 图 7.3.19 下 模 零 件 
(2) 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 详 什 ” > 
弹出 的 “保存 副本 ”对 话 框 中 的 者 名 称 文 本 框 后 输入 cup_lower_mold,， 单 击 ， 确定 ”按钮 ， 
完成 上 模 的 创建 。 
(3) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 关 什 ” > 命令 ， 系 统 自动 转 到 装配 环境 。 





保 在 副本 CD 
wee 局] 保全 动 窗 由 中 对 条 的 本 ,全 今 ， 在 





Stage9. 装配 上 模 、 下 模 和 型 心 





Stepl. 隐 含 毛坯 零件 。 在 模型 树 中 选取 毛 坏 零件- 口 凤 训 i 半 右 击 ， 在 弹出 的 快 
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捷 菜 单 中 选择 国 加 命令， 在 系统 弹出 的 “ 隐 售 ”对 话 框 中 单 击 ” 瑞 十” 按钮。 

Step2. 装配 上 模 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模型 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 的 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
这 ' 甘 本 按钮 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 cup_upper_mold.prt 零件 ， 单 击 [打开 腕 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 。 

(3) 在 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 中 选择 且 默认 选项 ， 将 元 件 按 默认 设置 放置 ， 此 时 研 状 碍 三 
区 域 显 示 的 信息 为 医 旬 请 ， 单 击 操控 板 中 的 缀 按钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 ， 结 果 如 图 7.3.20 
所 示 。 

Step3. 竣 配 下 便 。 人 参考 Step2 操作 ,“ 打 开 ” 对 话 框 选择 cup_lower_mold.prt 零件 ， 定 义 
放置 类 型 为 号 默认 选项 ， 结 果 如 图 7.3.21 所 示 。 

Step4. 装配 型 心 。 参 考 Step2 操作 ,“ 打 开 ” 对 话 框 选择 cup_core_mold.prt 零件 ， 定 义 
放置 类 型 为 呈 默认 选项， 结果 如 图 7.3.22 所 示 。 


an 
站 Es 
F 


图 7.3.20 ”装配 上 模 图 7.3.21 装配 下 模 图 7.3.22 ”装配 型 蕊 








Stage10. 定义 开 模 动作 
参考 上 一 节 用 组 件 法 创建 的 开 模 步骤 。 
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流 道 和 水 线 是 模具 的 重要 结构 。Creo 模具 模块 提供 了 建立 流 道 和 水 线 


的 专用 命令 和 功能 ， 本 章 将 详细 介绍 流 道 和 水 线 的 设计 过 程 。 
六 站 、\ 几 、 
8.1 JIL 所 ] vy 


8.1.1 概述 








在 前 面 的 章节 中 ， 我 们 都 是 用 切削 〈Cut) 的 方法 创建 流 道 ， 这 种 创建 流 道 的 方法 比较 
繁琐 。 在 Creo 的 模具 模块 中 ， 系 统 提供 了 建立 流 道 的 专用 命令 和 功能 ， 该 命令 位 于 模具 功 
能 选项 卡 生产 特征 ~ 区 域 中 的 六 这 道 (图 8.1.1) ， 利 用 沧 六 道 命令 可 以 快速 地 创建 所 需要 的 
标准 流 道 几何 。 








文件 模具 | 分 析 模型 注释 这 染 工具 视图 应 用 程 计 
0 aa 2 2 A 名 本 收缩 ， 企 作 拖拉 方向 
面 | < 二 x b= = . 

el 机 = 二 3 人 





口 三 ee 
吕 中 FF 
重新 生 平面 草 深 ” 符 考 模 工件 EE 
汪 3 型 * 刻 革 类 曲线 
操作 = 基准 ~ 参考 模型 和 工件 ”修饰 符 设 填 特征 





| 上 | 连接 生产 亨 蛙 待 要 钥 等 高 线 -一 En 蝶 | 
: :可 章 前 省 | jr 目录 CE 沛 道 一 


分 型 神 具 体 醒 具 元 | 醒 具 “模具 
面积 岂 * 御 > 生 修 各 到 几何 “ 开 模 司机 局 
分 型 面 和 模具 体积 块 元 件 * 生产 特征 *“， 分析 ~ 转 到 
图 8.1.1 “模具 ”选项 卡 
选择 葵 流 首 命 令 后 ， 系 统 弹 出 图 8.1.2 所 示 ee 莱 人 
hape ET E 
的 荣 单 ， 该 亲 单 提供 了 五 种 类 型 的 流 道 ， 分 别 为 Round f 全 | 圆 角 1 
Round《〈 圆 形 )、Half Round (半圆 形 )、Hexasgon Half Ronnd ( 半 几 加 第 ) 
、 . . Hexagon xs 过 形 ) 
(六 角形 )、Trapezoid (梯形 ) 及 Round Trapezoid Bap orn 
(加 角 梯 形 )， 这 五 种 类 型 的 流 道 几何 形状 如 Round Trapezoid ( 贺 角 梯形 ) 


a guit {退出 ) 
8.1.3 所 示 。 


图 8.1.2 “形状 ”于 单 
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Round ( 倒 圆 角 ) Half Round ( 半 倒 圆 角 ) ”Hexagon( 六 角形 ) 
Trapezoid (梯形 ) Round Trapezoid ( 圆 角 梯形 ) 
图 8.1.3” 流 道 形状 类 型 
五 种 流 道 所 需要 定义 的 蕉 面 参数 说 明 如 下 : 
@ Round ( 倒 圆 角 ): 只 需 给 定 流 道 直径 ， 如 图 8.1.4 所 示 。 
@ Half Round ( 半 倒 圆 角 ): 与 Round 相同 ， 也 只 需 给 定 直径 ， 如 图 8.1.5 所 示 。 
~ 
图 8.1.4 Round〔 倒 圆 角 ) 流 道 截面 参数 图 8.1.5 ”Half Round 〈( 半 倒 圆 角 〉 流 道 截面 参数 
@ Hexagon (六 边 形 ); 只 需 给 定 流 道 ， 如 图 8.1.6 所 示 。 
@ Trapezoid (梯形 ) 梯形 流 og ， 需 给 定 流 道 宽度 、 流 道 深度 、 流 道 
侧 角 度 及 流 道 扬 角 半径 ， 如 图 8.1.7 所 示 。 
流 道 宽度 


图 8.1.6 Hexagon《〈 六 角形 ) 流 道 截面 参数 


@ Round Trapezoid ( 圆 角 梯形 ): 
一 确定 圆 角 梯形 的 流 道 ， 还 需要 


图 8.1.8 ”Round Trapezoid 〈 圆 角 梯 形 ) 流 道 





流 道 宽度 
图 8.1.7 ” Trapezoid (梯形 ) 流 道 


站 截面 参 数 
这 两 个 参数 尚 不 能 唯 
如 图 8.1.8 所 示 。 


需 给 定 流 道 直 径 及 流 道 朋 度 、 


元 


截面 参数 
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8.1.2 创建 流 庆 的 一 般 过 程 


创建 流 道 的 一 般 过 程 如 下 : 

Stepl. 单 击 模 具 功 能 选项 卡 生 产 特征 区域 中 蓉 流 疙 按钮 ， 系 统 会 弹出 “ 流 道 ” 对 话 框 
和 “形状 ” 荣 单 管理 帮 。 

Step2. 定义 流 道 名 称 〈 可 选 )。 系 统 会 默认 名 称 为 RUNNER_1、RUNNER_2 等 ， 如 果 
用 户 要 修改 其 名 称 ， 可 在 “ 流 道 ”对 话 框 中 双击 流 道 名 称 进行 修改 ， 如 图 8.1.9 所 示 。 











Flow Fath ( 随 .. .必需 
Direction [六 向 必需 
3Segment Sizes.. ,可 选 的 
Intsct Farts .以 窜 的 


做 车 信息 
职 和 有 本 览 | 


“ 流 道 ” 对 话 框 

Step3. 亲 单 中 ， 选 择 所 需要 的 流 道 类 型 。 

Step4. 根据 所 选取 流 道 类 型 ， 在 系统 提示 下 输入 所 需 的 稚 面 参数 的 尺寸 。 

Step5. 在 导 给 环境 中 绘制 流 道 的 路 径 ， 然 后 退出 恒 绘 环境 。 

Step6. 定义 相交 元 件 。 在 图 8.1.10 所 示 的 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 ， 按 下 _ 昌 强 杰 台 按钮 ， 
选中 [Yi 自动 更 新 复 选 框 ， 在 确认 相交 元 件 的 选取 之 后 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 前 焉 按钮 。 

注意 : 如 要 顺利 创建 各 种 流 道 ， 需 安装 “Mold component catalog” 子 组 件 ， 请 参见 本 
书 的 1.3 蔬 “Creo 1.0 模具 部 分 的 安 闭 说 明 ”。 





Eee 胡 变 元 者 TR 
自动 更 新 高 谨 由 斌 
重型 名 称 可 见 性 等 旗 
本 k 
和 | 自动 添加 信息 
三 二 吕 须 外 清册 呈 ~ 
几 
》 新 名 称 
确定 取消 


图 8.1.10 “相交 元 件 ” 对 话 框 
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8.1 


.3 流 道 创 建 范 例 


在 图 8.1.11 廊 示 的 浇注 系统 中 ， 浇 道 和 浇 口 仍然 采用 实体 切削 的 方法 设计 ， 而 主流 道 


和 支流 道 则 采用 Pro / MoldDesign 提供 的 流 着 命令 创建 ， 操 作 过 程 按 以 下 说 明 进 行 。 


人 人 
mn 





图 8.1.11 浇注 系统 
Task1. 打开 模具 模型 


Stepl. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” > 于 于 们 
， 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch08\ch08.01\ch08.01.03。 

Step2. 打开 文件 cap_mold.asm， 将 显示 调整 到 无 隐 线 状态 。 

Step3. 设置 模型 树 的 过 滤 需 。 

(1) 在 模型 树 界面 中 选择 销 > Hsh2b2bh3 罗 人 翁 ， 

(2) 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 国 特征 、 [Vf 隐 侣 的 对 象 复 选 框 ， 并 单 击 哺 震 按钮 。 


Task2. 创建 三 个 基准 平面 


Stage1. 创建 图 8.1.12 所 示 的 第 一 个 基准 平面 











Step1. 创建 图 8.1.13 所 示 的 基准 点 APNT0。 





创建 此 基准 
创建 第 一 个 点 APNTO0 
基准 平面 

图 8.1.12 创建 第 一 个 基准 平面 图 8.1.13 创建 基准 点 APNTO 





(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 基准 * 区 域 中 的 妆 "按钮 。 

(2) 在 图 8.1.14 中 选取 参照 模型 上 表面 的 边线 。 

(3) 在 图 8.1.15 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 节 和 二 和 项 ， 
(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 单 击 师 定 按钮。 
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| 基 礁 点 x | 
一 一 放置 尾 性 
PE RE | | 
EwPNI0 /fe 1) 中 AFHTD 2 
单 击 选取 参照 模型 - MS h (0 | i 这 :FI 从 并 ) Cn ， 纺 下 | | 
上 表面 的 此 边线 “ MOLT RONT LU ee | 
中 i | 
确定 | 取消 | 
图 8.1.14 创建 基准 点 图 8.1.15 “基准 点 ”对 话 框 





Step2. 穿 过 基准 点 APNT0， 创 建 图 8.1.12 所 示 的 基准 平面 ADTM2， 操 作 过 程 如 下 : 
(1) 单 击 . 营 型 功能 选项 卡 基准 ” 区域 中 的 “平面 ”按钮 人 。 

(2) 在 图 8.1.16 中 选取 基准 点 APNT0。 

(3) 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 图 8.1.16 所 示 的 坯料 表面 。 

(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 单 击 殉 定 按钮。 





Stage2. 创建 图 8.1.17 所 示 的 第 二 个 基准 平面 


Stepl. 创建 图 8.1.18 所 示 的 基准 点 APNT1。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 莽 准 ”区 域 中 的 性 "按钮 。 
(2) 在 图 8.1.18 中 选取 坯料 的 边线 。 


选取 基准 点 APNT0 -- LLy 
选取 坯料 的 此 表面 ~ 、 \ 


图 8.1.16 操作 过 三 图 8.1.17 ”创建 第 二 个 基准 平面 
(3) 在 图 8.1.19 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 先 选择 基准 点 的 定位 方式 本 宇 ; 
左边 的 文本 框 中 输入 基准 点 的 定位 数值 (比率 系数 ) 0.5。 
(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 单 击 量 震 按钮 。 























， 然 后 在 














基 玲 点 x 
荐 四 | 屋 性 
ADITM2 
-一 趾 hFPHTI 参 亏 
x 、 新 占 过 :Fl 习 促 _11:ChF...， 在 其 上 | 
RPNT| ~、 一 
选取 坯料 的 此 边线 坊 称 。 |0.5 v| 比 率 jw | 
创建 此 基准 点 APNTI1 一 
确定 | 取消 | 
图 8.1.18 ”创建 基准 点 APNTI1 图 8.1.19 “基准 点 ”对 话 框 








Step2. 穿 过 基准 点 APNT1， 创 建 图 8.1.17 所 示 的 基准 平面 ADTM3。 操 作 过 程 如 下 : 
(1) 单 击 列 型 功能 选项 卡 莽 准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 和 . 
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(2) 在 图 8.1.20 中 选取 其 准点 APNT1。 
(3) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.1.20 所 示 的 坯料 表面 。 
(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 单 击 强生 按钮 。 


Stage3. 创建 图 8.1.21 所 示 的 第 三 个 基准 平面 





选取 坯料 的 此 表面 








图 8.1.20 ”操作 过 程 图 8.1.21 创建 第 三 个 基准 平面 


Stepl. 创建 图 8.1.22 所 示 基 准点 APNT2。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 菇 和 ”区 域 中 的 心 "按钮 

(2) 在 图 8.1.22 中 选取 坯料 的 边线 。 

(3) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 先 选择 基准 点 的 定位 方式 思 i 
输入 基准 点 的 定位 数值 (比率 系数 )〉0.5。 














， 然 后 在 左边 的 文本 框 中 





(4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 ， 单 击 中 时 按钮 。 

Step2. 穿 过 基准 点 APNT2， 创 建 图 8.1.21 所 示 基 准 平面 ADTM4。 操 作 过 程 如 下 : 
(1) 单 击 模 措 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 竹 。 

(2) 在 图 8.1.23 中 选取 基准 点 APNT2。 

(3) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 8.1.23 所 示 的 坯料 表面 。 








选取 坯料 
创建 此 基准 点 APNT2 - - 选取 基准 - 的 此 表面 
-> 点 APNT2 
选取 坯料 的 此 边线 
图 8.1.22 创建 基准 点 APNT2 图 8.1.23 ”操作 过 程 


Task3. 淫 道 的 设计 图 8.1.24) 
Stage1. 隐藏 基准 平面 


为 了 使 屏 送 人 简洁， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 操 作 方 法 如 下 : 
Stepl. 在 图 8.1.25 所 示 的 模型 树 中 右 击 MOLD_RIGHT, 然后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
陷 阅 








命令 。 


224 Creo1.0 模 具 设 计 教 程 


Step2. 用 同样 的 方法 隐藏 MOLD_FRONT 基准 平面 .ADTM1 基准 平面 和 ADTM2 基准 
平面 O 〇 





LL] 
NCAP_MOLD. SM bp EBCAF NMOLD WE. FRT 


A MOLD_ RIGHT 





Ts 
EN TTY rds 
et 
Sex MOLD_DEF LsYs ADTI3 
p Ch NOLD._REF. PRT APHT2 
~ 名 
ChF_NDOLD_FREF_1.FRT 和 
bp CA MOLD_ REF _2. PRT 
bp CAF NMOLD_FREF_3. PRT 
A MALTHL 
图 8.1.24 ” 洲 道 的 设计 图 8.1.25 ”模型 树 


Stage2. 创建 浇 道 


Step1. 创建 一 个 旋转 特征 作为 浇 道 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 守 认 村 按钮 ， 此 时 出 现 “旋转 ”操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截 面 放 置 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 县 和 汪汪 国 命 令 。 草 绘 平面 
为 ADTM3 基准 平面 ， 草 绘 平面 的 参照 平面 为 ADTM4 基准 平面 ， 草 绘 平面 的 参照 方位 是 
四 3 强 、 单 击 草 符 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 、ADTM4 基准 平面 
和 图 8.1.26 所 示 的 坯料 边线 为 后 给 参照 ， 绘 制图 8.1.26 所 示 的 稚 面 和 草图 。 完 成 特征 截面 的 
绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “确定 ” 按钮 Y . 

(4) 特征 属性 。 旋 转角 度 类 型 为 非 ， 旋 转角 度 为 360”， 

(5) 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 








放大 


选取 此 坯料 边 1 
线 为 草 绘 参照 





图 8.1.26 截面 草图 
Task4. 主流 道 的 设计 (图 8.1.27) 


设计 此 主流 道 





图 8.1.27 主流 道 的 设计 
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Stage1. 隐藏 和 显示 基准 平面 











为 了 使 屏 大 简洁， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 然 后 显示 需要 的 基准 平面 ， 
操作 方法 如 下 : 

Stepl. 隐藏 ADTM3 基准 平面 。 在 模型 树 中 右 击 ADTM3 基准 平面 , 然后 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 5 坟 星 全 今 。 

Step2. 显示 基准 平面。 

(1) 显示 MOLD_FRONT 基准 平面 。 在 模型 树 中 右 击 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 然 后 从 
弹出 的 快捷 表单 中 选择 A 

(2) 用 同样 的 方法 显示 ADTM2 基准 平面 。 














Stage2. 创建 主流 道 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 特征 ~ 区域 中 共 吕 按钮 ， 系 统 会 弹出 “ 流 道 ”对 话 杠 
和 “形状 ” 末 单 官 理 砷 。 

Step2. 菜单 中 选择 B 式 时 Es 全 今 。 

Step3. 定义 流 道 的 直径 。 在 系统 箔 关注 这 有 各 的 提示 下 ， 输 入 直径 值 6， 然 后 按 回 千 键 。 


命令 ， 在 Bes 于 和 2 半路 








Step4. 








令 ， 即 接受 图 8.1.28 中 的 箭头 方向 为 章 绘 的 方向 。 在 辕 
命令， 选取 图 8.1.28 所 示 的 坯料 表面 为 参照 平面 。 


村 和音 中 选择 











图 8.1.28 ”定义 章 绘 平面 
Step6. 绘制 截面 草图 。 进 入 理 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 、ADTM2 基 





准 平面 和 ADTM4 基准 平面 为 草 绘 参照 ， 绘 制图 8.1.29 所 示 的 截面 草图 ( 即 一 条 中 间 线 段 ) 。 
完成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

Step7. 定义 相交 元 件 。 在 系统 弹出 的 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 ， 按 下 .日 动 紊 加 按钮 ， 选 
中 [MY 自动 更 新 复 选 框 ， 然 后 单 击 前 下 核 钮 。 

Step8. 单 击 “ 流 道 ” 对 话 框 中 的 御 览 按钮 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 命 令 按 钮 国 ， 预 览 所 创 
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建 的 “ 流 道 ” 特 征 ， 然 后 单 击 “本 下 按钮 完成 操作 。 
Task5. 分 流通 的 设计 〈 图 8.1.30) 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 生 产 特征 区域 中 东部 章 按 钮 ， 系 统 会 弹出 “ 流 道 ” 对 话 杠 
和 “形状 ”这 单 管理 器 。 


放大 


~ 二 设计 此 分 流 道 





图 8.1.29 ”截面 草图 图 8.1.30 ”分流 道 的 设计 
人 人 


Step2. 在 系统 弹出 的 dss 出 蝇 攻 单 中 选择 从 仿 。 
Step3. 定义 流 赴 的 百 径 。 在 系统 条 方志 直人 笃 的 提示 下 ， 输 入 直径 值 5， 然 后 按 回 车 键 。 


I 在 下 DOW PATH 局 交 1 自 .| 亲 单 中 选择 本 晤 晤 时 于 G23 介 今 ， 在 Bud 天: 寺 2 着 









Step5. 草 绘 平面 。 执 行 命令 后 ， 在 系统 村 lsass 加 的 提示 下， 选取 图 8.1.31 所 
示 的 MAIN PARTING PLN 基准 平面 为 草 给 平面。 在 ass 时 sa 加 污 单 中 选择 
0kay ( 兢 下 ) 命 令 ， 即 接受 图 8.1.31 中 的 第 头 方向 为 军 绘 的 方向 。 在 B22 蚊 24 本 553 曙 来 单 
中 选择 国 EE 时 E 十 命令， 选取 图 8.1.31 所 示 的 坯料 表面 为 参照 平面 。 





















We i 
3 


: 2 
\ co ES MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 平面 
-- A pO WY 


方向 备 头 。 和 7 一 7 ij 圾 二 村 的 此 表面 为 参 昭平 面 
图 8.1.31 定义 草 绘 平面 
Step6. 绘制 截面 草图 。 进 入 早 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 、ADTM2 基 
准 平 血 和 ADTM4 基准 平面 为 晶 给 参照， 绘制 图 8.1.32 所 示 的 截面 草图 ( 即 中 间 线 段 ) 。 完 
成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 





图 8.1.32 截面 草图 
Step7. 定义 相交 元 件 ,。 在 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 , 选中 [Y 自动 更 新 复 选 框 , 然后 单 击 | 确定， 
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按钮 。 
Step8. 单 击 “ 流 道 ” 对 话 框 中 的 现 复 按钮， 再 单 击 “ 重 画 ” 命 令 按钮 加 ， 预 览 所 创 
建 的 “ 流 道 ”特征 ， 然 后 单 击 囊 焉 按钮 完成 操作 。 





Task6. 浇 口 的 设计 【图 8.1.33 ) 


Stage1. 隐藏 和 显示 基准 平面 








为 了 使 屏 送 人 简洁， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 操 作 方 法 如 下 : 

Stepl. 隐藏 MOLD_FRONT 基准 平面 。 在 模型 树 中 右 击 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 然 
后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 B28 基 | 合 今 。 

Step2. 用 同样 的 方法 隐藏 ADTM2 基准 平面 。 


Stage2. 创建 图 8.1.34 所 示 的 第 一 个 浇 口 


> 设计 此 浇 口 > 创建 第 一 个 浇 口 





图 8.1.33 ”汉口 的 设计 图 8.1.34 ”创建 第 一 个 浇 口 


Stepl. 单 击 模 齐 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 所 * 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 
板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 。 

(2) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 攻 国 命 令 。 草 绘 平面 为 ADTM4 
基准 平面 ， 草 绘 平 面 的 参照 平面 为 图 8.1.35 所 示 的 坯料 表面 ， 草 绘 平面 的 参照 方位 为 国 |， 
单 击 型 黎 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 








选择 坯料 的 此 表 
面 为 参照 平面 






选择 ADTM4 基准 
平面 为 草 绘 平面 ~~ ~ -~ 


图 8.1.35 ”定义 草 绘 平面 
(3) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 8.1.36 所 示 的 圆 缴 的 边线 和 MAIN_PARTING PLN 
基准 平面 为 草 绘 参照 ， 绘 制图 8.1.36 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 后 ， 单 击 “ 后 绘 ” 操 控 





板 中 的 “确定 ”按钮 六 。 
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图 8.1.36 截面 草图 
(4) 在 操控 板 中 单 击 填 义 按钮， 在 弹出 的 界面 中 ， 选 取 双 侧 的 深度 选项 均 为 韭 〈 至 曲 








面 )， 然 后 选取 图 8.1.37 所 示 的 参照 零件 的 表面 为 天 、 右 拉 伸 的 终止 面 。 
(5) 单 击 操控 板 中 的 按钮， 完成 特征 创建 。 





Stage3. 创建 图 8.1.38 所 示 的 第 二 个 浇 口 


详细 操作 步骤 参见 Stage2。 





选取 这 两 个 参照 零件 的 表 
-2” 面 为 左 、 右 拉 伸 的 终止 面 





图 8.1.37 选取 拉 伸 的 终止 面 图 8.1.38 创建 第 二 个 浇 口 


Step. 你 存 设 计 结 
8.2 水 线 设 计 
8.2.1 概述 


在 注射 成 型 生产 过 程 中 ， 当 塑料 炊 融 物 注 射 到 模具 型 腔 后 ， 需 要 将 塑料 炊 融 物 进行 快 
速 准 却 和 固化 ， 这 样 可 以 迅速 肪 模 ， 提 高 生产 效率 。 

水 线 (Water Line〉 是 控制 和 调 市 模 上 其 温度 的 结构 ， 它 实际 上 是 由 模具 中 的 一 系列 孔 组 
成 的 环 路 ， 在 筷 环 路 中 注入 冷却 介质 一 一 水 (也 可 以 是 油 或 压缩 空气 )， 可 以 将 注射 成 型 过 
程 中 产生 的 大 量 热 量 迅速 导出 ， 使 塑料 炊 融 物 以 较 快 的 速度 冷却 、 固 化 。 

Creo 的 模具 模块 提供 了 建立 水 线 的 专用 命令 和 功能 ， 利 用 此 功能 可 以 快速 地 构建 出 所 
需要 的 水 线 环 路 。 当 然 ， 与 流 道 (Runner) 一 样 ， 水 线 也 可 用 切削 〈Cut、Hole) 的 方法 来 
创建 ， 但 是 却 远 不 如 用 水 线 (Water Line) 专用 命令 有 效 。 

水 线 (Water Line) 专用 命令 位 于 模具 功能 选项 卡 生产 特征 ~ 区域 中 的 竺 等 训 线 ,如 图 8.2.1 
所 示 。 
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立 件 = 注释 党 染 ”工具 视图 应 用 程序 
I 下" 于 下 全 拖拉 方向 
面 | 全 "7 | 一 
二 | 本 rm . 找 模 贱 
重新 生 若 考 模 工件 轮 廊 
成 型 " ~ 让 务 类 曲线 

操作 ~ 基 淮 ~ 参考 模型 和 工件 。 ”修饰 符 设计 特征 





En 
分 型 ” 模 肯 体 二 模具 元 想 具 一 模具 
面 ” 称 条 > 任 >- 和 屿 做 曾 到 几何 “ 开 异 是 布局 
分 型 面 和 模具 体积 块 re 生产 特征 ” ” 划 析 ” 转 到 


图 8.2.1 “模具 ”选项 卡 


说 了 明 : 芍 等 高 绕 命 令 此 处 应 翻译 为 “水 线 ”， 译 成 “等 高 线 ” 不 太 好 ， 
8.2.2 创建 水 线 的 一 般 过 程 


水 线 的 截面 形状 为 圆 形 ， 使 用 水 线 专用 命令 创建 水 线 结构 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 振 将 下 ”区域 中 区 等 5e 按钮 ， 系 统 会 弹出 “等 
高 线 ”( 水 线 ) 对 话 框 。 

Step2. 定义 水 线 名 称 〈 可 选 )。 系 统 会 目 动 默认 命名 为 WATERLINE_1、WATERLINE 2 
等 ， 用 户 如 果 要 修改 其 名 称 ， 可 在 “等 高 线 ” 对 话 框 中 双击 其 名 称 进行 修改 。 

Step3. 输入 水 线 的 截面 直径 。 

Step4. 在 草 绘 环境 中 绘制 水 线 的 回路 路 径 ， 然 后 退出 草 绘 环境 。 

Step5. 定义 相交 元 件 。 在 系统 弹出 的 “相交 元 件 ” 对 话 框 中 ， 按 下 ,日 动 浴 加 按钮 ， 选 
中 [VY 自动 更 新 复 选 框 ， 在 确认 相交 元 件 的 选取 之 后 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 靖宇 按钮 。 











8.2.3 水 线 创 建 范 例 


下 面 以 创建 图 8.2.2 所 示 的 水 线 为 例 ， 说 明 其 操作 过 程 。 
Task1. 打开 模具 模型 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 产 什 ” p> [ET 
录 设 置 他 Di:\creo1.3\work\ch08\ch08.02\ch08.02.03。 

Step2. 打开 文件 cap_mold.asm。 

Step3. 设置 模型 树 的 过 滤器 。 

(1) 在 模型 树 界面 中 选择 箭 7” me 号 国 合 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 特征 、 [Yi 隐 舍 的 对 象 复 选 框 ， 并 单 击 
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入 包 ， 
Task2. 创建 图 8.2.3 所 示 的 基准 平面 ADTM5 
Stage1. 隐藏 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 操 作 方法 如 下 ; 
Step1. 在 模型 树 中 , 右 击 MOLD_RIGHT 基准 平面 , 然后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 节 亚 对 





可 


Step2. 用 同样 的 方法 隐藏 MOLD_FRONT 基准 平面、ADTMI1 基准 平面 、ADTM2 基准 
平面 、ADTM3 基准 平面 和 ADTM4 基准 平面 。 





图 8.2.2 设计 水 线 图 8.2.3 创建 基准 平面 ADTM5 
Stage2. 创建 基准 平面 


Stepl. 单 击 模型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 和 。 
Step2. 在 图 8.2.4 中 选取 基准 平面 MAIN_PARTING_PLN 为 参照 平面 。 
Step3. 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 输入 偏 移 值 -10.0， 最 后 在 对 话 框 中 单 击 国王 按钮 。 





图 8.2.4 选取 参照 平面 


Task3. 创建 水 线 特征 


Stage1. 隐藏 基准 平面 








为 了 使 屏 磊 简洁， 可 以 将 暂时 不 用 的 基准 平面 隐藏 起 来 ， 然 后 显示 需要 的 基准 平面 ， 
操作 方法 如 下 : 

Step1. 隐藏 基准 平面 MAIN_PARTING_PLN。 在 模型 树 中 右 击 MAIN_PARTING _PLN 
基准 平面 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 EE 蝇 介 今 。 

Step2. 显示 基准 平面 MOLD_FRONT。 在 模型 树 中 右 击 MOLD_FRONT 基准 平面 ， 然 
后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 坟 sai 鲁 介 今 。 
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Step3. 用 相同 的 方法 显示 基准 平 而 MOLD_RIGHT。 
Stage2. 创建 水 线 


Step1. 单 击 弄 具 功 能 选项 卡 生 产 特征 * 区 域 中 忒 等 高 线 按钮 ， 系 统 会 弹出 “等 高 线 ” 对 话 
框 。 

Step2. 定义 水 线 的 直径 。 在 系统 输 六 水 钱 回 环 的 直径 的 提示 下 ， 输 入 直径 值 5， 然 后 按 回 车 
键 。 





Step3， 在 本 攻守 册 天 2 生 下 证 夺 阳光 单 -中 选择 芋 和 .二 = 有 全 仿 。 

Step4. 草 绘 平面 。 在 系统 嘱 选 剑 或 创 瘦 “个 草 绽 在 而 - 的 提示 下 ， 选 取 图 8.2.5 所 示 的 ADTM5 
基准 平面 为 蔓 绘 平面。 在 性 有 国 东单 赴 兴 择 攻 3 和合 今 ， 选 取 图 8.2.5 所 示 
的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参照 平面 。 





选取 MOLD_RIGHT _ 
基准 平面 为 参照 平面 
1 JADTMS 


、、、 选 取 ADTMS5 基准 
平面 为 草 绘 平面 





图 8.2.5 ”定义 草 绘 平面 
Step5. 绘制 截面 章 图 。 
(1) 进入 草 绘 环境 后 ,选取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 图 8.2.6 所 示 的 坯料 边线 为 草 绘 
参照 ， 通 过 中 心 线 方式 绘制 图 8.2.6 所 示 的 两 条 参照 线 。 
(2) 绘制 图 8.2.7 所 示 的 规 面 章 图 。 完 成 特征 帘 面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 晶 给 ”操控 板 中 的 
“确定 ”按钮 W 。 











” 
~ ” 
一 


选取 坯料 的 这 三 条 边线 为 草 绘 参照 | 
图 8.2.6 ”定义 草 绘 参照 图 8.2.7 截面 草图 


Step6. 定义 相交 元 件 。 系 统 弹 出 “相交 元 件 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 i 自动 更 新 复 
选 框 ， 然 后 单 击 剖 下 按钮 。 

Step7. 单 击 “ 等 高 线 〈 水 线 )” 对 话 框 中 的 更 蝎 按钮 ， 再 单 击 “ 重 画 ” 命 令 按钮 凶 ， 
预览 所 创建 的 “水 线 ” 特 征 ， 然 后 单 击 前 玫 按钮 完成 操作 。 

Step8. 保存 设计 结果 。 

















在 模具 设计 或 对 产品 更 新 换代 的 过 程 中 ， 经 常 要 进行 模具 设计 的 修改 ， 
本 章 将 针对 模具 的 修改 过 程 进 行 详细 的 讲解 ， 内 容 包括 ; 修改 名 称 、 修 改 流 道 系 统 及 水 线 、 
修改 设计 零件 及 分 型 面 、 修 改 体 积 块 及 模具 开 


9.1 


在 模具 设计 中 , 可 以 修改 下 列 模具 元 件 和 模具 设计 要 又 的 名 称 





绒 具 设计 文件 、 模 具 组 件 、 参 考 模型 (零件 )、 坯 料 〈 工 件 )、 模 具 型 腔 零 件 、 浇 注 件 、 分 


型 面 和 体积 喘 。 


9.1.1 所 示 为 一 个 模具 设计 的 模型 树 ， 





tT NOLD_RIGHT 

tT NIH_PARTING PLN 

a MOLD_FRONT 

ee MOLD_DEF_CeYs 

:2 BLOCKL_MOLD_REF. FRT 

EE WP. PRT 

-I CURVE 1 

:天 裙 进 曲面 标识 5354 [Ps - 分 型 面 ] 


:| 参照 委 件 切除 标识 5647 
0 分 填 | 标识 5646 [LOWER_M0LD - 模具 体积 块 ] 
-0 分 填 | 标识 6191 [UPFFER_M0LD - 模具 体积 块 ] 
由 - LOWER MOLD. FRT 
由- UPPER MOLD. PRT 
中- MOLDING. PRT 
中 在 此 插入 


a) 修改 名 称 前 


Task1. 打开 模具 模型 


修改 名 称 











下 面 说 明 该 模具 的 各 元 件 和 要 系 名 称 的 修改 方法 。 


河 MODIFY MOLD. AS 

tT NOLD_RIGHT 

et NIH_FPARTING PLY 

5 NOLD_FRONT 

i MOLD_DEF_CSYS 

< ODIFY NOLD_REF. FRT 

EB MODIFY WP. FRT 

-… 改 sIIH_CURYE 1 

-全 宇 进 曲面 标识 5354 [FARTING_SURF - 芬 型 面 ] 

| 加 | 短 有 照 堆 件 切除 标识 5647 
分割 标识 5646 [D0WH_M0LD - 模具 性 积 块 ] 
-分 割 标识 6191 [WP_M0LD - 模具 体积 块 ] 

由 局 -DOWN NoLD. PRT 

向 -EB UP_MOLD. PRT 

由 -3 MODIFY_MOLDING. FRT 

中 在 此 插 六 





b) 修改 名 称 后 


模型 树 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creol1.3\Wwork\ch09\ch09.01。 


Step2. 打开 文件 blockl_mold.asm。 


: 原始 设计 零件 《模型 入 
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Task2. 修改 原始 设计 零件 的 名 称 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 交 件 ” mm [车 天 加 命令 ， 打 开 零 件 block1.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 = mm EE 一 > 轨 鄞 gmrg. 个 今 ， 

Step3. 系统 弹出 图 9.1.2 所 示 的 “ 重 命名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 世 灾 短 恒 文 木 框 中 输入 
新 名 称 MODIFY (大 小 写 均 可 ) ,然后 确认 咒 在 磁盘 上 和 会 话 中 重 命 名 单 选 项 被 选中 , 单 击 一 下 
按钮 。 














重 傅 溃 X | 
模型 : ELOCK1. PRT 得 
新 名 称 : 二 
洗 用 略称 : 
硬 | 许 磁盘 上 和 会 话 中 重 前 名 
在 会 话 中 重 前 多 
确 下 取消 


图 9.1.2 “ 重 命名 ”对 话 杠 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 局 ”ep 1 96RD 命令， 返回 到 模具 环境 。 
Task3. 修改 模具 设计 文件 的 名 称 

[器 时 到 重 as 和 了 对 和 人、 人 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ”| mm PE 命令 。 
Step2. 系统 弹 “ 重 命名 ”对 话 框 ， 输 入 新 名 称 MODIFY_MOLD， 单 击 强直 按钮 。 
Step3. 系统 弹出 “装配 重 命名 ”对 话 框 ， 单 击 三 年 按钮 。 


Task4. 修改 模具 参考 零件 、 坯 料 等 模具 元 件 的 名 称 


Stage1. 修改 参考 零件 BLOCK1_MOLD_REF.PRT 的 名 称 


名 (E) 





] 重 命名 (8) 
= a 生命 名 当前 对 象 和 了 对 象 。 从 人 





Stepl. 选择 下 拉 末 单 等 件 * 一 “各 理 立 件 正 ) 
Step2. 在 弹出 的 图 9.1.3 所 示 的 “ 重 命名 ”对 话 框 中 单 击 全 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 








过 条 命令， 然后 在 模型 村 中 选取 -EDIT 
重 人 前 区 TR 

模型 ELOCK1L WOLI REF.FRT 进 沈 择 

新 治 称 : ODIFY MOLD REF.FRT 

任用 名称 : MODIFY MOLD 

MODIFY 
晶 | 让 磁盘 上 和 会 话 中 重 前 名 
在 会 话 中 重 前 多 
_ 确定 取消 


图 9.1.3 “ 重 命名 ”对 话 框 
Step3. 在 “ 重 命 名 ”对 话 框 中 输入 新 名 称 MODIFY_MOLD_REF.PRT, 如 图 9.1.3 所 示 ， 
单 击 前 下 按 钾 。 
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Stage2. 修改 坯料 WP.PRT 的 名 称 

参考 Stage1， 将 坯料 的 名 称 改 为 MODIFY_WP.PRT。 

Stage3. 修改 浇注 件 MOLDING.PRT 的 名 称 

参考 Stagel1， 将 洲 注 件 的 名 称 改 为 MODIFY_MOLDING.PRT。 
Stage4. 修改 下 模型 腔 零 件 LOWER_MOLD.PRT 的 名 称 
参考 Stage1， 将 下 模型 用 零 件 的 名 称 改 为 DOWN_MOLD.PRT。 
Stage5. 修改 上 模型 腔 零 件 UPPER_MOLD.PRT 的 名 称 

参考 Stagel， 将 上 模型 腔 零 件 的 名 称 改 为 UP_MOLD.PRT。 
Task5. 修改 分 型 面 的 名 称 


Step1. 在 模型 树 界面 中 选择 痢 ”一 > Hl3 央 人 洛 今 . 

Step2. 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 Y 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 对话 框 中 的 
区 下 按钮。 

Step3. 在 模型 树 中 选取 从 Ei 于 下 WT 选项， 然后 选择 模具 功能 选项 卡 
分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 辐 和 命名 ” esp 困 重 语 名 分 型 面 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 
框 。 

说 明 ， 只 有 选取 对 象 后， 加 重 命名 “按钮 才 会 加 亮 显示 ， 和 否则 此 项 为 灰色 ( 即 不 可 选 ). 

Step4. 在 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 的 狐 名 称 PARTING_SURF， 如 图 9.1.4 所 示 ， 
然后 单 击 对 话 框 中 的 | 型 焉 按钮 。 











尾 性 里 
名 称 |FARTING_3SUFF| 


确定 取消 
图 9.1.4 “属性 ”对 话 框 
Task6. 修改 体积 块 的 名 称 
Stage1. 修改 下 模型 腔 体 积 块 的 名 称 


Stepl. 看 色 人 查看 要 改名 的 下 模型 腔 体 积 上 水 LOWER_MOLD。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 后 | . 

(2) 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 在 找到 3 观 : 列 表 中 选取 LOWER_MOLD 列表 项 ， 
然后 单 击 ”>》 | 按钮 ， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 : 全 期 1 个 ) 列表 中 ， 再 单 击 关闭 按钮 。 

(3) 系统 显示 看 色 后 的 下 模型 腔 体积 块 (图 9.1.5) ， 在 
(图 9.1.6) 中 ， 选 择 革 叶 于 于 于 到 和 人. 

















荣 单 


第 9 章 修改 模具 设计 235 


Contime | 织 和 法 ) 
Doneyr 了 Retnrmna (完成 /到 回 》 





图 9.1.5 着色 后 的 下 模型 腔 体积 块 图 9.1.6 “继续 体积 块 选取 ” 沫 单 
Step2. 修改 下 模型 腔 体积 块 LOWER_MOLD 的 名 称 。 
(1) 在 模型 树 中 选取 SEEEERESEES 竺 项， 然后 选择 黎 具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 和 块 > 
区 域 中 的 下 委 命名 ” mep 河 重 命名 枝 具 体积 氛 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 输入 新 名 称 DOWN_MOLD， 单 击 对 话 框 中 的 并 于 按钮 。 





Stage2. 修改 上 模型 腔 体积 块 UPPER_MOLD 的 名 称 





Step1. 着 色 查 看 上 模型 腔 体 积 块 UPPER_MOLD。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 S|) 

(2) 在 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 选取 要 着 色 的 体积 块 UPPER_MOLD， 着 色 后 的 
UPPER_MOLD 如 图 9.1.7 所 示 。 


图 9.1.7 看 色 后 的 上 模型 腔 体 积 块 
(G3) 在 ME 于 和 中 寺 开 本 革 了 
Step2. 修改 上 模型 腔 体 积 块 UPPER_MOLD 的 名 称 。 
(1) 在 模型 树 中 选取 < BEERESSES 和 项 ， 然 后 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 > 
区 域 中 的 四 生命 名 ” ms [ 洒 重 命名 模具 体积 块 命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 输入 新 名 称 UP_MOLD， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 驯 定 按 包 。 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 交 件 ” p> | 三 国 国 命令 ， 保 存 文件 。 


























9.2 修改 流 庆 系统 与 水 线 





在 下 和 面 的 例子 中 ， 我 们 将 先 修 改 模 具 的 浇 道 和 流 道 ， 然 后 在 模具 中 增加 水 线 。 
Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo1.3\work\ch09\ch09.02。 
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Step2. 打开 文件 head_mold.asm。 
Task2. 准备 工作 
Stage1. 显示 参考 零件 及 坯料 


Step1. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 曼 。 

Step2. 在 弹出 的 “ 遮 项 -取消 遮蔽 ”对 话 框 的 厦 少 匡 匡 | 选项 卡 中 按 下 LOE# | 按钮， 然后 
按 住 Ctrl 键 ， 从 列表 中 选取 参考 件 HEAD MOLD REF、HEAD MOLD REF 1、HEAD 
MOLD REF 2、HEAD_ MOLD REF 3 及 坯料 WP， 单 击 取消 让 项 按钮 ， 再 











Stage2. 设置 模型 树 的 显示 


Step1. 在 模型 树 界面 中 选择 和 ” 一 > Phe 个 公 . 
Step2. 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 加 特征 复 选 框 ， 单 击 基 也 于 按 钮 。 


Task3. 修改 流 道 系统 


流 道 系统 包括 次 道 、 流 道 〈 主 流 道 和 文 流 道 ) 和 演 口 ， 图 9.2.1 所 示 为 模具 沉 道 系统 修 
改 前 后 的 示意 网 。 














a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.2.1 修改 流 道 


Stage1. 修改 浇 道 的 形状 


9.2.2 所 示 为 将 圆柱 形 的 说 道 改 为 圆锥 形 的 注 道 。 








a) 修改 前 


图 9.2.2 ”修改 演 道 形状 
Step1. 在 模型 树 中 右 击 牛 -中 襄 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
出 现 “ 旋 转 ”操控 板 。 
Step2. 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 国 于 EE 
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Step3. 修改 截面 草图 。 

(1) 进入 午 绘 环境 后 ， 删 除 图 9.2.3a 中 的 竖 直 约束 。 

(2) 添加 所 需 的 尺寸 ， 修 改 后 的 章 岁 如 疼 9.2.3b 所 示 。 

(3) 完成 修改 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 
Step4. 单 击 操控 板 中 的 美 按钮 ， 完 成 操作 。 











删除 此 约束 


ae 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.2.3 ”次 道 的 截面 草图 


Stage2. 修改 主流 道 及 分 流 道 的 形状 


下 面 将 把 主流 道 和 文 流 道 的 六 角形 稚 面 修改 为 圆 形 和 截面 。 

Step1. 修改 主流 道 的 形状 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 -光碟 5， 选择 里 

(2) a 9.2.4 所 示 的 “ 流 道 ” 对 话 框 中 双击 BEB 于 量 元 来， 在 弹出 的 图 9.2.5 所 
未 也 RH 守 单 中 选择 这 时 姑 上 命令 。 单 击 对 话 框 中 的 _ 现 蝎 按钮， 再 单 击 “ 重 
ee 特征 ， 然 后 单 击 轩 上校 包 完成 操作 ， 

Step2. 参考 Stepl1， 将 分 流 道 - 巷 器 W 曙 的 截面 形状 也 改 为 圆 形 。 

注意 : 如 要 顺利 进行 流 道 修改 ， 需 安装 “Mold component catalog” 子 组 件 ， 请 参见 本 
书 1.3 节 “Creo 模具 部 分 的 安装 说 明 ”， 
















































































me 菜单 管理 可 
流 道 x Shape 于 六 ) 
地 下 信息 Round (全 贺 角 ) 
SN 人 ee : Half Round [ 半 倒 圆 骨 ) 
Dl 
“Def sire i I Hexaeon “出 形 】 
Flow Fath 二 并 
eet pen 后 癌 ) 后 下 六 Es Trapezoid [和 榜 形 ) 
ea re 3 信息 Round Trapezoid { 辆 般 梯形 ) 
五 百 
图 9.2.4 “ 流 道 ”对 话 框 图 9.2.5 “形状 ” 沫 单 


Stage3. 修改 淫 口 尺寸 


下 和 面 将 把 模具 的 浇 口 尺寸 从 91.5 改 为 1.0。 
Step1l. 修改 第 一 个 浇 口 的 尺寸 。 在 模型 树 中 右 击 外 -名 





， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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医者 命 令 ， 此 时 该 浇 口 的 尺寸 在 模型 中 显示 出 来 ， 如 图 9.2.6a 所 示 ， 双 击 图 9.2.6a 中 的 浇 

口 尺 寸 G1.5， 然 后 输入 新 的 尺寸 1.0， 然 后 按 回 车 键 。 
Step2. 修改 第 二 个 浇 口 的 尺寸 。 在 模型 树 中 右 击 目 叫 图 

本 于 合 仿 ， 在 模型 中 将 尺寸 G1.5 改 为 G1.0， 然 后 按 回 车 键 。 


人 


Step3. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 验 ， 重 新 生成 模型 。 





g， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 








a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.2.6 ”修改 羔 口 尺寸 


Task4. 增加 水 线 
下 面 将 在 模具 中 增加 水 线 (图 9.2.7)， 操 作 步 骤 如 下 : 








b) 增加 后 


图 9.2.7 增加 水 线 
符号 ， 然 后 按 住 左 键 不 放 并 移动 鼠标 ， 将 其 拖 至 








Step2. 创建 图 9.2.8 所 示 的 基准 平面 ADTM3， 该 基准 平面 将 作为 水 线 的 草 绘 平面 。 

(1) 单 击 覃 型 功能 选项 卡 莽 准 ”区域 中 的 “平面 ”按钮 所 。 系 统 弹出 “基准 平面 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 9.2.9 中 的 坯料 的 底面 为 参考 面 ， 然 后 在 对 话 框 中 输入 仿 移 值 ~10.0， 单 击 
| 包 。 





选取 坯料 的 此 抵 面 





图 9.2.8 ”创建 基准 平面 ADTM3 图 9.2.9 ”选取 参考 面 
Step3. 创建 水 线 。 
(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 生 六 特征 “区 域 中 和 芍 和 各 按钮 ， 系 统 会 弹出 “等 高 线 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 水 线 的 直径 。 在 系统 固 六 水 三 加 环 的 直径 的 提示 下 ， 输 入 直径 什 4.0， 并 按 回 车 键 。 
(3) 设置 曹 给 平面 。 在 攻 SETELSKEINLTR 罩 草 沪 末 面 前 东单 中 选择 全局 合 今 ， 然 
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后 在 系统 只 造 厅 或 创建 一 个 章 乱 了 而 - 的 提示 下 ， 选 取 ADTM3 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 在 
ES 东单 中 选择 [ER 命令 ， 然 后 选取 图 9.2.10 所 示 的 坯料 表面 为 参考 
平面 。 此 时 ， 系 统 进入 草 绘 环 境 。 

(4) 绘制 截面 草图 。 选 取 坯 料 边线 为 草 绘 参 考 并 绘制 参考 中 心 线 (图 9.2.11)， 绘 制图 
9.2.12 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 





















选取 坯料 的 此 表 - 
| - -了 面 为 参考 平面 于 给 参 孝 人 | 





图 9.2.12 截面 草图 
(5) 定义 相交 元 件 。 此 时 系统 弹出 “相交 元 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选中 [YY 自动 更 新 复 
选 框 ， 单 击 剖 焉 按钮 。 
(6) 单 击 信息 对 话 框 中 的 现 划 按钮， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 国 ， 预 览 所 创建 的 “水 线 ” 
特征 ， 然 后 单 击 瑚 定 按钮 完成 操作 。 
Step4. 将 模型 树 中 的 -中 沽 天 天 让 符号 拖 至 模型 树 的 最 下 面 。 
Step5. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 蛤 ， 重 新 生成 模型 。 


Step6. 选择 下 拉 菜单 文件 ”| 天 刁 国 加 千 仿 。 保 存 文件 。 























9.3 ”修改 原始 设计 零件 及 分 型 面 











在 产品 升级 换代 时 ， 如 果 产 品 的 变化 不 大 ， 则 可 以 直接 在 原来 的 模具 设计 基础 上 ， 通 
过 修改 原始 设计 零件 及 分 型 面 来 进行 模具 的 修改 与 更 狐 ， 这 样 可 极 大 地 提高 模具 设计 效率 ， 
加 快 攻 产品 的 上 市 时 间 。 下 面 通过 儿 个 例子 来 说 明 修改 原始 设计 和 零件 及 分 型 面 的 几 种 情况 
及 一 般 的 操作 方法 。 








9.3.1 范例 1 一 一 修改 原始 设计 零件 的 尺寸 


在 本 例 中 ， 只 是 对 原始 设计 和 零件 的 尺寸 进行 修改 (图 9.3.1), 但 由 于 这 种 尺寸 修改 不 会 
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引起 模具 分 型 面 的 本 质变 化 ， 所 以 无 需 重 新 定义 分 型 徊 ， 只 需 对 焉 料 的 大 小 进行 适当 的 修 


改 即 可 。 
wo , 对 原始 设计 零件 4 3 
Eg _ ”的 大 小 进行 修改 、、 mm 
-0 一 ) WW 








a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.1 范例 1 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 
将 工作 目录 设置 至 D:creo1.3\worlAch09\ch09.03\ch09.03.01， 打 开 文 件 head_mold.asm。 
Task2. 修改 原始 设计 零件 的 尺寸 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 到 和 拓 [一 了 命令， 打开 零件 head.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 右 击 电 未 基 国 加， 从 快捷 菜单 中 选择 医 E 革 命令 ， 此 时 该 旋转 特征 
的 尺寸 在 模型 中 显示 出 来 (图 9.3.2)， 对 各 尺寸 值 进行 修改 。 

Step3. 单 击 “重新 生成 ”按钮 蝶 ， 重 新 生成 原始 设计 零件 。 














a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.2 ”改变 设计 件 的 尺寸 


Task3. 修改 坯料 尺寸 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 于 ”ep 工 ILIEEI_NOD AN 命令， 返回 到 模具 环境 。 

Step2. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 畦 ， 对 参考 模型 
HEAD MOLD REF HEAD MOLD REF 1 HEAD MOLD REF 2 HEAD MOLD REF 3 
和 坯料 WP 取消 谈 项 。 

Step3. 对 模型 树 进行 设置 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 选 择 屏幕 左 侧 导航 
卡 中 的 请 了 下 汪汪 汪汪 命令 ， 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 加 特征 复 选 框 ， 
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单 击 一 是 按钮。 

Step4. 修改 坯料 的 尺寸 。 在 模型 树 中 单 击 上 人 鱼 呈 RE 前面 的 睛 号 ,然后 右 击 上 中 油 和 
从 快捷 菜单 中 选择 本 开 命令 .此 时 该 拉 伸 特征 的 尺寸 在 模型 中 显示 出 来 ,如 图 9.3.3 所 示 ， 
可 对 各 尺寸 值 进 行 修 改 。 











a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.3 ”改变 坏 料 的 尺寸 


Task4. 更 新 模具 设计 


4 


单 击 “重新 生成 ”按钮 续 ， 更 新 模具 设计 。 
Task5. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 


Stepl. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 由 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 曼 ， 将 参考 模型 
HEAD MOLD REF HEAD MOLD REF 1、HEAD MOLD REF 2、HEAD MOLD REF 3 
和 坯料 WP 喧 蔽 。 

Step2. 选择 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 ,可 观察 到 更 新 后 的 
模具 开启 成 功 ， 单 击 IonefBeturn (完成 / 咎 回 ) 命 全 今 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 文件 = 一 [3 




















9.3.2 ”范例 2 一 一 删除 原始 设计 委 件 中 的 孔 





在 本 例 中 ,删除 了 原始 设计 和 零件 中 的 几 个 孔 ‘图 9.3.4)， 但 由 于 模具 分 型 面 是 采用 禄 边 
法 创建 的 ， 原 始 设 计 和 零件 中 也 的 删除 并 不 影响 蚀 边 曲面 的 生成 ， 所 以 无 需 重 新 定义 分 型 面 。 








0 
时 DD 全 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 9.3.4 范例 2 
Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


将 工作 目录 设置 至 D:creol.3\worlAch09\ch09.03\ch09.03.02, 打开 文件 blockl _mold.asm。 
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Task2. 修改 原始 设计 零件 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 产 什 ” 到 和 | 一 由 命令， 打开 零件 blockl.prt。 

Step2. 在 模型 树 中 将 零件 的 阵列 〈 孔 ) 和 拉 伸 2 两 个 特征 删除 (在 模型 树 中 选取 这 几 
项 特征 ， 然 后 右 击 ， 选 择 妥 

Step3. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 瞪 ， 再 生 原始 设计 零件 。 


Task3. 更 新 模具 设计 

Stepl. 选择 下 拉 菜 单 忆 ”ep 工 ELICKI_IDID .AS 命令 ， 切 换 到 模具 
Step2. 单 击 “重新 生成 ”按钮 验 ， 更 新 模具 设计 。 

Task4. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 


选择 模具 功能 选项 卡 分 拆 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ” 按钮 号 ， i ed 
启 成 功 ， 单 击 onefBetara 成 / 返 避 命令， 选择 下 拉 菜 单 文件 = > [= 车 
文件 。 


























9.3.3 江 例 3 一 一 在 原始 设计 零件 中 添加 子 








本 例 中 ， 在 原始 设计 零件 上 添加 了 一 个 破 孔 〈 如 图 9.3.5 所 示 ， 该 和 孔 的 轴线 方 癌 与 开 模 
平行 )， 由 于 模具 分 型 面 是 采用 复制 参考 模型 表面 的 方法 创建 的 ， 因 而 需要 重新 定义 分 型 面 
以 填补 破 孔 。 











hn 





增加 该 孔 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.5 范例 3 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch09\ch09.03WNch09.03.03 ， 打开 文 件 


front_cover_ mold _ok.asm。 
Task2. 修改 原始 设计 零件 
在 原始 设计 零件 中 添加 图 9.3.6 所 示 的 切削 孔 特 征 。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.6 ”在 设计 件 上 增添 剪 切 特征 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 误 什 < mm 和 [一 了 命令， 打开 零件 front _coverprt。 
Step2. 将 模型 树 中 的 -+ 狂 旺 让 符号 移 至 馈 " 按 尺 d 收 缩 标识 1808 的 上 面 。 

Step3. 进行 层 的 操作 ， 取 消 包含 基准 平面 的 层 的 隐藏 。 

Step4. 创建 前 切 特征 。 单 击 检 型 功能 选项 卡 形 基 ”区 域 中 的 各 ”按钮 ， 在 操控 板 
中 按 下 “ 移 除 材料 ”按钮 到 ， 选 取 图 9.3.7 所 示 的 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ，RIGHT 
基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 国 绪 ,特征 截面 草图 如 图 9.3.8 所 示 ， 拉 伸 方式 为 3E ( 穿 透 )， 
单 击 按钮， 然后 单 击 中 按钮。 


选取 FRONT 基 、 

准 平 面 为 草 绘 平面 
方向 箭头 ==” ”过 
选取 RIGHT 基 







































































图 9.3.7 定义 草 绘 平面 图 9.3.8 ”截面 草图 
Step5. 将 模型 树 中 的 -中 国电 蚁 符号 移 至 模型 树 的 最 下 面 。 


Step6. 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 蜡 ， 再 生 原始 设计 零件 。 
Task3. 更 新 参考 模型 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 己 ” es L FRONT_FOVER_Io1D_pK hh 命令， 切换 到 模具 窗口 。 

Step2. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 时 ， 取 消 参 考 模型 和 坏 
料 遮 项。 

Step3. 对 模型 树 进行 设置 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 选 择 屏幕 左 侧 导航 
卡 中 的 轴 ”一 > R22 时 介 今 ， 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 卫 圣 鲁 复 选 框 ， 
单 击 兢 走 | 按钮。 

Step4. 将 模型 树 中 的 -中 尖 关 呈 符号 移 至 自生 "Wf.FRT 的 下 面 ,然后 单 击 模具 功能 选项 卡 

操作 ~ ”区域 中 的 “重新 生成 ”按钮 蜡 ， 更 新 参考 模型 。 这 时 可 观察 到 参考 模型 上 出 现 
了 前 面 增加 的 破 孔 。 


Task4. 重新 定义 主 分 型 面 


Stepl. 模型 树 中 的 -从 合并 > 是 分 型 面 的 最 后 一 个 特征 ， 为 了 顺利 进行 主 分 型 面 重新 定 
义 ， 需 将 -中 天 符号 移 至 从 所 币 2 的 下 面 。 
Step2. 在 模型 树 中 右 击 丛生 制 2 项 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 
































244 Creol1.0 模具 设计 教程 


弹出 “曲面 : 复制 ”操控 板 。 
Step3. 填补 复制 曲面 上 的 破 孔 。 在 操控 板 中 单 击 将 及 按钮， 此 时 系统 已 选中 
局 排除 曲面 并 填充 孔 单 选项 ， 然 后 单 击 戎 部 和 曲面 文本 框 ， 在 系统 中 造反 封闭 的 达 环 或 昌 面 以 填充 筷 - 的 提 


示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 9.3.9 所 示 的 模型 内 表面 。 完 成 后 ， 单 击 操控 板 上 的 闫 按钮 。 












选取 模型 的 此 内 表面 
图 9.3.9 ”选取 模型 表面 

Step4. 通过 着 色 主 分 型 面 ， 查 看 填充 后 的 破 孔 。 

(1) 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “着 色 ” 按 钮 全 | . 

(2) 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 选 择 主 分 型 面 MAIN_PT_SURF， 然 后 单 击 > > | 
按钮 ， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项 : 喇 央 1 个} 列表 中 ， 再 单 击 . 六 财 按钮。 此 时 可 查看 到 破 孔 已 
被 成 功 填充 。 

(3) 在 


Task5. 更 新 模具 设计 


Step1. 将 模型 树 中 的 中国 晤 缮 符 与 移 至 模型 树 的 最 下 面 。 
Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 ”操作 * 区域 中 的 “重新 生成 按钮 瞪 ， 更 新 模具 设计 。 


Task6. 通过 开 个 重 验证 更 新 后 的 模具 


选择 模具 功能 选项 卡 务 析 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 的 模具 开启 
成 功 , 单 击 neaeyaetara 综 成 / 适 辐 ) 命令， 选择 下 拉 菜 单 文件 ” ep | 三 [E.] 命令 ， 保 存 文件 。 











某 单 中 选择 江 和 光 车 命令. 























9.3.4 辑 例 4 一 一 在 原始 设计 零件 中 删除 破 孔 





本 例 中 ， 在 原始 设计 零件 中 删除 了 一 个 破 孔 〈 图 9.3.10)， 该 孔 的 轴线 方向 与 开 模 平行 。 由 
于 模 上 其 分 型 面 是 来 用 “复制 ”参考 模型 表面 的 方法 创建 的 ， 因 而 知 要 重新 定义 分 型 面 。 


删除 此 孔 
> ) 模 








WA < 
< 向 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 9.3.10 ”范例 4 
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Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch09\ch09.03WNch09.03.04 ， 打开 文 件 


front_cover _ mold _ok.asm。 
Task2. 修改 原始 设计 零件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 区 什 ” mm | 祝 国 中 命令 ， 打 开 零 件 front_cover.prt。 
Step2. 删除 原始 设计 零件 上 图 9.3.11 所 示 的 孔 特 征 。 在 模型 树 中 右 击 5 吓 是 过 下 瑟 











a) 修改 前 b) 修改 后 
图 9.3.11 删除 也 特征 


Task3. 更 新 参考 模型 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 己 ” eb PRONT_COVER_ NOLD_OK hshl 命令 ， 切 换 到 模具 窗口 

Step2. 单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 时 ， 显 示 参 考 模型 、 坏 
料 和 分 型 面 MAIN_PT_SURF。 

Step3. 对 模型 树 进行 设置 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 选 择 屏幕 左 侧 导航 
卡 中 的 缚 ”一 > 有 和 二 命令 ， 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 风情 征 
复 选 枉 ， 单 击 | 融 定 ,按钮 。 

Step4. 将 模型 树 中 的 -+ 鲁 瑟 聘 符 号 移 至 由 色 呈 .FT 的 下 面 ， 然 后 单 击 模具 功能 选项 卡 

操作 ”区域 中 的 “重新 生成 ”按钮 验 ， 更 新 参考 模型 。 


Task4. 更 新 模具 设计 


Step1. 将 模型 树 中 的 -中 放出 符号 移 至 模型 树 的 最 下 面 。 
Step2. 单 击 “重新 生成 ”按钮 蝶 ， 更 新 模具 设计 。 


Task5. 通过 开 模 重 验证 更 新 后 的 模具 


选择 琅 具 功能 选项 卡 分 拆 ~ 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 的 模具 开 
启 成 功 ， 单 击 Ione/hetara 三 /小 四) 命令， 选择 下 拉 荣 单 文件 ” 一 和 | 三国 于 命令 ， 保 存 
文件 。 
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9.4 修改 体积 块 


9.4.1 概述 








9.4.1 所 示 是 一 个 手机 冲模 具 ， 下 面 将 对 该 模具 中 的 体积 块 进行 修改 。 





修改 后 的 体积 块 
图 9.4.1 修改 体积 块 


9.4.2  ” 泄 例 
Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


将 工作 目录 设置 至 D:creol3vworkch09vch09.04Nch09.04.02 ， 打 开 


phone_coverl_mold.asm。 


Task2. 准备 工作 





Stepl. 显示 参考 模型 、 坏 料 和 分 型 面 。 
Step2. 设置 模型 树 ， 使 “特征 ”项 目 在 模型 树 中 显示 出 来 。 


Task3. 修改 体积 块 


Stepl. 在 模型 树 中 右 击 八国 到 于 了 

Step2. 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 采 单 中 选择 

Step3. 进入 早 绘 环境 后 ， 将 图 9.4.2 所 示 的 礁 面 午 图 修改 为 图 9.4.3 所 示 的 截面 草图 ， 
然后 单 击 “ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 




















图 9.4.2 ”修改 前 的 截面 草图 
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| | 
| [ET 已 Rn > a 


] 
上 
| 
| 


图 9.4.3 ”修改 后 的 截面 草图 
Step4. 单 击 操控 板 中 的 兰 按 钮 ， 完 成 特征 的 修改 。 


Task4. 更 新 模具 设计 
单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 蜡 ， 更 新 模具 设计 。 
Task5. 通过 开 模 重 验 证 更 新 后 的 模具 


Stepl. 选择 模具 功能 选项 卡 分 析 ” 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 ， 可 观察 到 更 新 后 的 
模具 开启 成 功 ， 单 击 JoaefBetura (完成 / 牙 同 ) 命 今 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 _=p> [三 命令， 保存 文件 。 

















9.5 修改 模具 开局 


在 本 例 中 ， 将 对 模具 的 开 模 顺序 进行 修改 。 

Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 

将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\ch09\ch09.05， 打 开 文 件 display_mold.asm。 
Task2. 准备 工作 

单 击 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 嘿 ， 谈 项 参考 模型 。 
Task3. 修改 模具 开局 

Stage1. 查看 当前 的 开 模 步骤 


、 -HH 9 十 = 、 
Step1. 选择 黎 具 功能 选项 卡 另 折 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 世 ， 然 后 在 图 9.5.1 所 
示 的 菜单 管理 器 中 选择 本 2 吕 2 于 Sb 计量 命令 ， 此 时 的 模具 如 图 9.5.2 所 示 。 
[ 菜单 管理 器 
到 ML D0PEH 异 具 开 模 ) 


Define Step ( 定 必 间距 ) 
-~ lalais (iB) "1. 
Reor der { 量 新 辞 序 1) 
Fxplode (全 解 ) 
Doner 了 etnrma (二 成 7 环 回 ) 











图 9.5.1 ”这 单 管理 需 图 9.5.2 分 解 状 态 (一 ) 
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STEF BY STEF 【逐步 ) 荣 单 中 选择 Dpen Hext 人 J 了 开 下 一 丫 ) 





Step2. 在 弹出 的 图 9.5.3 所 示 的 hd 
命令 ， 此 时 的 模 上 其 如 图 9.5.4 所 示 。 





， 










Dpen Hext 人 导 J 开 下 一 个 ) 
Mmimate 向] (全 部 用 动 国 演示) 
DonefRetorn fE 成 /下 回 ) 





图 9.5.3 “逐步 ” 菜 8 图 9.5.4 ”分解 状态 (二) 


Step3. 再 选择 EE 天 5 汪 Ei 惠 命令， 此 时 的 模具 如 图 9.5.5 所 示 。 
Step4. 再 选择 Dpen Hext TE | 命令 ， 此 时 的 模具 如 图 956 所 示 。 


图 9.5.5 分 解 状 态 (三 ) 图 9.5.6 分 解 状 态 (四 ) 








Stage2. 调整 开 模 顺序 


Step1. 在 攻 OOIOENI 术 县 开 模 ) 落 单 中 选择 民生 汪 玫 命 令 . 
Step2. 将 开 模 步骤 1 调整 为 步骤 2。 在 ERE 落 单 中 选择 








， 然 后 选择 





Step3. 得 看 调整 顺序 后 的 开 杭 步骤 。 

( 1 ) 在 ER 六 单 中 兴 插 EECIB 
此 时 的 模具 如 图 9.5.7 所 示 。 

(2 ) 选择 B23 击 EE 到 Bl 几 命 令 ， 此 时 的 模具 如 图 9.5.8 所 示 。 可 以 看 出 ， 开 模 顺 序 
己 经 被 调整 。 : 

Step4. 选择 两 次 了 WED 合 令 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 > 1 
保存 文件 。 








Lm i UP er Hext 叶 和 了 开 下 一 个 1 命 今 





》 
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本 章 将 讲解 塑料 顾问 模块 的 功能 及 操作 , 内 容 包 括 从 设置 参数 到 分 析 计 
算 再 到 生成 完整 的 分 析 报 告 的 全 过 程 。 


10.1 ”塑料 顾问 模块 概述 


塑料 顾问 模块 (Plastic Advisor) 是 Creo 系统 的 分 析 模 块 之 一 ， 在 该 模块 中 ， 通 过 用 户 
的 条 单 设 定 ， 系 统 将 目 动 进行 塑料 注射 成 型 的 模 流 分 析 ， 这 样 在 模具 设计 阶段 ， 设 计 人 员 
区 能够 对 塑料 在 模 用 中 的 填充 情况 、 注 射 时 产生 的 气泡 、 融 合 线 和 塑料 变形 等 有 上 所 和 掌握 ， 
便于 及 时 改进 设计 。 塑 料 顾 问 模块 的 安 疙 参见 本 书 “1.3 市 Creo 模具 部 分 的 安装 说 明 ”。 

使 用 “塑料 顾问 模块 ”进行 模 流 分 析 ， 应 该 注意 : 

@ 分析 时 ， 系 统 直 接 读 取 Creo 三 维 模 型 数据 ， 不 用 另外 建立 分 析 网 格 。 

@ 计算 时 将 熔化 的 塑料 视 为 牛顿 流体 ， 即 线性 的 假设 。 

@ ”该 分 析 模 块 着 重 在 初期 充填 分 析 ， 并 不 支持 后 充填 及 冷却 。 

Creo 模具 安 闻 成 功 后 ， 首 移 我 们 对 塑料 顾问 模块 《Plastic Advisor) 的 位 置 进行 设 定 。 

Stepl. 选择 下 拉 六 中 的 文件 ”mm 人 局 瑟 生命 令 ， 系 统 弹 出 “Creo Parametric 选项 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 塑料 顾问 模块 。 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 委 囊 本 癌 工 具 竺 区 域 ， 
在 具 下 列 位 站 选取 前 全 上 区 域 中 的 音 几 | 主页 Ta 相 下 拉 列 表 中 选择 须 站 本 于 
选项 ， 在 入 有 前 令 加 的 下 拉 列 表 中 选择 辐 ee 人 J 大 。 

Step3. 定义 添加 位 置 。 在 自 定 尽快 速 访问 工具 栏 生 ): 区 域 中 选择 攻打 开 选项 ， 然 后 在 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 浴 加 (4) >> 按钮 , 此 时 Blastie hdvisor 模块 就 添加 到 区 打开 
选项 之 后 ， 结 果 如 图 10.1.1 所 示 。 














Creo Parametric 选项 Xx 
收藏 来 定 久 快速 访问 工具 栏 。 
环境 | | 自 定义 快速 访问 工具 栏 
系 闹 颜色 Me 
TE 卫 HlodelcHECk 几何 检查 更 新 时 自动 检查 状况 
[局 fiodelcHECK 规则 检查 小 打开 
许可 斧 NlodelCHECK 重新 生成 Flastic Advisor 
卫 置 编辑 器 往 HC 后 处 理 器 回 全 
Plastic Advisor 一 ae 擅 消 
mulate 络 果 : 注 加 愉 ).22. cy 重 艇 会 
今日 日 期 《< 移 除 坦 ) | 多 拭 除 未 显示 的 . . 号 
[3 汪汪 clr 1 
在 功能 区 下 显示 快速 访问 工具 栏 dH) 
导出 配置 &)... 。 奖 定 | 取消 


图 10.1.1 


“Creo Parametric” 对 话 框 
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Step4. 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 强直 按钮 ， 完 成 塑料 顾问 模块 的 添 
加 ， 如 图 10.1.2 所 示 。 


口 习 寺 局 合生 惟 让 -| = 


图 10.1.2 ”快速 访问 工具 栏 
10.2 ”塑料 顾问 模块 沱 例 探 作 


下 面 以 浇注 件 cap_molding.prt 为 例 ， 详 细 介 绍 用 塑料 顾问 模块 进行 零件 横流 分 析 的 一 
般 操 作 方 法 。 

Step1. 设置 工作 目录 及 打开 文件 。 

(1) 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\work\ch10。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 文件 ” ep | 一 命令 ， 打 开 浇 铸件 cap_molding .prt。 

Step2. 创建 图 10.2.1 所 示 的 基准 点 PNT0， 该 基准 点 将 作为 模 流 分 析 时 的 浇注 位 置 点 ， 


其 操作 方法 如 下 : 
EL -创建 此 基准 点 
ls 放大 图 i. 










me Me Me i Me Me Me Me Me ee ee Ce 








“~ ~、 选取 此 边线 
图 10.2.1 创建 基准 点 PNT0 
(1) 单 击 “ 创 建 基准 点 ”按钮 x** 点 ， 系 统 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 。 
(2) 在 模型 中 选取 图 10.2.1 所 示 的 边线 为 参照 ， 再 在 “基准 点 ”对 话 框 中 选择 约束 类 
型 为 本 BB 旨 ， 如 图 10.22 所 示 。 


基 礁 点 


民 


| 放置 | 尾 性 
索 FHTD 医 汪 


确定 取消 
图 10.2.2 “基准 点 ”对 话 框 
(3) 单 击 对 话 框 中 的 站 曙 按钮 。 
Step3. 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “Plastic Advisor” 按 钮 时 ， 进 入 “塑料 顾问 ”模块 。 
Step4. 选取 浇注 位 置 点 。 此 时 系统 的 提示 如 图 10.2.3 所 示 , 选取 前 面 创建 的 基准 点 PNTO 
为 浇注 点 ， 并 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 前 走 _ 按钮 。 
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请 选择 一 个 或 多 个 
CO OR RE [一 基准 点 作为 浇注 点 
1 路 Pick datum points for injection locations or press middle mouse button to bypass selection | Hy 基准 点 二 
ND a a a 5 


图 10.2.3 ”系统 提示 信息 
Step5. 此 时 出 现 图 10.2.4 所 示 的 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 ， 若 在 此 操作 界面 中 显 
示 的 是 “没有 可 以 显示 的 页 面 ”窗口 ， 可 单 击 操 作 界 面 下 方 的 ?7 sp_molding 按钮 来 进行 切 
换 ， 显 示 cap_molding 窗口 。 


























本 FLAsTIC hdvisor T.D - cap moldine - [cap _ mol dine] 

[号 File Edit View Lisplay Adviser Results Windows E ~ | 号 | <| 
|BalSlemx|lon || 居 | 上 | 台 | 六 [ 全 要 | | ?8 | 
liimel US 











总 
外 
巴 
a 40 mm 
* 
学 rm cap _ mol dine 惑 没有 可 以 显示 的 页 面 
元 毕 





图 10.2.4 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 
Step6. 在 图 10.2.4 所 示 的 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 ， 单 击 关 按钮， 系统 


弹出 图 10.2.5 所 示 的 “Analysis Wizard-Analysis Selection”( 分 析 选 择 ) 对 话 框 (一)， 在 该 对 
话 框 中 选中 国 Flastic Filling 复 选 框 ， 然 后 单 击 玫 二 沙 名 旨 护 馈 ， 此 时 “Analysis Wizard- Select 


Material” 对 话 框 (二 ) 如 图 10.2.6 所 示 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 设置 零件 的 塑料 材料 类 型 及 工艺 
参数 ， 方 法 如 下 : 





Select aralLyslS SeqUeILCE : 







CMol dine Wirndow 
i etn 


mpa 


下 和 
LT J 


< 上 一 步 员 | 下 - 步 四 >| ”完成 | | 取消 | 各 | 


图 10.2.5 “Analysis Wizard-Analysis Selection ”对 话 框 (一 ) 
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Aralysls Wirard 一 Select aterial 










Remowe | 
Detalls... | 


Report... 





| 







te Specific Materia 








Narmfacturer 


[she1l 再 | Searech... 


Trade name ! Details... 


(S| 

Repuort... | 
[¥ hdd to common material list after selectine 

hdvanced ™ | 


《 上 一 步 凶 ) | 完成 | 取消 | 玫 助 | 
图 10.2.6 “Analysis Wizard- Select Material ”对 话 框 (二 ) 

(1) 选择 塑料 材料 的 供应 商 及 其 产品 名 。 

人 选中 中 Bpecifie Materia (指定 材料 ) 单 选项 。 

思 在 emfacturer (供应 商 ) 列表 框 中 选择 Shell (这 有 牌 )。 

(3) 在 加 se mame (产品 名 称 ) 列表 框 中 选择 7525， 这 样 便 选取 了 Shell (党 脾 〉 公 司 的 
7525 聚 内 和 炳 塑料 。 

(2) 但 看 所 选材 料 的 相关 属性 。 

Q@ 单 击 对 话 框 中 的 中 | (详细 资料 ) 按钮 ， 系统 便 弹出 图 10.2.7 所 示 的 对 话 框 ， 
在 septiea| (一 般 属 性 〉 选 项 卡 中 ， 可 以 了 解 有 关 该 材料 的 基本 信息 。 











Thermoplastics material 
































一 般 属 性 
FYVT Fropertlies | Mechanical Properties | Shrinkage Froperties | Filler Froperties | 
' Description 六 Recommended Frocessing | Fheological Froperties | Thermal Froperties | 
系列 名 称 Ri DLYPRO 3 (FP, 
产品 名 称 Trade Tame rs 
供应 商 Nanufacturer lhell 
系列 缩写 Family abbreviatio | 
材料 结构 Naterial structure [rystalline 
数据 源 Data source Marufacturer [Shell) : pvI-Supplemental : mech-Supplemental 
最 近 修 改 时 间 Date last modified|MAY-25-2001 
测试 的 数据 Te PE 
数据 状态 Data status on-Confidentia OO 
材料 ID Naterial II Fstt7 





等 级 代码 一 Grade code Flzz 





三 商 代 位 Suppller code Fr 
纤维 /填料 Fibers/fillers hnfilled 








Name [T7525 : Shell 


图 10.2.7 “一 般 属 性 ”选项 卡 
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人 @) 选择 “commeneee Frocessing| (推荐 工艺 参数 ) 选项 卡 〈 图 10.2.8)， 碍 看 相关 信息 。 
















































推荐 工艺 参数 Thermoplastics material 
EE 
___Mechanical Properties | Shrinkaee Properties | Filler Properties | 
Description | Recommended Frocessing : | Rheologlical Froperties | Thermal Froperties | 
模具 温度 Nold surface temperature 40 C 
熔化 温度 Melt temperature 260 
x 
模具 温度 范围 Nold temperature range [recommended) 
站 1 ni mum [20 EE 
站 sot 1 mum [80 G 
熔化 温度 范围 Nelt temperature range [recommended) 
in mum 240 C 
站 a 1 mum 280 BG 
三 | 4 从 y 
最 大 熔化 温度 Absolute maximum melt temperatujl300 
注射 温度 Ejection temperature 143 E 
View test information for ejection temperature... | 
最 大 前 切 应 力 Nasximum shear stress KE NFa 
最 小 剪 切 率 Maximum shear rate [1oooo0 17s 








Hame ses : Shell 
确定 帮助 | 


图 10.2.8 “推荐 工艺 参数 ”选项 卡 











@) 打开 如 epaeesess 引 ( 流 变 学 属性 ) 选项 卡 (图 10.2.9)， 查 看 相关 信息 。 在 该 
选项 卡 趾 ， 可 以 单 击 了 eiaudlt vliScoslity model [x 域 了 ] View viscosity model coefficients... (显示 ) 按 
钮 ， 则 系统 会 弹出 图 10.2.10 所 示 的 对 话 框 ， 可 以 了 解 相关 信息 。 





流 变 学 属性 
Thermoplastics material 
FYT Froperties | Mechanical Properties | Shrinkaee Properties | Filler Properties | 
Description | Recommended Frocessinge | Rheological Froperties， | Thermal Froperties | 
1 
Viscosity 






















默认 粘 质 模型 Default viscosity mode]jCross-NIF 7 
Flot Viscosity | 
结合 方法 系数 Ee a Se = 





cl | Pa ll=c2)l 
c2 | 


过 渡 温 度 Transition temperature 


Ttrans [150 C 
测试 信息 一 一 一 View test information... | 









































模 流 粘度 索引 Moldflow Viscosity IndhiCa89 7 
炊 一 流 率 MFR Nelt mass-flow rate (MFR) 
温度 Temperature i C 
负 厢 Load [ ke 
标准 MFR Neasured NFR [glonin 














Hame IT525 : Shell 


图 10.2.9 “ 流 变 学 属性 ”选项 卡 


由 打开 到 ermal Propsrties (热力 学 属性 ) 选项 卡 (图 10.2.11，， 查 看 相关 信息 。 
@ 打开 EE Properties| (压力 、 体 积 和 温度 ) 选项 卡 〈 图 10.2.12);， 查 看 相关 信息 。 
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Cross WLF Viscosity Model Coefficients 





粘 质 模型 











Cross— WLF wiscosityw model 


Ta 77.531 Fa 
nl [e2841let01T Pa-s 
nm ls3.15 Kk 

m [bb KPa 
A Be 

we” [lie kx 


Flot Viscositw | 












打印 粘度 图 





测试 信息 一 一 一 一 一 一 一 View test information... | 
| 


图 10.2.10 “默认 粘 质 模型 ”对 话 框 








热力 学 属性 
Thermoplastics material 
PYT Properties | Nechanical Properties | Shrinkage Properties Filler Properties | 
Description | Recommended Processlmg | Rheologeical Froperties | Thermal Froperties | 





比 热 数据 


Specific heat data 


Temperature [T) | Specific heat [Cp) | Heatine/ cooling rate 
|E Jike-C Cs 
1 260 0 


打印 比 热 图 一 一 一 一 一 pjotspecificheastdata | 
测试 信息 一 View specific heat test information... | 























热 传 导 数据 -Thermal conductivity data 
Temperature [T) | Thermal corductivity (lk) | Heatine/ cooling rate 
C Wm-C Cs 
1 260 0.1779 0 








打 印 热传导 图 一 Flot thermal conductivity data... | 
测试 信息 View thermal conductivity test information... | 


a sz : Shell 
确定 帮助 | 





图 10.2.11 “热力 学 属性 ”选项 卡 
压力 、 体 积 和 温度 






Thermoplastics material 






Recommended Frocessinge | Rheological Properties | Thermal Froperties | 











Nechanical Froperties | Shrinkaee Properties | Filler Froperties | 
熔化 密度 593 Bi cm 3 
实体 密度 Solid density|0. 92888 gf cm’3 
模型 系数 2-domain Tait PYT model coefficients 
| 449. 15 K 








Plot PYT data... 


View test information... | 


2 Fs2s :Shell 
确定 帮助 | 














图 10.2.12 “压力 、 体 积 和 温度 ”选项 卡 


© 打 于 REGE 国 (机 械 动 力 属性 ) 选项 卡 〈( 图 10.2.13)， 查 看 相关 信息 。 
@ 查看 了 所 选材 料 的 相关 信息 后 ， 单 击 L_ 确定 外 ， 











第 10 章 ”塑料 顾问 模块 255 





机 械 动 力学 属性 





Thermal Froperties | 


material 
Filler Froperties | 


Thermoplastics 


Fheologeical Froperties | 
Shrinkage Froperties | 


EMCO OC 


Description | 
FYT Properties Nechanical Froperties | | 
1 









动力 学 数据 Mechanical properties data 
弹性 模 量 参量 数 Elastic modulus, lst principal direction |x MPEa 
MPEa 


弹性 模 量 参 量 数 Elastic modalus，z2nd principal direction |1340 
0. 392 


泊 松 比 参 量 Poissons ratio [wl2) 
fo. 392 


泊 松 比 参 量 Foissons ratio [v23) 
481 NEa 


甬 切 模 量 Shear modulus [G12) 
热 脱 胀 系数 Transversely isotropic coefficient of thermal expansion (CTE) data 
Alphal a. D5e-005 li:C 
Mphaz2 Ra. 05e-005 liC 
View mechanical properties test information... | 


厂 Use matrix properties 
| MFa 








~ 
张力 届 服 点 Tensile stress at yleld 
人 破 断 应 力 Strain at break | 入 
View isochronous tensile stress-strain curve data... | 











Hame 17525 : Shell 
| 


图 10.2.13 “机 械 动力 属性 ”选项 卡 
(3) 模拟 注射 分 析 。 在 “Analysis Wizard- Select Material” 对 话 框 中 单 击 于 = 二名 引 安 饵 ， 


系统 弹出 “Analysis Wizard-Processing Conditions ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 接受 厂商 推荐 的 
设置 值 ， 然 后 单 击 [完成 ”上 钮 ， 此 时 系统 开始 注射 模拟 分 析 ， 如 图 10.2.14 所 示 。 


全 ,~ PR 


3 ~ | 
b) 注射 中 c) 注射 后 


a) 注射 前 
图 10.2.14 注射 模拟 分 析 
Step7. 进行 分 析 计 算 。 
(1) 奉 看 注射 模拟 分 析 绪 来。 注射 模拟 分 析 后 ， 系 统 弹 出 图 10.2.15 所 示 的 “Results 
Summary” 对 话 框 ， 显 示 大 概 的 分 析 结 果 。 该 对话 框 中 有 一 个 信号 灯 的 标 坊 ， 在 显示 绿灯 ， 


表示 分 析 结 果 合格 ， 若 显示 红 灯 ， 则 表示 分 析 结 果 不 合格 。 查 看 结果 后 ， 单 击 se | 近 

















钮 ， 天 闭 对 话 框 。 


Results Summarvw 







Filline hralvsis 


Your part can be easily filled but part quality may be 

/' nacceptable. 

V 
View the Bualityw plot and use the Dynamic hdviser to Eet help 
on how to improve the quality of the part. 






信号 灯 标 志 


Export To Spreadsheet | ?3—mall Consultan| 


Frint | Close | Help | 


图 10.2.15 “Results Summary” 对 话 框 
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(2) 对 塑 件 进行 熔接 痕 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 “熔接 痕 分 析 ” 按 钮 站 ， 可 以 检查 塑 件 
上 出 现 的 Weld Line (熔接 痕 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 熔接 痕 的 位 置 ， 
分 析 结 果 表 明 该 注射 件 在 注射 的 过 程 中 不 会 产生 熔接 痕 。 

说 明 : 熔接 艰 是 由 于 来 自 不 同方 向 的 熔融 塑料 前 端 部 分 被 冷却 ， 在 结合 处 未 能 完全 融 
合 而 产生 的 。 在 结合 处 开设 冷 料 穴 、 提 高 喷嘴 温度 、 提 高 塑料 温度 、 提 高 模具 温度 ， 可 如 
免 产 生 熔 接站 。 

(3) 对 塑 件 进行 气泡 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 各 按钮 ， 可 以 检查 塑 件 上 出 现 的 Air Trap 
(气泡 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 气泡 的 位 置 ， 分 析 结果 表明 该 塑 件 在 注 
射 的 过 程 中 会 产生 气泡 ， 结 果 如 图 10.2.16 所 示 。 

说 明 : 熔融 塑料 进入 模 腔 后 ， 如 果 模 腔 内 的 气体 没有 完全 排除 ， 则 会 在 塑 件 表面 产生 
气泡 。 在 气泡 出 现 的 位 置 开设 排 气 结构 ， 可 防止 气泡 的 产生 ， 





湾 

















放大 图 





图 10.2.16 进行 气泡 分 析 结 
(4) 对 塑 件 进行 填充 时 间 分 析 。 
Q@ 在 工具 栏 中 的 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 , 可 以 选择 分 析 项 目 国 于, 如 网 10.2.17 
(填充 时 间 )， 可 观察 熔融 塑料 填充 整个 模 腔 的 时 间 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.17 所 示 。 




















上 盖 FLAsTIF hdwvisor 7.0 一 cap_moldine_ | [cap mol dine ] 





Sn File Edit View Display Adviser Results Windows Help -|9|X<| 


Ep 节 回 | 各 jxXjom|| 庆 | 蕊 | 名 | 兆 | 全 琴 
fo]1d Model 


垦 沁 上 吉 | 国 总 | 晤 国 | 目 国电 


ji 和 有 hboo 
Fill Time 





| Fil] Time 


| 















ry 
癌 
= 





| 


红色 


hualityr Fredicti on 












[= 一 一 一 一 和 一 
i ES =) Ey A Ee i Pe hh 





葡 没有 可 以 显示 的 页 面 





Deap_ moldimE 


图 10.2.17 填充 时 间 分 析 
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@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 “Ji0%8 相 访 | 加 PIG 中 单 击 
“播放 ”按钮 出 ， 查 看 塑料 填充 的 先后 过 程 。 


说 明 : 
@ 图 10.2.17 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 不 同 的 部 位 显示 不 同 闫 色 ， 不 同 的 闫 和 色 代 表 不 同 


的 填充 时 刻 。 在 屏幕 右 部 融 有 时 间 刻 度 的 坚 直 颜色 长 和 打上， 可 查 出 每 个 部 位 的 填充 时 间 。 
在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 填 充 时 间 最 短 ， 蓝 色 区 域 表 示 填 充 时 间 最 长 。 

@) 根据 填充 时 间 可 以 计算 塑 件 生产 时 间 、 安 排 产 能 ， 更 主要 的 是 根据 填充 时 间 可 以 设置 
推 料 杆 的 压力 (推力 )， 控 制 熔 融 塑 料 填充 模 腔 的 速度 ， 减 少 注射 过 程 产 生 银 丝 、 缺 料 缺 陷 。 

(5) 对 塑 件 进行 注射 压力 分 析 。 

Q@ 在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 , 可 以 选择 分 析 项 日 于 Sb 
射 压 力 )， 可 观察 熔融 塑料 填充 整个 模 腔 的 压力 分 布 情 况 ， 分 析 结果 如 图 10.2.18 所 示 。 

说 明 : 图 10.2.18 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 )， 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 
不 同 压力 值 ， 在 屏幕 右 部 带 有 压力 的 竖 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 压力 。 在 压力 长 
条 上 ， 红 色 区 域 表 示 注 射 压 力 最 大 ， 蓝 色 区 域 表 示 注 射 压力 最 小 。 根 据 注射 压力 的 大 小 ， 
可 选择 合适 压力 规格 的 注射 机 。 另 外 ， 注 射 压 力 分 析 结 果 还 可 帮助 模具 设计 师 合理 安排 洲 
注 点 的 位 置 和 模 穴 的 数目 ， 确 定 模具 的 结构 。 

@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 io 和 人 炒 | 国人 逢 | 对 全 中 单 击 
“播放 ”按钮 出 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 压力 分 布 情况 。 


























有 
ES 





图 10.2.18 注射 压力 分 析 

注意 : 对 于 较 复 杂 的 模具 ， 可 以 尝试 选择 多 个 浇注 点 分 别 进行 模 流 分 析 ， 然 后 根据 各 
自 的 分 析 结 果 选 择 一 个 最 佳 的 浇注 点 。 

(6) 对 塑 件 进行 注射 温度 分 析 。 

Q 在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 目 儿 bielaui 旨 ( 注 里 
温度 )， 可 观察 熔融 塑料 填充 整个 模 腔 的 温度 分 布 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.19 所 示 。 

说 明 : 图 10.2.19 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 
同 的 注射 温度 。 在 屏幕 右 部 带 有 时 间 刻 度 的 紧 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 注射 温度 。 
在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 注 射 温度 最 大 ， 蓝 色 区 域 表 示 注 射 温 度 最 小 。 

@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 li 相国 川上 禾 | 台 全 中 单 击 
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“播放 ”按钮 天 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 温度 分 布 情况 。 

258.93 
259.05 
259.16 
259.28 
259.40 
259.51 
259.63 
259.75 
259.86 
259.98 
260.10 红色 


图 10.2.19 ”注射 温度 分 析 

说 明 : 根据 注射 温度 的 大 小 ， 可 以 确定 创建 冷却 系统 或 加 热 系 统 的 位 置 分 布 情况 ， 以 
完成 模具 上 冷却 系统 或 加 热 系 统 结构 的 设计 。 

(7) 对 塑 件 进行 广 射 压力 损失 分 析 。 

Q@ 在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 目 攻 压力 损 
失 )， 可 观察 熔融 塑料 填充 整个 模 腔 的 注射 压力 损失 分 布 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.20 所 示 。 

说 明 : 图 10.2.20 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 )， 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜 色 ， 不 同 的 颜色 代表 
不 同 的 注射 压力 损失 值 。 在 屏幕 右 部 带 有 时 间 刻 度 的 竖 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 
注射 压力 损失 值 。 在 颜色 长 条 上 ， 蓝 色 区 域 表 示 注 射 压力 损失 最 小 ， 红 色 区 域 表 示 注 射 压 
力 损失 最 大 。 

@ 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 io 机 直 | 国人 | 人 中 单 击 
“播放 ”按钮 出 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 压力 损失 分 布 情况 。 
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图 10.2.20 注射 压力 损失 分 析 
(8) 对 注 届 件 进行 填充 质量 分 析 。 
在 工具 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 日 二 shishsdbaba (站 质 
量 )， 可 观察 炊 融 塑料 填 元 整个 模 腔 的 质量 分 布 情况 ， 分 析 结 果 如 图 10.2.21 所 示 。 
说 明 : 
@ 图 10.2.21 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 )， 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜 色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 
同 的 填充 质量 。 在 屏幕 右 部 种 有 了 时间 刻度 的 竖 直 顾 色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 位 的 
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填充 质量 。 在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 填 充 质量 低 ， 黄 色 区 域 表 示 填 充 质量 中 ， 
绿色 区 域 表 示 填 充 质量 高 。 
@ 根据 填充 质量 分 析 得 到 的 结论 ， 可 以 提前 得 知 注射 件 的 结果 ， 若 分 析出 来 存在 问 
题 可 以 提前 将 其 解决 ， 以 提高 设计 效率 ， 减 少 后 续 的 返工 
Lo 


WW 
红色 
| Mediu 黄色 
绿色 
High 
图 10.2.21 填充 质量 分 析 
(9) 对 注射 件 进行 流 动 取 回 分 析 。 


在 工 上 其 栏 中 图 10.2.17 所 示 的 下 拉 列 表 中 ， 可 以 选择 分 析 项 月 East 《3 三 了 
问 )， 可 观察 熔融 塑料 填充 整个 醒 用 的 流动 情况 ， 分 析 结 采 如 图 10.2.22 所 示 。 




















图 10.2.22 ”流动 取向 分 析 


Step8. 制作 分 析 报 告 书 。 

(1) 在 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 中 选择 下 拉 菜 单 五 1 一 > ET 命令 ， 
在 弹出 的 “Preferences ”对 话 框 中 选取 … 恕 tarnal io 本 ams 选项 ， 指 定 浏览 器 的 路 和 任 ， 如 图 
10.2.23 所 示 ， 再 单 击 于 | 安 饵 。 

说 明 : 单 击 工具 栏 居 按钮 ， 可 以 编辑 要 加 入 报告 书 的 批注 

(2) 单 击 工具 栏 蜀 按钮 ， 系 统 弹 出 “Report Wizard” 对 话 框 ， 选 中 eate new report 
(创建 新 报表 ) 单 选项 ， 然 后 单 击 区 二 财 回 洒 交 包 ， 


Freferences 











El Display 


] Fxternal Froerams 
:Backer ournd 


Browser 


下 ath， +o 家 家 内 CC: \Froeram Files\Jnternet Explorer\iexplore. exe 





Cancel | ulp | 


图 10.2.23 ”指定 浏览 器 的 路 径 
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(3) 在 “Report Wizard” 对 话 框 中 ， 可 以 输入 Tite《〈 标 题 )、Author《〈 作 者 )、Company 
(公司 )、Recipient 〈 接 受 者 )、Recipient Company 〈 接 受 公 司 ) 以 及 Logo( 标 识 ) 等 信息 ， 
此 处 接受 默认 〈 不 输入 信息 )， 直 接 单 击 下 二 此 名 站 六 钮 。 

(4) 在 系统 弹出 的 “Report Wizard” 对 话 框 中 下 Lect esuts = 芭 域 下 拉 列 表 中 ， 选 择 
要 报告 其 分 析 络 果 的 零件 为 恩 忆 es 避 ， 然 后 选择 要 加 入 报告 书 中 的 分 析 项 目 〈 本 例 中 投 默 
认 设置 )， 单 市 对 二 步 加 站 交 钮 。 

(5) 在 系统 弹出 的 “Report Wizard” 对 话 框 中 , 接受 默认 设置 ， 然后 单 击 narate | (和 后 
成 报告 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “Select target directory. . .” 对 话 框 ， 在 该 对 话 杠 中 单 击 选择 路 径 
近 负 Se | (本 例 中 按 默 认 路 径 )， 在 弹出 的 “PLASTIC Advisor 7.0” 对 话 框 中 单 击 
j 按 钮 ， 此 时 系统 便 开 始 制作 报告 书 ， 制 作 完成 后 系统 将 自动 打开 生成 的 报告 。 
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本 章 从 模 架 的 作用 和 结构 入 手 , 通过 一 个 具体 的 范例 详细 讲解 手动 模 架 


的 设计 过 程 ， 读 者 可 以 按照 步骤 进行 操作 ， 并 体会 其 中 的 设计 思想 。 相 信 在 结束 本 章 的 学 
习 后 ， 读 者 会 对 模 架 的 结构 设计 有 一 个 全 新 的 认识 ， 


11.1 模 架 的 作用 和 结构 


1. 模 架 的 作用 


模 架 (Moldbase) 是 模具 的 基 座 ， 模 架 作 用 如 下 : 


DD 





引导 炊 融 塑料 从 注 射 机 咀 嘴 流 入 模 上 其 型 腔 。 

问 定 模 上 其 的 塑 件 成 型 元 件 ( 上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 清 块 等 )。 
将 整个 模具 可 靠 地 安 疙 在 注射 机 上 。 

调 市 模具 温度 。 

将 浇注 件 从 模具 中 项 出 。 











.， 模 染 的 结构 


11.1.1 是 一 个 塑 件 (pad.prt) 的 完整 模具 ， 它 包括 模具 型 腔 零 件 和 模 架 ， 读 者 可 以 将 
工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\chll\ch11.01， 然后 打开 文件 pad_mold.asm， 查 看 其 模 架 结 
构 。 梗 架 中 主要 元 件 〈 或 结构 要 素 ) 的 作用 说 明 如 下 : 














定 座 板 〈top_plate) 1: 该 元 件 的 作用 是 固定 A 板 (a_plate) 6。 

定 座 板 螺 钉 (top_plate_screw)2: 通 过 访 螺 钉 将 定 座 板 (top_plate)1 和 A 板 (a_plate) 
6 崇 固 在 一 起 。 

注射 浇 口 3: 注射 浇 口 位 于 定 座 板 (top_plate〉1 上 ， 它 是 熔融 塑料 进入 模具 的 入 
口 。 由 于 浇 口 与 炊 融 塑料 和 注射 机 噶 嘴 反复 接触 、 碰 撞 ， 因 而 在 实际 模 上 其 设计 中 ， 
一 般 浇 口 不 百 接 开设 在 定 座 板 (top_plate〉1 上 ， 而 是 将 其 制 成 可 拆 翻 的 谱 口 套 ， 

用 螺钉 固定 在 定 座 板 上 。 

A 板 〈a_plate) 6: 该 元 件 的 作用 是 固定 上 模型 腔 (upper_mold) 4。 

唱 仁 (bush) 5: 该 元 件 固定 在 A 板 (a_plate) 6 上 。 在 模具 工作 中 ， 模 具 会 反复 
开局 ， 阳 全 〈bush〉 起 耐 麻 作 用， 保护 A 板 (a_plate〉 和 零件 不 被 麻 坏 。 
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a) 模 染 的 着色 分 解 图 


6 5 4 3 2 1 


/ ‘ 


EB“ i 一- 王 FR 
一 于 一 一 和 辣 一 一 一 于 和 一 上 一 癌 





ee 11 Ls 
b) 模 架 的 线 框 正视 图 


1 一 定 座 板 (top_plate) 2 一 定 座 板 螺 钉 (top_plate_screw),，6 个 ”3 一 注射 浇 口 

4 一 上 模型 腔 “(upper_mold) $ 一 隔 套 (bush)，4 个 6 一 A 板 (a_plate) 

7 一 支撑 板 (support_plate) 8 一 顶 出 板 螺钉 (ej_plate_screw)，6 个 9 一 下 顶 出 板 (eject_down_plate) 
10 一 动 座 板 螺 钉 (house_screw)，6 个 ”11 一 动 座 板 (house) 12 一 顶 出 孔 

13 一 上 顶 出 板 (eject_up_plate) 14 一 复位 销 钉 (pin)，4 个 15 一 ] 顶 出 杆 (eject_pin)，2 个 

16 一 B 板 (b_plate) 17 一 冷却 水 道 的 进出 孔 18 一 导向 柱 (pillar)，4 个 

19 一 下 模型 腔 (lower_mold) 20 一 浇注 件 (pad_molding) 


图 11.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 
e@ B 板 (b plate) 16: 该 元 件 的 作用 是 固定 下 模型 腔 (lower_mold)〉 19。 如 条 冷却 水 
道 ( 水 线 ) 设计 在 下 模型 腔 (lower_mold) 19 上 ， 则 B 板 (b_plate) 16 上 应 设 有 
冷却 水 道 的 进出 孔 17。 
e@ 导向 柱 (pillar) 18: 该 元 件 安装 在 B 板 (b_plate) 16 上 ， 在 开 模 后 的 复位 时 ， 
元 件 起 导 回 作用 。 
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@ 动 座 板 〈house) 11: 该 元 件 的 作用 是 固定 B 板 〈b_plate) 16。 

@ 动 床板 螺钉 (house_screw) 10: 通过 该 螺钉 将 动 座 板 (house) 11、 支 撑 板 
(support_plate) 7 和 B 板 (b_plate) 16 紧 回 在 一 起 。 

@ 机 出 板 螺 钉 〈ej_plate_screw) 8: 通过 该 螺钉 将 下 项 出 板 〈eject_down_plate) 9 和 
上 顶 出 板 (eject_up_plate〉13 紧 固 在 一 起 。 

@ 顶 出 筷 12: 该 扎 位 于 动 座 板 (house) 11 的 中 部 。 开 模 时 ， 当 动 梗 部 分 移 开 后 ， 注 
塑 机 在 此 孔 处 推动 下 顶 出 板 (eject_down_plate) 9 带动 项 出 杆 (eject_pin) 15 上 移 ， 
直 全 将 浇注 件 (pad_molding) 20 顶 出 上 模型 腔 (upper_mold) 4。 
顶 出 杆 (eject_pin〉15: 该 元 件 用 于 把 浇注 件 (pad_molding)〉20 从 模具 型 腔 中 顶 出 。 

e 复位 饥 杀 (pin〉14: 该 元 件 的 作用 是 使 项 出 杆 (eject_pin〉15 复位 ， 为 下 一 次 注 
冉 做 准备 。 在 实际 的 模 架 中 ， 复 位 销 钉 (pin〉 14 上 和 套 有 复位 弹 车 。 在 谱 注 件 
(pad_molding) 20 落下 后 ， 当 顶 出 和 孔 12 处 的 推力 撤销 后 ， 在 弹 纂 的 弹力 作用 下 ， 
上 顶 出 板 (eject_up_plate〉13 将 带 看 顶 出 杆 (eject_pin)〉15 下 移 ， 让 全 复位 。 

















11.2 模 架 设计 


模 架 一 般 由 浇注 系统 、 叶 问 部 分 、 推 出 狐 置 、 温 度 调 节 系 统 和 结构 零 部 件 组 成 。 模 架 
的 设计 方法 主要 可 以 分 为 两 种 ， 手动 设计 法 和 目 动 设计 法 。 

手动 设计 是 指 用 户 在 设计 一 些 特殊 产品 的 模具 时 ， 标 准 模 淋 消 足 不 了 生产 需要 ， 在 这 
种 情况 下 ， 用 户 残 必需 根据 产品 的 结构 来 目 行 定义 模 架 ， 以 便 后 续 的 使 用 。 

目 动 设计 是 指 用 户 在 设计 模 上 其 时 ， 及 用 的 标准 模 染 来 完成 一 僚 完 整 的 棕 具 设计 ， 并 且 
来 用 标准 模 架 可 以 减少 设计 成 本 、 绚 短 设计 周期 以 及 肯定 设计 质量 每 。 在 Creo 1.0 软件 中 所 
供 了 一 个 外 挂 的 模 架 设计 专家 (EMX) 模块 ， 供 用 户 选 择 使 用 。 

本 章 将 详细 介绍 使 用 手动 设计 法 来 创建 柑 架 的 一 般 设 计 过 程 ， 在 第 12 革 中 ， 我 们 将 
详细 介绍 模 染 的 目 动 设 计 法 ( 即 EMX)。 

为 了 说 明 模 架设 计 的 要 点 ， 下 面 介绍 图 11.1.1 所 示 模 具 的 设计 过 程 ， 这 是 一 个 一 模 两 
穴 的 模具 ， 即 通过 一 次 射出 成 型 可 以 生成 两 个 零件 。 该 模具 的 主要 设计 和 内容 如 下 : 

e@ 模具 型 腔 元 件 ( 上 模型 腔 和 下 模型 腔 )〉 的 设计 。 
模具 型 腔 元 件 与 模 染 的 北 配 。 
上 模型 腔 与 A 板 配合 部 分 的 设计 。 
下 模型 腔 与 B 多 配合 部 分 的 设计 。 
在 下 模型 腔 中 设计 冷却 水 道 。 
在 B 板 中 设计 冷却 水 道 的 进出 孔 。 
含 模 架 的 模具 开局 设计 。 
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Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 产 什 ” p> 和 
录 设 全 Di:\creol.3\work\chll\ch11.02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 一 > | 古人 (或 单 击 “ 新 建 ” 按钮 口 )。 

Step3. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 中 选中 时 区 制造 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选 
中 图 模具 型 腔 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 pad_mold, 取消 I 使 用 默认 模板 复 选 框 中 的 
“VY ”号 ， 然 后 单 击 训 于 掖 钮 。 

Step4. 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 ， 选 取 册 EE 


Task2. 建立 模具 模型 














模板 ， 单 击 并 矢 按钮 。 


mfe ms 








在 开始 设计 模具 前 ， 需 要 先 创 建 图 11.2.1 所 示 的 模具 模型 (包括 参考 模型 和 坯料 )。 
Stage1. 引入 第 一 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 sf# 区 域 的 对 ”按钮 下 的 “小 三 角 ” 按 钮 置 ， 在 系统 
弹出 的 菜单 中 单 击 办 痢 维 震 模 型 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 文件 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 零 件 模型 pad.prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 将 
其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 放 置 ” 操 控 板 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 只 默认 ， 将 
参考 模型 按 默 认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 站 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 图 11.2.2 所 示 的 “创建 参考 模型 ”对 话 框 , 选中 男 按 参 考 舍 并 单 选项 ( 系 
统 默 认 选 中 该 单 选项 )， 然 后 在 委 考 稳 型 区 域 的 名 称 文 本 框 中 接受 默认 的 名 称 
PAD_MOLD_REF， 单 击 对 话 框 中 的 区 下 按钮 。 参考 模型 装配 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 
模型 的 基准 平面 对 齐 ， 如 图 11.2.3 所 示 。 




















Stage2. 隐藏 第 一 个 参考 模型 的 基准 平面 


为 了 使 屏幕 简洁 ， 可 利用 层 的 隐藏 功能 ， 将 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 
Step1. 在 导航 选项 卡 中 选择 习 ”思拓 | 层 村 二 命令。 











创建 参考 和 神 型 x | 
大 考 稳 型 类 型 
同一 模型 
继 贰 
届 寺 模型 
名 称 | Pi 
参考 积 型 
名 称 | PFAD_WNDLD_REF 


公用 名 称 | pad. prt 


参考 模型 (Ref Model) 坯料 (Workpiece) 
’ 





i Bes 


取消 


图 11.2.1 模具 模型 图 11.2.2 “创建 参考 模型 ”对 话 框 
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TOPN_PARTING._PL! 
2 PN PLN 








图 11.2.3 ”参考 件 组 状 完 成 后 
Step2. 在 导航 选项 卡 中 单 击 国 Sj 了 加 -Mom hsm OR 红 模型 ， 活 动 的 ) z 后 面 的 并 按钮 ， 
选择 参考 模型 BOLD_EEF FET 为 活动 层 对象 。 
Step3. 在 参考 模型 的 层 树 中 选取 基准 平面 层 一 齐 重 沽 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 加 三 命令， 再 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 四 ， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 显示 。 
Step4. 完成 操作 后 , 选择 导航 选项 卡 中 的 旺 了” mmz 和 ” 医 EE 开 国 命 令 ,切换 到 模型 树 状 态 。 


Stage3， 引 入 第 二 个 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 # 浊 BT 区 域 的 诗 ” 按钮 下 的 “小 三 角 ” 按 钮 置 ， 在 系统 
弹出 的 菜单 中 单 击 苹 半 于 枯 考 模型 按钮 。 

Step2. 在 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 零 件 模型 pad.prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 
将 其 打开 。 

Step3. 系统 弹出 图 11.2.4 所 示 的 “元 件 放 置 ”操控 板 ， 在 操控 板 中 进行 如 下 操作 : 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 

Q 在 操控 板 中 单 击 到 生 按 钮 。 

@ 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 下 醒 S 。 

(3) 选取 参考 件 的 TOP 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 沪 配 体 的 MAIN_PARTING_PLN 基 
准 平面 为 组 件 参 考 。 


文件 v | | 模具 分 析 模型 ”注释 谊 染 工具 视图 应 用 程序 元 件 放置 








_DEF_DTM FL 









































国良 LE 定 于 | / 和 | 犁 | 米 吕 : 艳 2 和 束 国 | 回 中 VX 
放置 | 移动 尾 性 
日 所 1 是 尸 定 以 YY 约束 已 启用 
重合 
约束 类 型 
og FAD :TOP:F2 [ 菏 准 平面 ) 本 选取 元 件 项 月 
MATH_PARTING_PLN:F2 卉 -上 于 = 选取 组 件 项 目 
中 新 建 纲 束 偏 移 
0 反 符 
状况 
下 不 完全 约束 


图 11.2.4 “元 件 放 置 ” 操 控 板 


(2) 指定 第 二 个 约束 。 
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(DD) 单 击 趾 新建 拘束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 上 醒 S 。 

(3) 选取 参考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平 
面 为 组 件 参考 。 单 击 攻 自控 乌 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 

(DD 单 击 宣 新 建 芍 束 字符 。 

@ 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 上 路 襄 。 

(3) 选取 参考 件 的 RIGHT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平 
面 为 组 件 参 考 。 

(4) 先 在 “ 偏 移 ”区 域 后 面 的 文本 框 中 输入 -80， 并 按 回 车 键 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 系统 自 动弹 出 “创建 参考 模型 
对 话 框 ， 单 击 绚 走 按钮 ， 完 成 后 的 装配 体 如 图 11.2.5 所 示 。 


























MALTN_PARTTNG.PLN 





图 11.2.5 ”完成 的 装配 体 
Stage4. 隐 沁 第 二 个 参考 模型 的 基准 平面 


Step1l. 为 了 使 屏幕 简洁 ， 将 第 二 个 参考 模型 的 三 个 基准 平面 隐藏 起 来 。 
(1) 在 导航 选项 卡 中 选择 . 刁 ” 呈 > | 层 匀 加 命 今 。 
(2) 在 导航 选项 卡 的 计 于 2 现 sb "列表 框 中 ， 选 择 第 二 个 
参考 模型 (PAD_MOLD_REF_1.PRT) 为 活动 层 对 象 。 
(3) 在 层 树 中 ,， 右 击 参 考 模型 的 基准 平面 层 一 出 章 斋 
后 单 击 “ 重 画 ” 按 钮 加 ， 这 样 参考 模型 的 基准 平面 将 不 再 显示 。 
Step2. 操作 完成 后 , 选择 导航 选项 卡 中 的 忆 ”一 > 熙 

















_DEF_DTM_PLN: 

















命令 , 切换 到 模型 树 状态 。 
Stage5. 创建 坯料 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 参考 模型 和 工件 区 域 的 “工件 ”按钮 纺 按 钮 下 的 时 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 菜单 中 单 击 写 闻 旦 I 件 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选中 加 委 件 单 选 项 ， 在 子 类 型 区 域 选 
中 国 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 | 囊 定 按钮 。 

Step3. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 辑 凶险 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ” 瑞 定 “ 按 
钮 。 

Step4. 创建 坯料 特征 。 
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(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 形状” 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 类 型 按钮 本 被 按 下 。 

GO 定义 截面 放置 属性 。 右 击 ， 选 择 莹 本 命令 选择 MAIN_PARTING_PLN 基 
准 平面 为 草 绘 平面 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 , 方向 为 攻 圣 ， 单 击 草 振 按钮 ， 
系统 进入 草 绘 环境 。 

@) 进入 草 绘 环境 后 ,选取 MOLD_FRONT 和 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参考 ,绘制 图 
11.2.6 所 示 的 截面 草图 。 完 成 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 

@ 设置 拉 伸 深度 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 号 (对称 )， 深 度 值 为 30。 

@ 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 半 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

















图 11.2.6 ”截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 

Stepl. 单 击 模 具 功 能 选项 卡 生 特征 ~ 按钮 中 的 小 三 角 按钮 |， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
5 按 出 说 收缩 "后 的 日 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 仿 按 Rd 收 缩 按钮 。 选 区 其 中 任意 一 个 模型 。 系 统 
弹出 “ 按 尺 寸 收 缩 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 框 ， 确 认 公 趟 区 域 的 医 囊 按钮 被 按 下 ， 在 细 熏 画 旺 区域 
选中 以 更 疏 设计 零件 尺 寸 复 选 框 ， 在 收 第 率 区 域 的 ”了 比率” 栏 中 输入 收缩 率 0.006, 并 按 回 车 键 ， 
然后 单 击 对 话 框 中 的 按钮 。 

说 明 : 参考 模型 为 同一 设计 模型 ， 故 设置 任意 一 个 参考 模型 即 可 。 














Task4. 建立 浇 道 系统 
下 面 在 模具 坯料 中 创建 图 11.2.7 所 示 的 洪 道 、 流 道 和 浇 口 。 


- 创建 江道 和 演 口 系统 





图 11.2.7 创建 浇 道 和 浇 口 系统 
Stage1. 创建 基准 平面 ADTM1 
下 面 将 在 模型 中 创建 一 个 基准 平面 ADTM1 (图 11.2.8)， 这 是 一 个 装配 级 的 基准 特征 ， 
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其 作用 如 下 : 

e@ 作为 流 道 特征 的 章 给 参考。 

e@ 作为 浇 口 特征 的 章 绘 平面 。 

Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 莽 虑 ”区 域 中 的 “平面 ”按钮 入 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 参考 平面 (图 11.2.9), 偏 移 值 为 -40, 单 击 强生 
按钮 。 





Stage2. 创建 浇 道 


下 面 将 创建 图 11.2.10 所 示 的 浇 道 (Sprue)。 
选取 此 基准 平面 为 参考 平面 















M nC 
| MI— MOLD.RIGH 


图 11.2.8 创建 基准 平面 ADTM1 ”图 11.2.9 选取 参考 平面 图 11.2.10 创建 演 道 

Step1. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 = 区 域 中 的 宗 认 按钮 。 系 统 弹出 “旋转 ”操控 
板 。 

Step2. 创建 旋转 特征 。 设 置 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ，MOLD_RIGHT 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 上 配 一， 单 击 草 绽 按钮， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 草 绘 参 考 
为 ADTMI1 基准 平面 、MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 以 及 图 11.2.11 中 的 边线 ， 截 面 草图 
如 图 11.2.11 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “完成 ”按钮 Y 。 旋 转角 度 类 型 为 在 ， 旋 转 
角度 为 360"。 单 击 “ 旋 转 ” 操 控 板 中 的 美 按 钮 ， 完 成 特征 创建 。 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 


选取 坯料 的 此 边线 为 草 绘 参考 Fie .0 ,， 














放大 图 ， 


1 
户 -一 一 一 一 一 一 一 一 下 = 一 一 一 > 
1 ee 1 


























图 11.2.11 截面 草图 


Stage3. 创建 流 道 


下 和 面 创建 图 11.2.12 所 示 的 主流 道 (Runner ) 。 

Stepl. 单 击 模型 功能 选项 卡 切 口 和 曲面 ~ 区域 中 的 字 凡 和 续 按 钮 。 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 

Step2. 创建 旋转 特征 。 设置 MOLD_FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 , 图 11.2.13 所 示 的 坯 
料 上 表面 为 参考 平面 , 方向 为 国 , 选取 ADTM1 和 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 参考 ， 
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绘制 图 11.2.14 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 在 ， 旋 转角 度 值 为 360?。 单 击 操控 板 
中 的 兰 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


- 选取 坯料 的 此 表 
面 为 参考 平面 

















图 11.2.12 创建 流 道 图 11.2.13 ”定义 草 绘 平面 


Stage4. 创建 浇 口 


下 面 创建 图 11.2.15 所 示 的 洲 口 (gate)。 


MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 - ADTMI 基准 平面 





图 11.2.14 截面 草图 图 11.2.15 创建 浇 口 


Stepl. 单 击 术 型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 区域 中 的 所 状 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 设 置 ADTMI1 基准 平面 为 后 绘 平 而 ，MAIN_PARTING_PLN 基 
准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 ， 绘 制图 11.2.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 操控 板 的 选 页 界面 中 ， 
选取 两 侧 的 深度 类 型 均 为 . 芷 到 二 十 页 〈 至 曲面 )， 两 侧 的 拉 伸 终 止 面 如 图 11.2.17 所 示 。 单 击 
操控 板 中 的 关 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 11.2.16 截面 草图 


Task5. 创建 模具 分 型 面 


下 面 创建 图 11.2.18 所 示 的 分 型 耐 ， 以 分 离 模 上 其 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 。 

Step1l. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [ 波 。 系 统 弹 出 
的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 功 能 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 豆 ， 在 弹 
出 的 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 ps， 单 击 型 震 按 包 。 
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创建 此 分 型 面 





_ 选取 参考 零件 的 这 两 个 
-二 一 表面 为 两 侧 的 拉 伸 终止 面 





图 11.2.17 ”选取 拉 伸 的 终止 面 图 11.2.18 ”创建 分 型 面 

Step3. 用 拉 伸 的 方法 创建 分 型 面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形 蕉 ”区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 a ”。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 时 2 
在 系统 中 这 苏 一 个 王 画 或 则 画 以 定义 草 苦 生 而 - 的 提示 下 ， 选 取 图 11.2.19 的 坯料 表面 1 为 草 给 
受 摧 认 的 第 头 方 同 为 宣 绘 视图 方 回 ， 然 后 选取 图 11.2.19 的 坯料 表面 2 为 参考 平 甸 ， 方 回 为 
项 

(3) 绘制 截面 草图 .进入 草 绘 环境 后 ,选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 和 图 11.2.20 
所 示 的 坯料 边线 为 参考 ， 绘 制图 11.2.20 所 示 的 稚 面 日 图 〈 帘 面 音 图 为 一 条 线段 )。 

(4) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 茜 ， 选 取 图 11.2.21 所 示 的 坯料 表面 ( 虚 
线 而 ) 为 拉 伸 终 止 面 ， 然 后 在 操控 板 中 单 击 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ¥”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
A 一 未 料 表面 2 












































~、 与 坯料 的 边线 对 齐 -一 
图 11.2.19 ”定义 草 绘 平 面 图 11.2.20 ”截面 草图 


Task6. 创建 模具 元 件 的 体积 块 

Stepl， 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 岂 > 区 域 中 的 按钮 达 ” ep 峡 性 积 岂 人 前 
命令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 9 吕 时 放下 守 单 中 ， 选 择 国 和 PU 和 GJ: 污 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “分 制 ”对 话 框 和 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 中 为 分 到 工 伯 迁 竣 分 于 而. 的 提示 下 ， 选 取 前 面 创建 的 分 型 面 ， 并 在 “选择 ”对 
话 框 中 单 击 问 乍 .按钮 ， 再 在 “分 割 ”对 话 框 中 单 击 | 王 宣 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 对话 框 中 的 .着色 按钮 ， 着 色 后 的 体积 块 如 图 
11.2.22 所 示 ， 输 入 体积 块 名 称 lower_mold， 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 音色 _ 按钮， 着 色 后 的 体积 块 如 图 11.2.23 所 
示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_mold， 单 击 强 宪 按钮 。 
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拉 伸 终止 面 一 


图 11.2.21 选择 拉 伸 终止 面 
从 A 问 查 看 





A 人 向 





图 11.2.23 ”着 色 后 的 上 侧 体 积 块 
Task7. 抽取 模具 元 件 


Task8. 对 上 、 下 型 腔 的 四 条 边 进行 倒 角 
下 面 将 上 、 下 模具 型 腔 的 四 条 边 进 行 倒 角 (图 11.2.24)。 









创建 这 四 个 倒 角 特征 


” 
LA 





图 11.2.24 创建 倒 角 特征 
Stage1. 将 上 型 腔 的 四 条 边 进行 倒 角 


Stepl. 在 模型 树 中 ， 右 击 * 全 WFER_I0ID.FRT ， 从 快捷 菜单 中 选择 革 丰 本 合 令 。 

Step2. 单 击 寞 型 功能 选项 卡 工程 * 区 域 中 的 * 便 多" 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 边 倒 角 ” 
操控 板 。 在 操控 板 中 选择 倒 角 类 型 为 2x<0 ， 输 入 倒 角 尺寸 值 4.0， 并 投 回 车 键 。 

Step3. 投 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 图 11.2.25 所 示 的 四 条 边线 。 








图 11.2.25 ”选取 要 倒 角 的 四 条 边线 
Step4. 在 “ 边 倒 角 ” 操 控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” mm 和 [上 命令。 





Stage2. 将 下 型 腔 的 四 条 边 进行 倒 角 





step1. 在 模型 树 中 ， 右 击 ”D0 ， 选 择 肛 2 且 命令 . 
Step2. 单 击 _ 覃 天 功能 选项 卡 工程 ”区域 中 的 六 他 和 和" 掖 钥 ， 此 时 系统 弹出 “ 边 倒 角 ” 
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操控 板 。 在 操控 极 中 选择 倒 角 类 型 为 了 ”* 了 ， 输 入 倒 角 尺寸 值 4.0， 并 投 回 千 键 。 
Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 中 选取 下 型 腔 的 四 条 边线 。 
Step4. 在 “ 边 倒 角 ”操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


rT. 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 文件 <” = [上 EL 命令. 
Task9. 创建 凹 模 


在 上 、 下 模具 型 腔 的 结合 处 ， 挖 出 图 11.2.26 所 示 的 凹 覃 ， 以 便 将 上 、 下 模具 型 腔 固定 
在 模 架 上 。 

Step1. 遮蔽 参考 件 、 坯 料及 分 型 面 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 按钮 “模具 显示 ”命令 三 。 系 统 弹出 “ 喧 蔽 - 
取消 族 项 ”对 话 框 ， 按 下 [Ga | 按钮 ， 按 住 ctrl 键 ， 从 列表 中 选取 参考 零件 











-人 FI 、- 一 FI 和 :不 村 -后 国 ， 单 击 按钮 。 


(2) 按 下 | 中 分开 面 | 掖 钮 。 从 列表 中 选取 分 型 面 | 室 枉 ， 单 击 谈 蕊 按 





图 11.2.26 ” 挖 出 阶梯 形 四 槽 
Step2. 单 击 模型 功能 选项 卡 切口 和 曲面 ”区 域 中 的 丘 * 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 


控 板 。 

Step3. 创建 拉 伸 特征 。 设 置 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 平 面 , 图 11.2.27 所 
示 的 模型 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 匡 盖 ， 选 取 ADTM1 和 MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 
和 平面， 绘制 如 图 11.2.28a 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 深 度 类 型 日 (对 称 )， 深 度 值 为 10， 设 置 
前 切 方 向 如 图 11.2.28b 所 示 。 














- 30 4 ] 勇 切 方 风 ~ 、 
NAIN_PAR ING_PL | 上 NS 
A | | 1 
| | + 
lL 
a) 绘制 截面 草图 b) 设置 前 切 方向 
图 -11227 定义 革 任 平面 图 11.2.28 截面 草图 及 慢 切 方 问 


Task10. 生成 浇注 件 
输入 浇注 零件 名 称 pad_molding， 并 按 两 次 回 车 键 。 
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Task11， 模 具 型 腔 元 件 与 模 架 的 装配 设计 


下 面 将 把 前 面 设计 的 模具 型 腔 元 件 与 模 架 组 件 装 配 起 来 ， 模 架 组 件 模 型 如 图 11.2.29 所 
示 ， 读 者 可 以 直接 调用 随 书 光盘 中 编者 提供 的 模 架 组 件 。 模 架 组 件 中 的 各 零件 可 在 零件 模 
式 下 分 别 创建 ， 然 后 将 它们 组 装 起 来 。 另 外 ，PTC 公司 提供 一 张 包 含 各 种 标准 规格 模 架 的 
Moldbase 光盘 ,如 果 安 装 了 该 光盘 , 则 可 以 使 用 模具 功能 选项 卡 甘 到 区 域 中 的 “模具 布局 ” 
按钮 胃 ， 调 用 所 需要 的 标准 模 架 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” mm 和 < 襄 和 命令 ， 打 开 文 件 moldbase.asm。 

Step2. 设置 模型 树 的 显示 内 容 。 在 模型 树 界面 中 选择 前 ” 一 ”2 四 合 今 ， 
在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 选中 隐 蛙 征 复 选 枉 ， 单 击 列 去 按钮 。 

Step3. 使 装配 模型 仅 显 示 出 B 板 ( 图 11.2.30), 以 便 以 后 与 型 腔 装 配 时 的 画面 比较 简单 ， 
易于 操作 。 其 操作 方法 如 下 : 

(1) 在 模型 树 中 ， 对 除 B 板 零 件 口 于 8 红 以 外 的 所 有 零件 ， 逐 一 选择 进行 隐藏 (分 
别 右 击 每 个 零件 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 命令 ). 隐藏 后 的 模型 树 如 图 11.2.31 所 示 。 

(2) 隐藏 组 件 的 ASM_RIGHT、ASM_TOP 和 ASM_FRONT 基准 平面 如 图 11.2.31 所 示 。 

(3) 隐藏 零件 中 的 DTM1、DTM2、DTM3 和 DTM4 基准 平面 如 图 11.2.31 所 示 。 




















图 11.2.29” 模 架 装 配 模型 图 11.2.30 “使 装配 模型 仅 显 示 出 B 板 











[EN MOLDEASE. ASN 7 TOP 


HF FRONT 

Sex PRT_CSYS_DEF 
bb [局 阵 列 27 孔 1 v 
[可 阵列 4 /LDCAL_GROUP 

VT BY 组 LOCAL GEOUF 


x ASN_DEF_CSYS 阵列 6 HOUSE_SCREW_ .PRT 


| 
| 
[阵列 2 /ET_ FLATE SCREW_. FRT 


区 jo 旋转 1 
VT GB 粗 LDCAL GROUF_1 


民 
民 
kp 
kp 
» 
> 
» 
» 
b 
b 


kb sb 旋转 2 bp 


了 加 组 LDCAL GRDUP_? ” [站 阵列 5 /BUSH_.FRT 


宇宙 


区 do 旋转 3 
VT B 生 组 LOCAL_GRDUF_3 


vv 


丧 军 军备 


[可 阵列 3 六 FIN_. FRT sb 旋转 4 和 


上 [可 阵列 5 /LDCAL GRDUP_4 到 [阵列 了 六 TOF_PFLATE SCREW_. FRT 
加 - 一 一 

| 

| 


| 
v [EB_FLATE .FRT 


之 RIGHT 和 |: 阵列 4 /PILLAR_ .PRT 





| 

| 

| 

| 
中 在 此 插入 bp 

| 

中 在 此 插 信 
图 11.2.31 隐藏 操作 后 的 模型 树 
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说 明 : 对 于 除 B 板 零件 -器 用 和 以 外 的 所 有 零件 的 隐藏 ， 可 以 用 图 11.2.32 所 示 的 


“搜索 工具 ”选取 要 隐藏 的 元 件 ， 然 后 对 其 进行 隐藏 。 操 作 方 法 如 下 : 








e@ 单 击 工具 功能 选项 卡 调查 * 区 域 中 的 “查找 ”按钮 前 |， 
e@ 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 , 选择 | 天 抠 列表 中 的 攻 开 项 , 单 二 立 色 查找 
按钮 , 系统 列 出 了 找到 的 39 个 零件 ， 单 击 | > > | 按钮， 将 除了 B 板 零 件 (B_PLATE ) 
以 外 的 所 有 元 件 移 至 右边 的 栏 中 ， 然 后 单 击 关 团 按钮 
@ 在 模型 树 的 空白 处 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 EtE 





op 分 ， 





搜索 工具 :1 x 
查找 : 查找 范围 : 
元 件 MOLDBASE. AS | | 


立即 查找 ， 新 按 索 选项 





找到 39 项: 选择 了 38 项 : 
顶 项 

C36 Ch FLATE ) 网 C36 Ch FLATE ) 生 
C38 BUSH C38 BUSH 

C39 BUSH C39 BUSH 

C40 BUSH C40 BUSH 

C41 IEBUSH ) > >》 C41 (HUSH ) 
ct ed 


CP PP Conuuooaaanaaoaauaieaauaaeaaaaaaaaaaaaaaanaaay 


CB (EJECT DOWH PLATE ) 
C1S rEJECT_FIN_) 

ClB [EJECT_FIN_) 

Cl4 EJECT_UF_FLATE ) 


C15 (EJECT_FIN_ ) 

C1B (EJECT_FIN_ ) 

C14 (EJECT_UF_PLATE ) 
CB [ET_PLATE SCREW_) 


C8 (EJ_FLATE_SCREW._) 区 [9 (BJ_FLATE_SCEEW Y 
关闭 
图 11.2.32 “搜索 工具 ”对 话 框 








Step4. 选择 下 拉 菜 单单 击 “ 窗 口 ”按钮 呈 “”, 在 下 拉 菜 单 中 选中 加 1 ?0900D. 45H 单 选项 ， 


切换 到 模具 文件 窗口 。 





Step5. 遮蔽 上 模 本 证 二 WO ET 和 浇注 件 日 ?W000DTW6 PRI， 使 模具 仅 显示 出 下 模 。 
Step6. 装配 檬 染 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 中 元 件 ~ ee 异 漆 元件 上 ee 装 恕 基础 元 忻 按钮 。 

(2) 在 “打开 ”对 话 框 中 打开 模 架 文件 moldbase.asm。 

(3) 在 弹出 的 “元 件 放 置 ” 操 控 板 中 ， 进 行 如 下 操作 : 

@ 定义 第 一 个 约束 。 选 择 -二 重 S 选项 ， 使 B 板 的 模型 表面 和 下 模 的 模型 表面 (图 





11.2.33) 重合， 然后 单 击 . 苹 自 按 钮 。 





@ 定义 第 二 个 约束 。 选 择 汪 醒 S 选项 ， 使 B 板 的 FRONT 基准 平面 和 下 模 的 





MOLD_FRONT 基准 平和 甸 (图 11.2.33) 重合 。 





@) 定义 第 三 个 约束 。 选 择 可 全 选项 ， 使 B 板 的 RIGHT 基准 平面 和 下 模 的 ADTMI 


基准 平面 重合 。 





由 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 完 成 对 装配 件 的 全 部 约束 。 模 架 装 配 后 


如 图 11.2.34 所 示 。 


Step7. 取消 上 模 名 WPER_WOm.PRT 这 菩 。 
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Step8， 显 示 模 架 - 加 和 SS 的 隐藏 元 件 。 选 取 所 有 被 隐藏 的 模 架 元 件 ， 然 后 右 击 ， 


命令 . 







选择 


B 板 的 FRONT 基准 平面 和 下 模 的 
MOLD_FRONT MOLD_FRONT 基准 平面 重合 


2 
-一 一 一 
em 
SE 
ex 





a 
ae 


一 ~ 


一 ~ 
— 
上 i 
Ca ee > 
> 
一 ~ 
— 


> 、、 ”的 ADTMI 基准 平面 重合 。 - 





Ber i a “ 
MAIN_PARTINGPLN “~~、 -7 
B 板 的 模型 表面 和 下 模 的 模型 表面 重合 
图 11.2.33 ”定义 约束 图 11.2.34 ” 模 架 装配 完成 后 


* 故 于 大 个 


Task12. 设置 简化 表示 


在 下 面 的 操作 中 ， 将 简化 表示 a_upper 和 b_lower， 把 以 后 有 配合 关系 的 零件 置 入 同一 
个 简化 表示 中 。 关 于 简化 表示 的 细节 ， 请 参见 詹 友 刚 主编 的 《Creo1.0 快速 入 门 教程 》 一 书 
(机 械 工 业 出 版 社 出 版 )。 

Stepl. 创建 简化 表示 a_upper， 包 含 A 板 和 上 模 这 两 个 零件 。 

(1) 选择 视图 功能 选项 卡 神 型 呈 东 ~ 区 域 中 的 局 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
ja 视图 管理 器 ， 系 统 弹出 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 简化 表示 选项 卡 中 ， 单 击 区 按钮 ， 输 入 视图 名 称 a_upper， 并 按 回 车 
键 。 此 时 ， 系 统 弹 出 图 11.2.35 所 示 的 “编辑 ”对 话 框 。 

















篇 辑 :A_UPPERE = 四 X 
“ CO 
搜索 .. ， | 选择 "| zi 简 型 规则 ~ 显示 : 活动 ; 非 活动 ”选项 * 显示 : 活动 ~ | 视图 "| 峡 > 
A_UPPER 全 "| 节 | 包 
Y Ey mo. WN 国定 你: 排除 元 件 = 
FF PAD NMOLD_REF. PRT 国 排 除 ( 笑 生 ) 
Fé PAD MOLD REF_1. PRT 四 排除 (丛生 ) 
FF 3. PRT 出 排除 ( 答 生 ) 
FF ej LOWER MOLD. PRT 国 排 除 ( 答 生 ) 
FF eR UFPER MOLD. PRT 国 排 除 丛生 ) 
EF BFAD_NMOLDING. PRT 出 排除 从 生 ) 
v EE MoLDBASE. ASM 国 排 除 从 生 ) 
FF BB wovsE_. FRT 国 排 除 笑 生 ) 
FF BI EJECT_DOWN_PLATE_ .PRT 出 排除 失 生 ) 
pF [本 阵列 2 /EJ_PLATE_ SCREW_.F] 
EF EJECT UP_FLATE_. PRT 国 排 除 答 生 ) 
FF EJECT _PIN_. PRT 四 排除 (丛生 ) 
EE EJECT_PIN_. PRT 国 排 除 啊 生 ) 
请 [可 阵列 3 /PIN_.PRT 
FF BB SUFPORT_PLATE_. PRT 出 排除 (衍生 ) 
记 加 8 FLATE .PRT 出 排 除 和 生 ) 
= 三 [可 阵 列 4 / FILLAR_ .PRT 
请 [本 阵列 6 / HOUSE_SCREW_. PRT 
请 hPLATE .PRT 出 排 除 啊 生 ) 可 
司 下 
选择 了 1 项 
确定 | 职 消 应 用 





图 11.2.35 “编辑 ”对 话 框 
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(3) 在 系统 弹出 的 “编辑 ”对 话 框 中 ， 进 行 如 下 操作 : 
QQ) 找到 零件 UPPER_ MOLD.PRT 和 A PLAE.PRT,， 分 别 单 击 后 面 的 排 际 啊 生 1， 变 为 











疗 些 ”， 再 单 击 选择 下 拉 列 表 中 的 国 全 先 项 ， 如 图 11.2.36 所 示 。 
@ 单 击 “ 编 辑 ” 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮， 完成 视图 的 编辑 。 
| 篇 辑 :A_UPPERE 二 中 
搜索 ， | 选择 * | cj 模型 规则 显示: 活动 ; 非 活动 v | 选项 v| 显 示 : 活动 * 视图 * 同 、 
A _ UPPER 有 | 人 民 | 十 
Iv FAD_ MOLD. ASM 国定 你: 排除 元 件 a 









排除 位 生 ) 
排除 (衍生 ) 
排除 (fi 上 生 ) 
排除 i 和 上 生 ) 


EF PAD NMOLD REF. PRT 
EF PAD NOLD REF_1.PRT 
EE Er. PRT 
FF eR LOWER NMOLD. PRT 
EF eR UFPER MOLD. PRT 
户 I PAD_NMOLDING. PRT 排除 (从 生 ) 
[Ed MOLDBASE. ASM 5 
FF 加 HovsE_.FRT 
EF BB EJECT_DOWN_FLATE .PRT 
[本 阵列 2 /EJ_FLATE_SCREW_. PI 
EF EJECT UF_FLATE .PRT 
FF EJECT _PIN_. FRT 
一 
一 
一 





-| Ed EJECT _PIN_.PRT 
[ 喇 阵 列 3 /PIN_. FRT 

I suFPORT_PLATE_ .FRT 
BB_PLATE_ .PRT 

Ee [阵列 4 / PILLAR_. PRT 

E [ 浊 阵 列 6 /HOUSE_SCREW_. FRT 

请 园 六 PLATE .PRT 

下 








确定 取消 | 应 用 











图 11.2.36 “编辑 ”对 话 框 

Step2. 创建 简化 表示 b_lower， 该 人 简化 表示 中 仪 包 含 B 板 和 下 模 这 两 个 零件 。 

(1) 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 简化 表示 选项 卡 中 ， 单 击 这 二 按钮 ， 输 入 视图 名 称 
b_ lower， 并 按 回 车 键 ， 此 时 系统 弹出 “编辑 ”对 话 框 。 

(2) 在 “编辑 ”对 话 框 中 ， 找 到 零件 LOWER_MOLD.PRT 和 B_PLATE.PRT， 分 别 单 
击 后 面 的 排除 啊 生 )， 变 为 们 生 ”， 再 单 击 选择 下 拉 列 表 中 的 国 妆 选项。 

(3) 单 击 “ 编 辑 ” 对 话 框 中 的 章 宇 按钮， 完成 视图 的 编辑 。 

(4) 单 击 “ 视 图 管理 器 ”对 话 框 中 的 关闭 按钮 。 


Task13. 上 模型 腔 与 A 板 配合 部 分 的 设计 
下 面 将 在 A 板 上 挖 出 放 管 上 模型 腔 的 四 权 ， 如 图 11.2.37 所 示 。 














Stage1. 创建 筋 切 特征 1 
下 面 将 创建 图 11.2.38 所 示 的 前 切 特征 1。 





图 11.2.37 在 A 板 上 挖 出 放置 上 型 腔 的 四 槽 图 11.2.38 创建 剪 切 特征 1 
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管理 讽 


Stepl. 设置 到 简化 表示 视图 a_upper。 选 择 视图 功能 选项 卡 翌 尘 对 示 ”区域 中 的 晶 按 
钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 | 太 视图 管理 器 ， 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 ， 右 击 A_Upper， 选 择 
中 设置 为 活动 俞 令 ， 然 后 单 击 -过 外 按钮。 

Step2. 在 模型 树 中 ， 右 击 A_PLATE.PRT， 选 择 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 铝 











-人 
i 


按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 





板 。 

Step4. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 设置 摆 绘 平面 。 选 取 图 11.2.39 中 的 模型 表面 1 为 理 绘 平面 ， 模 型 表面 2 为 参考 平 
面 ， 方 向 为 本 下 











图 11.2.39 ”定义 草 绘 平 面 


(2) 创建 截面 草图 。 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 只 ， 选 取 图 11.2.40 所 示 的 四 条 边线 为 “投影 ” 
(这 四 条 边线 为 图 11.2.41 所 示 的 上 模 阶梯 四 槽 的 内 边界 线 )， 从 而 得 到 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 。 选 取 深度 类 型 为 BE ( 穿 透 )。 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 妆 ， 单 击 % 按 乌 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 妆 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 



































地 有) 上 模 阶梯 中 楼 : es 

让 ji 了 的 内 边界 线 -_--1] 

of 线 为 “使 用 边 ” 
图 11.2.40 上 模 的 背面 图 11.2.41 截面 草图 


Stage2. 创建 图 11.2.42 所 示 的 剪 切 特征 2 


下 | 拉 伸 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 束 蕉 ” 区域 中 的 喇 
Step2. 创建 拉 伸 特征 。 
(1) 设置 理 给 平面。 设置 网 11.2.43 所 示 的 模型 表面 1 为 日 给 平面， 模型 表面 2 为 参考 
平面 ， 方向 为 于 . 
此 面 用 以 贴 合 上 模 阶梯 四 槽 的 项 面 模型 表面 1， 草 绘 平面 


按钮 , 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 





RN ES 
1 (7 铭 1/ 久 Bf 》 








,模型 表面 2， 参考 平面 














图 11.2.42 ”创建 剪 切 特征 2 图 11.2.43 ”定义 草 绘 平面 
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(2) 创建 截面 草图 。 切 换 到 虚线 线 框 显示 方式 ,然后 选取 图 11.2.44 所 示 的 八条 边线 为 
“投影 ”( 这 八条 边线 为 图 11.2.45 所 示 的 上 模 叫 村 的 外 边界 线 )， 从 而 得 到 截面 草图 。 






































9 o AN 
| a 有 
\ 选取 这 八条 边 中 < 上 模 阶 梯 思 
o ` 线 为 “使 用 边 ” | : 1 1 槽 的 外 边界 线 
图 11.2.44 ”截面 草图 图 11.2.45 ”上 模 的 背面 


(3) 定义 拉 伸 深度 。 选 取 深 度 类 型 为 些 (到 选 定 的 )， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 站， 然 
后 用 “列表 选取 ”的 方法 ， 选 取 图 11.2.46 所 示 的 上 模 (upper_mold)〉 四 权 表 和 面 〈 列 表 中 的 
曲 血 :73 冶 肥 切 虹 ) .WEPEE 900 选项 ) 为 拉 伸 终止 面 。 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 闫 按 钮 ， 完 成 特征 
的 创建 。 

Step3. 但 看 控 出 的 四 槽 。 

(1) 在 模型 树 中 ， 右 击 A_PLATE.PRT， 选 择 医 命令 ， 即 可 看 到 控 出 的 凹 槽 。 

(2) 选择 下 拉 菜单 文件 ” 天 | 上 二 命令. 

Step4. 选择 下 拉 菜 单单 击 “ 窗 口 ”按钮 呈 “, 在 下 拉 菜 单 中 选中 语 1 ?900 MM 单 选项 。 

Task14. 下 模型 腔 与 B 板 配合 部 分 的 设计 


下 面 将 在 B 板 上 挖 出 放置 下 模型 腔 的 止 槽 ， 如 图 11.2.47 所 示 。 
选取 上 模 的 此 表面 为 拉 伸 终 止 而 

















2 
多 2 
/ 
|| 
Bd » 
倒 ， . 。 会 


图 11.2.46 ”选取 拉 伸 终止 面 图 11.2.47 在 B 板 上 控 出 放置 下 型 腔 的 四 模 








Stage1. 创建 图 11.2.48 所 示 的 剪 切 特征 1 


Step1. 设置 简化 表示 视图 b_lower。 选 择 视图 功能 选项 卡 入 型 曙 示 ”区域 中 的 是: 按钮 ， 
在 弹出 的 菜单 中 单 击 隐 视图 管理 器 ， 在 “视图 管理 器 "对话 框 中 , 右 击 b_lower, 选择 
命令 , 然后 单 击 _ 六 风 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 ， 右 击 B_PLATE.PRT， 选 择 思 2E 介 今 。 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 形 共 ”区域 中 的 刁 ”按钮 , 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

Step4. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 设置 草 绘 平面 。 设 置 图 11.2.49 所 示 的 模型 表面 1 为 草 绘 平 面 ， 模 型 表面 2 为 参考 
平面 ， 方向 为 于 . 
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了 模 昌 表面 1， 草 绘 平面 





i 
图 11.2.48 ”创建 剪 切 特征 1 图 11.2.49 ”定义 草 绘 平面 
(2) 创建 截面 日 图 。 选 取 图 11.2.50 所 示 的 四 条 边线 为 “投影 ”( 这 四 条 边线 为 图 11.2.51 
所 示 的 下 模 阶 梯 凹 槽 的 内 边界 线 )， 从 而 得 到 截面 草图 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 。 选 取 深 度 类 型 为 3E ( 穿 透 )。 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 安 ， 单 击 多 按钮 。 
(4) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 妆 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 


一 一 选取 这 四 条 边线 为 “使 
| 人 用 边 ” 


“6 2 











a SS 9 品 












上 | Ni 























OO © oO 后 图 i i / 下 异 阶 门 模 的 内 边界 线 
图 11.2.50 ”截面 图 形 图 11.2.51 下 模 的 正面 


Stage2. 创建 图 11.2.52 所 示 的 剪 切 特征 2 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 > 区 域 中 的 所 ”按钮 , 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 图 11.2.53 所 示 的 模型 表面 1 为 理 给 平面， 模型 表面 2 为 参考 平 
面 ， 方 向 为 匡 一 ， 选 取 图 11.2.54 所 示 的 八条 边线 为 “投影 ”( 这 八条 边线 为 图 11.2.55 所 示 
的 下 模 阶梯 叫 模 的 外 边界 线 )， 从 而 创建 截面 草图 ， 选 取 深度 类 型 为 些 (到 选 定 的 )， 单 击 
“ 移 除 材料 ”按钮 外， 拉 伸 终止 面 为 图 11.2.56 所 示 的 模型 表面 (列表 中 的 
曲面 :73 摔 配 切 前 :LOWER Mo 选项 )。 


此 面 甩 以 贴 含 下 模 阶梯 目 槽 的 底面 
3 - 模型 表面 1， 草 绘 平 而 






模型 表面 2， 参 考 平面 


ri i 












































图 11.2.52 ”创建 更 切 特征 2 图 11.2.53 ”定义 草 绘 平面 
选取 这 八条 边线 为 “使 用 边 ” 下 模 阶 梯 四 梢 的 处 边界 线 选取 此 模型 表面 为 拉 伸 终 止 面 
人 、° 全 这 > 8 3 和 
“ .i 一 | 

| | 1 1 
图 11.2.54 ”截面 草图 图 11.2.55 ”下 模 的 正面 图 11.2.56 ”选取 拉 伸 终止 面 
Step3. 查看 挖 出 的 凹 槽 。 在 模型 树 中 ， 右 击 B_PLATE.PRT， 选 择 匡 本 天 全 仿 ， 查看 控 











出 的 止 槽 ， 查 看 后 选择 下 拉 菜 单 交 什 ” 一 > | 上 了 江 命令 。 
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Step4. 选择 下 拉 菜 单单 击 “ 窗 口 ? 按钮 号 7" , 在 下 拉 菜 单 中 选中 国 上 PHOmASN 单 选项 。 
Task15. 在 下 模型 腔 中 设计 冷却 水 道 
下 面 将 在 下 模型 腔 中 建立 图 11.2.57 所 示 的 三 个 圆 孔 ， 作 为 型 腔 冷 却 水 道 。 












AS 一 人 三 人 站 、 
第 三 个 圆 孔 第 二 个 圆 孔 


、\ 第 一 个 圆 孔 
图 11.2.57 ”创建 型 腔 冷 却 水 孔 


Stage1. 创建 第 一 个 圆 孔 











Step1. 将 视图 中 的 模 染 里 于 BE 加 蝇 惠 近 菩 ， 仪 显示 出 下 模 。 

Step2. 创建 图 11.2.58 所 示 的 基准 平面 ADTM2， 作 为 创建 型 腔 冷 却 水 孔 的 草 绘 平面 。 
单 击 模具 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 , ， 选 取 图 11.2.59 所 示 的 下 模 的 背面 
为 参考 平面 ， 偏 移 值 为 -5.0 (如果 相反 则 输入 5.0)。 

Step3. 在 模型 树 中 ， 右 击 LOWER_MOLD.PRT， 选 择 



































图 11.2.58 ”创建 基准 平面 ADTM2 图 11.2.59 ”选取 参考 平面 

Step4. 单 击 模具 功能 选项 卡 束 蕉 ”区域 中 的 空 丹 甘 按 钮 。 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 

Step5. 创建 旋转 特征 。 草 绘 平面 为 ADTM2 基准 平面 ， 参 考 平面 为 图 11.2.60 所 示 的 模 
型 的 表面 ， 方 向 为 荆 一 ， 选 取 网 11.2.61 所 示 的 两 条 边线 为 参考 ， 绘 制图 11.2.61 所 示 的 截 
面 草图 ， 选 取 旋转 类 型 在 ， 旋 转角 度 值 为 360”， 单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 世 。 











选取 此 面 为 参考 平面 ff 


图 11.2.60 ”定义 草 绘 平面 


_ -基准 平面 ADTM2 为 草 绘 平 而 














选取 这 两 条 边线 为 草 绘 参考 和 

~ | ! 

\ SS | _ a ! ’ | 

\ ~~ . "| 
|- AM-------------1-， 放大 图 1 ] | ww | js 5, "| pr I 
| a 21 | 
EE A 二 











图 11.2.61 截面 草图 
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Stage2. 创建 图 11.2.57 所 示 的 第 二 个 圆 孔 





Step1. 在 模型 树 界面 中 , 选择 请 ” mm 让 全 和 合 今 。 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ” 
对 话 框 中 ， 选 中 Y 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 呈 电 按钮 。 

Step2. 在 模型 树 中 选取 Stagel 所 创建 的 圆 孔 特 征 。 单 击 餐 双 功能 选项 卡 中 岛 辑 v 区 
域 的 加 了 了 按钮 ， 系 统 弹 出 “阵列 ”操控 板 。 

Step3. 在 系统 提示 | 中选 返 要 在 第 一 方向 上 改变 的 RT。 下， 在 模型 中 ， 选 取 阵 列 的 引导 尺寸 17， 
如 图 11.2.62 所 示 。 

Step4. 在 操控 板 中 ， 进 行 如 下 操作 : 

(1) 单 击 下 十 按钮 ， 然 后 输入 第 一 方向 的 尺寸 增 量 值 46。 

(2) 输入 第 一 方向 的 阵列 数量 2， 单 击 关 按钮， 阵列 结果 如 图 11.2.63 所 示 。 





选取 该 尺寸 为 阵列 的 引导 尺寸 





图 11.2.62 ”选取 引导 尺寸 图 11.2.63 ”阵列 结 
Stage3. 创建 图 11.2.57 所 示 的 第 三 个 圆 孔 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 形式 * 区 域 中 的 空 襄 按 钮 。 系 统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 
Step2. 创建 旋转 特征 。 选 择 ADTM2 基准 平面 为 后 给 平面 ， 选 取 图 11.2.64 所 示 的 模型 
表面 为 参考 平面 ， 方向 为 医 于 ,选取 图 11.2.65 所 示 的 两 条 边线 为 参考 ， 绘 制图 11.2.65 所 示 


的 截面 草图 ， 选 取 旋转 类 型 泪 ， 旋 转角 度 值 为 360”， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 中 。 
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图 11.2.64 ”定义 参考 平面 


选取 这 两 条 过 线 为 再 绘 参 考 
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图 11.2.65 ”截面 草图 
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Task16. 在 B 板 中 设计 冷却 水 道 的 进出 孔 

下 面 将 在 B 板 上 创建 图 11.2.66 所 示 的 三 个 圆 和 孔 ， 作 为 通 癌 下 模型 腔 冷 却 水 筷 的 过 道 ， 
这 三 个 圆 孔 须 与 对 应 的 下 模型 腔 冷 却 水 和 孔 相连 ， 三 个 圆 孔 大 小 与 相应 冷却 水 了 筷 的 入 口 处 的 
大 小 相同 。 





Stage1. 在 B 板 的 侧面 创建 图 11.2.67 所 示 的 两 个 圆 孔 





Step1. 取消 模 架 加 村 时 于 洲 。 
Step2. 从 模型 树 中 激活 B_PLATE.PRT。 
> 和 已 、 ~ | 人 和 了 66 十 9》 十 EL 十 we 
Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 习 状 * 区 域 中 的 所 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 





三 个 圆 孔 


创建 这 全 个 圆 孔 
图 11.2.66 在 B 板 上 创建 三 个 圆 孔 图 11.2.67 在 B 板 的 侧面 创建 两 个 圆 孔 
Step4. 创建 拉 伸 特征 。 草 绘 平 面 为 图 11.2.68 所 示 的 模型 表面 1， 参 考 平面 为 图 11.2.68 
所 示 的 模型 表面 2, 方向 为 医生 ,截面 草图 为 图 11.2.69 所 示 的 两 个 圆 (这 两 个 圆 为 “投影 ”)， 
选取 深度 类 型 为 些 〈 到 下 一 个 )， 单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 双 ， 单 击 双 按钮 。 




















RE 模型 表面 2， 参 考 平面 
一 二 二 
/= 全 
了 了 下 iy pn . 
pd ON /~、 
了 | 如 [ ~ 
mr. | a i ] 、 
| © 人 i N 
| ek Ts Hi = 开 ! 车 下 
/多 8 /| 模型 表面 1， 草 绘 平面 








图 11.2.68 ”定义 草 绘 平面 





























选取 这 两 个 圆 
为 66 使 用 边 ?9 














图 11.2.69 ”截面 草图 
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Stage2. 在 B 板 的 前 侧 创建 图 11.2.70 所 示 的 一 个 圆 孔 





图 11.2.70 在 B 板 的 前 侧 创 建 一 个 圆 孔 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
板 。 
Step2. 创建 拉 伸 特 征 。 草 绘 平面 为 图 11.2.71 所 示 的 模型 表面 1， 参 考 平面 为 模型 表面 
2， 方 向 为 国 ， 截 面 草图 为 图 11.2.72 所 示 的 一 个 圆 (此 圆 为 “投影 ”)， 选 取 深 度 类 型 为 芋 
(到 下 一 个 )， 单 击 芭 按钮 ， 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 加 。 
”_ _ - -模型 表面 2， 参 考 平面 









> 模型 表面 1， 草 绘 平面 


图 11.2.71 定义 革 绘 平面 


选取 此 圆 为 “使 用 边 ” 


图 11.2.72 ”截面 草图 


Task17. 切除 项 出 销 多 余 的 长 度 
下 面 将 切除 图 11.2.73 所 示 的 项 出 销 多 余 的 长 度 。 


了 除 而 销 此 处 多 全 的 长 度 





a) 切除 前 b) 切除 后 
图 11.2.73 ”切除 项 出 销 
Stepl. 将 视图 设置 到 “ 主 表示 ”状态 。 选 择 视图 功能 选项 卡 昼 型 是 示 ”区 域 中 的 看 按 
钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 陪 视图 管理 器 ， 在 “视图 管理 器 ”对 话 杠 中， 右 击 主 表示 选项 ， 选 择 
有 命令， 然后 单 击 六 周 按钮。 
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Step2. 在 模型 树 中 ,将 下 
RUFFEF_NDLD. FRT 民 

Step3. 激活 模型 树 中 的 位 于 上 部 的 顶 出 销 零件 EJECT_PIN.PRT。 

注意 : 在 图 11.2.74 所 示 的 视图 方位 中 ， 此 激活 的 顶 出 销 位 于 左边 (而 不 是 右边 )。 

Step4. 对 顶 出 销 零 件 进 行 剪 切 。 

(1) 单 击 模具 功能 选项 卡 开具 > 区 域 中 的 电疗 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 ， 
单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 名 。 

(2) 创建 切削 拉 伸 特征 。 设 置 草 绘 平面 为 图 11.2.74 所 示 的 模型 表面 1， 参 考 平面 为 模 
型 表面 2， 方 向 为 用 避 . 











se _ - 激活 此 左边 的 顶 出 销 零件 
模型 表面 1， 草 绘 平面 ~ ~ < 
CE _---- 模型 表面 2， 参 考 平面 
注意 : 模型 位 于 该 视图 方位 时 ， 这 一 侧 有 两 


~、 个 冷却 水 孔 的 入 口 ， 这 是 判断 左 、 右 顶 出 销 
的 参考 标志 





图 11.2.74 ”定义 草 绘 平 面 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.2.75 所 示 的 正方 形 草 图 。 
(4) 选取 深度 类 型 为 3E( 穿 透 )， 特 征 的 拉 伸 方向 为 上 (图 11.2.76)， 特 征 的 去 材料 的 
方向 为 里 (图 11.2.76)。 
说 明 : 由 于 左 、 右 两 个 顶 出 销 名 称 相同 ， 为 同一 个 零件 ， 所 以 左边 的 顶 出 销 切削 后 ， 
右边 的 顶 出 销 也 同时 被 切 掉 。 


本 
< 1 
’ | Me 1 四 
选取 这 两 条 边 _ | | 放大 图 ， 有 拉 伸 方 问 
线 为 章 绘 参考 “~~ ~ -一 -全 





~ ~ 去 材 方 回 


图 11.2.75 ”截面 草图 图 11.2.76 方向 第 
Step5. 在 模型 树 中 ， 将 时 ?00D 进行 激活 。 
Task18. 含 模 架 的 模具 开局 设计 


模具 开 司 包括 如 下 步骤: 

(1) 开 杭 步骤 1: 打开 模具 。 要 移动 的 元 件 包含 A 板 (a_plate)、 上 模型 腔 Cupper_mold)、 
定 座 板 〈top_plate) 以 及 六 个 定 座 板 螺钉 (top_plate_screw)。 

(2) 开标 步 又 2: 顶 出 浇注 件 。 要 移动 的 元 件 包含 浇注 件 (pad_molding)、 下 顶 出 板 
(eject_down_plate)、 上 顶 出 板 (eject_up_plate)、 六 个 顶 出 板 螺 人 箱 〈ej_plate_Sscrew)、 两 个 顶 
出 杆 (eject_pin〉 以 及 四 个 复位 销 杀 (pin)。 
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(3) 开 桔 步 又 3: 洲 注 件 沙 下 。 要 移动 的 元 件 为 党 注 件 (pad_molding)。 

(4) 开标 步 台 4: 顶 出 杆 复位 。 要 移动 的 元 件 包 含 下 顶 出 板 (eject_down_plate)、 上 顶 
出 板 (eject_up_plate)、 六 个 顶 出 板 螺 钉 (ej_plate_screw )、 两 个 顶 出 杆 (eject_pin) 以 及 四 
个 复位 销 条 (pin)。 

(5) 开本 步骤 $: 闭合 模 上 其 。 要 移动 的 元 件 包含 A 板 (a_plate)、 上 模型 腔 (upper_mold)、 
四 个 隔 舍 (bush)、 定 座 板 〈top_plate) 以 及 六 个 定 座 板 螺钉 (top_plate_screw)。 


下 面 介 绍 模具 开局 的 操作 过 程 。 
Stage1. 显示 模具 元 件 


取消 上 模 作 2 





、 泌 注 件 国 PAD MOLDNINGS. FRT 和 模 架 上 善 国 TOF FLATE.FRT 的 遮蔽 。 


Stage2. 定义 开 模 步骤 1 





、 全 已、 > 66 二 二 -HH 9》 十 人 7 ed pz 上 4 
Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 号 机 ” 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 车， 系统 弹出 “模具 开 
模 ” 菜 单 管理 器 ， 选 择 Malda Openine fine Step ( 宕 必 间 距 ) 





Define Mowe [ 定 六 移动) 命 今 , 


Step2. 在 模型 树 中 选取 要 移动 的 模具 元 件 。 

(1) 在 系统 曲 汪 汪 营 扣 1 这 等 有 人- 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 元 件 
UPPER_MOLD.PRT、A_PLATE.PRT 以 及 六 个 TOP_ PLATE_SCREW.PRT。 

(2) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 询 生 按钮。 

Step3. 在 系统 只 皇 辽 寺 关 这 、 钢 或 画 迁 凑 分 租 方 向, 多 提示 下 ， 选 取 图 11.2.77 所 示 的 边线 定义 移 
动 方 器， 然后 输入 移动 距离 值 -120， 然 后 按 回 车 刍 。 

Step4. 选择 四 于 辐 济 命 令 ， 结 果 如 图 11.2.78 所 示 。 





选取 此 边线 定 
了- 义 移动 方 问 





图 11.2.77 “定义 移动 方向 图 11.2.78 ”移动 后 
Stage3. 定义 开 模 步骤 2 


和 人 
加 命令 . 





Step1. 选择 晤 反光 瑟 [ 定 兴 上 日 中 ) 者 一 “对 Define Nowve ( 定 史 移 





Step2. 选取 移动 元 件 。 选 取 元 件 PAD_MOLDINGPRT、EJECT_DOWN_PLATE.PRT、 
六 个 EJ_PLATE_SCREW.PRT、EJECT_UP_PLATITE.PRT、 两 个 EJECT_PIN.PRT 以 及 四 个 
PIN.PRT。 


286 Creol1.0 模具 设计 教程 


Step3. 定义 移动 方 回 (图 11.2.79)， 移 动 距离 值 为 14.0〈 如 采 相 反 则 输入 -14.0)， 并 投 回 
车 键 ， 选 择 EE 嘲 国 溯 命令 ， 结果 如 图 11.2.80 所 示 。 


图 11.2.79 ”定义 移动 方 问 图 11.2.80 ”移动 后 
Stage4. 定义 开 模 步骤 3 


/选取 此 边线 








Step1. 选择 LE [定义 间距 ) 十 Define Mowe [ 定 内 称 动 ) 





命令 。 

Step2. 选取 移动 元 件 。 要 移动 的 元 件 为 PAD_MOLDING.PRT。 

Step3. 定义 移动 方向 (图 11.2.81)， 移 动 距离 值 为 -260， 并 按 回 车 键 ， 选 择 开 本 守 志 
命令 ， 移 出 后 的 状态 如 图 11.2.82 所 示 。 


一 | -” 


图 11.2.81 定义 移动 方 问 图 11.2.82 ”移动 后 








Stage5. 定义 开 模 步骤 4 


人 人 
由 命令 。 





Stepl. 选择 师 直 和 [ 定 兴 间距 ) 莉 ~ 和 Define Nowe [ 定 必 称 

Step2. 选取 移动 元 件 。 要 移动 的 元 件 为 EJECT_DOWN_PLATE.PRT、 六 个 EJ_PLATE_ 
SCREW.PRT、 两 个 EJECT_PIN.PRT 以 及 四 个 PIN.PRT。 

Step3. 定义 移动 方向 (图 11.2.83)， 移 动 距离 值 为 -14.0， 并 按 回 车 键 ， 选 择 EEOE 可 
命令 ， 移 出 后 的 状态 如 图 11.2.84 所 示 。 


图 11.2.83 ”定义 移动 方 问 图 11.2.84 ”移动 后 


Stage6. 定义 开 模 步骤 5 














Step 1. 选择 Define Step ( 定 光 日 中) 者 一 “对 Define Nowe [定义 档 动 ) 
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UPPER_MOLD.PRT、A_PLATE.PRT 以 及 六 个 TOP_PLATE_SCREW.PRT)。 
Step3. 定义 移动 方向 (图 11.2.85)， 移 动 距离 值 为 120.0， 并 按 回 车 键 ， 选 择 E 外 于 守 到 和 
令 ， 移 出 后 的 状态 如 图 11.2.86 所 示 。 


ie ~ 一 


图 11.2.85 ”定义 移动 方 问 图 11.2.86 ”移动 后 

Stage7. 分 解 开 模 步 又 

通过 下 面 的 操作 ， 可 以 得 看 模具 开局 的 每 一 步 动作 。 

Step1. 在 Wold 0penine 中 有 具 开 模 1 荣 单 中 选择 上 且 本 命令。 

step2， 在 区 才 有 东单 直 , 选择 加 和] 
wp> Heart 计 开 下 一 个 ) 莉 玫 0pen Next 贞 开 下 一 个 ) 

Step3. 选择 四 5 于 村 3 和 今 . 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 [| 三世 命令. 


~ 
~ 


选取 此 边线 

















LA 
命令 。 





wp ext 夺 开 下 一 个 ] 
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; 本 章 将 针对 EMX 5.0 模 架 设计 方法 进行 详细 的 讲解 ， 同 时 通过 实际 范 
例 来 介绍 其 具体 操作 步骤 ， 其 中 包括 浇 口 套 、 顶 杆 、 复 位 杆 、 拉 料 杆 、 锐 件 模 板 以 及 冷却 
系统 的 设计 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 EMX 5.0 模 架 设计 的 方法 和 技巧 。 


12.1 概 述 


EMX 是 Expert Moldbase Extension 的 缩写 ， 即 Creo 1.0 的 模 架 设计 专家。 通过 EMX 
模块 来 创建 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工作 ， 提 高 设计 效率 。 
祭 架 设计 专家 (EMX) 提供 一 系列 快速 设计 模 如 以 及 一 些 辅助 猴 置 的 功能 ， 将 整个 模具 设 
计 周 期 缩短 。 在 Creo 1.0 的 注塑 模具 设计 模块 中 ， 所 有 可 以 利用 的 解决 方案 都 是 以 话 表 或 用 
通过 输入 几何 体 的 办 法 来 解决 ， 标 染 设计 专家 (EMX) 却 是 以 使 用 不 受 约束 的 参数 元 件 
为 基础 ， 完 成 模具 设计 非常 灵活 ， 能 够 快速 地 改变 设计 和 意 网 或 修改 尺寸 。 

EMX 模具 库 不 单单 是 一 个 标准 的 3D 模 上 其 库 ， 它 的 “智能 式 ” 设 计 可 以 让 用 户 轻 松 实 
现 和 零件 装配 及 更 改 ， 从 而 减少 设计 时 的 误差 及 公式 化 和 费时 的 工序 。 男 外 ， 只 需要 点 击 限 
标 ， 用 户 便 可 从 模具 库 内 提取 出 满足 设计 的 零 部 件 ， 然 后 组 北 成 一 个 完整 的 模具 。 























12.2 EMX 5.0 的 安装 





EMX 是 Creo 1.0 的 一 个 外 挂 模 块 ， 只 有 和 安装 该 外 挂 模块 后 ， 才 可 以 使 用 ， 安 性 EMX 
模块 后 ,系统 会 增加 用 于 标准 柑 架 设计 的 工具 栏 和 下 拉 玉 单 。 安 产 EMX 模块 的 操作 步 又 如 
下 

注意 : 在 安装 EMX 外 挂 模块 前 ， 必 须 先 安装 Creo 1.0 主体 软件 。 

直 EE 和 到 ， 系 统 弹 出 图 12.2.1 所 示 的 安装 界面 。 











cy) PTC 


选取 要 安装 的 产品 


主机 名 : c015 
FTC 主机 ID: 00-16-T3-74-ID-9B 


图 12.2.1 ”安装 界面 
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Step2， 单 击 安装 界面 上 “EMX”， 系 统 弹 出 图 12.2.2 所 示 的 安装 选项 界面 ， 系 统 默认 选 
择 所 有 产品 功能 ， 直 接 单 击 . 莹 莫 | 控 钮 。 


| setap - Exzpert Moldhase Exztension 5.0 Wi050) 





要 安装 的 功能 
口上 了 是 | 国 本 证 





定 尺 安装 : 
目标 立 件 来 磁盘 宝 间 
[e: ‘Froeram Files"\emx5.0 "| | Cc 上 可 用 : 4.5 38 
自 5.0 M050 更 新 安装 C 上 必需 : 0 有 


9 és 


田 - 早 下 加 | 语种 


帮助 





图 12.2.2 ”安装 选项 界面 
step3. 安装 完成 后 单 击 且 到 拉锯。 
12.3 EMX 5.0 模 架 设计 的 一 般 过 程 


标准 模 染 是 在 模 上 其 型 


> w= 











腔 的 基础 上 创建 的 。 首 先 在 Creo1.0 的 Creo/MOLDESIGN 模块 里 
完成 模具 型 腔 的 创建 , 然后 将 模具 型 腔 导 入 到 EMX 中 进行 梗 架设 计 。 下 面 以 图 12.3.1 为 例 ， 
说 明 利 用 EMX 5.0 模块 进行 模 架 设计 的 一 般 过 程 。 


12.3.1 





设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


Stepl. 设置 工作 目录 。 将 工作 目录 设置 全 D:\creol1.3\work\ch12\ch12.03。 


Step2. 打开 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” ep 一 祝 由 让 命令， 打开 文 件 cap_mold.asm。 








12.3.2 ”新 建 项 目 





项 目 是 EMX 模 染 的 项 级 组 件 , 在 创建 独 的 模 染 设计 时 ， 必须 定 义 一 些 将 用 于 所 有 模 染 
元 件 的 参数 和 组 织 数 据 ， 其 主要 包括 : 项 目 名 称 的 定义 、 模 具 型 腔 元 件 的 洪 加 和 型 腔 元 件 
的 分 类 。 


Step1. 启动 EMX 模 架 。 








(1) 单 击 工具 功能 选项 卡 实用 工具 区 域 中 的 世 全 辅助 应用 程 记 按钮 ， 在 系统 弹出 “辅助 应 用 程 
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序 ” 对 话 框 中 单 击 _ 夺 旱 ... 按钮 ， 系 统 弹出 “注册 辅助 应 用 程序 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “注册 辅助 应 用 程序 ”对 话 杠 中 按照 路 径 C:\Program Files\emx5.0\ 
Te 

(3) 在 “辅助 应 用 程序 ”对 话 框 中 选择 B 5.0 O50 来 运行 选项 ， 单 击 号 副 按钮 ， 此 
时 在 工具 功能 选项 卡 中 就 多 了 一 项 T0097 区 域 , 单 击 ， 关 图 按钮 ， 在 此 区 域 中 转 工 具 ”的 
F 拉 列表 中 会 出 现 豫 59* 选 项。 

Step2， 选 择 命令 。 在 工具 功能 选项 卡 T0009T 区 域 中 依次 选择 固有 具 > EW 50 
一 和 项 目 ， 一 ”可 ai 选项 ， 系 统 弹出 “项 目 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 12.3.2 所 示 
的 设置， i 系统 进入 装配 环境 。 

Step3. 添加 元 件 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 元 # * 区 域 中 的 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 太美 
选项 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “打开 ”对 话 杠 中， 选择 cap_mold.asm 装配 体 ， 
No 此 时 系统 弹出 “元 件 放 管 操控 板 。 














装 了 











后 没 置 放置， 此 时 ph ye 二 油 ， 单 击 四 按 钮 
Step4. 元 件 分 类 。 依次 单 击 工具 功 人 选项 卡 T00097 控制 区 域 中 的 固有 具 ” > 
BW 5.0 esp 顶 目 ” es 跑 分 类 按钮 ,系统 弹出 “分 类 ”对 话 框 ,在 对 话 框 中 进行 图 12.3.3 
所 示 的 设置 ， 单 击 罗 按钮 。 










图 12.3.1 ”EMX 标准 模 架 





1101 


/ | 所 时 插 尺 动 模 1001 : 厂 香 制 给 图 
三 温 制 报 调 - 


图 12.3.3 “分 类 ”对 话 框 图 12.3.2 “项 目 ” 对 话 框 
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12.3.3 ”添加 标准 模 染 


通过 添加 标准 梗 架 ， 可 以 将 一 些 楷 琐 的 工作 变 得 快捷 简单 。 
Stage1. 定义 标准 模 架 





在 EMX 模块 中 ， 软 件 提供 了 很 多 标准 模 架 供用 户 选择 ， 只 需 通过 下 拉 菜 单 中 的 
轩 组 改定 命令 ， 来 完成 标准 模 架 的 添加 。 

Step1. 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 ?O097 控制 区 域 中 的 轧 工 ” > 
HK 5.0 》 mp 模 架 ”esp 画 组 件 定 多 按钮 ， 系 统 弹出 “ 模 架 定义 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 模 架 系列 。 在 对 话 框 左下 角 单 击 “从 文件 载 入 组 件 定义 ”按钮 副 ， 系 统 阐 
出 “ 载 入 EMX 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 辜 二 本 本 | 列表 框 中 选择 四 到， 
在 弹 天 区 域 中 取消 选中 [可 覃 民 可 和 重型 夺 王 复 选 枉 ， 单 击 “ 裁 入 EMX 组 件 ” 对 话 框 右 下 角 
的 “从 文件 载 入 组 件 定义 ”按钮 副 ， 单 击 区 | 近 钮 。 

Step3. 更 改 模 架 尺寸 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 右上 角 的 万 本 | 下 拉 列 表 中 选择 攻守 到: 
项 ， 此 时 系统 弹出 图 12.3.4 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 单 击 区 按钮 。 系 统 经 过 计算 后 ， 
标准 模 架 加 载 到 绘图 区 中 ， 然 后 单 击 瞧 型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “重新 生成 ” 按钮 验 | 
如 图 12.3.5 所 示 。 


iiE 

















人 是 天 使 用 此 尺寸 并 更 新 所 有 现 有 的 元 件 ? 


Y 
图 12.3.4 “EMX 问题 ”对 话 框 图 12.3.5 ”标准 模 架 
Stage2. 删除 多 余 元 件 


在 完成 标准 模 架 的 添加 后 ， 模 架 中 有 些 元 件 是 不 需要 的 ， 可 以 通过 “ 模 架 定义 ”对 话 
框 中 的 “删除 元 件 ”按钮 国 来 删除 多 余 元 件 。 

Step1. 删除 支撑 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 单 击 “ 删 除 元 件 ” 按 钮 轴 ， 选 取 
12.3.6 所 示 的 支撑 衬 套 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 图 12.3.7 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 
单 击 | 关 | 按钮 。 











文 撑 衬 套 








开 zWX 问题 


K20 [46.000) 


K30 [36.000) 
K40 [76.00D) 


KBEO [17.000 
Kr0 [22.000 





K10 [36.000) 


图 12.3.6 ”删除 支撑 衬 套 图 12.3.7 “EMX 问题 ”对 话 框 
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Step2. 删除 图 12.3.8 所 示 导 向 件 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 单 击 “ 删 除 元 件 ” 按 
钮 轴 ， 分 别 选取 图 12.3.8 所 示 的 两 个 导向 件 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 “EMX 问题 ”对 话 
框 ， 单 击 罗 | 按钮。 













4 导 问 件 

kl027000EE 二 一 四 Ki CT 二 
kz20 [46.000] 9 oe = |] 9 oe -一 羡 
K20 [46.000] K20 [46.000] 
cam Oe | am 站 | 
K40 [76.000] K40 [76.000] 

KBD [17.000 
R90 [25.000 f i | R30 [25000 = 
K10 [36.000] K10 [36.000] 

a) 删除 前 b) 删除 后 


图 12.3.8 ”删除 导 癌 件 


Stage3. 定义 模板 厚度 











模板 的 厚度 主要 是 根据 型 腔 零 件 和 型 芯 零 件 来 进行 设置 ， 其 一 般 过 程 如 下 ; 

Step1. 定义 定 模板 厚度 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 ， 右 击 图 12.3.9 所 示 的 定 模板 ， 此 
时 系统 弹出 图 12.3.10 所 示 的 “ 板 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 国 栈 汪 文本 框 中 输入 数值 70.0， 
单 击 加 按钮。 

Step2， 定 义 动 模板 厚度 。 用 同样 的 操作 方法 右 击 图 12.3.9 所 示 的 动 模板 ， 在 “ 板 ” 对 
话 框 EU 用 文本 枉 中 输入 数值 40.0， 单 击 忆 | 拉 钮 。 

















12.3.4 ”定义 浇注 系统 


浇注 系统 是 指 模 上 其 中 由 注射 机 到 型 腔 之 间 的 进 料 通道 ， 主 要 包括 主流 道 、 分 流 道 、 演 
口 和 冷 料 穴 。 下 面 介 绍 在 标准 模 架 中 编辑 主流 道 衬 套 和 定位 环 的 操作 方法 。 








型 板 加 


i 室 米 六 英寸 [haseo | [CeF "| 





" AAI Mt | 


1.2162 
296.000 







kl0[7moC TI -- 定 忌 板 


K20 [46.000) | ”一 一 a | | 


kK20 [46.000] 
“~ 动 模板 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


a 绰 | 使 用 中 尺寸 ”0.000 
ab 参照 距离 ID] 0.000 


hk30136.00D 
E40 [76.000) 


EBD TI 7.000 
Kr0 22.000 








图 12.3.9 ”定义 模板 厚度 图 12.3.10 “ 板 ” 对 话 框 
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Step1. 定义 主流 道 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ” 对 话 框 中 , 右 击 图 12.3.11 所 示 的 主流 道 衬 套 ， 
此 时 系统 弹出 图 12.3.12 所 示 的 “主流 道 衬 套 ”对 话 框 。 定 义 衬 套 型 号 为 上 EE 
TEST 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 名 | 按 锯 。 

Step2. 定义 定位 环 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 ， 石 击 图 12.3.13 所 示 的 定位 环 ， 此 时 系 
统 弹 出 图 12.3.14 所 示 的 “定位 环 ” 对 话 框 。 定义 定位 环 型 号 为 园 国 , 夺 国 EE 下拉 才 | 
表 中 选择 11， 在 EREIIEE 到 下 拉 列 表 中 选择 100， 在 国 [CHI 文本 杠 中 输入 数值 0， 单 击 
必 护 钮 。 单 击 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 的 加 按钮， 完成 标准 模 架 的 添加 ， 然 后 单 击 “ 重 新 生 
成 ”按钮 中 
































O 


ET 





生 译 洲 人 次 寸 |haseo "| [EsF "| 


Es 2 "| 
D2 直径 12 
D_1- 内 部 直径 | 2.5 
L 发 度 27 
R5 有 -切削 半径 15.5 





人 2) SR 


| 
| 









K20 [40.000) 
K30 [36.000] 


全 K 头 高 度 13.0 
K40[76.000] 引 b|DFFSET. 坊 营 
KBD [17.000 De 
K70 [22.000 
K10 [36.000] 
图 12.3.11 定义 主流 道 衬 套 图 12.3.12 “主流 道 衬 套 ” 对 话 框 





[kt00 "| 










K10 [27.0001 记 
K20 [70.000] 


全 HG61 高 度 11 
和 站 CM1: 直 径 100 
ab|DFFSET- 偏 乏 ”0.000 


K20 [40.000] 
K30 [36.000] 
K40 [76.000] 


KBO (17.000 
Kr0 [22.000 





图 12.3.13 定义 定位 环 图 12.3.14 “定位 环 ” 对 话 框 


12.3.5 ”添加 标准 元 件 


标准 元 件 一 般 包 括 导 柱 、 导 套 、 顶 杆 、 定 位 销 、 螺 钉 及 止 动 系统 等 。 在 EMX 模块 中 可 
以 通过 下 拉 菜 单 中 的 下 元件 状态 命令 来 完成 标准 元 件 的 添加 。 

Stepl. 选择 命令 。 依 次 单 击 工 具 功能 选项 卡 T0097T 控制 区 域 中 的 电工 上 ” mm 他 
PE 5.0 和 模 架 sp -元件 状 关 按钮 ， 系 统 弹出 “元 件 状 态 ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 元 件 选项 。 在 图 12.3.15 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “ 全 选 ”按钮 圈 ， 再 单 击 “ 完 
成 ”按钮 忆 |， 结 果 如 图 12.3.16 所 示 。 


[” 导向 元 件 
[” 设备 

[” 螺钉 

[” 止 动 系统 
lw 定位 销 


lw 冷却 
[” 项 杆 
[”% 项 出 限 位 柱 





图 12.3.15 “元 件 状态 ”对 话 框 图 12.3.16 添加 标准 元 件 
12.3.6 ”添加 项 杆 


顶 杆 是 指 开 模 后 塑 件 在 顶 出 零件 的 作用 下 通过 一 次 动作 将 塑 件 从 模具 中 脱出 。 下 面 介 
绍 顶 杆 的 一 般 添 加 方法 。 
Step1. 显示 动 模 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T00097 控制 区 域 中 的 局 工 ” 思 权 
ENX 5.0 + ee 视图 mm 显示 mej 电动 模 按钮 
Step2. 创建 基准 平面 。 单 击 模型 功能 选项 卡 莽 竺 ” 区 域 中 的 “平面 ”按钮 乞 ， 以 图 
12.3.17 所 示 的 表面 为 偏 移 参考 平面 ， 偏 移 方向 朝 上 ， 偏 移 距离 值 为 30.0， 单 击 确定 按钮。 
Step3. 创建 项 杆 参考 点 。 











[全 本 


绘 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 ， 在 模型 树 界 面 中 ， 选 择 痢 ” 一 [和 合 令 。 在 系统 弹 
出 的 “模型 树 项 对 话 框 中 , 选中 区 特征 复 选 框 , 然后 单 击 | 葡 定 按钮, 在 模型 树 中 选择 Step2 
中 创建 的 基准 平面 为 草 绘 平面 之 amW5! ， 选 取 图 12.3.18 所 示 的 工件 侧面 为 参照 平面 ， 方 向 
为 医 四 、 单 击 蔓 关 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 截面 草图 。 绘制 图 12.3.19 所 示 的 截面 草图 (四 个 点 )， 单 击 章 绘 功能 选项 卡 基准 ~ 
区 域 中 的 “点 ”按钮 *， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 WW 。 
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选取 该 表面 为 参考 平面 





图 12.3.17 定义 偏 移 参 考 平面 图 12.3.18 ”定义 草 绘 平面 图 12.3.19 ”截面 草图 


Step4. 创建 顶 杆 修 檀 面 。 

(1) 复制 曲面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 
取 图 12.3.20 所 示 的 表面 , 单 击 模型 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ” 按钮 总。 单 击 “ 烙 
贴 ” 按钮 鲁 ”" ， 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 疾 按钮 。 











选取 该 表面 





图 12.3.20 复制 曲面 
(2) 依次 单 击 工 具 功 能 选项 卡 T00097 控制 区 域 中 的 因 I 具 > 350》 > 
而 ff mep 识别 修 草 端面 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 杆 修 前 而 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 国 按 钮 (图 
12.3.21)， 系 统 弹 出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 步 台 (1) 复制 的 曲面 为 项 杆 修剪 面 ， 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 | 葡 定 ,按钮 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 








图 12.3.21 “项 杆 修剪 面 ” 对 话 框 


Step5. 定义 顶 杆 1。 

(1) 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T00007 控制 区 域 中 的 国有 具 ”> BR 5.0) 
一 包机 生 /一 相 ， 记 证 又 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 顶 杆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 顶 杆 直径 为 8.0， 定 义 顶 杆 长 度 为 160.0， 在 对 话 框 中 选中 罗 了 县 面 加 本 二 有 复 选 框 ， 
取消 选中 | 三国 二 二 复 远 框 。 

(3) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 有 LA 必 饥 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 Step3 中 创建 的 任意 一 点 。 如 图 12.3.22 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

Step6. 定义 顶 杆 2、3 和 4。 参照 Step5， 结 果 如 图 12.3.23 所 示 。 
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人 四 根 棉 杆 
和 训 洲 人 黄 寸 [hasco "| |cap "| 外、 
/| 二 


0 | Cyl Head "| 


一 pM1 直 笃 。 '80 
全 1L61- 长 度 160 
ab|lREF_ANGLE-.. ;0.000  ， 
共 REF1 考 照 耻 ... ' 157.000 ， 


「 所 有 模型 上 的 阵列 
[” 所 有 实例 上 的 阵列 [Auto Length 


[lw 在 BO0M 中 添加 
总 br 标准 雪人 忻 
图 12.3.22 “ 顶 杆 ”对 话 框 图 12.3.23 ”定义 顶 杆 


12.3.7 添加 复位 杆 








= 





栋 具 在 闭合 的 过 程 中 为 了 使 推出 机 构 回 到 原来 位 置 ， 必 须 设计 复位 冯 置 ， 即 复位 杆 。 
设计 复位 杆 时 ， 要 将 它 的 头 部 设计 到 动 、 定 模 的 分 型 上 ， 在 合 模 时 ， 定 借 一 接触 复位 杆 ， 
就 将 项 杆 及 项 出 装置 恢复 到 原来 的 位 置 。 下 面 介绍 复位 杆 的 一 般 添 加 过 程 。 

说 明 : 创建 复位 杆 与 创建 顶 杆 使 用 的 命令 相同 。 

Stepl. 创建 复位 杆 参 考点 。 








SS ， 系 统 弹出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平 面 ， 选 取 图 12.3.24 所 示 的 表面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 图 12.3.24 所 示 的 工 
件 侧 面 为 参照 平面 ， 方 向 为 医 旱 ， 单 击 草 答 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 截面 草图 。 绘制 图 12.3.25 所 示 的 截面 草图 (两 个 点 )， 单 击 草 绽 功能 选项 卡 基准 
区 域 中 的 “点 ”按钮 xj ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 





选取 该 表面 为 草 绘 平面 | 县 四 
1 
选取 该 表面 为 参考 平面 
/ 


/ 





四 


ey 


图 12.3.24 定义 草 绘 平面 图 12.3.25 ”截面 草图 
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Step2. 定义 复位 杆 1。 
(1) 选择 命令 。 依 次 单 击 工 具 功能 选项 卡 T0097 控制 区 域 中 的 电工 ” 天 INE50D ， 

mm 十 交 按钮， 系统 弹出 “项 杆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 上 0 | 人 六 钮 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 Stepl 创建 的 任意 一 点 。 

(3) 定义 复位 村 直径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 国 [WE 对 下 拉 列 表 中 选择 160， 在 
TS 下 拉 列 表 中 选择 160， 在 对 话 框 中 选中 四 本 本 本 生 本 | 复 选 杠 ， 取 消 选 中 四 守重 
复 选 框 ， 单 击 “完成 ”按钮 加 |. 

(4) 根据 系统 提示 | 下 巷 本 面 利 ， 依 次 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 ,而 定 按钮 。 
Step3. 定义 复位 杆 2。 参 照 Step2。 结 果 如 图 12.3.26 所 示 。 




















图 12.3.26 ”定义 复位 杆 


12.3.8 添加 拉 料 杆 


模具 在 开 模 时 ， 将 浇注 系统 中 的 废料 拉 到 动 模 一 侧 ， 保 证 在 下 次 注塑 时 不 会 因 废料 而 
影响 到 注塑 ， 再 通过 项 出 机 构 将 废料 和 塑 件 一 起 顶 出 。 下 面 介 绍 拉 料 杆 的 一 般 添加 过 程 。 

说 明 : 创建 拉 料 杆 与 创建 顶 杆 使 用 的 命令 相同 。 

Step1. 创建 拉 料 杆 参 考点 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 关于 功能 选项 卡 莽 付 * 区 域 中 的 “ 草 绘 > 按钮 全 ， 系 统 弹出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平 面 ， 选 取 图 12.3.27 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.27 所 示 的 工 
件 侧面 为 参照 平面 ， 方 向 为 上 本 一， 单 击 草 准 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(3) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.28 所 示 的 截面 草图 (一 个 点 )， 单 击 草 终 功能 选项 卡 基准 
区 域 中 的 “点 ”按钮 关 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 





选取 该 表面 为 于 乡下 面 








图 12.3.27 定义 草 绘 平面 图 12.3.28 ”截面 草图 
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Step2. 定义 拉 料 杆 。 
(1 ) 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T0000T 控制 区 域 中 的 包工 具 ” ee 和 E50 ? 
一 和 站 秆 ， 一 和 证 定 义 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 杆 ”对 话 框 。 





(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 过 钮 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选择 Stepl 创建 的 点 。 








(3) 定义 拉 料 杆 直 径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 ESES 下 拉 列 表 中 选择 9.0， 在 
下 拉 列 表 中 选择 160, 在 对 话 框 中 选中 四 县 面 要 村 嘲 复 选 框 , 取消 选中 四 时 硬 
复 选 框 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

(4) 根据 系统 看 巷 本 面 和 的 提示 ， 依 次 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 | 列 定 _ 按钮， 结果 
如 图 12.3.29 所 示 。 














图 12.3.29 ”定义 拉 料 杆 


Step3. 编辑 拉 料 杆 。 

(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 Step2 创建 的 拉 料 杆 * 加 Bi_EJECTOR_FINO16.P8T 并 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 命令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 

(2) 单 击 超 昏 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 加 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

命令 ， 在 系统 

虽 迁 择 一 个 二 画 或 省 画 以 定 文 章 双 了 画 - 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选取 - 忌 疝 间隔 为 草 给 平面 ， 然 后 选取 
局 为 参照 和 平面， 方向 为 办 汪 ， 单 击 草 答 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.30 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 YA . 

(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 旦 (对称 的 )， 在 文本 框 中 输入 10.0。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 乒 |。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 疲 按钮。 完成 特征 的 创建 。 结 果 如 图 12.3.31 所 示 。 


站 an 
i 


图 12.3.30 ”截面 草图 图 12.3.31 编辑 拉 料 杆 
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(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 文件 ” => [于 
12.3.9 ”定义 模板 


考虑 添加 后 的 模板 并 不 完全 符合 模具 设计 要 求 ， 需 要 对 模具 元 件 和 模板 进行 重新 定义 ， 
即 在 定 模板 和 动 模板 中 控 出 凹 模 来 放置 型 腔 ， 用 于 镶 悉 模具 的 型 腔 零 件 和 型 芯 零 件 。 

Step1l. 定义 动 模板 。 

(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模板 -日 四 E93 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 虑 区 玫 且 命令， 系统 转 到 零件 模式 下 。 

(2) 单 击 条 型 功能 选项 卡 开具 ”区域 中 的 王 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.32 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 图 12.3.32 
所 示 的 表面 为 参照 平面 ， 方 向 为 匡 恒 ， 单 击 草 振 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.33 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 

(5) 设置 深度 选项 。 

Q@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 ( 指 定 深度 值 ), 在 文本 框 中 输入 数值 30.0 (如 果 方 向 相 
反 则 单 击 反 向 按钮 %)， 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 多 |。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.34 所 示 。 


























选取 该 表面 为 草 绘 平 面 S : 





图 12.3.32 定义 草 绘 平面 图 12.3.33 截面 草图 。 图 12.3.34 编辑 动 模板 
(6) 单 击 的 型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(7) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.35 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 图 12.3.35 

所 示 的 表面 为 参照 平面 ， 方 向 为 医 量 。 单 击 草 短 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(8) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.36 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 

控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(9) 设置 深度 选项 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 非 〈 指 定 深度 值 )， 在 文本 框 中 输入 数值 10.0。( 如 果 方 向 
相反 则 输入 -10.0) 。 
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@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材 料 ” 按 钮 的 ]. 
@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮。 完成 特征 的 创建 。 结 果 如 图 12.3.37 所 示 。 


选取 该 表面 为 草 绘 平面 
选取 该 表面 为 参考 平面 
> /7 ve , / 






图 12.3.3$ ”定义 草 绘 平面 

(10) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 详 什 ” > 

Step2. 定义 下 健 元 件 。 

(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 * 回 旺 向 可- 友 W 节 点 下 的 下 模 元 件 >* 加 WWER_WOL PRT 并 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 下 于 今 ， 示 统 转 到 零件 模式 下 。 

(2) 单 击 玲 型 功能 选项 卡 开具” 区域 中 的 条 加 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(3) 定义 章 绘 截面 放置 属性 ,选取 图 12.3.38 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ,然后 选取 图 12.3.38 
所 示 的 表面 为 参照 平面 ， 方 向 为 匡 恒 ， 单 击 草 符 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.39 所 示 的 截面 草图 (使 用 偏 移 命令 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 

(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 非 〈 指 定 深度 值 ), 在 文本 框 中 输入 数值 30.0 (如 果 方 向 相 
反 则 输入 -30.0) 。 

四 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 的 ] 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 结 果 如 图 12.3.40 所 示 。 

i 

































图 12.3.38 ”定义 草 绘 平面 图 12.3.39 ”截面 草图 图 12.3.40 ”编辑 动 模板 

(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 文件 ” > [十 

Step3. 定义 动 模 座 板 。 

(1) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模 座 板 " 口 OE 于 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国宝 命令 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 

(2) 单 击 挤 措 功能 选项 卡 形状 区域 中 的 所 癌 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截 面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.41 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 图 12.3.41 
所 示 的 表面 为 参照 平面 ， 方 向 为 虑 恒 ， 单 击 草 振 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 





全 -人 
i 
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(4) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.42 所 示 的 截面 草图 〈 一 个 圆 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 
给 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 

(5) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 3E，( 如果 方向 相反 单 击 % 按 钮 )， 单 击 
“ 移 除 材料 ”按钮 半 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 溉 按钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.43 
所 示 。 





图 12.3.41 定义 草 绘 平面 图 12.3.42 ”截面 草图 图 12.3.43 ”编辑 动 模 座 板 

Step4. 定义 定 模板 。 

(1) 显示 定 模 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T0097 控制 区 域 中 的 筷 工 ” => 
ENXY 5.0 上 ee 视图 ， ee 显示 see 号 定 模 控 包 。 

(2) 打开 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模 座 板 " 口 OE 于 
捷 菜 单 中 选择 世 下 对 | 介 仿 ， 系 统 转 到 零件 模式 下 。 

(3) 单 击 挤 措 功能 选项 卡 形 基 > 区 域 中 的 所 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(4) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 12.3.44 所 示 的 表面 为 草 绘 平 面 ， 然 后 选取 图 
12.3.44 所 示 的 表面 为 参照 平面, 方向 为 国 . 单 市 草 给 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 章 绘 环境 。 

(5) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.45 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 VW 。 

(6) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 韭 〈 指 定 深度 值 )， 在 文本 框 中 输入 数值 60.0 (如果 方 向 
相反 单 击 反 按钮 )。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 罗 ] 

加 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 12.3.46 所 示 。 


选取 该 表面 为 草 绘 平面 











并 右 击 ， 在 弹出 的 快 

















图 12.3.44 ”定义 草 绘 平面 图 12.3.45 截面 草 加 图 12.3.46 ”编辑 定 模板 
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(7) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 区 什 ” 一 | 忆 国 合 仿 ， 


12.3.10 ”创建 冷却 系统 








设计 一 个 良好 的 冷却 系统 ， 可 以 缩短 成 形 周期 和 提高 生产 效率 。 下 面 介绍 冷却 系统 的 
一 般 创建 过 程 。 

Step1. 显示 模 架 。 依 次 单 击 工 具 功 能 选项 卡 ?0097 控制 区 域 中 的 局 工具 ” > 
ENXY 5.0 上 em 视图 ep 显示 seep 证 主 视图 按钮 。 

Step2. 创建 冷却 孔 参 考点 。 
的 于 请 全。 

(2) 定义 草 绘 平 面 ， 选 取 图 12.3.47 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 12.3.47 所 示 的 工 
件 侧 面 为 参照 平面 ， 方 向 为 辆 。 单 击 草 徐 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(3) 截面 草图 。 绘 制图 12.3.48 所 示 的 截面 草图 ( 八 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 


选取 该 表面 为 参考 平面 na 
| 






















1 1 放 J 蔓 绘 平 陡 - | ee se i 有 局 IT J 了 一 一 x Xx TE | 
: 0 hu 册 XX | xy 4 用 A 35.0 2 00 
1/ xx x 名 x 
/ Su | l - 1 
一 / 
中 | 
上 = 
图 12.3.47 定义 草 绘 平面 图 12.3.48 ”截面 草图 


Step3. 定义 冷却 孔 。 
(1) 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T00097 控制 区 域 中 的 局 工具 ” mm 和 50? 
一 和 | 于 定 义 按钮 ， 系 统 弹出 “冷却 元 件 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 一 四 幅 了 8 | 按钮 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 Step2 创建 的 任意 一 点 ， 单 击 元 下 按钮 。 

(3) 定义 参考 曲面 。 单 击 对 话 框 中 的 二 后 师 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 杠 ， 
选取 图 12.3.49 所 示 的 曲面 为 参考 曲面。 

(4) 在 对 话 框 的 因由 Usi 下 拉 列 表 中 选择 9.0， 在 四 BW 村 风 和 下拉 列表 中 选择 
不 国生 到 在 对 话 框 中 输入 数值 0, 在 招 检 区域 的 攻 国 文本 框 中 输入 数值 
400.0， 如 图 12.3.50 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

Step4. 定义 冷却 孔 2、3、4、5、6、7、8， 参 照 Step2， 结 果 如 图 12.3.51 所 示 。 
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选取 该 了 面 





ai | Mipple 丰 | 


ee ve 图 12.3.49 ”定义 参考 曲面 







一 [lw 在 BOM 中 添加 
四 br 标准 零 忻 | 
图 12.3.50 “冷却 元 件 ” 对 话 框 图 12.3.51 定义 冷却 系统 


12.3.11 模 架 开 模 模拟 


完成 模 架 的 所 有 创建 和 修改 工作 后 ,可 以 通过 EMX 模块 中 的 靶 福 sk 天 醒 模 拟 命令 ， 来 完 
成 模 架 的 开 模 仿真 过 程 ， 并 且 还 可 以 检查 出 模 架 中 存在 的 一 些 干涉 现象 ， 以 便 用 户 做 出 及 
时 的 修改 。 下 面 介绍 模 架 开 模 模拟 的 一 般 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T00097 控制 区 域 中 的 旧 工 ” 王权 
BW 5.0 ”ep 于 模 淋 开 醒 模 握 命令 ， 系 统 弹出 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 模拟 数据 。 在 相向 据 区 域 的 些 虐 之 麻 文 木 框 中 输入 数值 5， 在 加 拒 咀 区域 
选中 所 有 模拟 组 ， 单 击 “ 计 算 新 结果 ”按钮 蜀 ， 计 算 结果 如 图 12.3.52 所 示 。 

step3， 开始 模拟 。 单 击 对 话 框 中 的 “运行 开始 模拟 ”按钮 剧 ， 此 时 系统 弹出 图 12.3.53 
所 示 的 “动画 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 播放 按钮 站,， 视 频 动画 将 在 绘图 区 中 演示 。 

Step4. 模拟 完 后 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 | 闫 图 ， 在 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 名 |. 

Step5. 保存 模型 。 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 操作 < 区 域 的 里 = 按钮， 在 系统 弹出 的 下 
拉 菜 单 中 单 击 星 重 新 本 成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” > | 三 | 
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上 昼 染 开 棉 栋 拟 


不 检查 千 涉 


EE 个 检查 参照 模型 干涉 


个 检查 所 有 模型 干涉 








图 12.3.52 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 图 12.3.53 ” “动画” 对话 框 


第 13 章 ”模具 设计 绿 合 苑 例 





本 章 的 第 一 个 范例 将 综合 介绍 模具 设计 的 整个 流程 : 首先 进行 模具 分 析 
与 检测 ， 其 一 般 包 括 技 模 检 测 、 厚 度 检查 和 计算 投影 面积 ， 其 次 进行 模具 型 腔 设计 ， 然 后 
使 用 塑料 顾问 进行 工艺 仿真 ， 了 最 后 进行 标准 模 架 的 添加 。 第 二 个 范例 将 介绍 斜 导 柱 侧 抽 艾 
机 构 的 模具 设计 ， 其 斜 导 柱 侧 抽 芯 机 构 主 要 在 装配 环境 中 完成 创建 





13.1 综合 范例 1 一 一 控 制 面板 的 模具 设计 


13.1.1 概述 


本 范例 介绍 一 个 完整 柑 具 的 设计 过 程 ， 该 面板 设计 的 特别 之 处 在 于 只 设计 了 一 个 滑 块 
进行 抽取 ， 如 宋 在 设计 中 创建 两 个 请 英 同样 也 可 以 抽取 ， 但 在 后 面 的 标准 梗 架 上 添加 斜 寻 
柱 融 相 对 比较 权 琐 。 该 范例 中 应 注意 的 是 利用 复制 延伸 的 方法 来 创建 分 型 面 ， 因 而 该 面板 
的 设计 过 程 将 会 比 前 面 章节 的 范例 复杂 一 些 ， 载 入 模 架 后 的 结 朱 如 图 13.1.1 所 示 。 下 面 介 
绍 该 柑 上 其 型 腔 的 设计 过 程 。 








13.1.2 模具 设计 前 分 析 与 检测 
Task1. 拔 模 检 测 
Stage1. 进行 零件 内 表面 的 拔 模 检测 分 析 





Stepl. 打开 D:creol.3\worlAchl3\ch13.0lch13.01.02\panel_mold_ok.asm。 

Step2. 遮蔽 坏 料 。 在 模型 树 中 右 击 上 名 民 .?R7 ， 选 择 国 B33 和 全 今 ， 

Step3. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 * 区 域 中 的 “模具 分 析 ” 按 钮 吐 。 在 系统 弹出 的 “ 模 
上 其 分 析 ” 对 话 框 中 进行 如 下 操作 : 

(1) 选择 分 析 类 型 。 在 关 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 吕 引 先 项 。 

(2) 选择 分 析 曲 面 。 在 “曲面 区域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 本 早先 项 ， 然 后 单 击 按钮 ， 
系统 弹出 “选择 ”对 话 框 。 选 取 零 件 PANEL_MOLD_OK _REFPRT 为 要 拔 模 检测 的 对 象 ， 
在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 本 笃 . 按钮。 








306 Creo1.0 模具 设计 教程 


_ -上 横 





和 斜 导 柱 机 构 


’ 
’ 


图 13.1.1 带 斜 机 构 的 EMX 模 架 设计 








(3) 定义 拖 动 方向 。 在 按 拉 方 身 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 选 取 MAIN_PARTING_ 
PLN 基准 平面 作为 拔 模 参 考 平面 。 此 时 系统 显示 出 拔 模 方向 ， 由 于 要 对 零件 内 表面 进行 拔 
模 检测 ， 因 此 该 方向 不 是 正确 的 拔 模 方向 ， 单 击 点 向 方向 按钮 。 

(4) 设置 拔 模 角 度 选 项 。 在 “前 度 选项 瑟 区 域 选中 | 太 测 向 单 选 项 ， 然 后 设置 拔 模 角 度 检 
测 值 为 2.0。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 。 车 示 .-- 按钮， 系统 弹出 “ 拔 模 检 测 -显示 设置 ”对 话 框 ， 在 
对 话 框 中 ， 将 略语 村 一 设置 为 到 ， 选 中 [条 镶 着 色 复 选 框 ， 选 中 动态 更 新 复 选 框 ， 单 击 

列 正 | 按钮 。 

(6) 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 计算 按钮 ， 此 时 系统 开始 进行 分 析 ， 然 后 在 
参考 模型 上 以 色 阶 分 布 的 方式 显示 出 检测 的 结果 ， 如 图 13.1.2 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 零 
件 的 内 表面 显示 为 紫红 色 ， 表 明 由 此 方向 拔 模 时 没有 干涉 。 























[sl EA 


此 红色 

了 + 
红色 
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绿色 
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图 13.1.2 ”内 表面 拔 模 检测 分 析 
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Stage2. 进行 零件 外 表面 的 拔 模 检测 分 析 


Stepl. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 展 稍 方 身 按钮 。 

Step2. 单 击 计算 按钮 , 对 零件 外 表面 进行 拔 模 检测 ， 则 检测 结果 如 图 13.1.3 所 
示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 零 件 的 外 表面 凹 槽 为 蓝 色 ， 表 明 拔 模 时 此 部 位 将 会 有 干涉 ， 所 以 此 
凹 槽 部 位 必须 设计 滑 块 ， 才 能 顺利 脱 模 。 

Step3. 在 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 ” ”六 图 按钮， 完成 拔 模 检测 分 析 。 


放大 图 





从 A 问 查 看 





图 13.1.3 ”外 表面 拔 模 检测 分 析 


Task2. 厚度 检测 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 “区域 中 的 “厚度 检查 ”按钮 全 ， 系 统 弹 出 “模具 分 
析 ” 对 话 框 。 

Step2. 三 要 伴 三 区 域 的 上 按钮 自动 按 下 ， 选 择 PANEL_MOLD_OK_REFPRT 为 要 检 
租 的 零件 。 系 统 弹 出 “设置 平面 ” 荣 单 。 

Step3， 在 司 及 本 展 语 韶 查 区 域 ， 按 下 | 层 切 面 | 近 钮 。 

Step4. 定义 层 切 面 的 起 始 和 终止 位 置 。 此 时 起 点 一 区 域 的 按钮 自动 按 下 ， 选 取 零 
件 前 部 端面 上 的 一 个 顶点 ， 以 定义 切面 的 起 点 (图 13.1.4)， 此 时 = 移 点 二 区域 的 按钮 自 
动 抠 下 ， 选 取 零 件 后 部 痛 面 上 的 一 个 顶点 以 定义 切面 的 终点 《图 13.1.4)。 














。 选择 此 平面 






选取 该 点 为 起 点 选取 该 为 终点 -~ 


图 13.1.4 选择 层 切 面 的 起 点 和 终点 
Step5. 定义 层 切面 的 排列 方向 。 在 层 切 面 方向 下拉 列表 中 选择 国 理 选项 ， 然 后 在 系 
统 | 叫 丢 么 将 委 直 于 艺 广 向 的 予 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.4 所 示 的 平面 ， 在 “一 般 选 取 方向 ” 菜 
中 选择 rar 确定) 命令 ， 确 认 该 图 中 的 箭头 方向 为 层 切面 的 方向 。 
Step6. 设置 各 切面 间 的 偏 距 值 。 设 置 挟 切 面 柱 乏 的 值 为 6.0。 
Step7. 定义 厚度 的 最 大 和 最 小 值 。 在 邯 度 一 区域， 设置 最 大 厚度 值 为 4.0， 然 后 选中 
M 最 小 复 选 框 ， 设 置 最 小 厚度 值 为 0.5。 





























308 Creo1.0 模具 设计 教程 


Step8. 结 末 分机。 

(1) 单 击 对 话 框 中 的 三 过 拓 按钮 ， 系 统 开始 进行 分 析 ， 然 后 在 | 笋 果 栏 中 显示 出 检测 
的 结果 。 也 可 以 单 击 ” 芒 息 按钮 ， 则 系统 弹出 图 13.1.5 所 示 的 窗口 ， 从 该 窗口 可 以 清晰 
地 查看 每 一 个 切面 的 厚度 是 否 超出 设 定 范围 以 及 每 个 切面 的 截面 积 ， 查 看 后 关闭 该 窗口 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 主事 旦 示 按钮 ， 则 参考 模型 上 显示 出 全 部 剖面 ,如 图 13.1.6 所 示 ， 
图 中 加 黑 显 示 的 剖面 表示 超出 厚度 范围 ， 浅 黑色 剖面 表示 符合 厚度 范围 〈 在 缺 省 状态 下 )。 

Step9. 单 击 “模具 分 析 ” 对 话 框 中 的 ， ”六 图 按钮 ， 完 成 零件 的 厚度 检测 。 


术 息 窗口 (thickn_ dat) 














文件 ”编辑 视图 
小 于 最小 “” 模 蕉 面 面 面 裤 


555 

Hr B90919 
bir3.779229 
rH3.6431908 
S16.157369 





图 13.1.5 ”信息 窗口 


PULL DIRECTION 

vl 一 AAA 人 百 “Es 信人 
浅 黑色 : 表示 符合 厚度 范围 | -----: 
、 1 
~ 1 


de 





红色 : 表示 太 厚 
了 





图 13.1.6 显示 剖面 
Task3. 计算 投影 面积 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 ”区域 中 的 “投影 面积 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 图 13.1.7 
所 示 的 “测量 ”对 话 框 。 

Step2. 在 困 吉 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 所 有 参考 夫 件 选项 。 

Step3. 在 三 投影 太 商 一 下拉 列 表 中 选择 莉 先 项 ， 此 时 系统 提示 ”只 过 涯 党委 于 沁 广 疝 的 了 画 - ， 
选取 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 以 定义 投影 方 同 ， 如 图 13.1.8 所 示 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 、 总 菇 ”| 按钮， 系统 开始 计算 , 然后 在 国王 栏 中 显示 出 计算 结 
果 ， 投 影 面 积 为 27583.5， 如 图 13.1.7 所 示 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 ”六 由 ”按钮 ， 完 成 投影 面积 的 计算 。 

Step6. 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 交 件 ” p> [ 匡 国 舍 仿 。 单 击 文件 > 
未 统 弹出 “ 拭 除 未 显示 的 ”对 话 杠 ， 单 市 基 定 有 
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图 元 
所 有 参考 委 件 
Re [PANEL, NOLD_OK AS 


操 训 方 壬 
平面 

队 “|:IH_PARTING_FLY:F2 (基准 平面 
= PULL DIRECTION 





误 图 平面 
洛 炒 默认 换 拉 方向 
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MOLD_FRONT 








信息 AIN_-PARTING_PLN 


j# 已 你 存 分 析 
关 团 





MOLD_RIGH 





图 13.1.7 “测量 ”对 话 框 图 13.1.8 ”定义 投影 方 问 


13.1.3 ”模具 型 腔 设 计 


在 图 13.1.9 所 示 的 模 上 其 中 ， 设 计 模 其 中 创建 了 一 个 滑 志 ， 在 开 模 时 必须 抽取 滑 块 ， 才 
能 将 上 、 下 借 开 局， 下 向 介绍 该 模 上 其 型 腔 的 设计 过 程 。 





浇注 件 





图 13.1.9” 带 滑 块 的 模具 型 腔 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 ， 进 入 模具 模块 


Stepl. 将 工作 目录 设置 Di:\creol1.3\Wwork\ch1l3\ch13.01\ch13.01.03。 
Step2. 新建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命名 为 panel_mold, 并 选 耳 mmns_ mfte mold 





Task2. 建立 模具 模型 


模具 模型 主要 包括 参考 模型 (Ref Model) 和 坯料 (Workpiece)， 如 图 13.1.10 所 示 。 
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PULL DIRECTION 
' 坯料 《Workpiece ) 
AP 






eo 
Ed 


拖 动 方向 的 箭头 
参考 模型 (Ref Model) 


图 13.1.10 ”模具 模型 


Stage1. 引入 参考 模型 


Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 肛 件 区 域 旬 ” 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 加 装 可 参考 模 腻 命令， 系统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 从 弹出 的 文件 “打开 ”对 话 框 中 ,选取 三 维 零 件 模型 panel.prt 作为 参考 零件 模型 ， 
并 将 其 打开 。 

Step3. 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

(1) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 亚 昌 按 钮 ， 在 “放置 ”界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 
列表 中 选择 :| 重合 ， 选 取 参 考 件 的 FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 
MAIN_PARTING _PLN 基准 平面 为 组 件 参 考 。 

(2) 指定 第 二 个 约束 。 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 :| 重合 ， 选 取 参 考 件 的 RIGHT 
基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 组 件 参 考 。 

(3) 指定 第 三 个 约束 。 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 :| 重合， 选取 参考 件 的 TOP 基 
准 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 组 件 参考 。 

(4) 至 此 ， 约 束 定义 完成 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮， 完成 参考 模型 的 放置 。 

Step4. 在 系统 自动 弹出 “创建 参考 模型 ”对 话 框 中 单 击 型 下 按钮 , 完成 后 的 结果 如 图 
13.1.11 所 示 。 






































Stage2. 定义 坯料 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 参考 模型 和 工件 区 域 全 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 ” ， 然 后 在 系统 
弹出 的 列表 中 选择 号 请 蛙 工 件 命令 ， 系 统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 中 ， 在 类型 -区域 选 中 加 零件 单 选 项 ， 在 了 类 型 区 域 选 
中 国 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 wp， 然 后 单 击 画 定 

Step3. 在 弹出 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 男 创建 尾 征 单 选项 ,然后 单 击 。 瑞 定 “| 按 
钮 。 

Step4. 创建 坏 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形 其 ”区域 中 的 和 
伸 ” 操 控 板 。 

(2) 创建 实体 拉 伸 特征 。 








”按钮 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 
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Q@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 本 被 按 下 。 

@ 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 时 2 玉宇 人 $。 系 
统 弹 出 对 话 框 ， 人 然后 选择 参考 模型 MOLD RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平 耐 ， 草 给 平面 的 参考 
平面 为 MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 ， 方 位 为 辆 ， 单 击 草 状 掖 钮 ， 系 统 进入 截面 草 绘 环 


卉 。 

















@) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 
MAIN_PARTING_PLN 基准 平面 为 草 绘 参 考 ， 然 后 单 击 _ 冯 轩 候 ) 按钮 ， 绘 制图 13.1.12 所 示 
的 特征 截面 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W . 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 日 (对称 )， 再 在 深度 文本 框 
中 输入 深度 值 400.0， 并 按 回 车 键 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














-MAIN PARTING PLN 基准 平面 
aP 





全 一 





|- ~MOLD_FRONT 基准 平面 
图 13.1.12 ”截面 草图 


HOLD 


图 13.1.11 放置 后 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1， 单 击 模具 功能 选项 卡 生产 特征 按钮 中 的 “小 三 角 ” 按 钮 "|， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 
并 按 比 网 收 御 "后 的 昌 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 淮 按 Rd 收缩 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 “ 按 尺寸 收缩 ”对 话 框 , 确认 妥 去 区 域 的 古 囊 按钮 被 按 下 ， 在 本 5 生硬 证 
区 域 选中 攻 更 改 设计 零件 尺寸 复 选 框 ， 在 收 第 率 区 域 的 ”出 率 栏 中 输入 收缩 率 0.006， 并 按 回 
车 键 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 当 按 钮 。 


Task4. 创建 模具 主 分 型 曲面 


Stage1. 创建 一 条 基准 曲线 
Step1. 遮蔽 还 料 。 选 择 视图 功能 选项 卡 可 见 性 区 域 中 的 “模具 显示 ”按钮 野 ， 系 统 弹 出 
“ 谈 荐 -取消 遮蔽 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 按 下 LO 函件 ”| 按钮 ， 在 列表 框 中 选取 入 到 ， 再 单 
































击 下 方 的 过 莉 按钮 ， 最 后 单 击 。 交 峡 ”按钮 。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 莽 鹤 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 单 击 
个 曲线 | 按钮 后 面 的 “小 三 角 ” 按 钮 *， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 个 通过 点 的 曲线 选项 。 


系统 弹出 “曲线 : 通过 点 ” 操控 板 ， 在 绘图 区 选取 图 13.1.13 所 示 的 两 个 点 ; 在“ 曲线: 通 
过 点 ”操控 板 中 单 击 准 按 钮 。 


Stage2. 采用 复制 法 创建 分 型 面 


Step1l. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 分 型 面 和 模具 体 各 块 ”区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [ 耻 。 系 统 弹出 
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的 “分 型 面 ” 功能 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 外， 在 弹 
出 的 “属性 ”对 话 框 中 输入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 并 下 按钮 

Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 模型 的 外 表面 。 操 作 方 法 如 下 : 

(1) 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 模 
型 的 外 表面 ， 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 钮 。 

(2) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 " 。 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(3) 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 丫 按钮， 复制 的 分 型 面 结果 如 图 13.1.14 所 示 。 














| 


N 1 5 
N\ 一 


a 1 
1 一 BD 1 
1 , a oe By | 

> 一 ' 
1 





图 13.1.13 ”选取 点 图 13.1.14 复制 分 型 面 
Step4. 修 酌 复制 的 分 型 面 。 
(1) 选取 图 13.1.15 所 示 的 修 檀 面 组 ， 从 列表 中 选择 别 担 : 玛 WWTHPS) 项 。 
(2) 单 击 分 对面 功 能 选项 卡 帘 加 ”区 域 中 的 国人 敌 章 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “曲面 修剪 ” 操 
控 板 。 
(3) 选择 修剪 对 象 。 选 取 Stagel 中 创建 的 曲线 为 修剪 对 象 ， 调 整 箭 头 方向 如 网 13.1.15 
所 示 。 在 “曲线 修剪 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 修 前 后 的 结果 如 图 13.1.16 所 示 。 


选择 此 面 组 





一 | 
— 1 六 


图 13.1.1$ ”选取 修剪 面 组 图 13.1.16 ”修剪 后 





Step5. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 1。 

(1) 取消 坏 料 遮 珊 并 遮 责 参 考 模型 。 

(2) 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 13.1.17 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 目 动 会 加 竞选 取 的 边线 )。 

(3) 单 击 分 于 面 功能 选项 卡 锋 强 区域 的 延伸 按钮 ， 此 时 出 现 曲面 延 种 : 曲面 延伸 操控 
板 ， 在 操控 板 中 按 下 慎 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 中 法 准则 醒 迁 信 所 至 的 下面. 的 提示 下 ， 
选取 图 13.1.17 所 示 的 表面 为 延伸 的 终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 兴 按钮 。 完 成 后 的 延伸 曲面 如 
13.1.18 所 示 。 
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延伸 终止 面 


选取 边 链 1 ee 





图 13.1.17 定义 延伸 特征 图 13.1.18 延伸 后 


Step6. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 2。 

(1) 投 住 Shift 键 , 选取 图 13.1.19 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 目 动 会 加 腕 选取 的 边线 )。 

(2) 单 击 分 奎 面 功能 选项 卡 案 辑 "区域 的 汗 延 伸 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 曲 面 延伸:， 曲面 延伸 ” 
操控 板 ， 按 下 可 按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 唱法 笃 当 画 延 作 所 至 的 于 再- 的 提示 下 ， 选 取 
13.1.19 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 ， 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 如 图 
13.1.20 所 示 。 


0 延伸 终止 面 


选取 边 链 2 ， 
EE 放大 图 





| 


图 13.1.19 ”定义 延伸 特征 图 13.1.20 ”延伸 后 


Step7. 延伸 复制 的 分 型 面 边 链 3。 

(1) 按 住 Shift 键 , 选取 图 13.1.21 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 目 动 会 加 腕 选取 的 边线 )。 

(2) 单 击 分 奎 面 功能 选项 卡 案 辑 “区域 的 村 延伸 按钮 ， 此 时 出 现 “ 曲 面 延伸 : 曲面 延伸 ” 
操控 板 ， 按 下 避 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 唱法 笃 当 画 延 作 所 至 的 于 再- 的 提示 下 ， 选 取 
13.1.21 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 如 网 13.1.22 所 示 。 





图 13.1.21 定义 延伸 特征 图 13.1.22 ”延伸 后 


Step8. 延伸 复制 的 分 型 面 边缘 4。 

(1) 投 住 Shift 键 , 选取 图 13.1.23 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 目 动 会 加 腕 选取 的 边线 )。 

(2) 单 击 分 奎 面 功能 选项 卡 安 辑 “区 域 的 村 延伸 按钮 ， 此 时 出 现 “ 曲 面 延伸 : 曲面 延伸 ” 
操控 板 。 

@ 在 操控 板 中 ， 按 下 -按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 驮 法 泽 当 囊 延 中 所 至 的 了 看- 的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.23 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 。 
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(3) 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 后 的 延伸 曲面 如 图 13.1.24 所 示 。 
Step9. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ”， 完 成 分 型 面 的 创建 。 





图 13.1.23 ”定义 延伸 特征 图 13.1.24 ”延伸 后 


Task5. 创建 请 块 分 型 曲面 


Stage1. 采用 复制 法 创建 分 型 面 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 各 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 门 。 系 统 弹出 
的 “分 型 面 ” 功能 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 功 能 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 久 , 在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 slide_ps， 单 击 询 走 按钮 。 

Step3. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制 模型 的 外 表面 ， 操 作 方 法 如 下 : 

(1) 遮蔽 坯料 和 主 分 型 面 。 取 消 参 考 模型 的 遮蔽 。 

(2) 选取 图 13.1.25 所 示 的 模型 的 外 表面 。 

(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 当 。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鳃 ”" 。 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(5) 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 区 按钮 。 

Step4. 修 喜 复制 的 分 型 面 。 

(1) 选取 图 13.1.25 所 示 的 修剪 面 组 ， 从 列表 中 选择 

(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 编辑 ”区 域 中 的 外 修 草 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “曲面 修剪 ” 操 
控 板 。 

(3) 选取 修 前 对象。 选取 Task4 中 创建 的 曲线 为 修剪 对 象 ， 调 整 箭头 方向 如 图 13.1.26 
所 示 。 在 “曲线 修剪 ”操控 板 中 单 击 站 按钮 。 











面 组 :Fl4 BLIDE_FS) 曙 进 


AP 2 = 选择 此 曲线 
AAA a “一 = 选取 此 表面 2 SR EE > 
图 13.1.25 复制 分 型 面 图 13.1.26 ”选取 修剪 对 象 





Step5. 通过 曲面 复制 的 方法 ， 复 制图 13.1.27 所 示 的 模型 的 两 个 特征 表面 ， 操 作 方法 如 
下 : 
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(1) 按 住 Ctrl 键 选取 模型 中 的 两 个 特征 表面 。 
(2) 单 击 措 具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 当 。 
(3) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 号 
操控 板 。 
(4) 在 “曲面 复制 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 。 








~， 系统 弹出 “曲面 ， 复制 ” 


?选取 此 表面 (内 部 ) 





1 .4 


图 13.1.27 模型 内 表面 


Step6. 将 Step4 创建 的 修剪 曲面 和 Step5 创建 的 复制 曲面 合并 在 一 起 。 

(1) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step4 的 修剪 曲面 和 Step5 的 复制 曲面 。 

(2) 单 击 分 型 面 操控 板 中 编辑 ” 区 域 的 所 人 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 。 

(3) 在 操控 板 中 ， 单 击 选项 按 钮 ， 在 “选项 ”界面 中 ， 选 中 辑 相 变 单 选项 。 

(4) 在 “合并 ”操控 板 中 单 击 尖 按钮 。 

(5) 取消 坯料 的 遮蔽 。 

Step7. 延伸 复制 的 滑 块 分 型 面 。 

(1) 选取 图 13.1.28 所 示 的 复制 曲面 边线 (系统 自动 会 加 亮 选取 的 边线 )， 从 列表 中 选 
择 进 :Fl17 [合并 _11 项 。 

(2) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 编辑 ”区 域 中 的 ,也 迁 申 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “延伸 曲面 ， 延 
伸 曲 面 ”操控 板 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 参考 按钮 , 在 弹出 的 列表 中 单 击 浅 呈 按钮, 此 时 系统 弹出 “ 链 ” 
对 话 框 。 

@ 在 “ 链 ” 对 话 框 中 选中 贺 基于 规则 单 选 项 ， 然 后 选中 辑 完整 环 单 选项 ， 单 击 对 话 框 
中 的 一 下 按钮 。 

图 按 下 本 按钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )， 在 系统 电 寺 择 归 画 延 作 所 至 的 于 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 
13.1.28 所 示 的 表面 为 延伸 终止 面 。 

@ 在 “延伸 曲面 : 延伸 曲面 ”操控 板 中 单 击 等 按钮 。 完 成 延伸 曲面 的 创建 ， 完 成 后 的 
延伸 曲面 如 图 13.1.29 所 示 。 








图 13.1.28 ”定义 延伸 特征 图 13.1.29 ”延伸 后 
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Step8. 在 “分 型 面 ” 选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Task6. 用 主 分 型 面 创建 上 上、 下 两 个 体积 块 


Step1. 取消 主 分 型 面 的 遮蔽 。 选 择 撞 其 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 按钮 
ER” ep 隔 伯 各 如 双 制 命令 ，( 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 本 SETT WODNE 四 训 件 各 二 菜单 中， 依次 选择 区 和 0 、 
全 今 ， 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 框 和 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 只 分 到 工件 入 其 分野 面 - 的 提示 下 ， 选 取 主 分 型 面 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 
. 痪 十 按钮。 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 | 下定 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 坯料 中 分 型 面 上 侧 的 部 分 变 腕 ， 如 图 13.1.30 所 
示 ， 输 入 体积 块 名 称 upper_vol， 单 击 下 焉 按钮 。 

Step5. 系统 再 次 弹出 “属性 ”对 话 框 , 同时 坯料 中 分 型 面 下 侧 的 部 分 变 亮 ,如 图 13.1.31 

















图 13.1.30 着色 后 的 上 侧 部 分 图 13.1.31 看 色 后 的 下 侧 部 分 


Task7. 创建 请 块 体积 块 


Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 由 > 区 域 中 的 按钮 过 ” 否 和 | 四 体检 英 另 到 合 
令 〈 即 用 “分 割 ”的 方法 构建 体积 块 ) 

Step2. 选择 SFLIT YOLUNE (分 割 体 积 块 ee One Yolme (一 个 体积 块 ) si> 
Hold Velune ( 报 具 体 各 块 ep 区 得 于 悦 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “搜索 工具 ”对 话 框 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国术 积 炎 ， 
然后 单 击 > > 按钮， 将 其 加 入 到 已 迁 择 0 个 项 :列表 中 ， 再 单 击 关 半 | 按钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 到 法 证 的 民品 位 家具 迁 凑 分 诗 面 。 的 提示 下 ,将 鼠标 指针 移 至 模型 中 滑 块 分 型 面 
的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 本 天 命令 . 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 本 于 3 
面 ， 然 后 单 击 | 硼 玫 如 ) | 按钮 。 

(3) 然后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 奖 定 按钮。 

(4) 系统 弹出 BM 时 单 ， 过 中 MV 号 复 选 杠 ， 选 择 针 于 了 2 分. 

Step5. 单 击 “ 分 市” 对话 框 中 的 前 焉 按钮 。 

Step6. 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 体积 块 的 滑 块 部 分 变 亮 ， 单 击 着 色 按钮 ， 
然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 slide_vol， 着 色 后 的 滑 块 分 型 曲面 如 图 13.1.32 所 示 ， 单 击 请 下 ， 

















分 型 
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按钮 。 





图 13.1.32 滑 块 体积 块 


Task8. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 

浇注 件 命名 为 PANEL_MOLDING。 
Task9. 定义 开 模 动作 

Stage1. 将 参考 零件 、 坯 料 、 分 型 面 在 模型 中 遮蔽 起 来 
Stage2. 移动 上 模 


Step1l. 单 击 模具 功能 选项 卡 多 拆 * 区 域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 号 。 系 统 弹出 
要 MOLD DFEHN 个 具 开 模 ) 菜单 管理 器 。 

Step2. 在 弹出 的 理 MDm 0P 开 蛋 具 开 模 ) 菜单 管理 器 中 依次 单 击 efine Step ( 定 必 间距 ) ， 
Define Nove (十 交 各 动 命令。 系统 弹出 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 要 移动 的 模具 元 件 。 

(1) 在 系统 也 为 汪 营 三 强 1 计生 且 的 提示 下 ， 先 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 的 上 模 位 置 ， 并 右 
击 ， 选 取 快 捷 菜 单 中 的 EEC 汪 合 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 上 模 模 具 罕 件 凤 于 2 
然后 单 击 ” 兢 下 人 0) 按钮。 

(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 . 碍 下 按钮。 

4. 在 系统 只 到 过 过 苦 演 、 回 或 画 选 闫 分 种 方 向. 提示 下 ， 选 取 图 13.1.33 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 然 后 
在 系统 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -200.0， 按 回 千 键 。 

Step5. 在 区 短 3 和 本 东单 中 选择 古寺 命令 ， 完 成 上 模 的 移动 。 




















选取 此 边线 为 移动 方向 


一 一 一 一 一 
wl FT 
rm 用 | ~ 
PC 上 了 
re | = 
FS SS 一 
ER 
ES 
司 四 
2 了 
全 和 一 ES 
CP a = | 
2 
| 
| 


移动 后 





| 图 13.1.33 ”移动 上 模 
Stage3. 移动 滑 块 


Step. 参考 Stage2 步骤 ， 在 本 2 





sTEF [定妆 间距 菜单 中 选择 肌 于 6 [ 定 沁 移动 ) 
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选择 滑 块 , 移动 方向 如 图 13.1.34 所 示 , 移动 距离 值 为 50.0, 按 回 车 键 , 选择 国 夺 守信. 


选取 此 边线 为 移动 方 问 


AU 
一 一 


移动 后 





图 13.1.34 “移动 滑 块 
Stage4. 移动 下 模 


Step1. 参考 Stage2 步骤 ,在 用 2 
下 模 的 移动 方向 如 图 13.1.35 所 示 ， 移 动 距 离 值 为 100.0， 选 择 E 国 是 守 3 分 . 


pi 一 ， ey z 


为 移动 万 站 





STEP [定义 间距 ) 记 菜单 中 选择 用 且 宝生 [ 定 愉 称 动 ) 








fssasasar 





图 13.1.35 “移动 铸件 


Step2. 在 EGRINI 屋 时 二 本 站 东单 中 ， 先 反 DOD] 人， 完成 模具 的 开启 。 

Step3. 保存 文件 。 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 WE “区域 的 一 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 
菜单 中 单 击 瞪 重新 生 成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ”一 > | 轩辕 今 。 完 成 带 滑 块 的 模具 
型 腔 设 计 。 











13.1.4 ”塑料 顾问 分 析 





塑料 顾问 是 creo 1.0 系统 的 分 析 模 块 之 一 ， 在 该 模块 中 ， 用 户 通 过 简单 的 设 是 ， 系 统 将 
目 动 对 塑料 射出 的 成 型 梗 流 进 行 分 机 ， 这 样 在 模具 设计 阶段 ， 使 设计 者 能 了 解 塑 料 在 个 穴 
中 的 填充 情况 。 下 面 简要 介绍 塑料 顾问 在 本 例 中 的 应 用 。 

Stepl. 设置 工作 目录 及 打开 文件 。 

(1) 将 工作 目录 设置 全 Di\ creo 1.3work\ch13\ch13.01\ ch13.01.04。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 交 件 ” 到 和 一 命令 ， 打 开 浇 铸件 panel_molding_ok.prt。 

Step2. 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “Plastic Advisor” 按 钮 时， 进入 “塑料 顾问 ”模块 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 ”选择 ”对 话 框 中 单 击 _ 黑 胡 控 钮 ， 进 入 Plastic Advisoi 7.0 操作 
界面 ， 系 统 显 示 panel_molding_ok 窗口 。 

说 明 : 在 不 清楚 浇 口 的 最 佳 位 置 时 ， 则 可 以 不 进行 基准 点 的 选择 ， 直 接 单 击 取消 按 
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钮 ， 

Step4. 分 析 最 佳 浇 口 位 置 。 

(1) 在 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 ， 单 击 按钮 ， 系 统 弹 出 “Analysis 
Wizard-Analysis Selection”( 分 析 选 择 ) 对话 杠 ， 在 该 对 话 框 中 ， 选 中 EBEEba32 临 揽 先 杠 ， 
单 击 性 半 或 | 按钮 〈 接 受 塑料 材料 类 型 及 默认 工艺 参数 )。 系 统 经 过 一 段 时 间 的 计算 ， 弹 出 
“Results Summary” 对 话 框 ， 显 示 大 概 的 分 析 结 果 ， 单 市 三世 | 掖 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 分 析 
结果 如 图 13.1.36 所 示 。 

说 明 : 图 13.1.36 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 不 同 的 部 位 显示 不 同 颜色 ， 不 同 的 颜色 代表 不 
同 的 浇 口 位 置 质量 。 在 屏幕 右 部 带 有 浇 口 位 置 质量 刻度 的 坚 直 颜色 长 条 上 ， 可 查 出 每 个 部 
位 的 浇 口 位 置 质量 。 在 颜色 长 条 上 ， 红 色 区 域 表 示 创 建 北 口 位 置 质量 最 差 处 ， 蓝 色 区 域 琢 
示 创 建 浇 口 位 置 质量 最 好 处 ， 

(2) 在 工具 栏 中 的 播放 控制 工具 条 1% 村 访 | 国 呈 PIG 中 , 单 
击 “ 播 放 ” 按 钮 加 ， 查 看 在 注射 过 程 中 的 浇 口 位 置 分 布 情况 。 
































红色 


Worst 
Best 着 色 


图 13.1.36， 洲 口 位 置 分 析 






Step5. 模拟 注射 分 析 。 
(1) 在 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 单 击 吕 | 按钮， 在 图 13.1.37 所 示 的 位 置 单 
击 一 点 ， 以 确定 浇 口 位 置 。 此 时 系统 弹出 图 13.1.38 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 二 要 加 | 按钮 。 














Unsaved analvysis results or processinge conditions. 人 (panel moldine ok) 





在 此 处 单 击 


— 





You have unsaved aralysls results or processinge conditions. 
Due to a chanee in the model or processing conditions these may be removed to continue. 





Would you like to save these results and processinge conditions now? 





. 天 四) | 职 消 | 帮助 | 


图 13.1.37 定义 浇 口 位 置 图 13.3.38 “Unsaved analysis results or processing conditions ”对 话 框 





(2) 在 PLASTIC Advisor 7.0 操作 界面 工具 栏 中 ， 单 击 忆 按钮， 系统 弹出 “Analysis 
Wizard-Analysis Selection”( 分 析 选 择 ) 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 B355 独 复 移 框 ， 
单 击 王 过 或 | 按钮 (接受 塑料 材料 类 型 及 工艺 默认 参数 )。 此 时 系统 弹出 图 13.1.38 所 示 的 对 
话 框 ， 单 击 王 丕 罗 。 | 按钮 ， 此 时 系统 开始 注射 模拟 分 析 ， 如 图 13.1.39 所 示 。 





320 Creo1.0 模具 设计 教程 





a) 注射 前 b) 注射 中 c) 注射 后 
图 13.1.39 注射 模拟 分 析 

(3) 注射 模拟 分 机 后， 系统 弹出 “Results Summary” 对 话 框 ， 单 击 帮 2 | 扩 钮 ， 但 
看 结果 如 图 13.1.40 所 示 。 

说 明 : 图 13.1.40 所 示 模 腔 中 ( 塑 件 上 ) 显示 绿色 ,表示 此 塑 件 在 完成 注射 后 能 够 注 满 。 

Step6. 对 塑 件 进行 熔接 痕 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 熔 接 妆 分析?” 按钮 普 ， 可 以 检查 塑 
件 上 出 现 的 Weld Line《〈 炊 接 痕 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 熔接 痕 的 位 置 ， 
分 析 络 和 果 表明 该 塑 件 在 注塑 的 过 程 中 会 产生 熔接 痕 ， 结 果 如 网 13.1.41 所 示 。 











图 13.1.40 ”注射 分 析 结 图 13.1.41 熔接 痕 分 析 续 


合 而 产生 的 。 在 结合 处 开设 冷 料 穴 、 提 高 喷嘴 温度 、 提 高 塑料 温度 、 提 高 模具 温度 ， 可 各 
免 产 生 熔 接 梁 。 

Step7. 对 塑 件 进行 气泡 分 析 。 对 塑 件 进行 气泡 分 析 。 在 工具 栏 中 单 击 占 按钮 ， 可 以 检 
查 塑 件 上 出 现 的 Air Trap (气泡 ) 位 置 。 此 时 系统 将 会 在 塑 件 上 给 出 可 能 产生 气泡 的 位 置 ， 
分 析 结 果 表 明 该 塑 件 在 注塑 的 过 程 中 会 产生 气泡 ， 结 果 如 图 13.1.42 所 示 。 

说 明 : 熔融 塑料 进入 模 腔 后 ， 如 果 模 腔 内 的 气体 没有 完全 排除 ， 会 在 塑 件 表面 产生 气 
泡 。 在 气泡 出 现 的 位 置 开设 排 气 结构 ， 可 防止 气泡 的 产生 

















图 13.1.42 ”进行 气泡 分 析 结 
Step8. 关闭 模 流 分 析 窗 口 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 呈 要 加 | 榨 钮 ， 完 成 塑 件 分 析 操 作 ，。 
说 明 : 读者 可 以 参考 第 10 章 继续 往 下 做 一 些 其 他 的 分 析 ， 如 填充 质量 、 注 射 温度 、 注 
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射 压 力 以 及 注射 时 间 等 的 分 析 ， 此 处 就 不 在 介绍 了 。 
13.1.5 创建 标准 模 架 
通过 EMX 模 块 来 创建 模 上 其 设计 可 以 简化 模 上 其 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工作 ， 
提高 设计 效率 。 标 染 设 计 专家 (EMX ) 提供 一 系列 快速 设计 模 架 以 及 一 些 辅 助 装 置 的 功能 ， 


将 整个 模 上 其 设计 周期 绚 短 到 最 短 。 标 准 模 染 是 在 模 上 其 型 腔 的 基础 上 创建 的 。 下 向 介 绍 图 
13.1.43 所 示 市 和 斜 导 柱 的 标注 模 淋 一 般 创建 过 程 。 











-上 村 





图 13.1.43 “EMX 标准 模 架 


Task1. 设置 工作 目录 及 打开 模具 模型 文件 


将 工作 目录 设置 至 Di\creol.3\Wwork\chl3\ch1l3.01\ch13.01.05 ， 打开 文件 


panel _mold_ok.asm。 
Task2. 新 建 模 架 项 目 


Step1. 启动 EMX 模 架 。 

(1) 单 击 工具 功能 选项 卡 实用 工具 区 域 中 的 [5S 辅 助 诺 用 程序 近 钮 ， 在 系统 弹出 “辅助 应 用 程 
序 ” 对 话 框 中 单 击 注册 :.. 按钮 ， 系 统 弹 出 “注册 辅助 应 用 程序 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “注册 辅助 应 用 程序 ”对 话 杠 中 按照 路 径 C:\Program Files\emx5.0\ 

(3) 在 “辅助 应 用 程序 ”对 话 框 中 选中 BW 5.0 Ms0 示 运行 选项 ， 单 击 ” 上 局 玛 按钮 ， 此 
时 在 工具 功能 选项 卡 中 就 多 了 一 项 T0097 区域 , 单 击 ， 关 疼 按钮 , 在 此 区 域 中 加工 具 ”的 
F 拉 列表 中 会 出 现 豫 50* 选 项 。 

Step2. 依次 单 击 工具 功能 选项 卡 T00097 控制 区 域 中 的 全 工具 > EN 5 0 )》 mj> 
天目; 天 本 新 过 按钮 ， 在 对 话 框 中 进行 图 13.1.44 所 示 的 设置 ， 单 击 钢 按钮， 系统 进入 
装配 环境 。 

Step3. 添加 元 件 。 

(1) 在 下 拉 菜 单 中 ， 单 击 模型 功能 选项 卡 元 件 ” 区 域 中 的 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜 
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单 中 单 击 让 装 配 选项 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 中 , 选择 panel_mold_ok.asm 装配 体 , 单 击 导 打 珠 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放 置 ”操控 板 。 

(3) 在 该 操控 板 中 单 击 放置 按钮 ， 在 “放置 ”界面 的 区 这 类 型 | 下 拉 列 表 中 选择 且 默认 ， 
将 元 件 按 缺 省 设置 放置 ， 此 时 “元 件 放置 ”操控 板 显示 的 信息 为 完全 锡 更 ， 单 击 引 按钮 ， 完 
成 装配 件 的 放置 。 











x 


图 13.1.44 “项 目 ” 对 话 框 

Step4. 元 件 分 类 。 依 次 单 击 工 具 功 能 选项 卡 T2009T 控制 区 域 中 的 司 工 具 ” > 
E50 P ee 项 目 * ee 3 分 类 按钮， 系统 弹出 “分 类 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 完成 图 
13.1.45 所 示 的 设置 ， 单 击 加 按钮 

Step5. 编辑 装配 位 置 。 

(1) 显示 动 模 。 依次 单 击 工具 功能 选项 卡 ?HDT 控制 区 域 中 的 车 工具 > E50 ? 
ee 讯 图 ee 显示 上 eee 上 是 动 模 按钮 。 

(2) 定义 约束 参考 模型 的 放置 位 置 。 

Q@ 删除 缺 省 约束 。 在 模型 树 中 选择 装配 体 * 加 ?HEL Hom_ok ASN 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
这 单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “元 件 放置 ”操控 板 ， 在 操控 板 中 单 击 亚 皇 按 钮 ， 选 
择 中 默认 约束 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 攻 ai 

@) 指定 第 一 个 约束 。 在 操控 板 中 单 击 亚 提 按 钮 ， 在 误 置 界面 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 
中 选择 -上 醒 合 ， 选 取 图 13.1.46 所 示 的 平面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLDBASE_X_Y 
基准 平面 为 组 件 参 考 。 

图 指定 第 二 个 约束 。 单 击 趾 新建 约束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 : -上 重合 ， 
选取 参考 件 的 MOLD_RIGHT 基准 平 面 为 元 件 参考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLDBASE_Y_Z 基准 
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平面 为 组 件 参 考 。 

@ 指定 第 三 个 约束 。 单 击 中 新建 的 束 字符 ， 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 -上 重合 命 
令 ， 选 取 参 考 件 的 MOLD_FRONT 基准 平面 为 元 件 参 考 ， 选 取 装 配 体 的 MOLDBASE X _Z 
基准 平面 为 组 件 参 考 。 

@ 至 此 ， 约 束 定 义 完 成 ， 在 操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 装配 体 的 编辑 。 

(3) 显示 模 座 。 依次 单 击 工具 功能 选项 卡 ?020097T 控制 区 域 中 的 局 工具 > 50? 
mm 训 图 上 ee 显示 上 eee 是 主 视 图 按钮 














日 … 国 PANEL MOLD OK 


国 FANEL_hWOLD_REF_OK 





Task3. 添加 标准 模 架 

Stage1. 定义 标准 模 架 

Step1. 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T0097 控制 区 域 中 的 时 工 WA ” 一 李 
BE 5.0 ， esp 模 染 esp 画 组 件 定 双 按钮， 系统 弹出 “ 模 架 定义 ”对 话 杠 。 

Step2， 定 义 模 架 系列 。 在 对 话 框 的 左下 角 单 击 “ 从 文件 载 入 组 件 定义 ”按钮 副 ， 系 统 
弹出 “ 载 入 EMX 组 件 ” 对 话 框 , 在 对 话 框 的 帮 庆 的 划 天 的 列表 框 中 选择 ET 半 I， 
在 双 旨 区 域 中 取消 选中 扣留 忆 可 和 和 蚤 型 娄 所 复 选 枉 ， 单 击 “ 载 入 EMX 组 件 ” 对 话 框 右 下 角 
的 “从 文件 载 入 组 件 定义 ”按钮 副 ， 单 击 加 接 钮 。 

Step3. 更 改 模 架 尺 寸 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 右上 角 的 故居 下 拉 列 表 中 选择 E 于 到 
项 ， 此 时 系统 弹出 图 13.1.47 所 示 的 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 单 击 | 关 按钮。 系统 经 过 计算 后 ， 
标准 模 架 加 载 到 绘图 区 中 ， 然 后 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 给 ， 如 图 13.1.48 所 示 。 























喜 EMY 问题 


2 ) 是否 使 用 此 尺寸 并 更 新 所 有 现 有 的 元 件 ? 


4 


图 13.1.47 “EMX 问题 ”对 话 框 图 13.1.48 ”标准 模 架 
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Stage2. 删除 多 余 元 件 


Step1. 删除 支撑 衬 套 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 ， 单 击 “删除 元 件 ” 按 钮 员 ， 选 
取 图 13.1.49 所 示 的 支撑 衬 套 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 图 13.1.50 所 示 的 “EMX 问题 ”对 
话 框 ， 单 击 加 过 钮 。 


文 撑 衬 套 






KEK10 [46.000] 
Kk20 [135.000] 
Kk20 [135.000] 
k30 146.000] 


明王 : 明 四 
K70 [36.000) 





FI 问题 


rg 是 天 删除 加 亮 的 元 件 怕 征 ? 


vv 
图 13.1.49 ”删除 支撑 衬 套 图 13.1.50 “EMX 问题 ”对 话 框 
Step2. 删除 导向 件 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 的 下 方 单 击 “ 删 除 元 件 ”按钮 图， 分 别 选 
取 图 13.1.51a 所 示 的 两 个 导向 件 为 删除 对 象 ， 此 时 系统 弹出 “EMX 问题 ”对 话 框 ， 单 击 加 | 
按钮 ， 结 果 如 图 13.1.51b 所 示 。 


,4 于 站 件 






KE10 [46.000] 












K10 [46.000)] 










K10 [46.000] 
K20 [36.000) 0 DD 
K201365.000 . 
K30 [46.000] 和 ee 
长 明 2. 明 四 : 
Kr0 [36.000) Kr0 [36.000) 
K10 [46.000] K10 [46.000] 
a) 删除 前 b) 删除 后 


图 13.1.51 删除 导 同 件 
Stage3. 定义 模板 厚度 











Stepl. 定义 定 模板 厚度 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 ， 右 击 图 13.1.52 所 示 的 定 模 板 ， 
时 系统 弹出 图 13.1.53 所 示 的 “ 板 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 双击 国 天 五 后 的 下 拉 列 表 ， a 
: 单 击 尖 拉 钮 ， 





入 厚度 信 骂 









JAZZ 









1.1730 
E96.000 









mc 国生 
Fo20 [36.00D 
kz0 [36.000] 
k30 [46.000) 
长 由 E35: 上 四 
KrD [36.000) 


= 


E10 [46.000) 





图 13.1.52” 定义 模板 厚度 


图 13.1.53 “ 板 ” 对 话 框 
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Step2. 定义 动 模板 厚度 。 用 同样 的 操作 方法 右 击 图 13.1.52 所 示 的 动 模板 ， 在 “ 板 ” 对 
话 杠 中， 双击 国 B0 时 后 的 下 拉 列 表 ， 选 择 厚 度 值 

Step3. 定义 垫 板 厚度 。 用 同样 的 操作 方法 右 击 图 13.1.52 所 示 的 垫 板 ， 在 “ 板 ” 对 话 框 
中 ， 双 击 EEEESO 生 后 的 下 拉 列 表 ， 选 择 厚度 信 EEEED 生 选项 ， 单 击 史 | 扩 钮 

















Task4. 添加 浇注 系统 


Step1. 定义 主流 道 衬 套 。 在 “ 横 架 定义 ”对 话 框 中 , 右 击 图 13.1.54 所 示 的 主流 道 衬 套 ， 
此 时 系统 弹出 图 13.1.55 所 示 的 “主流 道 衬 套 ” 对 话 框 。 定 义 衬 套 型 号 为 国生 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 36， 在 本 EB 训 旨 义 木 框 中 输入 数值 0， 单 击 加 按钮 。 


村 主流 道 衬 套 

























这) SR 


| 


E10 [46.000] 
E20 [36.000] 





E20 [BB.000]) 


国 R5SR- 切 前半 径 15.5 


K30 [46.000) 国 K 头 高 度 18.0 
由 区 上 四 ab|jDFFSET 坊 称 00o0 
KRz0 [36.000) 
K10 [46.000) 

图 13.1.54 ”定义 主流 过 付 僚 图 13.1.55 “主流 道 衬 套 ” 对 话 杠 





Step2. 定义 定位 环 。 在 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 ， 右 击 图 13.1.54 所 示 的 定位 环 ， 此 时 系 
统 弹出 “定位 环 ”对 话 框 。 定 义 定位 环 型 号 为 攻 ， 在 甘 DEE 铺 下 拉 列 表 中 选择 11， 在 
ESEE 下 拉 列 表 中 选择 120， 在 国 [EE 型 广 木 框 中 输入 数值 0， 单 击 迪 | 掖 钮 。 
Step3. 单 击 “ 模 架 定义 ”对 话 框 中 的 器 | 按钮 ， 完 成 标准 模 架 的 添加 ， 然 后 单 击 “重新 
生成 ”按钮 蹲 |。 


Task5. 添加 标准 元 件 
Step1. 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 ?0097 控制 区 域 中 的 目 I ” 一 上 
BN 0 一 交 | 神 呆 1 一 | 喇 元 作 老 按 乌 ， 系 统 弹出 “元 件 状态 ”对 话 框 。 


Step2. 定义 元 件 选项 。 在 图 13.1.56 所 示 的 对 话 框 中 , 单 击 “ 全 选 ” 按钮 圈 ， 单 击 园 护 
钮 ， 完 成 结果 如 图 13.1.57 所 示 。 























Task6. 添加 顶 杆 


Step1. 显示 动 模 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T0097 控制 区 域 中 的 局 工具 ”==> 
区 5S.0 k rs 视图 Ek ss 显示 里 动 模 按钮 。 

Step2. 创建 项 杆 参 考点 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 克 主 功能 选项 卡 基准 > 区 域 中 的 “ 草 绘 ”按钮 入 





， 系 统 弹出 “是 
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绘 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 ， 选 取 图 13.1.58 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 13.1.58 所 示 的 工 
件 侧 面 为 参考 平面 ， 方向 为 至. 

(3) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.59 所 示 的 截面 草图 (三 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

说 明 : 截面 草图 中 的 三 个 点 与 圆 级 的 圆心 重合 . 


lw 导向 元 者 
ly 设备 

[” 螺钉 

[” 止 动 系统 
[” 定位 销 


lw 冷却 
[” 项 杆 
[”% 项 出 限 位 柱 





图 13.1.56 “元 件 状态 ”对 话 框 图 13.1.57 添加 标准 元 件 


选取 该 表面 为 军 综 平面 选取 该 表面 为 参考 平面 





1 


r 1 
7 


My mu 





图 13.1.58 ”定义 草 绘 平面 图 13.1.59 ”截面 草图 
Step3. 定义 项 杆 1。 
(1) 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T0097 控制 区 域 中 的 时 I 具 > zt 50 ， 
一 和 顶 征 ep 有 定 尺 按钮， 系统 弹出 “ 顶 杆 ”对 话 杠 
(2) 定义 复位 杆 直 径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 ES 下 拉 列 表 中 选择 45， 在 
EE 于 下拉 列表 中 选择 250, 在 对 话 框 中 选中 四面 如 谷 到 复 选 框 ,取消 选中 | 加 于 9 
复 选 框 。 
(3) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 1# ”| 必 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 Step2 创建 的 任意 一 点 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 司 ， 关 闭 对 话 框 
(4) 根据 系统 故 琛 丰收 欧 面 的 提示 ， 依 次 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 _ 确定 按钮。 
Step4. 定义 顶 杆 2 和 3。 参考 步骤 Step3 完成 项 杆 2 和 3 的 定义 。 
Step5. 创建 基准 平面 。 单 击 看 型 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 “平面 按钮 乞 。 选 取 图 
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13.1.60 所 示 的 表面 为 偏 移 参考 平面 ， 偏 移 方向 朝 上 ， 偏 移 距离 值 为 50.0， 单 击 区 定 按钮 。 
Step6. 创建 项 杆 参考 点 2。 
给 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草 绘 平面 ， 在 模型 树 中 选择 基准 平面 之 WE 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 13.1.61 所 
示 的 工件 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 匡 恒 ， 单 击 草 益 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 





图 13.1.60 “定义 偏 移 参 考 平 面 图 13.1.61 定义 草 绘 平 面 
(3) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.62 所 示 的 截面 草图 (四 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W ， 





图 13.1.62 截面 草图 


Step7. 创建 项 杆 修 剪 面 。 

(1) 复制 曲面 。 在 屏幕 右 下 角 的 “智能 选择 栏 ”中 选择 “几何 ”选项 。 按 件 Ctrl 键 ， 选 
取 图 13.1.63 所 示 的 表面 ， 单 击 旧型 功能 选项 卡 操作 ”区域 中 的 “复制 ”按钮 总 。 单 击 “ 炸 
贴 ”按钮 错 "。 在 “曲面 ,复制 ”操控 板 中 单 击 当 按 钮 。 














图 13.1.63 复制 曲面 


(2) 依次 单 击 工具 功能 选项 卡 T0097 控制 区 域 中 的 固有 > B50》 > 
项 征 》 mes 识别 入 间 请 面 按钮 ， 系统 弹出 “ 顶 杆 修剪 耐 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 圈 ， 系 统 
弹出 “选择 ”对 话 框 ， 选 取 步 又 (1) 复制 的 曲面 为 顶 杆 修剪 面 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 
确定 | 按钮， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

Step8. 定义 顶 杆 4。 
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(1) 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T00097 控制 区 域 中 的 国 I 具 ”> ix50 ， 
一 交 ， 机 和， 一 了 。 训 十 又 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 杆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 直 径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 ETIEEES 下 拉 列 表 中 过 择 6， 在 
F 拉 列表 中 选择 315， 在 对 话 框 中 选中 国 且 面 要 从 可 有 复 先 框 ， 取 消 选 中 | 门生 复 远 框 ， 

(3) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 下 让、WW 饥 ， 系 统 弹 出 “选择 ”对 话 框 ， 
选择 Step7 创建 的 任意 一 点 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

(4) 参考 Step8 项 杆 定义 方法 ， 添 加 其 余 的 三 根 项 杆 。 


Task7. 添加 复位 杆 


说 明 : 创建 复位 杆 与 创建 顶 杆 使 用 的 命令 相同 。 
Stepl. 创建 复位 杆 参 考点 。 





L6G1- 长 度 














绘 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 草 绘 平 面 ， 选 取 图 13.1.64 所 示 的 表面 为 草 绘 平 面 ， 选 取 图 13.1.64 所 示 的 工 
件 侧面 为 参考 平面 ， 方 向 为 匡 恒 ， 单 击 草 委 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 
(3) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.65 所 示 的 截面 草图 (四 个 点 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 
“ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 











图 13.1.64 ”定义 草 绘 平面 图 13.1.65 ”截面 草图 
Step2. 定义 复位 杆 。 
(1) 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T0097 控制 区 域 中 的 因 I 且 ”> 3 550， 
mm 和 mm 和 有 L 定 内 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 顶 杆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 直 径 和 长 度 。 在 对 话 框 中 的 EEC 下 拉 列 表 中 选择 20.0， 在 
TS 下 拉 列 表 中 选择 250, 在 对 话 框 中 选中 四 用 本 要 二 本 | 复 选 框 , 取消 选中 四 | 呈 谨 于 
复 选 框 。 

(3) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 于 WWW 上坟 饥 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选择 Stepl 创建 的 点 ， 单 击 “完成 ”按钮 饮 |. 

(4) 根据 系统 由 巷 醒 面 和 的 提示 ， 依 次 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 | 确定 | 按钮 。 

(5) 依照 上 述 方法 添加 其 余 的 3 根 复 位 杆 。 结 果 如 图 13.1.66 所 示 。 
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四 根 复位 杆 
RS 1 
-> 





图 13.1.66 定义 复位 杆 
Task8. 添加 和 斜 导 柱 滑 块 


Stepl. 创建 糙 导 柱 清 块 参考 坐标 系 。 








菜单 中 选择 有 站 全 今 。 四 

(2) 在 系统 弹出 的 “打开 表示 ”对 话 框 中 选择 E 节 区 者 ， 单 击 强 正 按钮。 

(3) 隐藏 上 模 零 件 。 在 模型 树 中 选择 上 模 零 件 * 富 TEEE_OLI 一 oOEERT 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 过 省 几 介 今 。 

(4) 单 击 萤 择 功能 选项 卡 基准 ” 区 域 中 的 营 按 钮 ， 系 统 弹出 “坐标 系 ” 对 话 框 。 

(5) 定义 坐标 系 参 考 平面 。 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 13.1.67 所 示 的 表面 1、MOLD_FRONT 
和 表面 2 为 坐标 系 的 参考 平面 。 

说 明 : 在 选择 参考 平面 时 顺序 不 能 有 错 。 

(6) 定义 坐标 系 参 考 方 向 。 将 鼠标 移动 到 图 13.1.68 所 示 的 Y 轴 上 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
命令 ， 单 击 | 确定 按钮 。 


























图 13.1.67 定义 坐标 系 参 考 平面 
(7) 取消 隐藏 上 模 零 件 。 在 模型 树 中 选择 上 模 零 件 * 一 本 FER_WOL 1_DK FRT 并 右 击 ， 在 弹 





出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 3 命令 . 

(8) 选择 下 拉 菜 单 局 ”e=p 1 PMEL JSN 命令 ， 返 回 到 总 装配 环境 。 

Step2. 定义 斜 导 柱 滑 块 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 I 县 ”> WHE50) mp 沿 沁 ) esp 注定 又 命 
令 ， 系 统 弹 出 图 13.1.69 所 示 的 “ 滑 块 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 一 中暑 | 六 钮 ， 系 统 阐 出 “选择 ”对 话 杠 ， 
选择 Stepl 创建 的 坐标 系 。 

(3) 定义 滑 块 尺寸 值 。 在 对 话 框 中 的 F 拉 列表 中 选择 25X71X80， 在 

后 的 文 木 框 中 输入 数值 140， 单 击 “完成 ”按钮 大， 结果 如 图 13.1.70 所 示 。 
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te 毫米 六 英寸 [hasco "| [PaNEL "| 


单 锁 | 各 滑 块 | 县: 僚 导 柱 | 二 去 侧 上 形 拉 紧 攀 | 县 右 他 (| | 
(4) [single_locking 下 | 


尺寸 名 称 | 值 <| 
SEE apx7189D0 
a 高 度 -CAh_H... 

a 长 度 -CAh_L... 

ab 宽度 [MA 


al| 伴 导 柱 ANBL.. 17 


ab| 坊 称 -BDRE_.… 


| i 一 .一 一 一 





图 13.1.69 “ 滑 块 ”对 话 框 图 13.1.70 ”定义 斜 导 柱 滑 块 

Step3. 装配 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T0097 控制 区 域 中 的 电工 ” mm 和 E50? 

=> 加 条 ep 定义 命令， 系统 弹出 图 13.1.71 所 示 的 “螺钉 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 一 加 博 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 选 
取 图 13.1.72 所 示 的 点 PNT4 为 螺钉 定位 点 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 _ 确 下 按钮 。 单 击 “ 螺 
钉 ” 对 话 框 中 的 二 四 博 | 按钮 ， 选 取 图 13.1.72 所 示 的 面 为 螺钉 定位 面 ， 单 击 “ 螺 钉 ” 
对 话 框 中 的 二。 全 法师 | 近 钮 ， 系 统 阐 出 “选择 ”对 话 框 ， 再 选取 图 13.1.72 所 示 的 面 为 
螺纹 曲面 。 





2 螺钉 
te 毫米 三 部 十 [hasco "| [PaNEL "| 





鲁 DN 直径 
国 L6 上 长度 ' 25 


ab|OFFSET- 坊 乏 | -7.000 
站 REF1 蕉 昭 距 ..， 0 





厂 所 有 模型 上 的 阵列 ‘vw 沉 乱 
区 所 有 实例 上 的 阵列 厂 盲 孔 





图 13.1.71 “螺钉 ”对 话 框 图 13.1.72 ”定义 螺钉 位 置 
说 明 : 在 选取 曼 钉 定位 点 时 ， 只 需要 选择 其 中 一 个 点 ， 系 统 会 默认 选择 其 他 需要 定位 
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螺钉 的 点 。 螺 箱 定位 面 与 螺纹 曲面 选取 同一 个 平面 。 
(3) 定义 螺钉 尺寸 值 。 在 对 话 框 中 的 国 [BIE 时 下拉 列表 中 选择 6， 在 
表 中 ， 选 择 25。 
(4) 在 对 话 框 中 选中 且 磋 绒 复 远 框 ， 取 消 选 中 加 天 复 选 框 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 闻 |. 
(5) 同样 的 方法 创建 对 面 的 三 个 螺钉 ， 结 果 如 图 13.1.73 所 示 。 








下 拉 改 








图 13.1.73 派 加 六 个 螺钉 
Step4. 装配 定位 销 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 息 工 ” pe ENSO sj 定位 销 生 sp 让 定 多 全 
令 ， 系 统 弹 出 图 13.1.74 所 示 的 “定位 销 ” 对 话 框 。 





(2) 定义 参考 点 。 单 击 对 话 框 中 的 是 贞 卫 | 包 |， 系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 
选取 图 13.1.75 所 示 的 点 AUTOPIN1 为 定位 销 的 定位 点 ， 选 取 图 13.1.75 所 示 面 为 定位 销 的 
定位 面 。 


说 明 : 在 选取 螺钉 定位 点 时 ， 只 需要 选取 其 中 一 个 点 ， 系 统 就 默认 选择 其 他 需要 定位 
螺钉 的 点 。 

(3) 定义 螺钉 尺寸 值 。 在 对 话 框 的 国 呈 Us 下 拉 列 表 中 选择 4， 在 国史 :者 下 拉 列 表 中 
选择 20， 在 EECEEE3ES 后 的 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 上 . 

(4) 同样 的 方法 创建 对 面 的 两 个 定位 销 。 





















内 三 | 
wt 下 | 
BE 出 
lh | 









ablDFFSET- 坊 入 | 10000 







零件 洗 |ems_DDwEL_PIND11 [| 
川 点 岗 | 2 曲面 | 


图 13.1.74 “定位 销 ” 对 话 框 图 13.1.7$ ”定义 定位 销 位 置 
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Step5. 编辑 斜 导 柱 滑 块 。 

说 明 : 因为 添加 的 人 儿 导 柱 滑 块 与 前 面 创建 模具 型 腔 上 的 滑 块 没有 连接 机 构 ， 所 以 此 处 
需要 对 其 进行 编辑 ， 创 建 出 连接 机 构 。 

(1) 打开 模具 型 腔 上 的 滑 块 。 在 模型 树 中 选择 装配 体 * 回 P 贡 EODJDR BN 节点 下 的 
器 5 开 到 WL 1_0k FRI 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 于 人 人 . 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 加 命令 ， 在 系统 
中 和 其 一 个 于 而 或 当面 以 定义 草 基 平面. 的 提示 下 ， 选 取 图 13.1.76 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 , 然后 选取 图 
13.1.76 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方向 为 国 量 , 单 击 草 益 按钮 ,至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.77 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 YA . 


选取 该 表面 为 更 绘 平面 
N 





















图 13.1.76 “定义 草 绘 平面 图 13.1.77 截面 草图 
(5) 设置 深度 选项 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 (到 选 定 的 )， 选 取 草 绘 平面 的 背面 为 
拉 伸 终止 面 ， 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
(6) 关闭 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 一 > [上 命令。 
(7) 选择 下 拉 菜 单 王 ”= 1 ?HEL Ml 命令， 返回 到 总 装配 环境 。 
《8) 型 腔 开 村 。 : 
@ 选择 命令 。 单 击 应 用 程序 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 “模具 布局 ”按钮 于 ， 此 时 系 
统 弹 出 “模具 型 腔 ” 菜 单 。 
CO) 在 下 拉 菜 单 中 选择 相关 和 本 二 二 Pocket CutDuat [ 腔 模 开 孔 ) 命令 ， 系 统 弹 
出 “选择 ”对 话 框 。 
@ 根据 系统 | 审 丢 么 受 对 其 执行 切 出 外 至 的 县 件 - 的 提示 ， 选 取 图 13.1.78 所 示 的 斜 导 柱 滑 块 ， 单 
击 | 痪 定 按钮， 再 根据 系统 只 为 要 出 站 要 法 短 参 考 受 仔 - 的 提示 ， 选 取 图 13.1.78 所 示 的 型 腔 上 的 滑 
块 ， 单 击 总 焉 按钮 。 
@ 在 系统 弹出 的 “选项 ”菜单 中 ， 选 择 BE 叶 3 一 E23 人. 
(9) 再 次 单 击 应 用 程序 功能 选项 卡 工程 区 域 中 的 “模具 布局 ”按钮 于 。 关 闭 对 话 框 。 
ee 针 导 柱 滑 世 


| 
ea 


















图 13.1.78 ”定义 型 腔 开 权 
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Task9. 定义 模板 


添加 后 的 模板 并 不 完全 符合 模具 设计 要 求 ， 需 要 对 模具 元 件 和 模板 进行 重新 定义 。 

Stepl. 定义 动 模板 。 

(1) 激活 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模板 口 OY 于 玩弄 
菜单 中 选择 戎 :和 命令 . 

(2) 单 击 更 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 各 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 13.1.79 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 然 后 选取 图 13.1.79 
所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 匡 恒 ， 单 击 草 纤 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.80 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 
控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 

(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 (到 选 定 的 ), 将 鼠标 移 至 图 13.1.81 所 示 的 矩形 框 位 置 
并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 EU 汪 命令 ， 在 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 
选择 曲面 :Fl ( 提 职 ) :LOWER_VOL_1_0K 选项 ， 单 击 毛 尝 按钮 。 











并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 











一] 拉 伸 



































在 此 位 置 厂 击 
’ 


E ss / 
TS | 
et > 


选取 该 表面 为 章 绘 平面 
2 / 选取 该 表面 


A -一 





图 13.1.79 ”定义 草 绘 平面 图 13.1.80 ”截面 草图 图 13.1.81 定义 选 定 到 的 面 

@ 在 操控 板 中 单 击 “ 切 除 材 料 ” 按 钮 多 |。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

Step2. 定义 动 模 座 板 。 

(1) 激活 模型 。 在 模型 树 中 选择 动 模 座 板 * 回 BB-EE_PEATE Wool IET 并 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 虑 2 生命 令 . 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 名 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 选 取 图 13.1.82 所 示 的 表面 为 草 绘 平面， 然后 选取 图 13.1.82 
所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 恒 ， 单 击 草 符 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 截面 草图 。 绘 制图 13.1.83 所 示 的 截面 草图 〈 一 个 圆 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 3 〈 直 到 最 后 )， 如 果 方 向 相反 单 击 各 按钮 。 

@ 在 操控 板 中 单 击 “切除 材料 ”按钮 加 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.84 所 示 。 

















| 拉 伸 
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选取 该 表面 为 草 绘 平面 


选取 该 表面 
/为 参考 平面 





图 13.1.82 ”定义 草 绘 平面 图 13.1.83 ”截面 草图 图 13.1.84 ”编辑 动 模 座 板 


Step3. 定义 定 模板 。 
参考 Stepl 步骤 对 定 桩 板 进行 定义 即 可 。 


Task10. 模 架 开 模 模拟 


Step1. 显示 模 座 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T0097 控制 区 域 中 的 电工 ” 一 和 
EM SD k = 视图 上 ped 后 时- 主 视图 按钮 。 

Step2. 选择 命令 。 依 次 单 击 工具 功能 选项 卡 T00097 控制 区 域 中 的 辐 具 ” 王权 
BI 5.0 ”esp 下; 模 淋 开 模 模 拟 命令 ， 系 统 弹出 “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 。 

step3. 定义 模拟 数据 。 在 晤 和 天 嘲 区 域 的 荐 滞 痪 珊 | 文 本 框 中 输入 数值 5， 选 中 所 有 模拟 
组 。 单 击 “ 计 算 新 结果 ”按钮 国 ， 如 图 13.1.85 所 示 。 

Step4， 开 始 模拟 。 单 击 对 话 框 中 的 “运行 开 模 模拟 ”按钮 剧 ， 此 时 系统 弹出 图 13.1.86 
所 示 的 “动画 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “播放 ”按钮 也 也 ”||， 视 频 动画 将 在 绘图 区 中 

Step5. 模拟 完 后 ， 单 击 关闭 按钮 [ 甘 豆 |， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 |. 

Step6. 保存 模型 。 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 操作 “区 域 的 晕 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 
菜单 中 单 击 瞪 重 半生 成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” p> [= 人 


HH x 



































到 模 架 开 模 模 所 
覃 拟 涩 据 
开 模 总 计 hoo 从 不 格 查 千 法 
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图 13.1.85 ” “ 模 架 开 模 模拟 ”对 话 框 图 13.1.86 “动画 ”对 话 框 
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13.2 ”综合 范例 2 一 斜 导 柱 侧 抽 芯 机 构 的 模具 设计 


本 范例 将 介绍 一 个 带 和 斜 抽 机 构 的 模具 设计 图 13.2.1)， 包 括 滑 块 的 设计 、 科 销 的 设计 
以 及 矢 折 机构 的 设计 。 在 学 过 本 范例 之 后 ， 布 望 读者 能 够 部 练 学 握 市 类 抽 机 构 模 具 设 计 的 
方法 和 技巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 









和 斜 导 柱 (guide_pillar) 


栅 紧 块 (wedge_block) 


~ 
~ 


”~ ~ 上 模型 腔 (upper_vol) 


销 (pin 02)~ ~ ~ 下 
ss rr 一 一 oe . 模 
ee 3 ~ ~ 法 ， 
压板 (press_block 上 -~ -~--- -~、 浇注 件 〈cover_molding ) 方 
一 一 一 销 (pin_01) 向 
滑 块 (flip)----- - -下 模型 腔 “(lower_vol) 


滑 块 体积 块 〈slide)~- 一 一 一 


图 13.2.1 “ 带 斜 抽 机 构 的 模具 设计 


Task1. 新 建 一 个 模具 制造 模型 文件 ， 进 入 模具 模块 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo1.3\Wwork\ch13\ch13.02。 
Step2. 狐 建 一 个 模具 型 腔 文 件 ， 命 名 为 cover_mold， 和 选取 节 攻关 下 于 本 由 


Task2. 建立 模具 模型 


在 开始 设计 模具 前 ， 应 先 创建 一 个 “模具 模型 "”， 模 其 模型 包括 参考 模型 (Ref Model) 
和 坯料 (Workpiece)， 如 图 13.2.2 所 示 。 











Stage1. 引入 参考 模型 
参 若 模 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 允 考 人 和 IT# 区 域 的 兰 ” 按钮 下 的 “小 三 角 ” 按 钮 图 ， 在 系统 
弹出 的 菜单 中 单 击 睁 装配 苔 考 模型 按钮 

Step2. 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 三 维 零件 模型 cover prt 作为 参考 零件 模型 ， 并 
将 其 选中 。 单 击 | ”打开 ”| 控 包 

Step3. 在 “元 件 放置 ”操控 板 的 “约束 ”类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 具 黔 沙 ， 将 参考 模型 按 
默认 放置 ， 再 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 “创建 参考 模型 ?对话 框 , 选中 辑 按 参 考 台 并 单 选项 , 然后 在 参考 各 型 
区 域 的 名 多 文本 框 中 接受 系统 给 出 默认 的 参考 模型 和 名称 COVER_MOLD_REF (也 可 以 输入 其 
他 字符 作为 参考 模型 名 称 )， 再 单 击 诡 定 按钮 。 

参考 件 组 装 完成 后 ， 模 具 的 基准 平面 与 参考 模型 的 基准 平面 对 齐 ， 如 图 13.2.3 所 示 。 
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图 13.2.2 ”参考 模型 和 坯料 图 13.2.3 ”参考 件 组 装 完成 后 


- 参考 模型 (Ref Model) 







坏 料 〈Workpiece ) 





Stage2. 创建 坯料 


Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 | 参考 模型 和 工件 区 域 的 “工件 ”按钮 学 按 钮 下 的 训 按 钮 ， 在 
系统 弹出 的 菜单 中 单 击 写 刘强 工件 按钮。 

Step2， 系统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选中 加 雪 件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 选 
中 富 蕊 体 单 选项 ， 在 名 入 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 cover_mold_wp， 然 后 单 击 ， 到: 

Step3. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 夯 他 于 尾 征 单 选 项 ， 然 后 单 击 二 列 定 
钮 。 

Step4. 创建 坏 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 模具 功能 选项 卡 形 共 ”区域 中 的 证， 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 

@ 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “实体” 按钮 耳 被 按 下 。 

@) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 








| 安 饼 。 











国语 
令 , 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ,然后 选择 MOLD_RIGHT 基准 平面 作为 草 给 平面 ,MOLD_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平 面 的 参考 平面 , 方位 为 国 , 然后 单 击 草 莹 按钮， 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

@) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 和 MAIN_PARTING PLN 基 
准 平面 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 13.2.4 所 示 的 特征 截面 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 和 草 
绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 WA 

@ 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 外 (对 称 )， 再 在 深度 文本 
框 中 输入 深度 值 300.0， 并 按 回 车 键 。 

@ 完成 特征 。 在 操控 板 中 单 击 半 按钮 ， 则 完成 拉 伸 特征 的 创建 。 














图 13.2.4 截面 草图 


Task3. 设置 收缩 率 


将 参考 模型 收缩 率 设 置 为 0.006。 
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Task4. 创建 模具 分 型 曲面 
Stage1. 定义 靖 块 分 型 面 


下 面 创建 模具 的 滑 块 分 型 面 以 分 离 第 一 个 销 元 件 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 遮 航 坯 料 .。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区域 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 [小 。 系 统 弹 出 
的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ” 功 能 选项 卡 中 的 拉 制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 日 ,在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 slide_ps， 单 击 强生 按钮 。 

Step4. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 。 

(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 
栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 。 

(2) 下 面 先 选取 “种 子 面 ”(Seed Surface)， 操 作 方法 如 下 : 

Q@ 选择 视图 功能 选项 卡 昼 型 旺 示 “区域 中 的 “显示 样式 ”命令 Lj。 系统 弹出 的 下 拉 菜 
单 中 选中 回 诺 慌 选项 。 单 击 “ 分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

@ 在 模型 上 相应 位 置 右 击 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 a 寺 E 凤 测 命 令 ， 选 取 图 13.2.5 所 示 
的 表面 (A)。 

(3) 然后 选取 “边界 面 ”(boundary surface )， 操 作 方 法 如 下 : 

QD 按 住 Shift 键 ， 右 击 ， 在 弹出 的 业 单 中 选择 四 到 起 缠 合 令 ， 选 取 图 13.2.5 所 示 的 
表面 (B )。 

@) 按 住 Shift 键 ， 增 加 面 〈C) 一 (D)， 详 细 操作 顺序 如 图 13.2.5 所 示 。 

(4) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 鱼 。 

(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 全 " 。 系 统 弹出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(6) 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 半 按钮。 















































Step5. 将 复制 后 的 表面 延伸 至 坯料 的 表面 。 
(1) 取消 坯料 谴 散 。 
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(2) 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 13.2.6 所 示 的 要 延伸 边线 ， 边 线 必 须 是 复制 后 的 曲面 的 边线 。 
(3) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 蝙 碍 ” 区域 中 的 当 四 种 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “延伸 曲面 ， 延 
伸 曲 面 ”操控 板 。 
(4) 选取 延伸 的 终止 面 。 
@ 在 操控 板 中 按 下 习 按 钮 〈 延 伸 类 型 为 至 平面 )。 
@ 在 系统 唱法 笃 上 可 延 传记 至 的 了 再 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.7 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 终止 


@) 在 “延伸 曲面 : 延伸 曲面 ”操控 板 中 单 击 关 按 钮 。 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 





' 选取 此 边线 
> A 
放大 图 
1 一 和 
选取 坯料 的 此 表面 
为 延伸 的 终止 面 
图 13.2.6 ”选取 延伸 边 图 13.2.7 选取 延伸 的 终止 而 


Step6. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ¥， 完 成 分 型 面 的 创建 。 
Stage2. 定义 科 销 分 型 面 


Step1. 让 和 菩 坏 料 。 

Step2. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 和 块 区域 中 的 “分 型 面 ”按钮 [ 耻 。 系 统 弹 出 
的 “分 型 面 ” 功能 选项 卡 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 让 ,在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 pin_ps， 单 击 “ 确 正 按钮 。 

Step4. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 。 

(1) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏幕 右 下 方 的 “智能 选取 
栏 ” 中 ， 选 择 “ 几 何 ” 选 项 。 

(2) 选取 “种 子 面 ”(Seed Surface)， 碳 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 本 aa 全 邻 ， 选 
取 图 13.2.8 所 示 的 表面 (A)。 

(3) 选取 “边界 面 ”(boundary surface)， 按 住 Shift 键 ， 右 击 ， 在 弹出 的 亲 单 中 选择 
由 加 全 令 ， 选 取 图 13.2.8 所 示 的 表面 (B )。 

(4) 按 住 Ctrl 键 ， 增 加 面 〈C) 一 〈E)， 详 细 的 操作 顺序 如 图 13.2.8 所 示 。 

(5) 单 击 模具 功能 选项 卡 架 作 ”区 域 中 的 “复制 ”按钮 钮 。 

(6) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 蝇 ”。 系 统 弹 出 “曲面 复制” 
操控 板 。 

(7) 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 半 按 钮 。 
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图 13.2.8 ”选取 模型 曲面 

Step5. 取消 坏 料 遮 向 。 

Step6. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 图 13.2.9 所 示 的 拉 伸 曲面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 缚 状 * 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 - 闸 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 

(2) 定义 于 人 给 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 鼎 加 命令 ， 在 系统 
中 法 笃 一个 下 可 或 站 可以 二 X 剖 学 可 : 的 提示 下 ， 选 取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 选 取 图 
13.2.10 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 。 单 击 曹 芝 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 











环境 。 
创建 此 拉 伸 面 组 
、、 选取 坯料 的 表面 
~、 -为 参考 平面 
图 13.2.9 ”创建 拉 伸 面 组 图 13.2.10 ”定义 参考 平面 


(3) 截面 草图 。 选 取 图 13.2.11 所 示 的 边线 为 理 给 参考。 将 模型 切换 到 线 框 模式 下 ， 绘 
制图 13.2.11 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 后 绘 ” 操 控 极 中 的 “确定 ” 控 钮 
be 


(4) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 是， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 28.0， 在 操控 板 中 单 击 选项 按钮 ， 存 “选项 ”界面 中 选中 MM 封闭 靖 复 选 框 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 法 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

















图 13.2.11 截面 草图 


Step7. 合并 向 组 。 
(1) 按 件 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 ， 选 择 冉 复 制 2 [PIN_PS - 分 型 面 ] 和 网 拉 伸 1 [FIN_PS - 分 型 面 ] 
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为 合并 对 象 。 
(2) 单 击 分 型 面 操控 板 中 编辑 ” 区 域 的 安全 按钮， 此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 。 
(3) 在 模型 中 选取 要 合并 的 面 组 的 侧 。 
(4) 在 操控 板 中 ， 单 击 选项 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 ， 选 中 辑 相 变 单 选项 ， 合 并 方向 
如 图 13.2.12 所 示 。 
(5) 在 “合并 ”操控 板 中 单 击 团 按钮 ， 合 并 结果 如 图 13.2.13 所 示 。 





选取 此 面 组 


” 





图 13.2.12 合并 方 问 图 13.2.13 合并 的 拉 伸 面 组 
Step8. 通过 “镜像 ”的 方法 来 镜像 合并 的 面 组 。 
(1) 选取 要 镜像 的 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step6 中 合并 的 面 组 。 
(2) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 中 的 编辑 ” 按钮 ， 然 后 在 下 拉 菜 单 中 选择 并 甸 重 命令 。 
(3) 选取 镜像 平面 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 的 平面 ， 在 “镜像 ”操控 板 
中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 镜 像 的 结果 如 图 13.2.14 所 示 。 














a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.2.14 镜像 特征 


Step9. 在 “分 型 面 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 Y ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage3. 定义 主 分 型 面 


下 和 耐 将 创建 模 上 其 的 主 分 型 面 ， 以 分 离 模 其 的 上 模型 腔 和 下 模型 腔 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区 域 中 的 “分 型 面 ”按钮 广 ] 。 系 统 弹 出 
的 “分 型 面 ”功能 选项 卡 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 ”分 型 面 ”功能 选项 卡 中 的 控制 区 域 单 击 “ 属 性 ”按钮 吾 ， 在 “ 属 
性 ”对 话 框 中 ， 输 入 分 型 面 名 称 main_ps， 单 击 将 下 按钮 。 

Step3. 通过 “曲面 复制 ”的 方法 复制 模型 上 的 表面 ， 结 果 如 图 13.2.15 所 示 。 

(1) 遮 丽 坏 料 和 分 型 曲面 。 

(2) 采用 “种 子 面 与 边界 面 ” 的 方法 选取 所 需要 的 曲面 。 在 屏 攻 右上 方 的 “智能 选取 
人 栏 ” 中 ， 选 择 “ 几 何 ” 选 项 。 
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(3) 选取 “种 子 面 ”(Seed Surface)， 右 击 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 EDEIEEEEEE 命令 ， 竟 
取 图 13.2.16 所 示 的 表面 (A)。 








( 二 A 
= 一 ~ 
图 13.2.15 复制 曲面 后 图 13.2.16 种子 面 
(4) 选取 “边界 面 ”(boundary surface)， 按 住 Shift 键 ， 右 击 ， 在 弹出 的 采 单 中 选择 
全 邻 ， 选 取 图 13.2.17 所 示 的 表面 (B) 一 〈G)。 


(5) 按 住 Ctrl 键 ， 去 掉 面 (H) ~ CN)， 详 细 操 作 顺 序 如 图 13.2.18 所 示 。 

















图 13.2.18 增加 面 


(6) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “复制 ”按钮 前 。 

(7) 单 击 模具 功能 选项 卡 操作 * 区 域 中 的 “粘贴 ” 按钮 鲁 ” 。 系 统 弹 出 “曲面 : 复制 ” 
操控 板 。 

(8) 在 “曲面 : 复制 ”操控 板 中 单 击 疲 按钮。 

Step4. 通过 “填充 ”的 方法 填充 复制 曲面 。 

(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 曲面 设计 区域 中 的 口 妆 按钮 ， 此 时 系统 弹出 操控 板 。 

(2) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 加 命令 ， 在 系统 
只 选择 一 个 幸而 或 贞 画 以 定义 章 些 予 百 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.19 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 然 后 选取 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 葬 。 单 击 曹 短 按钮， 进入 草 绘 按钮 。 

(3) 定义 截面 草图 。 通 过 投影 命令 创建 图 13.2.20 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 Y 。 

(4) 在 “填充 ”操控 板 中 单 击 秋 按钮， 完成 填充 曲面 1 的 创建 。 
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图 13.2.19” 草 绘 平面 图 13.2.20 ”截面 草图 
Step5. 通过 “ 拉 伸 ”的 方法 建立 拉 伸 曲 面 。 
(1) 单 击 分 型 面 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 各 癌 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
操控 板 。 
(2) 定义 于 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜 蛙 中 选择 本 命令， 在 系统 
中选 捧 一 个 平面 或 当 画 以 定义 章 短 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.21 所 示 的 平面 为 草 给 平面， 然后 选取 
MOLD_FRONT 基准 平面 为 参考 平面 ， 方 向 为 项 上， 单 击 对 乱 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 


佐 环 壕 。 








图 13.2.21 草 绘 平面 
(3) 截面 草图 。 选 取 图 13.2.22 所 示 的 边线 为 后 给 参考， 绘制 图 13.2.22 所 示 的 截面 日 
图 《 即 右面 两 条 曲线 之 间 的 一 段 圆 踊 )， 完 成 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 扣 给 ”操控 板 中 的 “ 确 
定 ” 按 钮 W . 


一 一 一 一 1 


> 参考 边线 





图 13.2.22 截面 草图 


(4) 设置 拉 伸 属性 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 村 (到 选 定 的 )。 

@ 将 模型 调整 到 图 13.2.23 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.23 所 示 的 平面 为 拉 伸 终止 面 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 通过 “镜像 ”的 方法 来 镜像 Step5 中 的 拉 伸 曲面 。 

(1) 选取 要 镜像 的 对 象 。 选 取 Step5 中 创建 的 拉 伸 曲面 。 
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(2) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 中 的 编辑 ” 按钮 ， 然 后 在 下 拉 菜 单 中 选择 呈 篮 像 命令 。 
(3) 选取 镜像 平面 ,选取 MOLD_RIGHT 基准 平面 为 镜像 的 平面 ， 镜 像 的 结果 如 网 13.2.24 
所 示 。 






- - 拉 伸 终止 面 


一 





图 13.2.23 ” 拉 伸 终止 面 图 13.2.24 ”镜像 后 - 
Step7. 通过 “镜像 ”的 方法 镜像 Step5 和 Step6 创建 的 拉 伸 曲面 。 
(1) 选取 要 镜像 的 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 Step5 和 Step6 中 创建 的 拉 伸 曲 面 。 
(2) 单 击 分 奎 面 功能 选项 卡 中 的 编辑 ” 按钮 ， 然 后 在 下 拉 菜 单 中 选择 王 秘 像 命令 。 
(3) 选取 镜像 平面 ， 选 取 MOLD_FRONT 基准 平面 为 镜像 的 平面 ， 在 操控 板 中 单 击 站 按 
钮 。 镜 像 的 结果 如 图 13.2.25 所 示 。 
Step8. 将 填充 、 拉 伸 和 镜像 的 曲面 合并 在 一 起 。 


-MOL D_FRONT 





| 上 = 
图 13.2.25 ”镜像 后 
(1) 选取 合并 的 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.26 所 示 的 曲面 。 
(2) 单 击 分 型 面 操控 板 中 编辑 ~ 区 域 的 安全 # 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 ， 
在 “合并 ”操控 板 中 单 击 站 按钮 。 


选取 此 曲面 


EN 






a 
Ld 


图 13.2.26 合并 的 面 组 


注意 ; 在 合并 时 ， 要 按照 创建 的 顺序 进行 合并 ， 否 则 合并 结果 将 会 失败 . 

Step9. 将 Step3 创建 的 复制 面 组 与 Step8 合并 的 和 面 组 合并 在 一 起 。 

(1) 选取 合并 的 曲面 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 如 图 13.2.27 所 示 的 曲面 。 

(2) 单 击 分 型 面 操控 板 中 编 缉 ” 区 域 的 安全 并 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “合并 ”操控 板 ， 
在 “合并 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 。 
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_- 一 选取 此 曲面 





图 13.2.27 合并 的 面 组 
Step10. 将 合并 后 的 表面 延伸 至 坏 料 的 表面 。 








(1) 中 项 参考 件 和 取消 坯料 的 遮蔽 。 

(2) 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 13.2.28 所 示 的 延伸 边线 1。 

(3) 单 击 分 型 面 功 能 选项 卡 编辑 ” 区 域 中 的 马 焉 种 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “延伸 曲面 ， 延 
伸 曲 面 ”操控 板 。 

(4) 选取 延伸 的 终止 面 。 

@ 在 操控 板 中 按 下 局 按 钮 (延伸 类 型 为 至 平面 )。 

@ 在 系统 昌 千 泽 册 画 延 信 所 至 的 了 下- 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.29 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 终 
止 面 。 

图 在 “延伸 曲面 : 延伸 曲面 ”操控 板 中 单 击 法 按钮 。 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 






、 选取 环 料 的 此 表面 
为 延伸 终止 面 







图 13.2.28 选取 延伸 边线 1 图 13.2.29 选取 延伸 的 终止 面 


Step11. 参考 Step10， 选 取 图 13.2.30 所 示 的 延伸 边线 2〈 包 括 两 边 的 圆 角 也 要 选中 )， 
选取 图 13.2.31 所 示 的 坯料 的 表面 为 延伸 终止 面 。 


选取 坯料 的 此 表面 .- 
为 延伸 终止 面 





图 13.2.30 图 13.2.31 选取 延伸 终止 面 


Step12. 参考 Step10， 选 取 图 13.2.32 所 示 的 延伸 边线 3， 选 取 图 13.2.33 所 示 的 坯料 的 
表面 为 延伸 终止 面 。 





选取 坯料 的 此 表面 _】 
人 为 延伸 终 
选取 此 边线 Ce 


图 13.2.32 ”选取 延伸 边线 3 图 13.2.33 ”选取 延伸 终止 面 
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Step13. 参考 Step10， 选 取 图 13.2.34 所 示 的 延伸 边线 4， 选取 图 13.2.35 所 示 的 坯料 的 
表面 为 延伸 终止 面 。 





一 选取 坯料 的 此 表面 

/ 大 终 
选取 此 边线 Nel 
图 13.2.34 ”选取 延伸 边线 4 图 13.2.35 ”选取 延伸 终止 面 


Step14. 在 “分 型 面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y% ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 

Task5. 构建 模具 元 件 的 体积 块 

Stage1. 用 主 分 型 面 创建 元 件 的 体积 块 

Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体 各 块 * 区 域 中 的 按钮 过 ” > 下 体积 块 务 审 全 
令 ( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 生 SIIT WOLWME 回 剖 慎 各 呈 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 区 全 作 和 0 
命令 。 此 时 系统 弹出 “分 割 ”对 话 杠 和 “选择 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 分 型 面 。 在 系统 宴 汶 分 到 工人 法 半分 对 画 . 的 提示 下 ， 选 取 分 型 面 MAIN_PS， 然 
后 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 ,: 奖 委 . 按钮 。 

Step4. 单 击 “ 分 割 ”信息 对 话 框 中 的 | 斑 定 按钮 。 

Step5. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 上 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 杠 
中 单 击 着 色 按钮 ,着 色 后 的 体积 块 如 图 13.2.36 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 upper_vol， 
单 击 [区 定 , 按钮 。 

Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 同 时 模型 中 的 体积 块 的 下 半 部 分 变 亮 ， 在 该 对 话 杠 
中 单 击 着 色 按钮 ,着 色 后 的 体积 块 如 图 13.2.37 所 示 , 然后 在 对 话 框 中 输入 名 称 lower_vol， 
单 击 [区 定 ,按钮 。 























图 13.2.36 ”看 色 后 的 上 半 部 分 体积 块 图 13.2.37 ”看 色 后 的 下 半 部 分 体积 块 





Stage2. 创建 请 块 体积 腔 


Step1. 取消 滑 块 分 型 面 和 销 分 型 面谈 项 。 
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Step2. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 史 ~ 区 域 中 的 控 ” > 同 苯 积 员 和 制 命令 
( 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step3. 在 系统 弹出 的 hw 时 加 中 负 Sie3s 闪 单 中 ， 先 择 轩 SCS 于 Sel:3253 天 、 
命令. 

Step4. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 面 组 :FREER IOD 体积 块 ， 
然后 单 击 > >” | 按钮， 将 其 加 入 到 已 汉 择 " 个 顶 :列表 中 ， 再 单 击 | 六 轩 按钮 。 

Step5. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 到 选 定 的 要 吕 停 积 块 选 其 分 至 画 . 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 滑 块 分 型 面 
的 位 置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 如 下 5 浊 介 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 国光 
面 ， 然 后 单 击 _ 左下 0) 按钮 。 

(3) 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 确 下 按钮 。 

(4) 系统 弹出 hseia 国 量 吉 单 先 中 EE 

说 明 : 

在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 slide_ps 分 割 下 模 体 积 块 后 ， 会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 块 ， 这 些 
互 不 连接 的 体积 块 称 之 为 Island ( 岛 )， 在 hd 于 时 亲 单 中 ， 有 [名 ! 和? 岛 z 两 个 岛 。 将 鼠 
标 指针 移 至 岛 菜 单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : 隐语 代表 
滑 块 的 体积 块 ， 己 倒是 下 模 体积 块 被 第 一 个 滑 块 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 ， 

Step6. 单 击 “ 分 制 ” 信 息 对 话 框 中 的 碍 下 按钮 。 

Step7. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 在 对 话 框 中 输入 名 称 SLIDE_VOL, 单 击 " 绰 天 按钮 ， 
结果 如 图 13.2.38 所 示 。 























分 型 





复 选 框 ， 选择 Done Sel (十 成 选取 ) me 





Stage3. 创建 第 一 个 销 体 积 腔 





Step1. 选择 模具 功能 选项 卡 分 型 面 和 模具 体积 块 * 区域 中 的 按钮 不 ” esp 同体 积 块 分 宙 
命令 《〈 即 用 “分 割 ” 的 方法 构建 体积 块 )。 

Step2. 在 系统 弹出 的 hw 和 时 吕 下 对 Sd 下 认 单 中 ， 选 择 钙 SCE 和 seli:223 央 、 
人 人 ， 

Step3. 在 系统 弹出 的 “搜索 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 列表 中 的 甸 组 :F256 WOWER_WL) 体积 块 ， 
然后 单 击 之 > 按钮， 将 其 加 入 到 已 选择 0 个 项: 列表 中 ， 再 单 击 | 六 轩 按 钮 。 

Step4. 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 分 型 面 。 

(1) 在 系统 只 为 分 到 选 定 的 模 呈 位 如 茶 先 径 和 至 画 . 的 提示 下 ， 将 鼠标 指针 移 至 模型 中 分 型 面 的 位 
置 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 到 二 汉人 今 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 , 单 击 列表 中 的 四 有 班 FS) 分 型 面 ， 
在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 _ 现下 刀 ) 按钮 。 
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(3) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 并 下 按钮 。 





说 明 : 

在 上 面 的 操作 中 ， 当 用 pin_ps 分 割 下 模 体 积 块 后 ， 会 产生 两 块 互 不 连接 的 体积 块 ， 这 些 互 
不 连接 的 体积 块 称 之 为 Island ( 岛 )。 在 jb 二 提 国 国 菏 单 中 ， 有 确 剖 1 和 姜 名 2 两 个 岛 。 将 鼠 
标 指针 移 至 岛 菜单 中 这 两 个 选项 ， 模 型 中 相应 的 体积 块 会 加 亮 ， 这 样 很 容易 发 现 : 隐 曾 : 代 
表 销 的 体积 块 ，L_ 岛 ? 是 下 模 体 积 块 被 销 的 体积 块 减 掉 所 剩余 的 部 分 。 
Step5. 在 “分 割 ” 对 话 框 中 单 击 对 到 按钮 。 
Step6. 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 名 称 PIN_VOL_01， 单 击 靖宇 按 
结果 如 图 13.2.39 所 示 。 





饼 


-> 





图 13.2.38 ” 滑 块 体积 块 图 13.2.39” 销 体积 块 


Stage4. 创建 第 二 个 销 体 积 腔 
参考 Stage2 步 妈 ,创建 第 二 个 销 的 体积 腔 , 命 名 为 PIN_VOL 02。 


Task6. 抽取 模具 元 件 及 生成 浇注 件 


浇注 件 命名 为 cover_molding， 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 尝 作 ”区域 的 es 按钮 ， 在 系 


统 弹 出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 用 重新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 误 件 ”一 和 | 三 | 








Task7. 完 闭 模 具 型 腔 


Stage1. 完善 滑 块 


Step1. 在 模型 树 界面 中 ， 谈 蔽 坯料 和 参考 模型 。 

Step2. 新建 一 个 组 件 文件 。 选 择 下 拉 菜单 文件 p> | 于 2 汪 届 命令 (或 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 号)。 在“ 新建 ”对 话 框 中 ， 在 类 型 区 域 中 选中 加 回 装 瑟 单 选项 ， 在 子 类 型 -区 域 中 选 
中 昼 设计 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 cover_mold_asm， 取 消 [Y 使 用 默认 模板 复 选 框 
中 的 “v ”号 ， 然 后 单 击 区 定 | 按钮。 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 ， 选 取 "mns_asn_ 和 si 
模板 ， 单 击 | 区 定 按 包 ，。 

Step3. 添加 元 件 。 四 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 中 的 元 全 区域 的 = 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 癌 甘 取 选 
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项 。 此 时 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 , 在 “打开 ”对话 框 中 , 选择 cover_mold.asm， 单 十 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “元 件 放 置 ”操控 板 。 














将 元 件 按 缺 省 设置 放置 , 此 时 “元 件 放 置 ” 操 控 板 显示 的 信息 为 之 全 名 束 ,， 单 击 操 控 板 中 的 法 
按钮 ， 完 成 装配 件 的 放置 。 

Step4. 设置 模型 树 。 在 模型 树 界面 中 , 选择 痢 了 一 > 
的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 吓 特征 复 选 框 ， 然 后 单 击 瑚 定 按钮 。 

Step5. 在 模型 树 中 右 击 上 目 SGEE OCT ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 

Step6. 创建 实体 拉 伸 特征 1。 

(1) 单 击 克 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 -名 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 品 被 按 下 。 

(3) 定义 草 绘 截 面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 图 命令， 在 系统 
中 这 抒 “ 个 平面 或 曲面 以 害 义 章 关 平面 包 提 示 下 ， 选 取 图 13.2.40 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 13.2.40 
中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.40 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 国 淖 . 
单 击 车 全 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 


























此 表面 为 草 绘 平面 ~ ~ 上 _ 此 坯料 表面 


” 为 参考 平面 





ee a 
一 


图 13.2.40 ”定义 草 绘 平面 
(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.41 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 绘 制图 13.2.41 所 
示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 . 





图 13.2.41 和 鹤 面 理 图 








(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 莫 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 20.0， 并 按 回 车 键 。 

说 明 : 拉 伸 方向 是 向 坯料 外 ， 若 方向 相反 则 应 单 击 反 向 箭头 。 

(6) 完成 特征 。 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 实体 拉 伸 特征 2。 
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(1) 单 击 看 昏 功能 选项 卡 形容 ”区域 中 的 各 加 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 本 被 按 下 。 
(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医 加 合 令 ， 在 系统 
中 选 凑 一 个 干 画 或 册 面 以 定义 章 短 平 画 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.42 所 示 的 平面 为 草 绘 平 而 ， 接 受 图 13.2.42 
中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.42 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 攻 ， 
单 击 曹 稚 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

















Eee 此 表面 为 草 绘 平面 -一 一 

~ = 此 坯料 表面 
| pF p - 一 2 J 参 pp 
放大 图 ES ST 
re eR 信和 


| 


(4) 进入 截面 章 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.43 所 示 的 边线 为 草 给 参考， 绘制 图 13.2.43 所 示 的 截 












十 = 参考 边线 


-oo 
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’ 











a 
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图 13.2.43 ”截面 草图 








(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 在 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 20.0， 并 按 回 车 键 。 

(6) 完成 特征 。 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 轩 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

Stage2. 完善 第 一 个 销 体 积 块 

Step1. 在 模型 树 中 右 击 * 晤 ?HWL01.PRTY ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 晤 合 今 。 

Step2. 在 屏幕 右上 方 的 “智能 选取 栏 ” 中 选择 “几何 ”选项 ， 采 用 “列表 选取 ”的 方 
法 选取 图 13.2.44 所 示 的 表面 ,在 “从 列表 中 拾取 ”对 话 框 中 选择 曲面 :1 扯 职 ):PIN_YOL 01 选项 ， 
单 击 . 绚 下 但) 按钮 。 











_ -选取 此 表面 


J 





图 13.2.44 ”选取 表面 
Step3. 单 击 模型 功能 选项 卡 编辑 ”区域 中 的 引信 区 按 钮 。 此 时 系统 弹出 “ 偏 移 ” 操 
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探 板 。 
Step4. 设置 俩 移 属 性 。 加 
(1) 在 操控 板 界 面 中 选取 偏 移 类 型 出 (展开 特征 )。 
(2) 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 50.0， 并 按 回 车 键 。 
(3) 在 “ 偏 移 ” 操 控 板 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














Stage3. 参考 Stage2， 完 善 第 二 个 销 体 积 块 


Stage4. 创建 滑 块 





Step1. 在 模型 树 中 右 击 A 

Step2. 单 击 更 昏 功能 选项 卡 元 人 * 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ” 按钮 呈 。 
统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 -区域 选 中 加 零 忻 单 选项 ， 在 子 类 型 -区域 选 
中 国 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 FLIP， 然 后 单 击 列 定 按钮 。 

Step4. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 , 选择 辑 包 建 特征 单 选项 , 然后 单 击 。 确 

Step5. 创建 实体 拉 伸 特征 。 

(1) 单 击 神 型 功能 选项 卡 形状 * 区域 中 的 生 ”按钮 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 可 被 按 下 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 加 命令 ， 在 系统 
只 选择 一 个 平面 或 曲面 以 定义 草 绎 平面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.45 所 示 的 平面 为 草 给 平面， 接受 图 
13.2.45 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ,然后 选取 图 13.2.45 所 示 的 坯料 表面 为 参考 平面 ， 
方向 为 匡 一 ， 单 击 草 益 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 








按钮 。 














此 坯料 表面 


为 音 绘 平面- 。 三 - 





El 1 
1 Wu 


图 13.2.45 ”定义 草 绘 平面 





(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 MOLD FRONT 基准 平 而 和 MAIN PARTING PLN 基 
准 平面 为 齐 绘 参考 ,然后 绘制 图 13.2.46 所 示 的 截面 草图 , 完成 特征 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 
绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 VW 。 


放大 





图 13.2.46 截面 草图 
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(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 莫 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 120.0， 并 按 回 车 键 。 

(6) 在 “ 拉 伸 ” 操 控 板 中 单 击 站 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 实体 切削 特征 1。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 绢 状 * 区 域 中 的 所 癌 按 钮 。 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 可 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 的 按 钮 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 绘 图 区 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 路 加 命令 ， 
在 系统 宴 迁 择 个 下 画 或 出 画 以 宝 义 章 公子 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.47 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 
13.2.47 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.47 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 
方向 为 本 时 。 单 击 草 状 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.48 所 示 的 边线 为 草 给 参考， 绘制 图 13.2.48 所 
示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 























_ 参考 边线 
选取 此 表面 为 草 绘 平面 A 
Er: a 放大 图 
E 六 : 选取 此 表面 
| 一 -一 ”为 参考 平面 
1 ] I -一 ~ 
图 13.2.47 定义 草 绘 平 面 图 13.2.48 ”截面 草图 


(5) 设置 深度 选项 。 
@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 韭 〈 到 选 定 的 )。 
@) 将 模型 调整 到 图 13.2.49 所 示 的 视图 方位 ,选取 图 13.2.49 所 示 的 表面 为 拉 伸 终 止 面 。 










”选取 滑 块 此 表面 yy[jz La 
7 为 拉 仲 终 目 面 “时 


| 放大 图 二 
i = , [向 a MM 中 和 





图 13.2.49 ”选取 拉 伸 终止 面 
(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 。 完 成 特征 的 创建 ， 
Step7. 创建 实体 切削 特征 2。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 各 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 了 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 闻 按 
钮 。 
(3) 定义 草 绘 截 面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 EEEEEEE 
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叫 选 择 “ 个 平面 或 曲 画 以 定 文章 又 了 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.50 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 接 受 图 
13.2.50 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.50 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方 
向 为 攻 量 。 单 击 草 从 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 





(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.51 所 示 的 边线 为 齐 绘 参考 ， 绘 制图 13.2.51 所 
示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 次 ， 












“ > 选取 此 表面 -> 参考 边线 

人 -为 给 > “说 大风 
了 站 媒人 、 直 put 二 
-好 一 上 =” 为 参考 平 而 





| 


图 13.2.51 截面 草图 
(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 非 ， 再 在 深度 文本 框 中 输 
入 深度 值 20.0， 并 按 回 车 键 ， 如 果 方 向 相反 单 击 去 按钮 。 
(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 站 按钮。 完成 特征 的 创建 。 
Step8. 创建 实体 切削 特征 3。 
(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ~ 区域 中 的 生 加 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 
(2) 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 可 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 人 按钮 。 
(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 攻 加 命令 ， 在 系统 
昌 选 么 “ 个 平 画 或 贞 夯 以 定义 章 些 王 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.52 所 示 的 平面 为 草 给 平面， 接受 图 13.2.52 
中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.52 所 示 的 表面 为 参考 平面 ， 方 向 为 医 清 . 
单 击 曹 稚 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 


(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.53 所 示 的 边线 为 章 绘 参考 ， 绘 制图 13.2.53 所 


7 


示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 W 。 


图 13.2.30 ”定义 草 绘 平 面 
































选取 此 表面 有 -===> 参考 边线 





"| -rrT-1l mr 
A - aP -十 二 /人 各 1 一 ” A 、 
Es ss 2 Wg 为 给 小 面 1 ' > 放 大 | 
-志和 选取 此 表面 | | ' 
[= 1 


[2 为 参考 平面 








图 13.2.52 ”定义 草 绘 平面 
(5) 设置 深度 选项 。 
Q@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 革 〈 到 选 定 的 )。 


@) 将 模型 调整 到 图 13.2.54 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.54 所 示 的 滑 块 表面 为 拉 伸 终 
让 面 。 


图 13.2.53 堆 面 草图 
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选取 滑 块 此 表面 
| -7 为 拉 伸 终止 面 





图 13.2.54 ”选取 拉 伸 终止 面 


(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 实体 切削 特征 4。 

(1) 单 击 条 型 功能 选项 卡 光大 ”区域 中 的 王 癌 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 可 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 名 按 
钮 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 医生 和 
弹出 的 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 .区 用 先 十 的 按钮 。 

(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 绘 制图 13.2.55 所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 。 

(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 3E ( 穿 透 所 有 )， 方 向 如 图 
13.2.56 所 示 。 























图 13.2.55 ”截面 草图 图 13.2.56 ”定义 穿 透 方向 

(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 当 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 实体 切削 特征 5。 

(1) 单 击 条 型 功能 选项 卡 开 基 > 区 域 中 的 扎 9 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ” 操 控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 器 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 多 按 
钮 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 图 命令， 在 系统 
中 先生 一 个 二 可 或 汕 醒 以 志文 章 符 于 画 - 的 提示 下， 选取 图 13.2.57 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 
13.2.57 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 , 然后 选取 图 13.2.57 所 示 的 表面 为 参考 平面 , 方 
向 为 国 。 单 击 草 纤 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 

(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 13.2.58 图 所 示 的 三 条 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 
13.2.58 所 示 的 截面 草图 , 完成 特征 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 WW ， 
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有 
一 千 一 区 到 此 表面 
WW 为 草 绘 平面 


图 13.2.57 定义 草 绘 平 面 图 13.2.58 ”截面 草图 








(5) 选取 深度 类 型 并 输入 深度 值 。 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 a3E ( 穿 透 所 有 ), 方向 如 图 
13.2.59 所 示 ， 如 果 方 向 相反 单 击 * 按 钮 。 
(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 关 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 





Stage5. 创建 斜 导 柱 


个 人 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 Y 加 5 本 W6m.A4， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 辐 命 令 . 

Step2. 单 击 下 型 功能 选项 卡 元 件 * 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ” 按钮 四。 系 
统 弹 出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选中 态 零 翌 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 
选中 国 实体 单 选项 , 在 名 称 文本 框 中 , 输入 坯料 的 名 称 GUIDE_PILLAR, 然后 单 击 区 定 按 
钮 。 

Step4. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 加 创建 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ”区 定 按 
钮 。 

Step5. 创建 旋转 特征 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ~ 区 域 中 的 空 认 村 按钮。 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 

(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 器 被 按 下 。 

(3) 定义 章 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 沫 单 中 选择 瞄 加 命令 ， 选择 MOLD_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 13.2.60 所 示 的 表面 , 方位 为 国 , 单 击 草 给 
箭头 方向 ， 箭 头 方向 如 图 13.2.60 所 示 ， 单 击 醒 符 按钮， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 


选取 此 表面 
> _ ”为 参考 平面 





















| | 





| 一 和 一 | -一旦 _ 草 给 方向 箭头 
图 13.2.59 ”定义 罕 透 方向 图 13.2.60 ”定义 参考 平面 
(4) 进入 稚 面 后 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.61 所 示 有 的 边线 为 富 给 参考， 然后 绘制 图 13.2.61 
所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “完成 ”按钮 W 。 
注意 : 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 
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选取 这 两 条 边 六 
线 为 草 绘 参考 \\; 
和 








sb = = = = = = 











图 13.2.61 截面 持 


(5) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 在， 旋转 角度 为 360" 。 

(6) 单 击 操控 板 中 的 关 按钮 ， 完 成 特征 创建 。 

Step6. 创建 实体 切削 特征 。 

(1) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 * 区 域 中 的 所 闻 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 
(2) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 十 被 按 下 ， 在 操控 板 界 面 中 按 下 信 按 








饥 。 





(3) 定义 草 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 是 加 命令 ， 选 取 图 13.2.62 所 示 
的 MOLD_ FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ,图 13.2.62 所 示 的 滑 块 表面 为 参考 平面 ,方位 为 国 ， 
单 击 草 绘 箭头 方向 ， 箭 头 方向 如 图 13.2.62 所 示 。 单 击 “ 蝇 苍 按钮 ， 至 此 系统 进入 截面 草 给 
环境 。 












| 一 .< 二 
-~ [~ 一 
< 选取 此 表面 为 参考 平面 
1 选取 MOLD_FRONT 基 


a _- ” 准 平面 为 草 绘 平面 
Ue 
图 13.2.62 定义 草 绘 平面 
(4) 进入 截面 于 绘 环 境 后 ， 选 取 图 13.2.63 所 示 的 轴线 和 模型 边线 为 各 绘 参考 ， 利 用 “ 投 
影 ” 命 令 绘制 图 13.2.63 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 旱 给 ”操控 板 中 
的 “确定 ”按钮 。 








选取 此 边线 为 参考 
/ 4 


人 











人 


~ -选取 此 轴线 为 参考 
图 13.2.63 ”截面 草图 
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(5) 选取 深度 类 型 。 

@ 在 操控 板 中 ， 选 取 深 度 类 型 3E ( 穿 透 所 有 )。 

@ 在 操控 板 中 单 击 蚂 而 按钮 ， 在 “选项 ”界面 中 选 “ 第 2 侧 ” 深 度 类 型 38。 

(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 半 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 在 滑 块 上 创建 于 柱 筷 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 上 回 ?UP.?RY， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 副 合 仿 ， 

(2) 单 击 模型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 空 认 村 按钮。 系统 弹出 “旋转 ”操控 板 。 

(3) 在 系统 弹出 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 本 被 按 下 ， 在 操控 板 界面 中 按 下 疤 按 
钮 。 

(4) 定义 章 绘 属性 。 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 是 加 命令 ,选取 MOLD_FRONT 
基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 草 绘 平面 的 参考 平面 为 图 13.2.64 所 示 的 表面 , 方位 为 国 , 单 击 草 给 
箭头 方向 ， 箭 头 方向 如 图 13.2.64 所 示 。 单 击 量 等 按钮 ， 此 时 系统 进入 截面 草 绘 环境 。 

















选取 此 表面 
”为 参考 平面 








图 13.2.64 ”定义 参考 平面 
(5) 进入 截面 宇 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.65 所 示 的 边线 为 理 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 13.2.65 
所 示 的 截面 草图 。 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “完成 ”按钮 W 。 
注意 : 有 要 绘制 旋转 中 心 轴 。 


所 RR 选取 此 轴线 
\ z 7 为 草 绘 参考 
人 





图 13.2.65 ”截面 草图 
(6) 定义 深度 类 型 。 在 操控 板 中 ， 选 取 旋 转角 度 类 型 非 ， 旋 转角 度 为 360° 
(7) 单 击 “ 旋 转 ” 操 控 板 中 的 站 按钮， 完成 特征 创建 。 
Step8. 创建 导 柱 孔 的 圆 角 特征 。 
(1) 单 击 列 昏 功能 选项 卡 工 程 ” 区域 中 的 “全 四" 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 ” 操 
控 板 。 
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(2) 选取 网 13.2.66 所 示 的 一 阐 边 线 为 倒 加 角 的 参考 边 。 
(3) 设置 圆 角 属 性 。 在 文本 框 中 得 入 半径 值 2.0， 并 控 回 车 键 。 
(4) 在 操控 板 中 单 击 美 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





Stage6. 创建 横 紧 块 
个 人 


Stepl. 在 模型 树 中 右 击 上 加 5 本 WO SN ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 辐 命令 . 

Step2. 单 击 更 型 功能 选项 卡 函件 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 > 按钮 中。 系统 
弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选 中 加 和 要件 单 选项 ， 在 - 子 类 型 区 域 选 
中 国 实体 单 选项 ， 在 名 敬 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 WEDGE_BLOCK， 然 后 单 击 剖 下 按 
钮 。 

Step4. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 加 剖 尘 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ，、 前 下 “| 按 
钮 。 

Step5. 创建 实体 拉 伸 特征 。 

(1) 单 击 裂 型 功能 选项 卡 形状 ”区域 中 的 所 -区 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ”按钮 二 被 按 下 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 加 命令 ， 在 系统 
中 选择 一 个 平 画 或 则 而 以 定义 草 苦 平面 . 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.67 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 
13.2.67 中 默认 的 往 头 方 癌 为 理 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.67 所 示 的 表面 2 为 参考 平面 ， 
方向 为 国 。 单 击 草 振 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 











襄 拉 




















| ) 
J 选取 这 一 疾 边 线 为 参考 | 此 表面 2 为 
Nh -了 参考 平面 
Bh 
, cr | MO | 
二 一 此 表面 1 为 | 一 | 
z 草 绘 平面 “~ ~ ~ 别 本 Ee ”站 俩 款 
cc 一 十 ~ 
图 13.2.66 ”选取 边线 图 13.2.67 ”定义 草 绘 平面 


(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.68 所 示 的 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 13.2.68 
所 示 的 截面 草图 ， 完 成 特征 截面 的 绘制 后 ， 单 击 “ 草 绘 ”操控 板 中 的 “确定 ”按钮 次 。 





选取 这 3 条 
边线 为 参考 外、 、 
、 




















图 13.2.68 ”截面 草图 
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(5) 设置 深度 选项 。 

Q@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 鞋 (到 选 定 的 )。 

@) 将 模型 调整 到 图 13.2.69 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.69 所 示 的 滑 块 表面 为 拉 伸 终 
止 面 。 

(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 美 按 钮 。 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 圆 角 特征 。 

(1) 单 击 更 型 功能 选项 卡 工程 "区域 中 的 “全 则 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 ” 操 
控 板 。 

(2) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 13.2.70 所 示 的 四 条 棱 线 为 倒 圆 角 的 参考 边 。 














代 WA -SS 选取 这 四 条 
区 一 、、 选取 滑 块 的 此 表 和” -少校 线 为 参考 
面 为 拉 伸 终 止 面 ee 
图 13.2.69 ”选取 拉 伸 终止 面 图 13.2.70 ”选取 边线 





(3) 设置 圆 角 属 性 。 在 文本 框 中 输入 半径 值 8.0， 并 控 回 车 键 。 
(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 操 控 板 中 单 击 美 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





Stage7. 创建 压板 


Step1. 在 模型 树 中 右 击 * 加 SED SN ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 莱 

Step2. 单 击 更 型 功能 选项 卡 函件 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “创建 ” 按钮 站。 系 
统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

Step3. 系统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 在 类 型 区 域 选中 贺 零件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 选 
中 ® 实体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 ， 输 入 坯料 的 名 称 PRESS_BLOCK,， 然后 单 击 并 生 按钮。 

Step4. 在 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 中 ， 选 中 辑 剖 津 特征 单 选项 ， 然 后 单 击 ，、 前 下 “过 
钮 。 

Step5. 创建 实体 拉 伸 特征 。 

(1) 单 击 更 型 功能 选项 卡 形状 ” 区 域 中 的 所 按钮 ， 此 时 出 现 “ 拉 伸 ”操控 板 。 

(2) 选取 拉 伸 类 型 。 在 出 现 的 操控 板 中 ， 确 认 “ 实 体 ” 按 钮 十 被 按 下 。 

(3) 定义 草 绘 截面 放置 属性 。 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 上 距 加 命令 ， 在 系统 
喝 丢 皇 一 个 平 再 或 出 而 以 定义 齐 基 十 画 - 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.71 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平 面 ， 接 受 图 
13.2.70 中 默认 的 箭头 方向 为 草 绘 视图 方向 ， 然 后 选取 图 13.2.71 所 示 的 表面 2 为 参考 平面 ， 
方向 为 有 ， 单 击 草签 按钮， 至 此 系统 进入 截面 草 绘 环 境 。 

(4) 进入 截面 草 绘 环境 后 ， 选 取 图 13.2.72 所 示 的 四 条 边线 为 草 绘 参考 ， 然 后 绘制 图 











澡 拉 
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13.2.72 所 示 的 截面 草图 , 完成 特征 截面 的 绘制 后 , 单 击 “ 草 绘 ” 操 控 板 中 的 “确定 ”按钮 WW 。 
































y 0 
9 ---- 必 罗 人 省 曾 。。。 芝 线 为 委 罗 ad 
EE bs 二 
》 
图 13.2.71 定义 草 绘 平面 图 13.2.72 ”截面 草图 


(5) 设置 深度 选项 。 

@ 在 操控 板 中 选取 深度 类 型 理 〈 到 选 定 的 )。 

@) 将 模型 调整 到 图 13.2.72 所 示 的 视图 方位 ， 选 取 图 13.2.73 所 示 的 滑 块 表面 为 拉 伸 终 
止 面 。 





二、 选取 滑 块 的 此 表 
一 二 | | ”” 面 为 拉 伸 终 止 面 


图 13.2.73 ”选取 拉 伸 终止 面 
(6) 在 “ 拉 伸 ”操控 板 中 单 击 美 按钮 。 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 将 组 件 激活 。 在 模型 树 中 右 击 里 5OYER WOD_ASW AS ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 





全 


重新 生 


Step7. 保存 设计 结果 。 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 染 人 ”区域 的 沉 按 钮 在 系统 弹出 的 








下 拉 菜单 中 单 击 足 重 新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” > | 二 | 
Step8. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” p> [| 虱 国 命令 。 


Task8. 定义 开 模 动作 
Stage1. 将 参考 零件 、 坯 料 和 分 型 面 在 模型 中 让 和 蔽 起 来 


Stage2， 开 杭 步 又 1: 移动 滑 块 、 上 模 、 斜 导 柱 、 模 罕 块 和 压板 





Step1. 单 击 模具 功能 选项 卡 分 析 ”区域 中 的 “模具 开 模 ”按钮 宫 。 系 统 弹出 “模具 开 
模 ” 玉 单 管理 髓 。 

Step2. 依次 单 击 
对 话 框 。 

Step3. 选取 第 一 组 要 移动 的 模具 元 件 。 

(1 ) 按 住 Ct 键 ， 在 模型 树 中 选取 SLIDE_VOL.PRT、FLIPPRT 和 PRESS_BLOCK.PRT。 








Define Step [定妆 间 踪 7 和 Define Mowe 是 尽 移动 1 命令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 ” 
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此 时 步 又 1 中 要 移动 的 第 一 组 元 件 模型 被 加 腕 。 

(2) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 , 而 志 _ 按钮。 

Step4. 在 系统 路 各 这 过 和 过 竺 或 本 过 半分 合 有 -提示 下 ， 选 取 图 13.2.74 所 示 的 边线 为 移动 方 
问 ， 然 后 在 系统 竹 “ 沿 指定 方 操 的 位移 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 -30， 并 按 回 车 键 。 

Step5， 在 hE 由 单 中 选择 昌 玉 导入 革命 今 ， 此 时 系统 弹出 ” 
选择 ”对 话 框 。 








Ta 
选取 此 边线 为 移动 方向 
图 13.2.74 ”选取 移动 方向 
Step6. 选取 第 二 组 要 移动 的 模具 元 件 。 
(1) 按 住 Ctrl 键 ， 在 模型 树 中 选取 UPPER_VOL.PRT、GUIDE_PILLAR.PRT 和 
WEDGE_ BLOCK.PRT。 此 时 步骤 1 中 要 移动 的 第 二 组 元 件 模型 被 加 亮 。 
(2) 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 绚 宇 按钮 。 


Step7. 在 系统 | 中 加 站 壬 闯 边 - 堤 或 面 选择 分 解 方 向- 提示 下， 选取 图 13.2.75 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 


然后 在 系统 输入 沿 指定 方向 的 位 移 的 提示 下 ， 输 入 要 移动 的 距离 值 120， 并 按 回 车 键 。 
step8， 在 MM 者 开 到 业 单 中 先 反 [本 于 强 玉 命令 ,移动 后 的 模型 如 图 13.2.76 
所 示 。 








N 
选取 此 边线 为 移动 方向 
图 13.2.7$ ”选取 移动 方向 图 13.2.76 移动 后 的 状态 


Stage3. 开 模 步 又 2: 移动 浇注 件 和 销 


Step1. 移动 浇注 件 。 
(1) 在 略 IOIOEEN 有 具 开 蛋 1 东单 中 选择 晤 芭 3， [定义 间距 
DEFINE STEP [{ 定 导 间 距 菜单 中 选择 及 2 珊 LBs [定妆 称 动 】 命令 。 


(3) 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 要 移动 的 模具 元 件 四 且 本 和 53( 浇 注 件 )， 在 “从 列 
表 中 拾取 ”对 话 框 中 单 击 . 确定 旭 ) 按钮， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 . 确定 按钮 。 
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(4) 在 系统 中 反 过 壬 凑 演 、 钢 或 面 选送 分 种 方 向, 提示 下， 选取 图 13.2.77 所 示 的 边线 为 移动 方向 ， 
然后 输入 要 移动 的 距离 值 80， 并 按 回 车 键 。 

Step2. 移动 PIN_VOL 01.PRT ( 销 1)。 

(1 ) 在 Mal Ce, 到 单 中 选择 人 人 

(2) 选 取 要 移动 的 模具 元 件 PIN_VOL 01.PRT( 销 1), 在 “选择 “对 话 框 中 单 击 [天 本 
按钮 

(3) 在 系统 只 到 过 壬 送 过 、 辖 或 画 连 其 分 钼 方向 , 提示 下 ， 用 “列表 选取 ”的 方法 选取 图 13.2.78 
所 示 的 销 的 竹 边 线 为 移动 方向 ， 然 后 输入 要 移动 的 距离 值 -70， 并 投 回 车 键 。 

Step3. 参考 Step2 步 又 ， PIN_VOL 02.PRT (〈 销 2)。 

step4， 在 lw 半音 中 选择 江河 命令 ， 完 成 浇注 件 和 销 的 开 模 动 
作 ， 如 图 13.2.79 所 示 ， aa 


pd es 2 











Sp 方 回 “py 方 回 
图 13.2.77” 选取 移动 方向 图 13.2.78 ”选取 移动 方向 图 13.2.79 ”移动 后 的 状态 
重新 生 





9tep5. 单 击 模具 功能 选项 卡 中 的 ef "区 域 的 成 = 人 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 
注重 新 生成 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” > [0 





读者 意见 反馈 卡 


尊 效 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希 望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 批评 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

责任 编辑 : 管 晓 伟 


注 : 本 书 下 载 文 件 夹 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 贡 任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 镶 友 刚 zhanygjames@163.com ; 管 晓 伟 guancmp@163.com。 

请 认真 填写 本 卡 ， 和 大 通过 邮寄 弓 -mail 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精 匡 礼品 或 购书 优 囊 卡 。 

书 名 : 《Creo 1.0 模具 设计 教程 》 

1. 读者 个 人 资料 : 





姓名 : 性 别 : 年龄 : 和 职业 : 职务 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2 影响 您 购买 本 书 的 因素 〈 可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 国 攻 4 口 价格 
口 朋友 推荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广告 
口 工作 单位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
$， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 Creo 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 人 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 





如 车 邮寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 全 : 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽 车 分 社 _ 管 晓 伟 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 : ( 010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com 咨询 电话 : (010) 88379639。 


本 书 为 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 Creo 培 训 专 用 教材 ， 根 据 该 公司 
给 国内 外 一 些 著 名 公司 的 培训 教案 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 易学 性 和 实 
用 性 。 个 人 读者 赁 此 书 到 兆 迪 公司 的 全 国 各 地 培训 中 心 跟 班 学 习 任何 
Creo 模 块 ， 均 享受 9 折 优 惠 并 配送 一 本 Creo 教 材 。 
全 国 统 一 培训 咨询 电话 : 400-6359-339 





















北京 京 光 迪 科 技 有 限 公司 
CreO eA 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 Creo 软 件 的 教 
育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公 
司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培 a 
训 | 方法 ， 培 训 课 程 内 容 由 专家 亲自 制定 ， 并 不 断 完善 ， 课 程 内 容 贴 近 当前 = 
企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 、 数 控 编程 等 岗位 职业 要 求 ， 并 融 二 
入 各 行 各 业 典 型 企业 的 培训 案例 ， 力 求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 
实际 需求 。 

4 兆 迪 公司 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 美 的 集团 、 三 一 重工 、ABB、 
德国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 万 都 汽车 研究 所 、 阿 特 拉 斯 -科普 
柯 、 加 拿 大 西港 、 中 国 广东 核电 集团 、 中 国 石化 、 清 华 同方 、ITT 等 众多 
NS RS SSSSS 
进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 以 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 系统 培训 后 ， 
NSSSSSSS 产品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 改善 和 提高 。 

多 净 迪 公司 针对 各 类 企业 的 Creo 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反响 ， 其 优秀 
教案 已 被 机 械 工业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 
的 Creo ( Pro/E ) 精品 书籍 有 70 多 本 。 
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